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Spis dziatéw przedmiaru roboét

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 00058E06)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robot

1 DACH

1.1 roboty rozbiérkowe

1.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
wywoz gruzu

1.3 Swietliki

14 docieplenie i izolacja dachéw swietlikow

1.5 docieplenie i izolacja dachu ( strona zachodnia)

1.6 obrébki blacharskie

2 ELEWACJA WSCHODNIA , WIDOK C-C

21 roboty rozbiérkowe

2.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
wywoz gruzu

2.3 renowacja ramy betonowej

2.4 renowacja podokiennika betonowego

2.5 renowacja sciany ceglanej

2.6 renowacja sciany - cokotu ceglanego pod tynkiem

2.7 zamurowanie otworéw drzwiowych

2.8 uzupetnienie tynku oscieza

2.9 malowanie elewacji

2.10 remont rampy

2.1 zabezpieczenie antykorozyjne elem. stalowych rampy

2.12 ostony scian i zaluzje

213 drzwi i bramy

2.14 zaluzje

2.15 drabiny stalowe

2.16 obrébki blacharskie

3 ELEWACJA ZACHODNIA , WIDOK A-A

3.1 roboty rozbiérkowe

3.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
wywoz gruzu

3.3 renowacja sciany betonowej

3.4 renowacja sciany ceglanej

3.5 renowacja sciany otynkowanej

3.6 parapety zewnetrzne

3.7 malowanie elewacji

3.8 obrébki blacharskie

3.9 rynny i rury spustowe

3.10 pokrycie papa

3.1 drabiny stalowe

3.12 ostony doswietlaczy piwnicznych

3.13 drzwi

3.14 zadaszenie nad wej$ciami

4 ELEWACJA POLNOCNA , WIDOK D-D

4.1 roboty rozbiérkowe

4.2 renowacja sciany ceglanej

4.3 drabiny stalowe

5 ELEWACJA POLUDNIOWA , WIDOK B-B

5.1 roboty rozbiérkowe

5.2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
wywoz gruzu

5.3 okna

54 drzwi i bramy

5.5 renowacja podokiennika betonowego

5.6 renowacja sciany ceglanej

5.7 renowacja sciany betonowej

5.8 ostony scian z zaluzjami

5.9 tynk muréw ogniowych

5.10 malowanie elewacji

5.11 renowacja profili stalowych

5.12 renowacja scian ostonowych i zadaszenia z blachy trapezowej

5.13 rynny i rury spustowe

5.14 obrébki blacharskie

5.15 drabiny stalowe

OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1,B1 ORAZ B2
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
Kosztorys OCIEPLENIE BUDYNKOW HAL C1,B1 ORAZ B2 ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE
DOZAMEL SP Z O O PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCLAWIU
1 Grupa DACH
1.1 Element roboty rozbiorkowe
1.1.1 KNR 401/535/8 |01.01.00 E{ozebranie obroébek blacharskich
52,00*0,50
o S *
RAZEM:: 568,30/ m2 568,30
1.2 Element wywoz gruzu
1.21 NORM 1/119/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 9.1-12.0°t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 600-700°kg),
zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-I1 (na 1 tone), prace tadunkowe
:568,30*5,55/1000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : t 3,15
1.22 |NORM 1/119/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 9.1-12.0°t materiatéw sztukowych (elementéw ciezkich 600-700°kg),
(11) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), przew6z na odlegto$¢ do
10°km t 3,15
1.2.3 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - obrébki blacharskie
indywidualna t -3,15
1.3 Element swietliki
1.3.1 Kalkulacja 02.01.00 Demontaz $wietlikdw istniejgcych, utylizacja szkta oraz stali, podwyzszenie wzgledem podstawy
indywidualna dachowej,zabezpieczenie otworéw przed upadkiem,zakup ,dostawa i montaz naswietli pionowych w konstrukcji
aluminiowej z przektadkg termiczng po obwodzie,wypetnionych panelem poliweglanowym grub. 50 mm, obrébki
z blachy powlekanej grub. min. 0,7 mm wym. h3,85x dt{(90m-6szt+64,81-1szt+19,36-1szt+51,67-1 szt) szt. 9
1.3.2 |Kalkulacja 02.01.00 Demontaz naswietli pionowych istniejgcych, utylizacja szkta oraz stali, podwyzszenie wzgledem podstawy
indywidualna dachowej,zabezpieczenie otworéw przed upadkiem,zakup ,dostawa i montaz naswietli pionowych-tréjkat w
konstrukgji aluminiowej z przektadka termiczng po obwodzie,wypetnionych panelem poliweglanowym grub. 50
mm, obrébki z blachy powlekanej grub. min. 0,7 mm,-33m2 szt. 7
1.4 Element docieplenie i izolacja dachow swietlikow
1.4.1  |Analiza 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho
indywidualna
Wyllczenie i
1 062,00
9 855,00 (m2 9 855,00
14.2 iem na gorgco
9 855,00
143
1062,00
9 855,00{m2 9 855,00
1.5 Element docieplenie i izolacja dachu ( strona zachodnia)
1.5.1  |Analiza 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho
indywidualna m2 390,00
1.5.2 |KNR 202/613/1 |02.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 25 cm, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na goraco|m2 390,00
1.5.3 |KNRW 02.02.00 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng FIRE SMART, 2-warstwowe
202/504/2 m2 390,00
1.6 Element obrobki blacharskie
1.6.1  |Analiza 02.03.00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szeroko$¢ 30°cm -
indywidualna $ciana + dach
m2 568,30
2 Grupa ELEWACJA WSCHODNIA , WIDOK C-C
2.1 Element roboty rozbiérkowe
2141 KNR 1901/358/3 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni do 2,0'm2
szt 9
2.1.2 KNR 1901/358/4 {01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0'm201.01.00
1,78*2,59*2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,22|m2 9,22
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
2.1.3 |KNR 1901/358/4 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0'm2 - jak bramy B1, B2
m2 55,34
2.1.4 |Analiza
indywidualna
: m 48,00
215 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
g:!q uzytku
RAZEM:: 75,60/ m2 75,60
2.1.6 |KNR 1901/358/3 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni do 2,0'm2 - zaluzje szt 2
2.1.7 |Analiza 01.01.00 Demontaz $cian ostonowych z ptyt PW - ostonowych
indywidualn: R 500 M= ,000
6,00°3,60-3,00%2,00
m2 116,28
2.1.8 |ZKNR C 1/401/2 |01.01.00
m2 19,52
2.2 Element wywoz gruzu
221 |KNR401/108/17 |01.01.00 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1°km
............... 19820002 0D
0,41/m3 0,41
2.2.2 |KNR401/108/20 |01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km- ponad 1,0 km do 10,0 km m3 0,41
2.2.3 |Kalkulacja 01.01.00 Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna
t 0,66
224 Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich 299-300°kg),
zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), prace tadunkowe
: t 7,30
225 |NORM 1/117/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 299-300°kg),
11) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do
10'km t 7,30
2.2.6 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - obrébki blacharskie
indywidualna t -0,42
2.2.7 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - stal gruba
indywidualn:
................................................................ (130042) .88
RAZEM: -6,88 |t -6,88
2.3 Element renowacja ramy betonowej
2.3.1 |ZKNR C 2/803/2 Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm
m2 6,75
2.3.2 |ZKNR C 2/801/9 |02.04.00 Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego malowanego m2 27,00
2.3.3 |ZKNR C 2/801/1 |02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu srodkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
(1) m2 27,00
2.3.4 |ZKNR C 2/808/5 |02.04.00 Reprofilacja podioza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa |m2 6,75
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
2.3.5 |ZKNR C 2/809/5 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow.
pionowa
""" 5,045,00°0,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 101,25|dm3 101,25
2.4 Element renowacja podokiennika betonowego
241 KN Na betol h kienniké
31,30
2.5 Element renowacja sciany ceglanej
251 |Analiza 02.05.00 Uzupetnienia, naprawa
indywidualna
Wy
m2 23,56
2.6 Element renowacja sciany - cokotu ceglanego pod tynkiem
2.6.1 |Analiza 02.05.00 Naprwa ubytkéw
indywidualna m2 19,52
2.7 Element zamurowanie otworéw drzwiowych
271 KNR 1901/310/3 |02.04.00 Uzupetnienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany z cegty budowlanej, powierzchnia do
3'm2, grubos¢ ponad 1/2°cegly
m3 4,00
2.7.2 |KNR401/726/2 |02.04.00 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll
@)
Wy
"""""""""""" m2 16,00
2.8 Element uzupetnienie tynku oscieza
2.8.1 KNR 1901/801/2 |04.01.00 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat.lll, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do
(2) 5'm2/miejsce, wapno suchogaszone m2 2,00
2.9 Element malowanie elewacji
2.91 KNRW 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg - istniejace $ciany otynkowane
202/1519/2 (1)
Wyliczenie ilosci robst:
183,70|m2 183,70
29.2 |KNRW 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa - ramy betonowe
202/1519/2 (1) m2 27,00
2.9.3 |Analiza 04.02.00 Malowanie elewacji budynkéw szablonami na wzér cegty
indywidualna
W
wi ,
RAZEM:: 69,00/ m2 69,00
2.10 Element remont rampy
2.10.1 |ZKNR C 2/803/2 |02.04.00 Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtgboko$¢ do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe,
mechanicznie
RAZEM:: 15,00\ m2 15,00
2.10.2 |ZKNR C 2/803/6 |02.04.00 Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skuwania,
mechanicznie m2 2,00
2.10.3 |ZKNR C 02.04.00 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow.
2/808/10 pozioma
Wy
12,00
"""""""""""" : 12,00|m2 12,00
2.10.4 |ZKNRC 02.04.00 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa
2/808/11
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 3,48/ m2 3,48
2.10.5 |ZKNR C 2/813/2 ’02.04.00 Reprofilacja podtoza, mechaniczne uzupetnienie ubytkdéw na $cianach betonowych i zelbetowych metodg mokra,
Sciana ptaska, wysokosc Sciany do 4 m, grubos¢ wypetnienia 2x10 mm
15,48
15,48 m2 15,48
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
2.10.6 |ZKNR C 2/813/3 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, mechaniczne uzupetnienie ubytkdéw na $cianach betonowych i zelbetowych metodg mokra,
$ciana ptaska, dodatek za kazde nastepne 10 mm wypetnienia m2 2,00
2.11 Element zabezpieczenie antykorozyjne elem. stalowych rampy
2.11.1 |ZKNR C 2/806/2 |02.07.00 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie elementdw stalowych, marek, strumieniowo-$ciernie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 12,10|m2 12,10
2.11.2 |Analiza 02.07.00 Zakup i dostawa blachy stalowej o wymiarach szerokosci 200,0 mm, grub. 4,0 mm
indywi
"""""""""""" kg 46,80
2.11.3 |Analiza 02.07.00 Przyspawanie do istniejgcego obrzeza - kagtownika pasa z blachy grub. 4,0 mm
indywidualna m 13,00
2.11.4 |KNR 712/201/1 |02.07.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa
@)
Wyliczenie ilosci robot:
ob
blacha 113,000,202
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : m2 17,30
2.11.5 |KNR712/213/1 |02.07.00 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia ogdinego stosowania
1) m2 17,30
212 Element ostony scian i zaluzje
2.12.1 |Analiza 02.02.00 Zakup i dostawa ptyt warstwowych $ciennych - PWW-S ocieplonych wetng mineralng grub. 20,0 cm, profil F-Fala
indywidualna
Wy
403,60
303,60
......................................................... 40*2,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 116,28
2.12.2 |KNR 205/1002/2 |02.02.00 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PWW-S ocieplonych wetng mineralng grub. 20,0 cm m2 116,28
2.12.3 |Analiza 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz zaluzji z blach tapezowych na konstrukgji stalowej
indywidualna R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 0,78
213 Element drzwi i bramy
2.13.1 Kolor oraz pozostate dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
2.13.2 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych jednokrzydtowych przeszklonych, wymiary 1,10*2,07m - D2
indywidualna szt. 1
2.13.3 |KNNR 7/503/8 |02.01.00 Montaz drzwi D2
: 2,28/m2 2,28
2.13.4 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa drzwi dwuszkrzydtowe petne, stalowe , dotem Zzaluzje, wymiary 1,78*2,56m - D1
indywidualna szt. 2
2.13.5 |Analiza 02.01.00 Montaz drzwi D1
indywidualna
Wy
78%2,56*2
9,11
2.13.6 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa bramy petnej stalowej z drzwiami, wymiary 3,25*3,53 m - B1
indywidualna szt. 1
2.13.7 |Analiza 02.01.00 Montaz bramy B1
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
""" m2 11,47
2.13.8 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa bramy peinej stalowej z drzwiami, wymiary 4,50*4,57 m - B2
indywidualna szt. 2
2.13.9 |Analiza 02.01.00 Montaz bramy B2
indywidualna
RAZEM:: m2 41,13
2.14 Element zaluzje
2.14.1 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa zaluzji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie o wymiarach 2,00*0,70 m
indywidualna szt. 2
2.14.2 |Analiza 02.01.00 Montaz zaluzji
indywidualna szt 2
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
215 Element drabiny stalowe
2.15.1 |KNR 712/110/2 |02.06.00 Czyszczenie strumieniowo-$cierne drabin z demontazu
0,0
pow. malowania
m2 48,96
2.15.2 |KNR 202/1213/4 |02.06.00
Wy
m 48,00
2.15.3 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewngtrzne z kabtgkami proste,stal ocynkowana , L=8,50m
indywidualna szt. 3
2.15.4 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewngtrzne bez kabtgka proste,stal ocynkowana , L=6,35m
indywidualna szt. 1
2.15.5 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewngtrzne dwuelementowe potgczone podestem ,z kabtgkami proste,stal
indywidualna ocynkowana , L= 4,50m+ 5,30m szt. 2
2.15.6 |Analiza 02.06.00 Montaz - Drabiny zewnegtrzne z kabtgkami, ponad 4'm
indywidualna
51,45/m 51,45
2.16 Element obrébki blacharskie
2.16.1 |Analiza 02.03.00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szeroko$¢ 30°cm -
indywidualna $ciana + dach
Wy rc
wg wyliczen projektanta
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 75,60
3 Grupa ELEWACJA ZACHODNIA , WIDOK A-A
3.1 Element roboty rozbiérkowe
3.1.1 KNR 401/354/8 |01.01.00 Wykucie z muru krat okiennych
m2 86,94
3.1.2
Q5% T 6,82
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,82|m2 6,82
3.1.3 |Analiza ’01 .01.00 Demontaz konstrukcji daszkéw nad drzwiami
indywidualna R=0,500 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 6,00\ m2 6,00
3.1.4
13,29
3.15
Wyliczenie ilosci rob:
m 72,00
3.1.6 |KNR401/535/3 [01.01.00
Wy L
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 117,00|m 117,00
3.1.7 |KNR 401/354/15 |01.01.00 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncéwki elementéw stalowych zbednych szt 119
3.1.8 |Analiza 01.01.00 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm - demontaz do ponownego montazu
indywidualna m 13,50
3.2 Element wywoz gruzu
3.21 NORM 1/117/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich 299-300°kg),
(1) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), prace tadunkowe
ﬁify spu
ryn
00,0/1000
: t 2,38
3.22 |NORM 1/117/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatéw sztukowych (elementéw cigzkich 299-300°kg),
11) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do
10'km t 2,38
3.2.3 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - obrébki blacharskie
indywidualna
Wy
rury spustowe 2,00%2,35/1000 0,03
1000 T 0,24
"""""""""""""""""""""""""""" -0,27]t -0,27
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3.2.4 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - stal gruba
indywidualna
Wy
"""""""""""" -2,65
3.3
3.3.1
34,65
3.3.2 |ZKNR C 2/801/9 |02.04.00
115,50/ m2 115,50
3.3.3 |ZKNR C 2/801/1 |02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu srodkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
1) m2 115,50
3.3.4 |ZKNR C 2/808/5 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa |m2 34,65
3.3.5 |ZKNR C 2/809/5 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow.
pionowa
510,00{dm3 510,00
3.4 Element renowacja sciany ceglanej
3.4.1 |Analiza 02.05.00 Naprawa ubytkow
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza
osceza
oscieza
pasy pod i
o
RAZEM:: 66,02|m2 66,02
3.5 Element renowacja sciany otynkowanej
3.5.1 |ZKNR C 1/402/3 |02.04.00 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw i stropéw od spodu przy uzyciu szczotek stalowych,
oczyszczenie pow. Scian w miejscach tatwo dostepnych o pow. ponad 5'm2
RAZEM:: m2 60,01
3.6 Element parapety zewnetrzne
3.6.1  |Analiza 02.04.00 Parapety z ptytek klinkierowych uktadanych na klej epoksydowy gr. 3'mm, parapet szerokosci 1 ptytki,
indywidualna 100x200°'mm, spoinowanie
m 145,50
3.6.2 |Analiza 02.04.00
indywidualna
Wy
150+0,20*2)*97
RAZEM 184,30|m 184,30
3.6.3 |KNR 1901/343/5 |02.04.00 Uzupetnienie parapetéw cegtg klinkierowa, szerokos¢ 1°cegty m 2,00
3.7 Element malowanie elewacji
3.71 KNRW 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa - istniejgce $ciany otynkowane
202/1519/2 (1) m2 60,00
3.7.2 |KNRW 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg - ramy betonowe
202/1519/2 (1) m2 90,00
3.8 Element obrobki blacharskie
3.8.1  |Analiza 02.03.00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, paséw elewacyjnych,
indywidualna szerokos$¢ 30°'cm
15,60|m2 15,60
3.9 Element rynny i rury spustowe
3.9.1 |Analiza Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - z demontazu
indywidualna R=1,100 M=1,000 S=1,000
: 117,00|m 117,00
3.9.2 |KNR202/510/4 |02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm - 5 sztuk z demontazu
(2) R=1,100 M=1,000 S=1,000
m 60,00
3.9.3 |KNR202/510/4 |02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm
(2) m 12,00
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3.10 Element pokrycie papa
3.10.1 |NNRNKB 02.02.00 Pokrycie dachéw papg zgrzewalng
202/534/1 m2 5,50
3.11 Element drabiny stalowe
3.11.1 |KNR 712/103/2 |02.06.00 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
kratowe
Wy
13,77
3.11.2 |KNR 202/1213/4 |02.06.00 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, z demontazu - montaz + malowanie m 13,50
3.12 Element ostony doswietlaczy piwnicznych
3.12.1 |Analiza 02.07.00 Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbg do metalu elementéw stalowych - istniejgce
indywidualna wsporniki m2 4,00
3.12.2 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa oczyszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie przez pomalowanie oston z blachy grub. 4,0
indywidualna mm, o wymiarach1,10*1,55m/szt. t 0,110
3.12.3 |Analiza 02.06.00 Montaz oston j.w.
indywidualna
0,110
3.13 Element drzwi
3.131 Kolor oraz pozostate dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
3.13.2 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa przeszklenia z drzwiami aluminiowymi jednokrzydtowych przeszklonych, wymiary 2,32*2,98m w
indywidualna tym drzwi 1,10*2,07m - W2 szt. 1
3.13.3 |KNNR 7/503/8 |02.01.00 Montaz przeszklenia z drzwiami- W2
Wyliczenie ilosci robot:
""" ; 6,91|m2 6,91
3.13.4 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa naswietla i drzwi dwuskrzydtowych aluminiowymi przeszklonych, wymiary 2,15*2,56 m, w tym
indywidualna drzwi 2,01*2,00 m - W1 szt. 2
3.13.5 |KNNR 7/503/8 |02.01.00 Montaz przeszklenia z drzwiami- W1
Wy rc
10,49
"""""""""""" 10,49|m2 10,49
3.14 Element zadaszenie nad wejsciami
3.14.1 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa daszkéw systemowych, modutowych, poliweglan komorowy, wsporniki z tworzywa sztucznego o
indywidualna wymiarach 4,00%1,00 m wraz z elementami fgcznymi szt. 2
3.14.2 |Analiza 02.06.00 Zakup i dostawa daszkéw systemowych, modutowych, poliweglan komorowy, wsporniki z tworzywa sztucznego o
indywidualna wymiarach 3,001,00 m wraz z elementami fgcznymi szt. 2
3.14.3 |Analiza 02.06.00 Montaz daszkéw systemowych wypetnionych poliweglanem komorowym
indywidualna
Wy
m2 14,00
4 Grupa ELEWACJA POLNOCNA , WIDOK D-D
41 Element roboty rozbiorkowe
4.1.1 |Analiza 01.01.00 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm - demontaz do ponownego montazu
indywidualna m 11,50
4.2 Element renowacja sciany ceglanej
421 |Analiza 02.05.00 Naprawa ubytkow
indywidualna
Wy
m2 5,00
4.3 Element drabiny stalowe
431 |KNR712/110/2 Czyszczenie siumieniowo-Scieme drabin zdemontaz | |||
11,73
11,73|m2 11,73
4.3.2 |KNR 202/1213/4 {02.06.00 Drabiny zewngtrzne z kabtgkami, z demontazu - montaz + malowanie m 11,50
5 Grupa ELEWACJA POLUDNIOWA , WIDOK B-B
5.1 Element roboty rozbiorkowe
5.1.1 KNR 401/535/5 |01.01.00 Rozebranie rur spu
52,50
5.1.2
90,60
51.3
Wyliczenie ilosci rob
""" m2 14,10
5.1.4 |KNR 1901/358/3 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni do 2,0'm2 szt 1
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5.15 KNR 1901/358/4 {01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0'm2 - brama
Wyliczenie ilosci robst:
5
B ,
RAZEM:: 26,82|m2 26,82
5.1.6 |KNR 01.01.00 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, ramy metalowe
1901/1210/2 m2 75,07
5.1.7 |KNR 1901/358/4 |01.01.00 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0'm2 - okna
o1
137,01
5.1.8 |Analiza 01.01.00 Demontaz - Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm - do ponownego montazu
indywidualna m 14,00
5.2 Element wywoz gruzu
5.2.1 |KNR401/108/17 |01.01.00 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km
5,07*0,003%1,05
0,24\ m3 0,24
5.2.2 |KNR401/108/20 |01.01.00 Wywédz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km- ponad 1,0 km do 10,0 km m3 0,24
5.2.3 |Kalkulacja 01.01.00 Optata za sktadowanie gruzu
indywidualna
RAZEM:: 1,13t 1,13
5.2.4 |NORM 1/117/3 ’01 .01.00 ’Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich 299-300°kg),
(1) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), prace tadunkowe
obrébki 4,10*5,55/1000
08
b
okna 0,00137,01/1000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,90t 3,90
525 |NORM 1/117/3 |01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0°t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich 299-300°kg),
(11) zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tong), przew6z na odlegto$¢ do
10°km t 3,90
5.2.6 |Analiza 01.01.00 Odzysk z odsprzedazy ztomu - obrébki blacharskie
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
obrébki Y 4,0°5,5511000 T -0,08
"""""""""""" 0,08t -0,08
5.2.7 |Analiza
indywidualna
t -3,82
53 Element okna
5.3.1 Kolor oraz pozostate dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
5.3.2 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O1 o wym 5,30*2,76
indywidualna szt. 1
5.3.3 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O2 o wym 5,61*2,76
indywidualna szt. 1
5.3.4 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O3 o wym 5,30*2,76
indywidualna szt. 1
5.3.5 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych 04 o wym 5,30*2,76
indywidualna szt. 4
5.3.6 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O5 o wym 3,55**1,30
indywidualna szt. 1
5.3.7 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O6 o wym 5,30*2,76
indywidualna szt. 1
5.3.8 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych O7 o wym. 3,80*2,76
indywidualna szt. 1
5.3.9 |KNNR 7/503/3 |02.01.00 Montaz - okna aluminiowe, nieotwierane powyzej 2'm2
o1
02
03
m2 132,01
5.3.10 |Analiza 02.01.00 Zakup sitownikéw do okien uchylnych
indywidualna szt. 23
5.4 Element drzwi i bramy
5.4.1 Kolor oraz pozostate dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
5.4.2 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa drzwi jednoskrzydtowe petne, stalowe , wymiary 1,10*2,05m - D1'
indywidualna szt. 1
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5.4.3 |Analiza 02.01.00 Montaz drzwi D1'
indywidualna
Wy
"""""""""""" m2 2,26
54.4 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa bramy peinej stalowej z drzwiami, wymiary 3,68*3,71 m - B1'
indywidualna szt. 1
5.4.5 |Analiza 02.01.00 Montaz bramy B1'
indywidualna
RAZEM 13,65\m2 13,65
5.4.6 |Analiza 02.01.00 Zakup i dostawa bramy peinej stalowej z drzwiami, wymiary 3,55*3,71 m - B2'
indywidualna szt. 1
5.4.7 |Analiza 02.01.00 Montaz bramy B2
indywidualna
Wy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 13,17
5.5 Element renowacja podokiennika betonowego
5.5.1 KNR 401/205/1 |02.04.00 Naprawa betonowych podokiennikéw, szeroko$¢ do 30°'cm
Wy rc
£19,00+26,30+6,60+6,20
RAZEM 58,10|m 58,10
5.6 Element renowacja sciany ceglanej
5.6.1 |Analiza 02.05.00 Naprawa ubytkow
indywidualna
8,80*0,90)*5% :
przybudowka (5 5043,50%2)2,20-0,70°2,005% T 3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,85|m2 11,85
5.7 Element renowacja sciany betonowej
5.7.1 |ZKNR C 2/803/2 |02.04.00 Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Wy
15,00+66,00)0,50
90,50 m2 90,50
5.7.2 |ZKNR C 2/801/9 |02.04.00
181,00{m2 181,00
5.7.3 |ZKNR C 2/801/1 |02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu srodkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
1) m2 181,00
5.7.4 |ZKNR C 2/808/5 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa |m2 90,50
5.7.5 |ZKNR C 2/809/5 |02.04.00 Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow.
pionowa
Wyliczenie ilosci robt:
prz
RAZEM:; 135,00|dm3 135,00
5.8 Element ostony scian z zaluzjami
5.8.1 |Analiza 02.02.00 Zakup i dostawa ptyt warstwowych $ciennych - PWW-S ocieplonych wetng mineralng grub. 20,0 cm, profil F-Fala
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
""" i m2 4,20
5.8.2 |KNR 205/1002/2 |02.02.00 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PWW-S ocieplonych wetng mineralng grub. 20,0 cm m2 4,20
5.8.3 |Analiza 02.02.00 Zakup, dostawa i montaz zaluzji z blach tapezowych na konstrukgji stalowej
indywidualna R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wy
m2 2,76
5.9 Element tynk muréw ogniowych
5.9.1 |DC 18/606/1 (1) |04.01.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, tynk silikonowy m2 19,00
5.10 Element malowanie elewacji
5.10.1 |KNRW 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa - istniejgce $ciany otynkowane
202/1519/2 (1) m2 109,00
5.10.2 04.02.00 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa - ramy betonowe
m2 181,00
5.10.3 |Analiza 04.02.00 Malowanie elewacji budynkéw szablonami na wzér cegty
indywidualna m2 13,00
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5.11 Element renowacja profili stalowych
5.11.1 |Analiza 02.07.00 Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbg do metalu elementéw stalowych - profile
indywidualna stalowe m2 33,00
512 Element renowacja scian ostonowych i zadaszenia z blachy trapezowej
5.12.1 |KNR 712/231/1 |02.07.00 Uszczelnienie blach powlekanych, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbg do metalu
analogia
Wy
3,50*5,50*1,75 129,94
2,0075,00*1,75 280,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 581,62|m2 581,62
5.13 Element rynny i rury spustowe
5.13.1 |Analiza Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - z demontazu
indywidualna R=1,100 M=1,000 S =1,000
""" i51,80+38,80
: 90,60
5.13.2 |KNR 202/510/4 |02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15°cm - z demontazu
(2) R=1,100 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
""" m 52,50
5.14 Element obrébki blacharskie
5.14.1 |Analiza 02.03.00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szeroko$¢ 30°'cm
indywidualna
Wy
wg projektanta :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 23,50
5.15 Element
5.15.1 |KN
0,020 t/ mb* 13,50m diug. drabin* 51,0 m2/t :0,020%14,50*51,00
pow. malowania 14,79
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,79|m2 14,79
5.15.2 |KNR 202/1213/4 |02.06.00 Drabiny zewngtrzne z kabtgkami, z demontazu - montaz + malowanie m 14,00
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