
obróbka dachu52,00*0,50obróbka przy świetlikach 638,00*0,35638,00*0,50568,30*5,55/1000977,00*9118,00*9977,00*9118,00*9977,00*9118,00*9wg wyliczeń projektantaobróbka dachu52,00*0,50obróbka przy świetlikach 638,00*0,35638,00*0,50do zamurowania otworów8D311,78*2,59*2B13,25*3,53*1B24,80*4,57*29,00+5,50+9,50+9,50+14,50wg wyliczeń projektanta252,00*0,303,20*1,207,00*3,60-3,00*1,006,00*3,60-3,00*2,005,40*3,602,00*3,606,30*3,605,40*3,601,40*2,101,40*2,106,15*1,104,23*1,101,87*1,105,49*1,10tynk19,52*0,02*1,050,41*1,60ościeżnice12,00*9/100015,00*9,22/1000bramy40,00*55,34/100075,60*0,0050,015*2,00*2116,28*0,022obróbki5,55*75,60/1000żaluzje10,00*2/1000ściany osłonowe116,28*12,00/1000-(7,30-0,42)przyjęto 20 %27,00*0,2515,0*45,00*0,157,50+11,50+6,00+4,50+1,80 nad  świetlikami F1- F5(56,00*5,00-9,50*4,20*0,5*5)*5%pod świetlikami F3 - F5(33,30*(6,40-4,68))*5%nad elewacją po renowacji z oknami  O6(13,50*4,00)*5%ściana i cokół pod F6-F9(11,00*2,80)*5%((0,88+0,26+0,17+0,29+0,53+0,40+0,42+0,42+0,41)*1,95)*5%((5,40+4,80)*1,10)*5%((1,29+0,82+1,09)*2,56)*5%0,75*4,200,60*3,70(0,30*4,90)*5%cokół(7,50*1,00)*5%(5,80*1,00)*5%1,00*2,00*0,25*81,00*2,00*8wg wyliczeń projektanta173,00+10,70wg wyliczeń projektanta56,00+13,0015,00*(0,80+0,20)15,00*0,8015,00*0,200,80*0,15*412,00+3,48(12,00+0,80*0,12)12,00*3,90obrzeże z kątownika12,10blacha 13,00*0,20*23,20*1,207,00*3,60-3,00*1,006,00*3,60-3,00*2,005,40*3,602,00*3,606,30*3,605,40*3,601,40*2,101,40*2,100,50*0,50*20,50*0,30*10,25*0,50*11,10*2,07*11,78*2,56*23,25*3,53*14,50*4,57*20,020 t/ mb* 33,00m dług. drabin* 51,0 m2/t0,020*(9,00+5,50+9,50+9,50+14,50)*51,00pow. malowania9,00+5,50+9,50+9,50+14,508,50*36,35*1(4,50+5,30)*2wg wyliczeń projektanta252,00*0,302,30*1,80*211,10*1,55*42,00*1,50*22,15*2,56*21,10*2,07*112,0*672,00+45,00kraty - przyjęto 20,0 kg /m286,94*20,0/1000osłony doświetlaczy6,82*6,00/1000zadaszenia drzwi6,00*5,50/1000ościeżnice13,29*15,00/1000rury spustowe12,00*2,35/1000rynny 117,00*2,02/1000elem. stalowe różne100,0/1000rury spustowe-12,00*2,35/1000rynny -117,00*2,02/1000-2,38-0,27przyjęto 30 %(43,00*7,00-5,30*2,50*14)*0,30przyjęto 30 %43,00*7,00-5,30*2,50*1420,00*170,00*0,15(72,5*11,60)*5%ościeża((1,50+2,20)*2*0,15*(34+34+28+1))*5%ościeża((1,50+4,10)*2*0,15*1)*5%(44,80*5,60+2,50*7,20)*5%ościeża((2,10+1,60)*2*0,15*12)*5%pasy pod i między oknami((5,40*0,80+0,50*1,50)*12)*5%dodatkowo przy oknach(5,00*2,50*2)*5%ościeża((2,30+1,60)*2*0,15)*5%((1,60+1,60)*2*0,15*1)*5%4,00*13,00+0,40*0,50+7,50*0,30minus otwory-2,20*4,90-2,20*2,80dodatkowo przyjęto dobudówki w parterze 1,50*2,50*3*297*1,50(1,50+0,20*2)*970,30*52,0072,00+45,0012,0*50,020 t/ mb* 13,50m dług. drabin* 51,0 m2/t0,020*13,50*51,00pow. malowania28,00kg/szt.0,028*1,02*42,32*2,98*12,15*2,44*24,00*1,00*23,00*1,00*2(9,00*10,80)*5%oscieże((1,90+7,60)*2*0,15)*5%0,020 t/ mb* 11,50m dług. drabin* 51,0 m2/t 0,020*11,50*51,00pow. malowania7,50*751,80+38,8047,00*0,30B33,68*3,71*1B43,55*3,71*1O15,30*2,76*1O25,61*2,76*1O35,61*2,76*1O45,61*2,76*5O53,55*1,30*1O63,40*2,76*1szyby75,07*0,003*1,0575,07*15,00/1000obróbki14,10*5,55/1000ościeżnice12,0*1/1000bramy26,82*40,0/1000okna20,00*137,01/1000obróbki-14,10*5,55/1000-(3,90-0,08)O15,30*2,76*1O25,61*2,76*1O35,61*2,76*1O45,61*2,76*4O53,55*1,30*1O63,40*2,76*1O73,80*2,76*11,10*2,053,68*3,71*13,55*3,71*119,00+26,30+6,60+6,20((18,80+12,50+13,30+6,60+8,00)*2,00)*5%(1,8*2,80)*5%(1,80*5,00*2)*5%(0,80*5,00*2)*5%((19,50+13,50)*0,80)*5%(38,80*0,90)*5%przybudówka((5,50+3,50*2)*2,20-0,70*2,00)*5%przyjęto 20%(115,00+66,00)*0,50115,00+66,00przyjęto 20,0*45,00*0,153,50*1,201,30*1,20*11,00*1,20*1115,00+66,0013,50*5,50*1,756,00*5,50*1,754,65*3,50*4*1,7532,00*5,00*1,7551,80+38,807,50*7wg projektanta47,00*0,500,020 t/ mb* 13,50m dług. drabin* 51,0 m2/t0,020*14,50*51,00pow. malowania

Data opracowania:
2018-12-05

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: OCIEPLENIE BUDYNKÓW HAL C1,B1 ORAZ B2 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DOZAMEL SP Z O O 
PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCŁAWIU

Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6  Roboty izolacyjne
45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45453100-8  Roboty renowacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych

Adres obiektu budowlanego: Wrocław ul. Fabryczna 10
Nazwa i adres zamawiającego: DOZAMEL SP. Z.O.O. UL. FABRYCZNA 10  53-609 WROCŁAW

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-12-05
Nazwa obiektu lub robót: Budynek C1 - roboty budowlane
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 DACH
1.1 roboty rozbiórkowe
1.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

wywóz gruzu
1.3 świetliki
1.4 docieplenie i izolacja dachów świetlików
1.5 docieplenie i izolacja dachu ( strona zachodnia)
1.6 obróbki blacharskie
2 ELEWACJA  WSCHODNIA , WIDOK C-C
2.1 roboty rozbiórkowe
2.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

wywóz gruzu
2.3 renowacja ramy betonowej
2.4 renowacja  podokiennika betonowego
2.5 renowacja ściany ceglanej
2.6 renowacja ściany - cokołu ceglanego pod tynkiem
2.7 zamurowanie otworów drzwiowych
2.8 uzupełnienie tynku ościeża
2.9 malowanie elewacji
2.10 remont rampy
2.11 zabezpieczenie antykorozyjne elem. stalowych rampy
2.12 osłony ścian i żaluzje
2.13 drzwi i bramy
2.14 żaluzje
2.15 drabiny stalowe
2.16 obróbki blacharskie
3 ELEWACJA  ZACHODNIA , WIDOK A-A
3.1 roboty rozbiórkowe
3.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

wywóz gruzu
3.3 renowacja ściany betonowej
3.4 renowacja ściany ceglanej
3.5 renowacja ściany  otynkowanej
3.6 parapety zewnętrzne
3.7 malowanie elewacji
3.8 obróbki blacharskie
3.9 rynny i rury spustowe
3.10 pokrycie papą
3.11 drabiny stalowe
3.12 osłony doświetlaczy piwnicznych
3.13 drzwi
3.14 zadaszenie nad wejściami
4 ELEWACJA  PÓŁNOCNA  , WIDOK D-D
4.1 roboty rozbiórkowe
4.2 renowacja ściany ceglanej
4.3 drabiny stalowe
5 ELEWACJA  POŁUDNIOWA  , WIDOK B-B
5.1 roboty rozbiórkowe
5.2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

wywóz gruzu
5.3 okna
5.4 drzwi i bramy
5.5 renowacja  podokiennika betonowego
5.6 renowacja ściany ceglanej
5.7 renowacja ściany betonowej
5.8 osłony ścian z żaluzjami
5.9 tynk murów ogniowych
5.10 malowanie elewacji
5.11 renowacja profili stalowych
5.12 renowacja ścian osłonowych i zadaszenia z blachy trapezowej
5.13 rynny i rury spustowe
5.14 obróbki blacharskie
5.15 drabiny stalowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys OCIEPLENIE BUDYNKÓW HAL C1,B1 ORAZ B2 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 
DOZAMEL SP Z O O PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCŁAWIU

1 Grupa DACH

1.1 Element roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/535/8 01.01.00 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

obróbka dachu 52,00*0,50 26,00

obróbka przy świetlikach 638,00*0,35 223,30

638,00*0,50 319,00

RAZEM: 568,30 m2 568,30

1.2 Element wywóz gruzu

1.2.1 NORM 1/119/3 
(1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 9.1-12.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 600-700˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:

568,30*5,55/1000 3,15

RAZEM: 3,15 t 3,15

1.2.2 NORM 1/119/3 
(11)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 9.1-12.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 600-700˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 
10˙km t 3,15

1.2.3 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - obróbki blacharskie
t -3,15

1.3 Element świetliki

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.00 Demontaż świetlików istniejących, utylizacja szkła oraz stali, podwyższenie względem podstawy 
dachowej,zabezpieczenie otworów przed upadkiem,zakup ,dostawa i montaż naświetli pionowych w konstrukcji 
aluminiowej z przekładką termiczną po obwodzie,wypełnionych panelem poliwęglanowym grub. 50 mm, obróbki 
z blachy powlekanej grub. min. 0,7 mm wym. h3,85x dł(90m-6szt+64,81-1szt+19,36-1szt+51,67-1 szt) szt. 9

1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.00 Demontaż naświetli pionowych istniejących, utylizacja szkła oraz stali, podwyższenie względem podstawy 
dachowej,zabezpieczenie otworów przed upadkiem,zakup ,dostawa i montaż naświetli pionowych-trójkąt w 
konstrukcji aluminiowej z przekładką termiczną po obwodzie,wypełnionych panelem poliwęglanowym grub. 50 
mm, obróbki z blachy powlekanej grub. min. 0,7 mm,-33m2 szt. 7

1.4 Element docieplenie i izolacja dachów świetlików

1.4.1 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho

Wyliczenie ilości robót:

977,00*9 8 793,00

118,00*9 1 062,00

RAZEM: 9 855,00 m2 9 855,00

1.4.2 KNR 202/613/1 02.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 25 cm, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco

Wyliczenie ilości robót:

977,00*9 8 793,00

118,00*9 1 062,00

RAZEM: 9 855,00 m2 9 855,00

1.4.3 KNRW 
202/504/2

02.02.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną FIRE SMART, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

977,00*9 8 793,00

118,00*9 1 062,00

RAZEM: 9 855,00 m2 9 855,00

1.5 Element docieplenie i izolacja dachu ( strona zachodnia)

1.5.1 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho
m2 390,00

1.5.2 KNR 202/613/1 02.02.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 25 cm, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco m2 390,00

1.5.3 KNRW 
202/504/2

02.02.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną FIRE SMART, 2-warstwowe
m2 390,00

1.6 Element obróbki blacharskie

1.6.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szerokość 30˙cm - 
ściana + dach

Wyliczenie ilości robót:

wg wyliczeń projektanta

obróbka dachu 52,00*0,50 26,00

obróbka przy świetlikach 638,00*0,35 223,30

638,00*0,50 319,00

RAZEM: 568,30 m2 568,30

2 Grupa ELEWACJA  WSCHODNIA , WIDOK C-C

2.1 Element roboty rozbiórkowe

2.1.1 KNR 1901/358/3 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

do zamurowania otworów 8 8,00

D3 1 1,00

RAZEM: 9,00 szt 9

2.1.2 KNR 1901/358/4 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m201.01.00

Wyliczenie ilości robót:

1,78*2,59*2 9,22

RAZEM: 9,22 m2 9,22
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.3 KNR 1901/358/4 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m2 - jak bramy B1, B2

Wyliczenie ilości robót:

B1 3,25*3,53*1 11,47

B2 4,80*4,57*2 43,87

RAZEM: 55,34 m2 55,34

2.1.4 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m - demontaż do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

9,00+5,50+9,50+9,50+14,50 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00

2.1.5 KNR 401/535/8 01.01.00 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

wg wyliczeń projektanta 252,00*0,30 75,60

RAZEM: 75,60 m2 75,60

2.1.6 KNR 1901/358/3 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2 - żaluzje szt 2

2.1.7 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Demontaż ścian osłonowych z płyt PW - osłonowych
R = 0,500   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20 3,84

7,00*3,60-3,00*1,00 22,20

6,00*3,60-3,00*2,00 15,60

5,40*3,60 19,44

2,00*3,60 7,20

6,30*3,60 22,68

5,40*3,60 19,44

1,40*2,10 2,94

1,40*2,10 2,94

RAZEM: 116,28 m2 116,28

2.1.8 ZKNR C 1/401/2 01.01.00 Odbicie tynków z murów,  z zaprawy cementowo-wapiennej - cokołu ceglanego

Wyliczenie ilości robót:

6,15*1,10 6,77

4,23*1,10 4,65

1,87*1,10 2,06

5,49*1,10 6,04

RAZEM: 19,52 m2 19,52

2.2 Element wywóz gruzu

2.2.1 KNR 401/108/17 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

tynk 19,52*0,02*1,05 0,41

RAZEM: 0,41 m3 0,41

2.2.2 KNR 401/108/20 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km- ponad 1,0 km  do 10,0 km m3 0,41

2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,41*1,60 0,66

RAZEM: 0,66 t 0,66

2.2.4 NORM 1/117/3 
(1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:

ościeżnice 12,00*9/1000 0,11

15,00*9,22/1000 0,14

bramy 40,00*55,34/1000 2,21

75,60*0,005 0,38

0,015*2,00*2 0,06

116,28*0,022 2,56

obróbki 5,55*75,60/1000 0,42

żaluzje 10,00*2/1000 0,02

ściany osłonowe 116,28*12,00/1000 1,40

RAZEM: 7,30 t 7,30

2.2.5 NORM 1/117/3 
(11)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 
10˙km t 7,30

2.2.6 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - obróbki blacharskie
t -0,42

2.2.7 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - stal gruba

Wyliczenie ilości robót:

-(7,30-0,42) -6,88

RAZEM: -6,88 t -6,88

2.3 Element renowacja ramy betonowej

2.3.1 ZKNR C 2/803/2 02.04.00 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20 % 27,00*0,25 6,75

RAZEM: 6,75 m2 6,75

2.3.2 ZKNR C 2/801/9 02.04.00 Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego m2 27,00

2.3.3 ZKNR C 2/801/1 
(1)

02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu środkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
m2 27,00

2.3.4 ZKNR C 2/808/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa m2 6,75
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2.3.5 ZKNR C 2/809/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. 
pionowa

Wyliczenie ilości robót:

15,0*45,00*0,15 101,25

RAZEM: 101,25 dm3 101,25

2.4 Element renowacja  podokiennika betonowego

2.4.1 KNR 401/205/1 02.04.00 Naprawa betonowych podokienników, szerokość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50+11,50+6,00+4,50+1,80 31,30

RAZEM: 31,30 m 31,30

2.5 Element renowacja ściany ceglanej

2.5.1 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Uzupełnienia, naprawa

Wyliczenie ilości robót:

nad  świetlikami F1- F5 (56,00*5,00-9,50*4,20*0,5*5)*5% 9,01

pod świetlikami F3 - F5 (33,30*(6,40-4,68))*5% 2,86

nad elewacją po renowacji z oknami  O6 (13,50*4,00)*5% 2,70

ściana i cokół pod F6-F9 (11,00*2,80)*5% 1,54

((0,88+0,26+0,17+0,29+0,53+0,40+0,42+0,42+0,41)*1,95)*5% 0,37

((5,40+4,80)*1,10)*5% 0,56

((1,29+0,82+1,09)*2,56)*5% 0,41

0,75*4,20 3,15

0,60*3,70 2,22

(0,30*4,90)*5% 0,07

cokół (7,50*1,00)*5% 0,38

(5,80*1,00)*5% 0,29

RAZEM: 23,56 m2 23,56

2.6 Element renowacja ściany - cokołu ceglanego pod tynkiem

2.6.1 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Naprwa ubytków
m2 19,52

2.7 Element zamurowanie otworów drzwiowych

2.7.1 KNR 1901/310/3 02.04.00 Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany z cegły budowlanej, powierzchnia do 
3˙m2, grubość ponad 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*0,25*8 4,00

RAZEM: 4,00 m3 4,00

2.7.2 KNR 401/726/2 
(2)

02.04.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*8 16,00

RAZEM: 16,00 m2 16,00

2.8 Element uzupełnienie tynku ościeża

2.8.1 KNR 1901/801/2
(2)

04.01.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 
5˙m2/miejsce, wapno suchogaszone m2 2,00

2.9 Element malowanie elewacji

2.9.1 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - istniejące ściany otynkowane

Wyliczenie ilości robót:

wg wyliczeń projektanta 173,00+10,70 183,70

RAZEM: 183,70 m2 183,70

2.9.2 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - ramy betonowe
m2 27,00

2.9.3 Analiza 
indywidualna

04.02.00 Malowanie  elewacji budynków szablonami na wzór cegły

Wyliczenie ilości robót:

wg wyliczeń projektanta 56,00+13,00 69,00

RAZEM: 69,00 m2 69,00

2.10 Element remont rampy

2.10.1 ZKNR C 2/803/2 02.04.00 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

15,00*(0,80+0,20) 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.10.2 ZKNR C 2/803/6 02.04.00 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu, dodatek za każdy 1 cm głębokości skuwania, 
mechanicznie m2 2,00

2.10.3 ZKNR C 
2/808/10

02.04.00 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow. 
pozioma

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,80 12,00

RAZEM: 12,00 m2 12,00

2.10.4 ZKNR C 
2/808/11

02.04.00 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja żelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,20 3,00

0,80*0,15*4 0,48

RAZEM: 3,48 m2 3,48

2.10.5 ZKNR C 2/813/2 02.04.00 Reprofilacja podłoża, mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą mokrą,
ściana płaska, wysokość ściany do 4 m, grubość wypełnienia 2x10 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,00+3,48 15,48

RAZEM: 15,48 m2 15,48
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2.10.6 ZKNR C 2/813/3 02.04.00 Reprofilacja podłoża, mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą mokrą,
ściana płaska, dodatek za każde następne 10 mm wypełnienia m2 2,00

2.11 Element zabezpieczenie antykorozyjne elem. stalowych rampy

2.11.1 ZKNR C 2/806/2 02.07.00 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ściernie

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+0,80*0,12) 12,10

RAZEM: 12,10 m2 12,10

2.11.2 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Zakup i dostawa blachy stalowej o wymiarach szerokości 200,0 mm, grub. 4,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,00*3,90 46,80

RAZEM: 46,80 kg 46,80

2.11.3 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Przyspawanie do istniejącego obrzeża - kątownika pasa z blachy grub. 4,0 mm
m 13,00

2.11.4 KNR 712/201/1 
(2)

02.07.00 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

obrzeże z kątownika 12,10 12,10

blacha 13,00*0,20*2 5,20

RAZEM: 17,30 m2 17,30

2.11.5 KNR 712/213/1 
(1)

02.07.00 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania
m2 17,30

2.12 Element osłony ścian i żaluzje

2.12.1 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Zakup i dostawa płyt warstwowych ściennych - PWW-S ocieplonych wełną mineralną grub. 20,0 cm, profil F-Fala

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,20 3,84

7,00*3,60-3,00*1,00 22,20

6,00*3,60-3,00*2,00 15,60

5,40*3,60 19,44

2,00*3,60 7,20

6,30*3,60 22,68

5,40*3,60 19,44

1,40*2,10 2,94

1,40*2,10 2,94

RAZEM: 116,28 m2 116,28

2.12.2 KNR 205/1002/2 02.02.00 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PWW-S ocieplonych wełną mineralną grub. 20,0 cm m2 116,28

2.12.3 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Zakup, dostawa i montaż żaluzji z blach tapezowych na konstrukcji stalowej
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*2 0,50

0,50*0,30*1 0,15

0,25*0,50*1 0,13

RAZEM: 0,78 m2 0,78

2.13 Element drzwi i bramy

2.13.1 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.

2.13.2 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych jednokrzydłowych przeszklonych, wymiary 1,10*2,07m - D2
szt. 1

2.13.3 KNNR 7/503/8 02.01.00 Montaż drzwi D2

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,07*1 2,28

RAZEM: 2,28 m2 2,28

2.13.4 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa drzwi  dwuszkrzydłowe pełne, stalowe , dołem żaluzje,  wymiary 1,78*2,56m - D1
szt. 2

2.13.5 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż drzwi D1

Wyliczenie ilości robót:

1,78*2,56*2 9,11

RAZEM: 9,11 m2 9,11

2.13.6 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa bramy  pełnej stalowej z drzwiami,  wymiary 3,25*3,53 m - B1
szt. 1

2.13.7 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż bramy B1

Wyliczenie ilości robót:

3,25*3,53*1 11,47

RAZEM: 11,47 m2 11,47

2.13.8 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa bramy  pełnej stalowej z drzwiami,  wymiary 4,50*4,57 m - B2
szt. 2

2.13.9 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż bramy B2

Wyliczenie ilości robót:

4,50*4,57*2 41,13

RAZEM: 41,13 m2 41,13

2.14 Element żaluzje

2.14.1 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa żaluzji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie o wymiarach 2,00*0,70 m
szt. 2

2.14.2 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż żaluzji
szt 2



roboty budowlane-C1.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 00058E06)
strona nr: 7

OCIEPLENIE BUDYNKÓW HAL C1,B1 ORAZ B2
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DOZAMEL SP Z O

O PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCŁAWIU

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.15 Element drabiny stalowe

2.15.1 KNR 712/110/2 02.06.00 Czyszczenie strumieniowo-ścierne drabin z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,020 t/ mb* 33,00m dług. drabin* 51,0 m2/t 0,020*(9,00+5,50+9,50+9,50+14,50)*51,00

pow. malowania 48,96

RAZEM: 48,96 m2 48,96

2.15.2 KNR 202/1213/4 02.06.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, z demontażu - montaż + malowanie

Wyliczenie ilości robót:

9,00+5,50+9,50+9,50+14,50 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00

2.15.3 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewnętrzne z kabłąkami proste,stal ocynkowana , L=8,50m
szt. 3

2.15.4 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewnętrzne bez kabłąka proste,stal ocynkowana , L=6,35m
szt. 1

2.15.5 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa - Drabiny zewnętrzne dwuelementowe   połączone podestem ,z kabłąkami proste,stal 
ocynkowana , L= 4,50m+ 5,30m szt. 2

2.15.6 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Montaż - Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

8,50*3 25,50

6,35*1 6,35

(4,50+5,30)*2 19,60

RAZEM: 51,45 m 51,45

2.16 Element obróbki blacharskie

2.16.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szerokość 30˙cm - 
ściana + dach

Wyliczenie ilości robót:

wg wyliczeń projektanta 252,00*0,30 75,60

RAZEM: 75,60 m2 75,60

3 Grupa ELEWACJA  ZACHODNIA , WIDOK A-A

3.1 Element roboty rozbiórkowe

3.1.1 KNR 401/354/8 01.01.00 Wykucie z muru krat okiennych

Wyliczenie ilości robót:

2,30*1,80*21 86,94

RAZEM: 86,94 m2 86,94

3.1.2 KNR 401/535/8 01.01.00 Rozebranie  ( blachy ) osłon doświetlaczy piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,55*4 6,82

RAZEM: 6,82 m2 6,82

3.1.3 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Demontaż konstrukcji daszków nad drzwiami
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*2 6,00

RAZEM: 6,00 m2 6,00

3.1.4 KNR 401/354/10 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,15*2,56*2 11,01

1,10*2,07*1 2,28

RAZEM: 13,29 m2 13,29

3.1.5 KNR 401/535/5 01.01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - w tym 5 sztuk do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

12,0*6 72,00

RAZEM: 72,00 m 72,00

3.1.6 KNR 401/535/3 01.01.00 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

72,00+45,00 117,00

RAZEM: 117,00 m 117,00

3.1.7 KNR 401/354/15 01.01.00 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki elementów stalowych zbędnych szt 119

3.1.8 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m - demontaż do ponownego montażu
m 13,50

3.2 Element wywóz gruzu

3.2.1 NORM 1/117/3 
(1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:

kraty - przyjęto 20,0 kg /m2 86,94*20,0/1000 1,74

osłony doświetlaczy 6,82*6,00/1000 0,04

zadaszenia drzwi 6,00*5,50/1000 0,03

ościeżnice 13,29*15,00/1000 0,20

rury spustowe 12,00*2,35/1000 0,03

rynny 117,00*2,02/1000 0,24

elem. stalowe różne 100,0/1000 0,10

RAZEM: 2,38 t 2,38

3.2.2 NORM 1/117/3 
(11)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 
10˙km t 2,38

3.2.3 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

rury spustowe -12,00*2,35/1000 -0,03

rynny -117,00*2,02/1000 -0,24

RAZEM: -0,27 t -0,27
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3.2.4 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - stal gruba

Wyliczenie ilości robót:

-2,38-0,27 -2,65

RAZEM: -2,65 t -2,65

3.3 Element renowacja ściany betonowej

3.3.1 ZKNR C 2/803/2 02.04.00 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30 % (43,00*7,00-5,30*2,50*14)*0,30 34,65

RAZEM: 34,65 m2 34,65

3.3.2 ZKNR C 2/801/9 02.04.00 Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30 % 43,00*7,00-5,30*2,50*14 115,50

RAZEM: 115,50 m2 115,50

3.3.3 ZKNR C 2/801/1 
(1)

02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu środkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
m2 115,50

3.3.4 ZKNR C 2/808/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa m2 34,65

3.3.5 ZKNR C 2/809/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. 
pionowa

Wyliczenie ilości robót:

20,00*170,00*0,15 510,00

RAZEM: 510,00 dm3 510,00

3.4 Element renowacja ściany ceglanej

3.4.1 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Naprawa ubytków

Wyliczenie ilości robót:

(72,5*11,60)*5% 42,05

ościeża ((1,50+2,20)*2*0,15*(34+34+28+1))*5% 5,38

ościeża ((1,50+4,10)*2*0,15*1)*5% 0,08

(44,80*5,60+2,50*7,20)*5% 13,44

ościeża ((2,10+1,60)*2*0,15*12)*5% 0,67

pasy pod i między oknami ((5,40*0,80+0,50*1,50)*12)*5% 3,04

dodatkowo przy oknach (5,00*2,50*2)*5% 1,25

ościeża ((2,30+1,60)*2*0,15)*5% 0,06

((1,60+1,60)*2*0,15*1)*5% 0,05

RAZEM: 66,02 m2 66,02

3.5 Element renowacja ściany  otynkowanej

3.5.1 ZKNR C 1/402/3 02.04.00 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, 
oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4,00*13,00+0,40*0,50+7,50*0,30 54,45

minus otwory -2,20*4,90 -10,78

-2,20*2,80 -6,16

dodatkowo przyjęto dobudówki w parterze 1,50*2,50*3*2 22,50

RAZEM: 60,01 m2 60,01

3.6 Element parapety zewnętrzne

3.6.1 Analiza 
indywidualna

02.04.00 Parapety z płytek klinkierowych układanych na klej epoksydowy gr. 3˙mm, parapet szerokości 1 płytki, 
100x200˙mm, spoinowanie

Wyliczenie ilości robót:

97*1,50 145,50

RAZEM: 145,50 m 145,50

3.6.2 Analiza 
indywidualna

02.04.00 Uszczelnienie  styków parapetu z ścianą

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,20*2)*97 184,30

RAZEM: 184,30 m 184,30

3.6.3 KNR 1901/343/5 02.04.00 Uzupełnienie parapetów cegłą klinkierową, szerokość 1˙cegły m 2,00

3.7 Element malowanie elewacji

3.7.1 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - istniejące ściany otynkowane
m2 60,00

3.7.2 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - ramy betonowe
m2 90,00

3.8 Element obróbki blacharskie

3.8.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, pasów elewacyjnych, 
szerokość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*52,00 15,60

RAZEM: 15,60 m2 15,60

3.9 Element rynny i rury spustowe

3.9.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - z demontażu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

72,00+45,00 117,00

RAZEM: 117,00 m 117,00

3.9.2 KNR 202/510/4 
(2)

02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - 5 sztuk  z demontażu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,0*5 60,00

RAZEM: 60,00 m 60,00

3.9.3 KNR 202/510/4 
(2)

02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm
m 12,00
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3.10 Element pokrycie papą

3.10.1 NNRNKB 
202/534/1

02.02.00 Pokrycie dachów papą zgrzewalną
m2 5,50

3.11 Element drabiny stalowe

3.11.1 KNR 712/103/2 02.06.00 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe

Wyliczenie ilości robót:

0,020 t/ mb* 13,50m dług. drabin* 51,0 m2/t 0,020*13,50*51,00

pow. malowania 13,77

RAZEM: 13,77 m2 13,77

3.11.2 KNR 202/1213/4 02.06.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, z demontażu - montaż + malowanie m 13,50

3.12 Element osłony doświetlaczy piwnicznych

3.12.1 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbą do metalu  elementów stalowych - istniejące 
wsporniki m2 4,00

3.12.2 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa oczyszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie przez pomalowanie osłon z blachy grub. 4,0 
mm, o wymiarach1,10*1,55m/szt. t 0,110

3.12.3 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Montaż osłon j.w.

Wyliczenie ilości robót:

28,00kg/szt. 0,028*1,02*4 0,11

RAZEM: 0,11 t 0,110

3.13 Element drzwi

3.13.1 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.

3.13.2 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa przeszklenia z drzwiami aluminiowymi jednokrzydłowych przeszklonych, wymiary 2,32*2,98m w 
tym drzwi 1,10*2,07m - W2 szt. 1

3.13.3 KNNR 7/503/8 02.01.00 Montaż przeszklenia z drzwiami- W2

Wyliczenie ilości robót:

2,32*2,98*1 6,91

RAZEM: 6,91 m2 6,91

3.13.4 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa naświetla i drzwi dwuskrzydłowych aluminiowymi  przeszklonych, wymiary 2,15*2,56 m, w tym 
drzwi 2,01*2,00 m - W1 szt. 2

3.13.5 KNNR 7/503/8 02.01.00 Montaż przeszklenia z drzwiami- W1

Wyliczenie ilości robót:

2,15*2,44*2 10,49

RAZEM: 10,49 m2 10,49

3.14 Element zadaszenie nad wejściami

3.14.1 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa daszków systemowych, modułowych, poliwęglan komorowy, wsporniki z tworzywa sztucznego o
wymiarach 4,00*1,00 m wraz z elementami łącznymi szt. 2

3.14.2 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Zakup i dostawa daszków systemowych, modułowych, poliwęglan komorowy, wsporniki z tworzywa sztucznego o
wymiarach 3,00*1,00 m wraz z elementami łącznymi szt. 2

3.14.3 Analiza 
indywidualna

02.06.00 Montaż daszków systemowych  wypełnionych poliwęglanem komorowym

Wyliczenie ilości robót:

4,00*1,00*2 8,00

3,00*1,00*2 6,00

RAZEM: 14,00 m2 14,00

4 Grupa ELEWACJA  PÓŁNOCNA  , WIDOK D-D

4.1 Element roboty rozbiórkowe

4.1.1 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m - demontaż do ponownego montażu
m 11,50

4.2 Element renowacja ściany ceglanej

4.2.1 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Naprawa ubytków

Wyliczenie ilości robót:

(9,00*10,80)*5% 4,86

oscieże ((1,90+7,60)*2*0,15)*5% 0,14

RAZEM: 5,00 m2 5,00

4.3 Element drabiny stalowe

4.3.1 KNR 712/110/2 02.06.00 Czyszczenie strumieniowo-ścierne drabin z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,020 t/ mb* 11,50m dług. drabin* 51,0 m2/t 0,020*11,50*51,00

pow. malowania 11,73

RAZEM: 11,73 m2 11,73

4.3.2 KNR 202/1213/4 02.06.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, z demontażu - montaż + malowanie m 11,50

5 Grupa ELEWACJA  POŁUDNIOWA  , WIDOK B-B

5.1 Element roboty rozbiórkowe

5.1.1 KNR 401/535/5 01.01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

7,50*7 52,50

RAZEM: 52,50 m 52,50

5.1.2 KNR 401/535/3 01.01.00 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

51,80+38,80 90,60

RAZEM: 90,60 m 90,60

5.1.3 KNR 401/535/8 01.01.00 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

47,00*0,30 14,10

RAZEM: 14,10 m2 14,10

5.1.4 KNR 1901/358/3 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0˙m2 szt 1
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5.1.5 KNR 1901/358/4 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m2 - brama

Wyliczenie ilości robót:

B3 3,68*3,71*1 13,65

B4 3,55*3,71*1 13,17

RAZEM: 26,82 m2 26,82

5.1.6 KNR 
1901/1210/2

01.01.00 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, ramy metalowe
m2 75,07

5.1.7 KNR 1901/358/4 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2,0˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

O1 5,30*2,76*1 14,63

O2 5,61*2,76*1 15,48

O3 5,61*2,76*1 15,48

O4 5,61*2,76*5 77,42

O5 3,55*1,30*1 4,62

O6 3,40*2,76*1 9,38

RAZEM: 137,01 m2 137,01

5.1.8 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Demontaż - Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m  - do ponownego montażu
m 14,00

5.2 Element wywóz gruzu

5.2.1 KNR 401/108/17 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

szyby 75,07*0,003*1,05 0,24

RAZEM: 0,24 m3 0,24

5.2.2 KNR 401/108/20 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km- ponad 1,0 km  do 10,0 km m3 0,24

5.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Opłata za składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

75,07*15,00/1000 1,13

RAZEM: 1,13 t 1,13

5.2.4 NORM 1/117/3 
(1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:

obróbki 14,10*5,55/1000 0,08

ościeżnice 12,0*1/1000 0,01

bramy 26,82*40,0/1000 1,07

okna 20,00*137,01/1000 2,74

RAZEM: 3,90 t 3,90

5.2.5 NORM 1/117/3 
(11)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym 3.0-6.0˙t materiałów sztukowych (elementów ciężkich 299-300˙kg), 
załadowanie i wyładowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na odległość do 
10˙km t 3,90

5.2.6 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

obróbki -14,10*5,55/1000 -0,08

RAZEM: -0,08 t -0,08

5.2.7 Analiza 
indywidualna

01.01.00 Odzysk  z odsprzedaży złomu - stal gruba

Wyliczenie ilości robót:

-(3,90-0,08) -3,82

RAZEM: -3,82 t -3,82

5.3 Element okna

5.3.1 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.

5.3.2 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O1 o wym 5,30*2,76
szt. 1

5.3.3 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O2 o wym 5,61*2,76
szt. 1

5.3.4 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O3 o wym 5,30*2,76
szt. 1

5.3.5 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O4 o wym 5,30*2,76
szt. 4

5.3.6 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O5 o wym 3,55**1,30
szt. 1

5.3.7 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O6 o wym 5,30*2,76
szt. 1

5.3.8 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa okien aluminiowych, przeszklonych  O7 o wym. 3,80*2,76
szt. 1

5.3.9 KNNR 7/503/3 02.01.00 Montaż - okna aluminiowe, nieotwierane powyżej 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O1 5,30*2,76*1 14,63

O2 5,61*2,76*1 15,48

O3 5,61*2,76*1 15,48

O4 5,61*2,76*4 61,93

O5 3,55*1,30*1 4,62

O6 3,40*2,76*1 9,38

O7 3,80*2,76*1 10,49

RAZEM: 132,01 m2 132,01

5.3.10 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup siłowników do okien uchylnych
szt. 23

5.4 Element drzwi i bramy

5.4.1 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.

5.4.2 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa drzwi  jednoskrzydłowe pełne, stalowe ,  wymiary 1,10*2,05m - D1'
szt. 1
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5.4.3 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż drzwi D1'

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,05 2,26

RAZEM: 2,26 m2 2,26

5.4.4 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa bramy  pełnej stalowej z drzwiami,  wymiary 3,68*3,71 m - B1'
szt. 1

5.4.5 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż bramy B1'

Wyliczenie ilości robót:

3,68*3,71*1 13,65

RAZEM: 13,65 m2 13,65

5.4.6 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Zakup i dostawa bramy  pełnej stalowej z drzwiami,  wymiary 3,55*3,71 m - B2'
szt. 1

5.4.7 Analiza 
indywidualna

02.01.00 Montaż bramy B2

Wyliczenie ilości robót:

3,55*3,71*1 13,17

RAZEM: 13,17 m2 13,17

5.5 Element renowacja  podokiennika betonowego

5.5.1 KNR 401/205/1 02.04.00 Naprawa betonowych podokienników, szerokość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,00+26,30+6,60+6,20 58,10

RAZEM: 58,10 m 58,10

5.6 Element renowacja ściany ceglanej

5.6.1 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Naprawa ubytków

Wyliczenie ilości robót:

((18,80+12,50+13,30+6,60+8,00)*2,00)*5% 5,92

(1,8*2,80)*5% 0,25

(1,80*5,00*2)*5% 0,90

(0,80*5,00*2)*5% 0,40

((19,50+13,50)*0,80)*5% 1,32

(38,80*0,90)*5% 1,75

przybudówka ((5,50+3,50*2)*2,20-0,70*2,00)*5% 1,31

RAZEM: 11,85 m2 11,85

5.7 Element renowacja ściany betonowej

5.7.1 ZKNR C 2/803/2 02.04.00 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20% (115,00+66,00)*0,50 90,50

RAZEM: 90,50 m2 90,50

5.7.2 ZKNR C 2/801/9 02.04.00 Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego

Wyliczenie ilości robót:

115,00+66,00 181,00

RAZEM: 181,00 m2 181,00

5.7.3 ZKNR C 2/801/1 
(1)

02.04.00 Czyszczenie powierzchni betonu środkiem do czyszczenia betonu np Dynasil
m2 181,00

5.7.4 ZKNR C 2/808/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa m2 90,50

5.7.5 ZKNR C 2/809/5 02.04.00 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. 
pionowa

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20,0*45,00*0,15 135,00

RAZEM: 135,00 dm3 135,00

5.8 Element osłony ścian z żaluzjami

5.8.1 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Zakup i dostawa płyt warstwowych ściennych - PWW-S ocieplonych wełną mineralną grub. 20,0 cm, profil F-Fala

Wyliczenie ilości robót:

3,50*1,20 4,20

RAZEM: 4,20 m2 4,20

5.8.2 KNR 205/1002/2 02.02.00 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PWW-S ocieplonych wełną mineralną grub. 20,0 cm m2 4,20

5.8.3 Analiza 
indywidualna

02.02.00 Zakup, dostawa i montaż żaluzji z blach tapezowych na konstrukcji stalowej
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,20*1 1,56

1,00*1,20*1 1,20

RAZEM: 2,76 m2 2,76

5.9 Element tynk murów ogniowych

5.9.1 DC 18/606/1 (1) 04.01.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, tynk silikonowy m2 19,00

5.10 Element malowanie elewacji

5.10.1 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - istniejące ściany otynkowane
m2 109,00

5.10.2 KNRW 
202/1519/2 (1)

04.02.00 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami, silikonową - ramy betonowe

Wyliczenie ilości robót:

115,00+66,00 181,00

RAZEM: 181,00 m2 181,00

5.10.3 Analiza 
indywidualna

04.02.00 Malowanie elewacji budynków szablonami na wzór cegły
m2 13,00



roboty budowlane-C1.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 (lic. 00058E06)
strona nr: 12

OCIEPLENIE BUDYNKÓW HAL C1,B1 ORAZ B2
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE DOZAMEL SP Z O

O PRZY UL. FABRYCZNEJ 10 WE WROCŁAWIU

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.11 Element renowacja profili stalowych

5.11.1 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbą do metalu  elementów stalowych - profile 
stalowe m2 33,00

5.12 Element renowacja ścian osłonowych i zadaszenia z blachy trapezowej

5.12.1 KNR 712/231/1 
analogia

02.07.00 Uszczelnienie blach powlekanych, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbą do metalu

Wyliczenie ilości robót:

13,50*5,50*1,75 129,94

6,00*5,50*1,75 57,75

4,65*3,50*4*1,75 113,93

32,00*5,00*1,75 280,00

RAZEM: 581,62 m2 581,62

5.13 Element rynny i rury spustowe

5.13.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej - z demontażu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

51,80+38,80 90,60

RAZEM: 90,60 m 90,60

5.13.2 KNR 202/510/4 
(2)

02.03.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm -  z demontażu
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7,50*7 52,50

RAZEM: 52,50 m 52,50

5.14 Element obróbki blacharskie

5.14.1 Analiza 
indywidualna

02.03.00 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm, szerokość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wg projektanta 47,00*0,50 23,50

RAZEM: 23,50 m2 23,50

5.15 Element drabiny stalowe

5.15.1 KNR 712/110/2 02.06.00 Czyszczenie strumieniowo-ścierne drabin z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,020 t/ mb* 13,50m dług. drabin* 51,0 m2/t 0,020*14,50*51,00

pow. malowania 14,79

RAZEM: 14,79 m2 14,79

5.15.2 KNR 202/1213/4 02.06.00 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, z demontażu - montaż + malowanie m 14,00


