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OPIS TECHNICZNY
S.818.1

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

DZUP Dozamel Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

1.2. Adres inwestycji

Wroctawski Park Przemystowy, DZUP Dozamel Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

1.3. Nr dzialki, ark. mapy, obreb
Dz. nr 2/9, AM-5, obreb Grabiszyn
1.4. Podstawa opracowania

- Zamowienie Inwestora DZUP Dozamel Sp. z o.0.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw przemystowych w rejonie
ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony Uchwata
nr XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004r

- Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

- Projekt PZT S.818

- Inwentaryzacja terenu objg¢tego opracowaniem

- Obowiazujace przepisy 1 normy

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza sieci cieplnej do hali D1, usytuowanej
na dz. nr 2/9, AM-5, obreb Grabiszyn.

1.6. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi:
— projekt przytacza sieci cieplnej do hali D1,
— projekt wlaczenia projektowanego przytacza sieci cieplnej do istniejacych rurociaggéw wody
grzewczej w wezle cieplnym w hali D1

1.7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji (projektowanego przylacza sieci cieplnej do hali D1), miesci si¢ w catosci
na dzialce na ktorej jest usytuowana - dziatka nr 2/9, AM-5, obreb Grabiszyn.

Projektowane przylacze sieci cieplnej nie zmienia zagospodarowania dziatki, nie powoduje ingerencji w
istniejace tereny zielone i1 jest zgodne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenow



przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalonym Uchwalg NR
XXX11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004r (§ 38 ).

Przylacze sieci cieplnej projektowane jest na dzialce przemystowej w sasiedztwie hal produkcyjnych
i budynkow technicznych.

Obszar oddziatywania inwestycji nie si¢ga na sgsiednie dzialki, a tym samym nie wptywa na mozliwos$ci
zabudowy sgsiednich dziatek.

1.8. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowane przylacze sieci cieplnej do hali D1 znajduje si¢ na terenie Wroctawskiego Parku
Przemystowego, na dzialce przemystowej, wigc nie zaliczajg si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko wg § 3.1, ust. 1, p-kt 34 zalicza
si¢ instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, jednak z wylagczeniem osiedlowych sieci
1 przytaczy do budynku.

Nie jest wiec wymagane wykonanie raportu oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

1.9. Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, §45, obszar dotyczacy
opracowania objety jest ochrong zabytkow archeologicznych, natomiast zgodnie z §46, obszar ten
nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy ma obowigzek przygotowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120,
poz.1126.

Obiekt budowlany i zakres

Przytacze sieci cieplnej do hal D1
Dz. nr 2/9, AM-5, obreb Grabiszyn

Inwestor

DZUP Dozamel Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

punkt 1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje:
— wpigcie proj. przylacza s.c. do istniejacej s.c. na stupie estakady przy hali D1
— budowg przytacza sieci cieplnej do hali D1,
— wlaczenie proj. przytacza s.c. do istniejgcych rurociggow wody grzewcze] w wezle cieplnym
w hali D1,
— demontaz odcinkow rurociagow grzewczych w wezle cieplnym i1 na stupie estakady
(wykazanych w dokumentacji),

— demontaz wiaty (dla palaczy) na czas budowy przylacza s.c. i powtdorny montaz po
zakonczeniu prac.



na dz. nr 2/9, AM-5, obreb Grabiszyn.
Kolejnos¢ prac budowlanych ustali kierownik budowy.
Punkt 2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce istniejg hale przemystowe.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynny zaktad przemystowy.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot
wg RIMLIL. dz. 120 z 23/06/2003 r.

— roboty montazowe przytacza sieci cieplnej w wykopie 1 na wysokosci

Punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane i demontazowe moga wykonywac¢ wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju prac, ktore bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowa¢ pracownikoéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamies$ci w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Punkt 6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét
w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng
komunikacje¢ na wypadek pozaru iinnych awarii

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy ochronnej, wtasciwego sprzetu i narzedzi.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow zakresie planu ,,BIOZ”.

Przed rozpoczgciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg 1 ochronng, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty.

Pracownicy powinny mie¢ staly dostgp do telefondw alarmowych.



1.11. Informacja o terenie

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja w catosci znajduje si¢ na obszarze DZUP Dozamel
Sp. zo.0.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenow przemystowych w rejonie ul.
Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalonym Uchwalq NR XXX11/2290/04 Rady Miejskiej
Wroclawia z dnia 30.12.2004r, jest to teren oznaczony symbolem 16AG2, dla ktérego ustala si¢ grupe
kat. przeznaczenia terenu: aktywnos$¢ gospodarcza 2.

Jest to teren przemystowy.

Na terenie Wroclawskiego Parku Przemyslowego (obszar B) ulice, tory kolejowe, sieci gazu,
wody, kanalizacji, cieplownicze, energetyczne i inne sa w zarzadzie DZUP Dozamel Sp. z o.o0.

2.0. PROJEKTOWANE PRZYY.ACZE SIECI CIEPLNEJ DO HALI D1

2.1. Dane ogolne o istniejacej sieci cieplnej

Na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego, obszar DZUP Dozamel Sp. z 0.0., znajduje si¢
kotlownia gazowo-olejowa wytwarzajaca wode grzejnag przeznaczong do ogrzewania
zlokalizowanych tam budynkow oraz produkcji cieptej wody uzytkowe;.

Istniejaca sie¢ cieplna prowadzona jest gtownie estakada, czesciowo po $cianach budynkow oraz
jako sie¢ podziemna wykonana z rur preizolowanych.

Do hali D1 doprowadzona jest sie¢ cieplna 2 x dn 250 mm po estakadzie. Rurociagi sieci cieplnej
wprowadzone sg do hali przez §cian¢ pdéinocng na wysokosci okoto 7,30 m nad terenem. W hali
rurociagi wody grzejnej 2 x dn 200 mm prowadzone sg na wys. okoto 11,0 m do wezla cieplnego,
zlokalizowanego w potnocno-zachodnim narozniku hali D1.

2.2. Opis projektowanego przylacza sieci cieplnej do hali D1

2.2.1. Parametry techniczne

Parametry sieci cieplne;j:
— ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa
— temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym (zmienna) 120/70°C

Zapotrzebowanie mocy cieplnej w wezle cieplnym hali D1
Q=6,7 MW = 115 220 kg/h =32 kg/s

Dobrano rurociag:

dn 150 mm, dz/g = 168,3/4,5 mm, v= 1,7 m/s, R = 140 Pa/m

2.2.2. Trasa przylacza sieci cieplnej preizolowanej

Projektowane przylacze sieci cieplnej rozpoczyna si¢ wpigciem do istniejgcej, napowietrznej sieci
cieplnej 2xdn250 mm, na stupie estakady, przy hali D1. Istn. sie¢ cieplna utozona jest na estakadzie
na wys. okoto 7,30 m. Wpigcie nalezy wykona¢ na stupie, za podpora stala oraz istniejacym
odgatezieniem do wezta wschodniego hali D1, rurociggami stalowymi o ér. dn 150 mm, nastepnie
zej$¢ przy stupie nad teren. Na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem wspawac rury preizolowane.

Trasa przylacza przebiega wzdluz pdéinocnej Sciany hali D1, pod przejsciem bramowym budynku
biurowego, do wezta cieplnego zlokalizowanego w polnocno-zachodnim narozniku hali DI.



W wezle cieplnym projektowane rurociagi przytacza s.c. nalezy wlaczy¢ do istniejacych rurociggow
wody grzewczej przed istniejacg konstrukcjg wsporcza, jak pokazano w czesci rysunkowe;.

Rury preizolowane uktada¢ w gotowym wykopie na zageszczonej i wyprofilowanej podsypce.
Projektowane rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku punktéw odwodnieniowych, tak by
zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody z sieci.

W strefach kompensacyjnych ( kolana ) rurociggi obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi PUR

2.2.3. Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej

Na trasie projektowanej, preizolowanej sieci cieplnej znajduja si¢ przylacza kanalizacyjne,
krzyzujace si¢ z rurami przytacza. Na czas budowy, odkryte rurociagi kanalizacyjne nalezy nalezy
podeprzec i1 zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem.

Nie wyklucza si¢ istnienia kabli elektrycznych i teletechnicznych niezinwentaryzowanych,
niezaznaczonych na mapie.

Z tych powodow wykopy nalezy wykona¢ w duzej czeSci re¢cznie pod nadzorem osob
uprawnionych, z zachowaniem szczego6lnej ostroznos$¢, powiadamiajac rowniez odpowiednie
sluzby z Dozamelu.

W przypadku odkrycia czynnych kabli energetycznych i teletechnicznych krzyzujacych si¢ z
projektowanym przytaczem sieci cieplnej nalezy zabezpieczy¢ je rurg dwudzielng AROT typu A PS
na odlegtos¢ 1,0 m poza krawedz rur preizolowanych.

2.3.4. Kompensacja wydluzen cieplnych

Kompensacja wydhuzen cieplnych na projektowanym przylaczu sieci cieplnej preizolowane;j
realizowana bedzie poprzez kompensacj¢ naturalng.
W strefach kompensacyjnych ( kolana ) rurociggi obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi PUR.

2.3.5. Materialy

Rurociagi

Przylacze sieci cieplnej zaprojektowano z rur 1 ksztattek preizolowanych, firmy ZPU Miedzyrzecz
Sp z 0.0.

Rura preizolowana stalowa, przewodowa bez szwu, ze stali st 37,0 z systemem alarmowym
impulsowym, dz/g = 168,3/4,5 mm, R-150/250

Wewnatrz hali (w wezle cieplnym) oraz w cze¢sci napowietrzne] przytacza (zejscie ze stupa
estakady) stosowac rury stalowe czarne, przewodowe, bez szwu zgodnie z norma PN-80/H-74219.

Zawory

Zastosowano zasuwy kolnierzowe, klinowe nr kat. 043, PN 2,5 MPa, T = 250°C, dn 150 mm
oraz zawory kulowe z koficowkami do wspawania Pn 1,6 MPa, T = 200° C, dn 20 mm, dn 25 mm

2.3.6. Instalacja alarmowa impulsowa

Projektowana sie¢ cieplna zostanie wyposazona w instalacj¢ sygnalizacyjng zawilgocenia. Rurociagi
preizolowane wyposazone bedg w przewody 2 x Cu o przekroju 1,5 mm?® Lokalizacje awarii
przeprowadza si¢ metodg ultradzwickowsa, przy pomocy specjalnego przyrzadu, co pozwala na
lokalizacj¢ awarii w miejscu jej powstania. Projektowang sie¢ cieplng przewidziano z puszkami
przylaczeniowymi, koncowkami zerujacymi oraz kablami przylaczeniowymi umozliwiajagcymi



podiaczenie lokalizatora usterek. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw opornosci
miedzy masg rury przewodowej a przewodem instalacji sygnalizacyjnej. Przewody alarmowe przy
polaczeniu rur preizolowanych z tradycyjnymi nalezy zewrze¢ pod pokrywami koncowymi.
Przewody sygnalizacyjne prowadzone po $cianie hali umiesci¢ w rurach ochronnych, ostonowych.
Po wykonaniu sieci i pomiarze geodezyjnym na dokumentacji odbiorowej Inwestora nalezy wpisa¢
doktadng dlugos¢ obwodu sygnalizacyjnego. Nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste dtugosci przewodoéw
faczacych lokalizator z rurociggiem. Na powykonawczych szkicach geodezyjnych umiesci¢
doktadng lokalizacje potaczen mufowych. Do odbioru koncowego wykona¢ pomiary
reflektometryczne.

Skrzynke z lokalizatorem umiesci¢ w wezle cieplnym w hali D1.

Instalacj¢ alarmowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi f-my Miedzyrzecz

2.3.7. Roboty montazowe rur preizolowanych

Rurociagi nalezy uktada¢ i montowaé zachowujac szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur
preizolowanych firmy Migdzyrzecz.

2.3.8. Badanie spawow

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ ultradzwigkowe badanie wszystkich
spawow. Spoiny powinny by¢ poddane kategorii oceny B wg PN-EN 25817. Zlagcza stalowe
spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdéw jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

2.3.9. Préba szczelnosci i plukanie rurociagu

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed malowaniem przewodow.

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-91/B-10405 Sieci cieplownicze. Wymagania i1 badania przy odbiorze

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

Probe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢:

- woda o ci$nieniu rownym 1,5 ci$nienia roboczego tj. 2,4 MPa

Probe szczelnosci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypeknieniem rurociggu
woda w celu przeptukania. Proba szczelnosci przy uzyciu powietrza moze by¢ proba ciSnieniowa,
jezeli cisnienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartosci ci§nienia roboczego tj. 2,4 MPa.

Po przeprowadzonych probach rurociag nalezy przeptuka¢ woda w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych.

2.3.10. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Rurociagi preizolowane nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych.
Na budowie nalezy wykona¢ tylko dodatkowa izolacje ztaczy mufowych.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegaja rurociagi i konstrukcje wsporcze wykonane ze stali
czarnej] w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przy zejSciu z estakady. Powierzchnie elementow
stalowych oczysci¢ zgodnie z normg PN-70/H-97050 a w szczegdlnosci wykona¢ odttuszczenie
1 odrdzewienie. Powierzchnie zagruntowa¢ dwoma warstwami farby ftalowej modyfikowanej do
gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XX0. Po wyschnieciu (okoto 16
godz.) malowaé farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania SWA 3161-000-XXO0, 3
warstwy.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczonych probach hydraulicznych, nalezy przystapic¢
do izolacji termicznej rurociggdw i armatury niepreizolowane;.



Rurociagi przylacza s.c. prowadzone po stupie estakady oraz w wezle cieplnym izolowaé termicznie
hupkami PUR ze sztywnej pianki poliuretanowej, dostosowanej do temp. przesytanego czynnika do
140°C, grubos¢ otuliny 60 mm, pod ptaszczem z blachy cynkowej gr. 0,8 mm. Izolacja spelia
wymagania zawarte w PN-B-02421 ,, [zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.” Producent:
M.A.T. Sp. z 0.0., ul. Stokowska 22, 92-104 L6dz.

2.3.11. Odwodnienie przvlacza sieci cieplnej

Przylacze sieci cieplnej odwadniane bedzie poprzez rurociagi odwodnieniowe dz/g = 48,3/3 mm,
roéwniez preizolowane, ktore nalezy doprowadzi¢ do projektowanej studzienki kanalizacyjnej, a
na zakonczeniu przewodoéw zamontowaé zawory odcinajace oraz ztaczki do weza. Studzienke
wykona¢ z kregdéw bet. o srednicy1000 mm z wtazem typu cigzkiego.

3.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie w zakresie wykonania i odbiorze.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca dostarczy Inwestorowi harmonogram robot oraz projekt
organizacji ruchu pieszego na czas prowadzenia robo6t, uzgodni z uzytkownikiem hali D1 mozliwos¢
rozpoczecia robdt ziemnych oraz oznakuje i zabezpieczy miejsce wykonywania robot.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe oraz szczatki archeologiczne, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

Nalezy wykona¢ wykopy o $cianach umocnionych o 15 cm giebsze, niz przewidywany poziom
dolnej powierzchni rur preizolowanych i wypetni¢ zaggszczong podsypka piaskowa. Podsypka nie
moze zawiera¢ gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ izolacje.

Rury utozy¢ zgodnie z projektem — czg$¢ rysunkowa. Zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do
wys. 20 cm nad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie. Zasypka w strefie rurociggu powinna spetniaé
nastepujace wymagania:

- wielko$¢ ziaren < 16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci <0,02 mm,

- czysto$¢: material nie moze zwiera¢ szkodliwych iloéci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslinnych,

- ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktore moglyby uszkodzié
rurocigg lub ztacza,

- zageszczanie: wspotczynnik zaggszczania gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢
nizszy niz 1,0 dla warstw wierzchnich (0,50 m glgbokosci gruntu), 0,95 dla warstw wierzchnich (od
0,5 m do 1,2 m gleboko$ci gruntu) wymagane jest staranne i rOwnomierne zageszczanie, materiat
zasypki pod drogami powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu, w ktorym bedzie miat takg
no$nos¢ jaka ma grunt poza wykopem.

W odlegtosci 20 cm nad rurg utozy¢ tasmy ostrzegawcze. Od poziomu 20 cm do wypetnienia
wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i wykonaé zageszczenie przy pomocy wibratora
plytowego z maksymalnym naciskiem ptyty rownym 100 kPa.

Minimalna warstwa przykrycia przewoddw sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez
koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m.

Nawierzchni¢ terenu objetego robotami nalezy, po ich zakonczeniu, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego stosujac si¢ do zalecen zawartych w uzgodnieniach z Inwestorem.

Roboty odtworzeniowe:

- odtworzenie nawierzchni betonowej z betonu C35/37 grub. 20 cm na warstwie grub. 20 cm
z kruszywa,

- odtworzenie chodnika z kostki betonowej,



- odtworzenie chodnika z ptytek mrozoodpornych na warstwie betonu,
Odtworzenie nawierzchni, szczegdlnie rodzaj plytek mrozoodpornych uzgodni¢ z
uzytkownikiem hali D1.

4.0. WYTYCZNE B.H.P. 1 PPOZ

Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Nadzo6r nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenia z zakresu BHP
oraz posiada¢ odpowiednie badania lekarskie, upowazniajgce ich do wykonywania powierzonego im
zakresu robot.

Podczas skracania rurociggéw nalezy zwrocic¢ szczeg6lng uwage na doktadne oczyszczenie ( przy
pomocy specjalnego skrobaka ) powierzchni rury przewodowej za pianki poliuretanowe;j. Pianka
poliuretanowa podgrzana do temp. powyzej 175° C wytwarza szkodliwe opary.

5.0. ODBIOR ROBOT

Odbiory zaréwno czesciowe jak 1 koncowe przeprowadza¢ nalezy komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika.

Wykonanie przytacza s.c. z rur preizolowanych moze by¢ prowadzone tylko przez firme
specjalistyczng, posiadajaca uprawnienia do montazu.

Zakres odbioru czgsciowego obejmuje roboty przygotowawcze oraz sprawdzenie:

- zgodno$ci wykopoéw z dokumentacja

- niwelacja dna wykopu,

- prawidlowo$¢ wykonania podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania i montazu rurociggow,

- sprawdzenie jakos$ci potaczen spawanych rur przewodowych,

- dopuszczenie potaczen do izolowania,

- wykonanie stref kompensacyjnych,

- plukanie rurociagow,

- szczelnos¢ rurociagdw,

- zgodnos¢ z projektem doboru materiatu i stopnia zageszczenia zasypki

- odtworzenie terenu,

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg nalezy wykonac¢ przed zasypaniem rurociggu.

6.0. INFORMACJE

6.1. Informacja o nieistotnych odstepstwach

Zgodnie z art. 36a, p-kt 5, Prawa Budowlanego, nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowg nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowg i jest dopuszczalne.
Projektant za nieistotne odstgpienie uznaje

— zmiany materialowe pod warunkiem, ze posiadajg takie same parametry.



6.2. Postepowanie z odpadami budowlanymi

W trakcie prac zwigzanych z budowg przylacza sieci cieplnej beda powstawaty odpady. Wymagana
jest segregacja odpadow podczas budowy, powinny by¢ sktadowane w kontenerach usytuowanych
przy obiekcie.
Odpady w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206 z dn. 27.01.2001r) odpady grupy 17 ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych” oraz Zarzadzeniem Nr 1088/2003 Prezydenta Wroctawia.
Odpady nalezy

- segregowac w sposob zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych sie do odzysku

- selektywnie gromadzi¢ w sposob pozwalajacy na sprawne ich usunigcie

- przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne decyzje w

zakresie gospodarowania odpadami

- ewidencjonowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Dokumentem potwierdzajacym wiasciwe zagospodarowanie odpadow jest Karta Przekazania
Odpadu wystawiona przez wytworce odpadu

6.3. Uwagi koncowe

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powyzsze roboty zgodnie z Dz.U. z dn. 6 lutego 2003 r. nr 47,

poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy

robotach budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych oraz zgodnie z przepisami p.poz.

1 obowigzujacymi zasadami wykonania robot.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z istniejagcym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano - Montazowych

Prace na czynnej sieci cieplnej prowadzi¢ w terminie $ci$le uzgodnionym z DZUP Dozamel

Sp. z o.0.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Dozamelu i Inspektora nadzoru.

1. Wszystkie wyroby budowlane - zwigzane z przylaczem sieci cieplnej, materialy 1 urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujacym przepisom,
a w szczegoOlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci:

a) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczna, albo

b) z Polska Normg przenoszaca norme¢ zharmonizowang lub z aprobatg techniczng.

2. Dla wszystkich cze$ci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw powinno by¢
dotaczone polskie thumaczenie.

5. Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
oznakowane symbolami uj¢tymi w Polskich Normach.

6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- map¢ geodezyjna z naniesionym przebiegiem przytacza sieci cieplnej,

- rysunki przebiegu rurociggdéw wody grzewczej w wezle cieplnym
(rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm),
- protokoty z prob i1 przeprowadzonych badan,



- atesty,
- certyfikaty.

7. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych
a) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegolnych uczestnikow procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP.
b) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisow BHP
c) w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, oraz warunkow BHP (Dz. U. nr 47, poz.

401 z 2003r.)



7.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materialy preizolowane f-my ZPU Mie¢dzyrzecz Sp z o.o.

LP NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Materialy preizolowane f-my Mie¢dzyrzecz Sp z o.o0.

1 Rura preizolowana stalowa, przewodowa bez szwu, ze 55,0 m ZPU
stali st 37,0 z systemem alarmowym impulsowym, Migdzyrzecz
dz/g = 168,3/4,5 mm, R-150/250 Sp. z 0.0.

2 Rura preizolowana stalowa, przewodowa bez szwu, ze 40 m
stali st 37,0 z systemem alarmowym impulsowym,
dz/g = 48,3/2,9 mm, R-40/110

2 Kolano preizolowane 90°, K-150/90 -//-
Ix1m 8 szt.

3 Trojnik opadowy odwadniajacy, TO-150/40, 2 szt. -//-
L=1200 mm

4 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, 4 szt.
E-150

5 Tasma ostrzegawcza, T-150, kolor z6tty, 1 szt. -//-
rolka 100 mb

6 Mufa 24 szt. -//-

7 Poduszki kompensacyjne 1000x500x40 30 szt -//-

8 Instalacja alarmowa, impulsowa 1 kpl -//-
Materialy tradycyjne

10 Rury stalowe przewodowe bez szwu 35,0 mb | Hurtownie inst.
wg PN-80/H-74219, dz /g = 168,3/4,5 mm

11 Rury stalowe przewodowe bez szwu 3,0 mb -//-
wg PN-80/H-74219, dz /g = 88,9x3,6 mm

12 Rury stalowe przewodowe bez szwu 25,0 mb -//-
wg PN-80/H74-219, dz /g = 26,9/2,3 mm

13 Zasuwa kolnierzowa, klinowa nr kat. 043, 2 szt. -//-
dn 150 mm, PN 2,5 MPa, T = 250°C

14 Zasuwa kolnierzowa, klinowa nr kat. 043, 1 szt. -//-

dn 100 mm, PN 2,5 MPa, T =250°C




15 Zawor odcinajacy z koncowkami do wspawania 4 szt.
dn 20 mm, PN 2,5 MPa, T = 150°C ( odpowietrzenie )

16 Zawor odcinajacy z koncowkami do wspawania 2 szt.
dn 25 mm, PN 2,5 MPa, T = 150°C ( odwodnienie w
studzience )

17 Studzienka odwadniajaca z kregéow bet. dn 1000 mm 1 kpl

z pokrywa typu ci¢zkiego




