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S.818. G

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Kosztorys w oparciu o projekt wykonawczy S.818.1 or  az wizje lokaln g
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.1/0105-04 cm; miejsce ciecia - posadzka
(23.50+31.60)*0.20 m?2 11.020
RAZEM 11.020
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
23.50*0.2 m3 4.700
31.60*0.2 m3 6.320
1.0*1.0*0.2 m3 0.200
RAZEM 11.220
3|/KNR AT-03 |Rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm bez wzgledu na rodzaj spoi- |m2
d.1/0106-01 ana-|nowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
logia
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - studzienki
9.70 m3 9.700
RAZEM 9.700
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
57.87*0.70 m3 40.509
RAZEM 40.509
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-03 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu V)
57.87*0.3 m3 17.361
RAZEM 17.361
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
1.0*1.0*1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1/0107-01 ko$¢ do 3 m
(23.50+31.60+10.30)*1.40 m?2 91.560
RAZEM 91.560
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
37.0 m3 37.000
RAZEM 37.000
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
7.69 m3 7.690
RAZEM 7.690
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.0*1.0*(1.4-0.85) m3 0.550
RAZEM 0.550
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozebranej nawierzch- |m3
d.1/0108-19 ana-|ni na odlegto$¢ do 1 km
logia
11.22+1.0*1.0*0.2 m3 11.420
RAZEM 11.420
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 24
11.22+1.0*1.0*0.2 m3 11.420
RAZEM 11.420
14/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
(57.87+9.70)-(7.69+0.55+37.0) m3 22.330
RAZEM 22.330
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé = 24
22.33 m3 22.330
RAZEM 22.330
2 Roboty budowlane
16 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm podsypka piasko- |[m3
d.2|0511-03 wa
(48.23+5.40)*0.20 m3 10.726
RAZEM 10.726
17/KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.2|0511-04
11.06+9.65 m3 20.710
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RAZEM 20.710
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30.0 |m?2
d.2|0114- cm
050114-06
19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod nawierzchnie i phytki m3
d.2|1101-01
23.70*0.2 + 19.65*0.10+1.0*1.0*0.10 m3 6.805
RAZEM 6.805
20|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowa dylatowana, z m2
d.2/0303-01 nacieciem szczelin i zalaniem masa zalewowg (w zatokach postojowych) 26-
KNR 2-31 75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
21|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2|0304-04 podsypce piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
KNR 2-31 szych niz2.5m
z.0.2.12.
9901-05
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
22|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.2|0803-01 Cu z zatarciem na ostro
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe dla podparcia rurociagéw - drobne konstrukcje wieszako- |t
d.2|0201-11 we
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
3 Roboty demonta zowe ruroci agéw
24/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.3/0601-07 ciggéw o $r. zewn. 60-191 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
3.14*0.44*27.0 m?2 37.303
3.14*0.34*4.0 m?2 4.270
3.14*0.28*12.0 m?2 10.550
RAZEM 52.123
25|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 120 mm elementami z welny mineralnej w oplocie z m2
d.3/0202-01 siatki drucianej rurociggéw o $r.zew.65-254 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
52.12 m?2 52.120
RAZEM 52.120
26|KNR 2-15 Demontaz rur stalowych instalacyjnych na estakadzie i $cianach budynku |m
d.3|0403-09 ana-
logia
27.0+4.0+12.0+15.0 m 58.000
RAZEM 58.000
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
52.123*0.00075*7.8 t 0.305
27*0.031 t 0.837
4.0%0.01026 t 0.041
12.0*0.00457 t 0.055
RAZEM 1.238
28|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3|1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 10
1.238 t 1.238
RAZEM 1.238
4 Studnia i ruroci agi
29|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |komp
d.4|0513-01 ana-|gtebokosci 3m
logia
1 komp 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 168.3/250 mm; grubos¢ scianek rur |m
d.4/0216-08 stalowych 4.5mm
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
31|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych z alarmem o $rednicy 48.3/110 mm; grubo$¢ |m
d.4/0215-07 $cianek rur stalowych 2.6 mm
4.0 m 4.000
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RAZEM 4.000
32|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe z alarmem o $red- |szt.
d.4/0218-07 nicy 48.3/110 mm; grubos¢ scianek rur stalowych 2.6 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe z alarmem o $red- |szt.
d.4/0219-07 nicy 168.3/250 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 4.0 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - tréjnik opadowy odwadniajacy TO- |szt.
d.4/0224-08 150/40, 1=1200mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.zewn.159.0/ |m
d.4|0403-09 4.5 mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku - hala o wys. ponad
2.0.2.6. 8do12m
9902-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
36|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.80 mm o |m
d.4|0403-06 potaczeniach spawanych na scianach budynku - hala o wys. ponad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25-32 m
d.4|0403-03 mm o potaczeniach spawanych na scianach budynku - hala o wys. ponad 8 do
2.0.2.6. 12m
9902-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
38|KNR 2-15 Zawory kulowe odcinajace z koncéwkami do spawania o $r. nom. 20 mm - ha- |szt.
d.4|0408-02 la o wys. ponad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-15 Zawory kulowe odcinajace z koncowkami do wspowania $r. nom. 25 mm - ha- |szt.
d.4|0408-02 la o wys. ponad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-15 Zasuwy kotnierzowe klinowe nr kat.043 o $r. nom. 150 mm - hala o wys. po- |szt.
d.4|0412-07 nad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15 Zasuwy kotnierzowe klinowe nr kat.043 o $r. nom. 100 mm - hala o wys. po- |szt.
d.4|0412-07 nad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15 Rury ochronne w przejsciach przez przegrody budowlane m
d.4|0403-12 ana-
logia
0.5*6 m 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.4|0404-02 mieszkalnych - hala o wys. ponad 8 do 12 m
2.0.2.6.
9902-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
44|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm elementami z tupek izolacyjnych z pianki poliureta- |m2
d.4/0201-03 nowej PUR $r.zew.do 254 mm - na wysokosci 8-15 m
z.0.2.2.1.
9902-12
35*0.57 m2 19.950
RAZEM 19.950
45|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm elementami z tupek izolacyjnych z pianki poliureta- |m2
d.4/0201-03 nowej PUR $r.zew.do 88.9 mm - na wysokosci 8-15 m
z.0.2.2.1.
9902-12
3*0.3 m2 0.900
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RAZEM 0.900
46|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm elementami z tupek izolacyjnych z pianki poliureta- |m2
d.4/0201-03 nowej PUR $r.zew.do 33.7mm - na wysokosci 8-15 m
z.0.2.2.1.
9902-12
25*0.126 m2 3.150
RAZEM 3.150
47|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy cynkowej o grubosci 0.75 mm na izolacji rurocig- |m?2
d.4/0601-07 goéw o $r. zewn. 60-191 mm
0.278*3.14*35 m2 30.552
0.192*3.14*3 m?2 1.809
0.135*3.14*25 m2 10.598
RAZEM 42.959
48/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.4/1611-03
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze-|kol.
d.4/1611-03 stawienie kolumny
z.sz.5.24. Krotnosé = 3
9926-03
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
50| kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejacej wiaty kom
d.4|wtasna
1 kom 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja |System sygnalizacji alarmu kom
d.4|wtasna
1 kom 1.000
RAZEM 1.000
52|Kalkulacja |Opfata sktadowiskowa za odpady t
d.4|wtasna
(11.42+22.33)*1.5+1.24 t 51.865
RAZEM 51.865
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