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DANE OGOLNE

Faza projektu
Projekt wykonawczy.

Tytul projektu

Budowa uktadu zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV, pomiedzy GPZ R-145
DOZAMEL a stacja transformatorowa RB w hali B1 i ztagczem kablowym ZKSN-TF
przy stacji transformatorowej TF w hali D2 DOZAMEL, w miejsce czgsciowo
istniejgcego 1 przeznaczonego do demontazu zasilania.

Inwestor
DOZAMEL Sp. z 0.0., 53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10.

Adres inwestycji
Wroctawski Park Przemystowy, 53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10.

Numery dzialek, arkusz mapy, obre¢b

- 1/48, 1/23, 1/33, 1/34, 3/5; AM6, obreb Grabiszyn, ul. Wagonowa 36/38, Wroctaw,
- 1/1; AM6, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw,

- 1/17, 1/23; AM3, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-9-609 Wroctaw.

Zakres projektu

Budowa uktadu zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV stuzacych do poprawy
bezpieczenstwa i niezawodno$ci dostaw energii elektrycznej pomiedzy GPZ R-145
DOZAMEL a stacja transformatorowa RB w hali B1 i ztagczem kablowym ZKSN-TF
przy stacji transformatorowej TF w hali D2 DOZAMEL, w miejsce cze¢$ciowo
istniejacego I przeznaczonego do demontazu zasilania.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowa z Inwestorem tj. DOZAMEL Sp. z 0.0,

- mapy do celow projektowych i1 niezbednych uzgodnien,

- inwentaryzacji i wizji lokalnej,

- obowigzujacych przepisow i norm,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow przemystowych
w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony
Uchwatg NR XXX11/2290/04 Rady Miejskiej] Wroctawia z dnia 30.12.2004 r.

- zatwierdzony projekt budowlany E.804.

Wymagane uzgodnienia i dokumenty

Ze wzgledu na fakt, ze projektowane linie kablowe SN, stuza do poprawy
bezpieczenstwa i niezawodnos$ci dostaw energii elektrycznej - przesytu mocy
przytaczeniowej i poprowadzone beda w wigkszosci w terenach zielonych
wchodzacych w sktad Wroctawskiego Parku Przemystowego (decyzja Prezydenta
Miasta Wroctawia nr 525/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu podziatu nieruchomosci i posiadajacym uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenoOw przemystowych w rejonie ulicy
Strzegomskiej w obrebie Grabiszyn, we Wroclawiu, zgodnie z Uchwatg nr
XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004 r.), projekt nie wymaga
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jedynie
uzgodnienia przebiegu linii z wlascicielami dziatek po ktérych przebiegajg linie.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie oddziatywuje na srodowisko. Budowa zasilania - linie kablowe SN-
10(20) kV poprowadzone sag w wiekszosci w terenach zielonych, w miejsce
istniejgcych 1 przeznaczonych do demontazu wyeksploatowanych linii kablowych
zasilajacych.

Obszar oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko - budowana sie¢ - linie kablowe SN-
10(20) kV nie zmieniaja zagospodarowania - przeznaczenia dzialek, i nie powoduja
ingerencj¢ w istniejgce uzbrojenie terenu, 1 s3 zgodna z uchwalonym Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego terenow przemystowych

w rejonie ulicy Strzegomskiej w obrebie Grabiszyn, we Wroclawiu, zgodnie z
Uchwala nr XXX11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004 r. (§ 38).
Obszar oddziatywania inwestycji nie si¢ga na sasiednie dzialki, a tym samym nie
wptywa na niemozliwo$¢ zabudowy sgsiednich dziatek.

Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Budowana sie¢ zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV, zamykaja si¢ w granicach
objetych wnioskiem i mieszczg si¢ w calosci na obszarze, na ktérym zostat
zaprojektowany t/j. znajduje si¢ na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego - na
dziatkach przemystowych, wiec nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz1397), w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialowywac na srodowisko, nie zostata zaliczona do instalacji mogacych
oddziatywa¢ znaczgco na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptynie negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie spowoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona konserwatorska

Zgodnie z §45 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrgbie Grabiszyn we Wroctawiu,
uchwalony Uchwatg NR XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia
30.12.2004 r.obszar obejmuje si¢ ochrong konserwatorska, a zgodnie z §46 na
obszarze wprowadza si¢ ochrong zabytkéw archeologicznych.



I1. SPIS DOKUMENTOW FORMALNYCH

Spis dokumentow formalnych:

o$wiadczenie - zgoda Inwestora tj. Dozamel Sp. z 0.0. 53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna
10 z dnia 27.08.2019 r. na planowang przebudowe istniejgcego zasilania
elektroenergetycznego t/j. budowa zasilania - linie kablowe SN-10(20) kV na dziatkach:
-1/48, 1/23, 1/33, 1/34, 3/5; AMS6, obreb Grabiszyn, ul. Wagonowa 36/38, Wroctaw,
- 1/1; AM6, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw,
- 1/17, 1/23; AM3, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw,
oraz zapewnienie technicznych warunkéw przytaczenia i wyrazenia zgody odno$nie
planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
uzgodnienie - udostgpnienie terenu - przejscia przez drogg kablami - dziatka 1/23,
AM-6, obreb Grabiszyn, przez:
- DOZAMEL Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw, wspotuzytkownik
Wieczysty; (uzgodnienie zawarte w o$wiadczeniu z dnia 27.08.2019 r.),
- ESV S.A. ul. Cieptownicza 1A, 55-011 Siechnice,
wspotuzytkownik wieczysty; (uzgodnienie z dnia 30.10.2019 r.),
- TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. ul. Jasnogoérska 11, 31-358 Krakow,
wspotuzytkownik wieczysty; (OWA — Uzgodnienie Budowlane
nr OWR/MER/01/2020 z dnia 26.02.2020 r.),
- AGENCJA REKLAMOWA "CZART" Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wroctaw,
wspotuzytkownik wieczysty; (uzgodnienie z dnia 15.10.2019r.),
uzgodnienie - udostgpnienie terenu - przejscia kablami przez nieczynny tor - dziatka
3/5, AM-6, obregb Grabiszyn, przez BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA
Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 12, 53-609 Wroctaw, wspotuzytkownik wieczysty,
uzgodnienie - udostgpnienie terenu - przejscia przez drogg kablami - dziatka 1/34,
AM-6, obrgb Grabiszyn, Suburban Investments Group sp. z 0.0. ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa - uzytkownik wieczysty,
uzgodnienie - udostepnienie terenu do przejscia kablami - dziatka 1/33, AM-6, obreb
Grabiszyn, przez PPHiU "WUJEK" Leszek Gregorek, Jerzy Gajek Spotka Jawna,
ul. Pomorska 44/19, 50-219 Wroctaw, wiasciciel,
uproszczony wypis z rejestru gruntow (wykaz podmiotéw) wydany przez Zarzad
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, Al. Marcina Kromera 44,
51-163 Wroctaw:
- 1/48, 1/23, 1/33, 1/34, 3/5; AM6, obreb Grabiszyn, ul. Wagonowa 36/38,
- 1/1; AM6, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10,
- 1/17, 1/23; AM3, obregb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, Wroctaw.
opinia WZA.5183.6500.2019.AM rkp. 44133 wydana przez WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABTYKOW we Wroctawiu ul. Wiadystawa Eokietka 11, ze na tym
etapie nie warunkuje si¢ koniecznos$ci prowadzenia prac archeologicznych,
uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni nr WSR-ZL.6131.5.99.2019.AG, z dnia
29.01.2020 r. wydane przez Wydziat Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia ul. Hubska 8 - 16, 50-502 Wroctaw,
protokét nr ZGKiKM.TZ.6630.1843.2019 z Narady Koordynacyjnej w zakresie
uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbytej w dniu 29.01.2019 r., w siedzibie
Zarzadu Geodezji, Kartografii 1 Katastru Miejskiego we Wroctawiu,
zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budow¢ dla DOZAMEL
Sp. 2 0.0. 53-609 Wroctaw ul. Fabryczna 10; linie kablowe SN-20kV w rejonie
ul. Fabrycznej i Wagonowej Obrgb Grabiszyn AM-6 1 AM-3 we Wroctawiu;
DECYZJANr ..., /2020 r. Wroctaw, dnia .................2020 r,



wydana przez URZAD MIEJSKI WROCLAWIA WYDZIAL ARCHITEKTURY
i BUDOWNICTWA, 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8,



I11. OPIS TECHNICZNY

3.0 OPIS OGOLNY - ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

W celu poprawy bezpieczenstwa i niezawodnos$ci dostaw energii elektrycznej z GPZ R-145
DOZAMEL do rozdzielnicy RSN istniejacej stacji transformatorowej RB w hali B1

i projektowanego zlgcza kablowego ZKSN-TF przy istnicjgcej stacji transformatorowej TF
w hali D2 na terenie DOZAMEL, projektuje si¢ nowe zasilania, zastgpujace cze$ciowo
istniejace utozone w ziemi, wyeksploatowane i przeznaczone do demontazu kable Sredniego
napigcia zasilajagce obecnie stacje transformatorowe RB w hali B1 i TF w hali D2.

Nowe linie kablowe $redniego napi¢cia wykonane bedg kablami na napiecie - 20kV, przy
obecnie wykonanych liniach kablowych na napigcie sieci zasilajacej wynoszacej 10k V.
GPZ R-145 DOZAMEL zlokalizowany jest na dziatce nr 1/48; AM-6, obreb Grabiszyn

ul. Wagonowa 38a we Wroctawiu, a istniejaca stacja transformatorowa RB i TF oraz ztacze
kablowe ZKSN-TF zlokalizowane sa na dziatce 1/23; AM-3, obr¢b Grabiszyn, Wroctaw

na terenie DOZAMEL, ul. Fabryczna 10.

3.1 ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNE

Projektuje si¢ nowe zasilania, ktére nalezy wykonaé¢ w nastgpujacy sposob:

— GPZ R-145 DOZAMEL - sekcja I celka 10 z celkg 2 rozdzielnicy RSN stacji
transformatorowej RB w hali B1 DOZAMEL; kabel 3 x (YHAKXS 12/20kV 1x300mm?),

— GPZ R-145 DOZAMEL - sekcja II celka 23 z celka 13 rozdzielnicy RSN stacji
transformatorowej RB w hali B1 DOZAMEL; kabel 3 x (YHAKXS 12/20kV 1x300mm?),

— GPZ R-145 DOZAMEL - sekcja I celka 11 z celka 1 rozdzielnicy - zlacza kablowego
ZKSN-TF przy stacji TF w hali D2 DOZAMEL,; kabel 3 x (YHAKXS 12/20kV

1x300mm?),

— GPZ R-145 DOZAMEL - sekcja II celka 19 z celka 4 rozdzielnicy - zlacza kablowego
ZKSN-TF przy stacji TF w hali D2 DOZAMEL,; kabel 3 x (YHAKXS 12/20kV
1x300mm?).

Plan projektowanych linii zasilajacych - teren pokazano na rysunku E.804.01 i na rysunku

E.804.02, a schemat zasadniczy zasilania pokazano nr rysunku E.804.05.

3.2 LINIE KABLOWE

Sposob uktadania projektowanych kabli:

A. ZASILANIE

Kable utozone beda w nastepujacej konfiguracji:

- od GPZ R-145; sekcja | a stacja RB - 3x (YHAKXS 12/20kV 1x300mm?),

- od GPZ R-145; sekcja Il a stacja RB - 3x (YHAKXS 12/20kV 1x300mm?),

- od GPZ R-145; sekcja 1 a zlacze ZKSN-TF przy stacji TF - 3x (YHAKXS 12/20kV
1x300mm?),

- 0d GPZ R-145; sekcja II a ztagcze ZKSN-TF przy stacji TF - 3x (YHAKXS 12/20kV
1x300mm?).

B. PLAN UKLADANIA KABLI
Plan linii - rysunek E.804.01
1. Wewnatrz GPZ R-145 - dziatka 1/48; AM-6 kable uktadane w istniejagcym kanale
kablowym - w kablowni poziom parteru.



UWAGA: Pozostawi¢ zapas kabli w GPZ R-145 w celu wykonania podtaczen.

2. Wyjscie z GPZ R-145 na zewnatrz poprzez istniejacy kanat kablowy zewnetrzny
w ksztalcie litery L przykryty ptytami betonowymi - dziatka 1/23; AM-6.

3. Przejscie przez droge o nawierzchni betonowej- dziatka 1/23; AM-6, wykona¢
przewiertem sterowanym w ostonie rury ROS-Z 160 lub QRGP 160, koloru
Czerwonego.

4. Przejscie przez nieczynny tor kolejowy - dziatka 3/5; AM-6, wykona¢ w ostonie rury
ROS-Z 160 lub QRGP 160, koloru czerwonego.

5. Przejscie przez droge o nawierzchni utwardzonej - dziatka 1/34; AM-6, wykona¢
w ostonie rury ROS-Z 160 lub QRGP 160, koloru czerwonego.

6. PrzejScie przez teren z wysoka haldg - dziatka 1/33; AM-6, wykona¢ przewiertem
sterowanym obok istniejacych kabli SN DOZAMEL.

7. Dalej na terenie DOZAMEL - dziatka 1/1 i 1/23; AM-3, kable uktada¢ w ziemi - teren
zielony, a w miejscu zblizenia do drzew, budowli lub istniejacego uzbrojenia terenu,
lub przejscia pod drogami i torami kolejowymi kable uktada¢ w ostonie rury ROS-Z
160 lub QRGP 160, koloru czerwonego.

Na terenie dziatki 1/23; AM-3 przy hali D2 bedzie zakonczenie linii kablowych z GPZ
R-145 do ztacza kablowego ZKSN-TF istniejace;j stacji transformatorowej TF w hali D2.
Ztacze kablowe wykona¢ w postaci w postaci rozdzielnicy pier$cieniowej z izolacja
gazowa SF6 typ SafePlus 12/24kV, 630A - modut CCV24KkV - sztuk 2 (po jednej dla
kazdej sekcji), w wspolnej dodatkowej ostonie - obudowie betonowej REI120 z drzwiami.

Plan linii - rysunek E.804.02
8. Dalej na terenie DOZAMEL - dziatka 1/23; AM-3, kable uktada¢ w ziemi - teren
zielony, a w miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia terenu pod drogami oraz
torami kolejowymi, kable uktada¢ w ostonie rury ROS-Z 160 lub QRGP 160, koloru
czerwonego.
9. Kable wzdtuz stacji transformatorowej RB uktada¢ w drodze dojazdowej do stacji
i wykonanej z trylinki betonowe;j.
10. Wprowadzenie kabli do stacji transformatorowej RB uktada¢ w ostonie rury ROS-Z
160b QRGP 160, koloru czerwonego, a wewnatrz stacji - poziom kablowni uktadaé
w drabinkach kablowych DUC 200H80/3N, mocowanych poprzez wysiegniki
WWC300 do wspornikow sufitowych WPCW1000 i kotwionych do belek i stropu
zelbetowego Srubami rozporowymi metalowymi STRM12 lub STSM12.
UWAGA: Pozostawi¢ zapas kabli w kablowni rozdzielnicy w celu wykonania podtaczen
do poszczegolnych pol — celek RSN - RB.

C. SPOSOB UKELADANIA KABLI

Linie kablowe uktada¢ w ziemi w nastgpujacy sposob:

— prace ziemne przy uktadaniu kabli ze wzglgdu na istniejace uzbrojenie terenu nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, a przy zblizeniach - w obrebie istniejgcej zieleni
i kabli elektroenergetycznych - szczegdlnie SN, nalezy wykonywaé wylacznie recznie,

— kable SN - droga, chodnik, teren - na glebokosci 1.0 m., z uwzglednieniem giebokoscli
utozenia przy zastosowaniu rur ostonowych, gdzie odlegtos¢ miedzy gorng krawedzig rury
ostonowej a powierzchnig drogi - terenu, wynosi 1.0 m,

— kable uktada¢ na podsypce z piasku -10 cm. i przykryciu ich -10 centymetrowa warstwa
piasku, a nastepnie 25 centymetrowg warstwa rodzimego gruntu i nastepnie przykryciu
folig koloru czerwonego, oraz uzupeknieniu pozostatej warstwy wykopu rodzimym
gruntem,



przejscia projektowanego kabla pod drogami, torami kolejowymi nalezy ostoni¢ rura
ostonowg sztywng z kielichem ROS-Z 160 lub QRPG 160, o dtugos$ci co najmniej 1m

od skrzyzowania, a w miejscu skrzyzowania z chodnikami, istniejagcym uzbrojeniem terenu
lub drzewami i krzewami, wykona¢ w ostonie rur karbowanych dwuwarstwowych

w kregach typ RODK 160 lub QRG 160,

prace w obrebie sieci gazowej wykonywac zgodnie z okresleniem w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013 po0z.640).

Minimalna odlegto$¢ pionowa pomigdzy powierzchnia zewngtrzng $cianki gazociggu

I skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego wynosi 0.2 m.,

linie kablowe uktada¢ w odleglosci 1,5 m, od istniejacych drzew, a wypadku niemoznosci
zachowania tej odleglosci kable uktada¢ przyciskiem w postaci rury ostonowej ROS-Z
lub QRPG160.

Prace ziemne w sgsiedztwie drzew i1 krzewow nalezy wykonywac recznie,

zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019

oraz stosowa¢ Karty SOD Zarzadu Zieleni Miejskiej,

linie kablowe uktada¢ w odlegtosci 1,5 m, od istniejacych drzew, a wypadku niemoznosci
zachowania tej odlegltosci kable uktadac przyciskiem w postaci rury ostonowej ROS-Z
lub QRPG160. Prace ziemne w sasiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie,
rury ostonowe uktada¢ ze spadkiem w jedng strong, a konce rur doktadnie uszczelnié¢
dfawnicami czopowymi typ EK 186/100-3,

linie kablowe uktada¢ zgodnie z przepisami i normg N SEP-E-004 wydanie 11 2014

i PN-S-02205,

roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

I pod nadzorem uprawnionych oséb,

odlegtos¢ kabli od sasiednich dziatek innego wiasciciela wynosi minimum 0,6 m,

linia kablowa podlega obowiagzkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na
Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

E. DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ULOZEN KABLI
Dlugos¢ utozenia z GPZ R-145 do zlacza kablowego ZKSN-TF przy hali D2 i stacji
transformatorowej RB w hali B1wynosi:

1. GPZ R-145 - ztacze kablowe ZKSN-TF przy hali D2 - przyjmujemy 500m, w tym:

-50m. - GPZ kanat kablowy na poziomie parteru,
-45m. - droga (plyty betonowe, tor, nawierzchnia asfaltowa, utwardzona nawierzchnia -
chodniki z kostki betonowej),
- 75m. - przewiert sterowany pod dziatkg 1/23 i pod wysoka hatdg - dziatka 1/33,
- 330m. - teren zielony.
Razem: 500 metrow

2. GPZ R-145 - rozdzielnica RSN stacji RB w hali B1 - przyjmujemy 1150 metrow, w tym:

-50m. - GPZ kanat kablowy,
- 220m. - droga (nawierzchnia asfaltowa, tor, utwardzona nawierzchnia - chodniki z kostki
betonowej, trylinka betonowa),
- 75m. - przewiert sterowany pod dziatka 1/23 i wysoka hatdg - dziatka 1/33,
- 770m. - teren zielony,
- 20m. - RB - kablownia na poziomie piwnic (kable uktadane na drabinkach kablowych).
Razem: 1135 metrow
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3.3 UZIEMIENIE

W obrebie GPZ R-145 i stacji transformatorowej RB wykonane jest uziemienie, z taSmy
stalowej ocynkowanej Fe-Zn 40x5mm pograzonej w ziemi.

Obowigzkowo nalezy wykona¢ uziom otokowy wokot ztgcza kablowego ZKSN-TF z tasmy
stalowej ocynkowanej Fe-Zn 40x5mm pograzony w ziemi ponizej strefy przemarzania

i wysychania gruntu t/j. min. 1.0 m. + i uziomy pretowe wbijane - pogragzalne miedziowane

3 — metrowe , terra-grom” nr kat. 94143004 zabudowane w studzience kontrolnej do gruntu —
kompletnej nr kat. 94900108.

Nalezy wykonaé¢ uziemienie dwustronne kabli §redniego napigcia — SN.

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowych i ztgcz nie moze przekracza¢ wartosci 1€Q.
Cato$¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma N SEP-E-
001, N SEP-E-004 i PN-E-05115:2002.

3.4 OBIEKTY

3.4.1 GPZ R-145 - DOZAMEL

Istniejacy GPZ R-145 zlokalizowany SEP na terenie dziatki nr 1/48; AM6, obrgb Grabiszyn,
Wroctaw ul. Wagonowa 38a (teren Wroctawskiego Parku Przemyslowego), ktorej
wlascicielem jest Skarb Panstwa a wspotuzytkownikami wieczystym tej dziatki sa:
DOZAMEL Sp. z 0.0., ESV S.A., TAURON Dystrybucja S.A.

Niniejszy GPZ R-145 stanowi dwukondygnacyjny wolnostojacy budynek murowany

w ktorym zainstalowane sg po dwa niezalezne uktady rozdzielcze SN, bedace w zakresie
eksploatacji przez DOZAMEL Sp. z 0.0. i ESV S.A oraz TAURON Dystrybucja S.A.
Lokalizacj¢ GPZ R-145 pokazano na rysunku E.804.01.

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanego ztacza kablowego ZKSN-TF,

w celce 11 sekcji | i w celce 19 sekcji 11 GPZ R-145 nalezy istniejace celki wyposazy¢
W nowag aparatur¢ w postaci:

Celka 11 sekcja |

- odtgeznik typ OW 111 20/6-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA — szt.1
+ naped reczny NRWO04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P —szt.1;
celka gorna przednia — system 1.1 sekcji |,

- odacznik typ OW 111 20/6-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA —szt. 1
+ naped reczny NRWO04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P — szt.1;
celka gorna tylna — system 1.2 sekcji |,

- izolatory przepustowe 24kV — szt. 3; celka gorna przednia sekcji I,

- wylacznik stacjonarny VD4 24 — 630A, Un=24kV, In=630A, 25kA, naped
silnikowy Un=220V DC, Usterow. wyzwalaczy: ZAL (-MBC) i WYL (-MBO1)
220-250V AC/DC, uktad antypompujacy, licznik operacji, oprzewodowanie — wtyki 58-pin
+ gniazdo 58-pin z przewodem 1=3.5m — szt.1

- przektadnik pradowy IPZ10-2A 600//5/5A ext. 120%, 12/28/75kV, 50Hz, 30kA (1s),
T40°C, PN-EN 61869-2, P1-P2, 1S1-1S2 15 VA 0.5 FS5, 251-2S2 30VA 5P10 — szt. 3;
celka gorna przednia sekcji I,

- odtgcznik z uziemnikiem dolnym typ OW III 20/6UD-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA
- szt. 1 + naped reczny NRW04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P — szt.2;
celka dolna przednia sekcji 1.

- gtowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepig¢ CSAP-A 24
—szt. 3, celka dolna przednia sekcji 1.
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Celka 19 sekcja 11
- odtacznik typ OW 111 20/6-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA — szt.1
+ naped reczny NRWO04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P —szt.1;
celka gorna przednia — system 11.1 sekcji Il,
- odtgcznik typ OW 111 20/6-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA —szt. 1
+ naped reczny NRW04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P —szt.1;
celka gorna tylna — system 11.2 sekcji Il,
- izolatory przepustowe 24KV — szt. 3; celka gérna przednia sekcji 11,
- wylacznik stacjonarny VD4 24 — 630A, Un=24kV, In=630A, 25kA, naped
silnikowy Un=220V DC, Usterow. wyzwalaczy: ZAL (-MBC) i WYL (-MBO1)
220-250V AC/DC, uktad antypompujacy, licznik operacji, oprzewodowanie — wtyki 58-pin
+ gniazdo 58-pin z przewodem 1=3.5m — szt.1
- przektadnik pragdowy IPZ10-2A 600//5/5A ext. 120%, 12/28/75kV, 50Hz, 30KkA (1s),
T40°C, PN-EN 61869-2, P1-P2, 1S1-1S2 15 VA 0.5 FS5, 251-2S2 30VA 5P10 — szt. 3;
celka goérna przednia sekcji II,
- odtacznik z uziemnikiem dolnym typ OW III 20/6UD-2 Un=24kV, 50Hz, In=630A, 63kA
- szt. 1 + naped reczny NRW04-3-P/NO5/PSO-12 + NR3-P — szt.2;
celka dolna przednia sekcji I1.
- gtowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepi¢¢ CSAP-A 24
—szt. 3, celka dolna przednia sekgc;ji 1.
Natomiast wyprowadzenie zasilania do istniejacej rozdzielnicy $redniego napigcia RSN stacji
transformatorowej RB w hali B1, z celki 10 sekcji I i z celki 23 sekcji 11 GPZ R-145 nalezy
wykorzystac istniejaca aparature oraz dodatkowo zainstalowac:
Celka 10 sekcja |
- gtowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepi¢¢ CSAP-A 24
—szt. 3, celka dolna przednia sekc;ji 1.
Celka 23 sekcja Il
- glowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepie¢ CSAP-A 24
—szt. 3, celka dolna przednia sekcji II.
Szczegoty wyposazenia przed przystapieniem do ofertowania i wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z Kierownikiem Wydzialu Elektrycznego DOZAMEL.
Schemat zasadniczy zasilania pokazano nr rysunku E.804.05, a lokalizacj¢ na rysunku
E.804.01.

3.4.2 7Y ACZE KABLOWE ZKSN-TF

Projektowane ztacze kablowe ZKSN-TF do zasilania istniejgcej stacji transformatorowej TF
w hali D2 DOZAMEL, zlokalizowane jest na dziatce 1/23; AM-3, obreb Grabiszyn,
Wroctaw, ul. Fabryczna 10 - teren DOZAMEL.

ZYacze to zbudowane jest z dwoch modutow CCV 24KV - po jednym dla kazdej sekcji
zasilajacej z GPZ R-145, i zabudowane we wspolnej obudowie jako odlew monolitycznej

z zelbetu (beton C30/37) samozageszczalny z trzema $cianami REI120 wyposazonej od
strony chodnika w z drzwiczki obstugowe - modut 6-polowy o wymiarach: dlugos¢ 2900mm
x szeroko$¢ 1300mm x wysokos$¢ 1690mm. + przepusty kablowe hermetyczne 6 x HSI 150-
K/100 i 6 x wktad gumowy HRD 150-SG-3/22-54 + HSI 150-AR-DG dla kabli SN.

Modut CCV 24KV stanowig trzy pola rozdzielnicy pierscieniowej z izolacja gazowa SF6

typ SafePlus 12/24kV, 630A dla kazdej sekcji.

Kompletne wyposazone ztacze - modut 6 — polowy w obudowie REI120, wraz z wykonanym
uziemieniem dostarczone bedzie jako kompletne na miejsce montazu.
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Podtaczenie kabli 3 x (YHAKXS 12/20kV 1 x 300mm?) w celce 1 i 4 ztacza kablowego
ZKSN-TF, wykona¢ poprzez glowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem
przepie¢ CSAP-A 24; sztuk 2 x 3 = 6.

Schemat zasadniczy zasilania pokazano nr rysunku E.804.05, a lokalizacje na rysunku
E.804.01.

3.4.3 STACJA TRANSFORMATOROWA RB - DOZAMEL
Jest to istniejgca stacja transformatorowa RB zlokalizowana jest dziatce 1/23; AM-3, obreb
Grabiszyn Wroctaw, ul. Fabryczna 10 - teren DOZAMEL, stanowiacej dwukondygnacyjne
pomieszczenia w postaci kablowni - poziom piwnic, oraz pomieszczenia rozdzielni SN i nn -
poziom wysokiego parteru.
W sktad istniejgcej stacji transformatorowej RB wchodza nastepujace czesci:
A. Rozdzielnica sredniego napigcia RSN — 10KV stacji transformatorowej RB, sktada si¢
z dwoch niezaleznych sekeji t/j. RSN I i RSN 1, zbudowanych z wolnostojacych celek,
I zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, od strony potnocnej hali B1.
B. Transformatory 10/0.4 kV stacji transformatorowej RB.
Stacja transformatorowa RB wyposazona jest w pie¢ nastgpujacych transformatorow:
- transformatora TB1 2500 kVA, 10/6 kV,
- transformatora TB2 2500 kVA, 10/6 kV,
- transformatora TB3 630 kVA, 10/0.4 kV,
- transformatora TB4 630 kVA, 10/0.4 kV,
- transformatora TB5 500 kVA, 10/0.4 kV,
zabudowane w wydzielonych komorach transformatorowych, od strony potnocnej hali B1.
C. Rozdzielnica niskiego napigcia nn — 0.4 kV stacji transformatorowej RB.
Rozdzielnica niskiego napiecia nn RB sktada si¢ z dwoch niezaleznych sekcji
zbudowanych z wolnostojacych celek.
Niniejsza rozdzielnica zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, od strony
potnocnej hali B1.

Natomiast w celu wprowadzenie zasilania do istniejacej rozdzielnicy $redniego napigcia RSN
stacji transformatorowej RB w hali B1, z celki 10 sekcji | GPZ R-145 do celki 2 RB i z celki
23 sekcji 11 GPZ R-145 do celki 13 RB nalezy zainstalowac:
Celka 2 sekcja I stacji RB
- glowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepig¢ CSAP-A 24

—szt. 3.
Celka 13 sekcja 11 stacji RB
- glowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A z ogranicznikiem przepi¢¢ CSAP-A 24

—szt. 3.
Schemat zasadniczy zasilania pokazano nr rysunku E.804.05, a lokalizacj¢ na rysunku
E.804.01.

3.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona po stronie SN
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej, zastosowane jest uziemienie ochronne.
GPZ R-145, stacje transformatorowe RB 1 TF oraz ztacze kablowe ZKSN-TF posiadaja
uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przylaczone do wspolnego uziomu.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)

Dla wszystkich urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych ochron¢ podstawowa
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stanowi ochrona za pomocg obudowy, a w komorach transformatorowych ochron¢ wykonano
za pomocg przeszkody tuz za drzwiami tzn. barierki (dopuszczalna w pomieszczeniu ruchu
elektrycznego).

Na drzwiach kazdej komory transformatorowe;j i ruchu elektrycznego umieszczone sg
tablice bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem: ,,Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne”
— tablica bezpieczenstwa 0strzegawcza.

Ponadto:

- na barierkach w kazdej komorze transformatora nalezy dodatkowo, umiesci¢ tablice
bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:

e ,.Pod napieciem” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza,

e Przed wejsciem wylgcz transformator!” — tablica bezpieczenstwa nakazu.

Na wszystkich obudowach urzadzen elektroenergetycznych, w tym zlaczach i polach
rozdzielnic usytuowanych w rozdzielniach elektrycznych (pomieszczenia ruchu
elektrycznego) umiescié tablice bezpieczenstwa ostrzegawcza z tekstem: ,,Pod napigciem”.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)

Po stronie 10(20) kV ochrong nalezy zrealizowa¢ za pomoca

UZIEMIENIA OCHRONNEGO.

Ochrona po stronie nn
Ochrong przeciwporazeniowa w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zrealizowa¢ w nastepujacy sposob:
- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Ochrone podstawowa stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
(izolacja na zytach przewodow, oraz obudowy aparatow i rozdzielnic),
- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrong dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napigcie i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane,
aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE nastgpowato
samoczynne odlgczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Instalacje odbiorczg do 1 kV nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, co 0znacza,

ze do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych L1, L2, L3 nalezy doprowadzi¢
przewod neutralny N 1 przewo6d ochronny PE.

Powyzszy sposdb ochrony podstawowej 1 dodatkowej umozliwia zastosowanie urzadzen

I klasy ochronnosci, zapewnienie bezpieczenstwo personelowi przed porazeniem pradem
elektrycznym, powstaniem pozaru, oraz zapewnia ochrong¢ przed uszkodzeniem i procesem
starzenia si¢ 1zolacji stanowigcej ochrong podstawow3.

3.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Podstawowa ochrong od przepie¢ elektrycznych, powstatych w skutek bezposredniego
uderzenia wyladowania atmosferycznego w GPZ oraz hale B1 i D2, stanowi istniejgca
instalacja odgromowa.

Ochrona urzadzen i aparatury przed skutkami przepieé¢ taczeniowych pochodzacych z sieci
elektroenergetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych stanowig odgromniki i ochronniki.

W rozdzielnicach stacji transformatorowych nalezy zapewni¢ kompleksowa ochrong
przeciwprzepieciows.
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Urzqdzenia 10(20) kV

Do ochrony urzadzen 10(20) kV przed przepigciami piorunowymi, zwarciowymi

1 taczeniowymi projektuje si¢ zastosowanie beziskiernikowych zaworowych
ogranicznikow przepigé, umieszczonych w polach zasilajacych rozdzielnicy 10(20) kV.
W zasiggu ochronnym tych ogranicznikéw znajduje si¢ aparatura 10(20) kV - w wypadku
braku nalezy obowigzkowo zastosowac.

Projektowane gltowice kablowe CSE-A 24630-03, In=630A wyposazone
sa w ogranicznik przepie¢ CSAP-A 24.

3.7 INSTALACJA ODGROMOWA

GPZ R-145 i hala B1 i D2 wyposazony jest w istniejacg instalacje odgromowa.

3.8 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotycza wykonania robdt elektrycznych:

przeprowadzi¢ kontrol¢ sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod wzgledem
prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania,
nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow i kabli,
w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny N i ochronny PE nie mogg
sktada¢ si¢ z jednego przewodu,
caly sprzet i urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe
a ktore w przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia si¢ na nich
napigcia muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do uziemienia a obwody dalsze nn-0.4kV
do przewodu ochronnego PE i przewodu potgczen wyréwnawczych PB - Scc (przewdd PE
1 Scc potaczone -wspolny potencjat),
trasy przewodow nalezy stosowac jako poziome i pionowe, sko$ne prowadzenie
przewodow zostanie nie odebrane,
dla instalacji p/t i w posadce - w wypadku wystepowania nalezy zrobi¢ rowki w sposob
najmniej uszkadzajacy mur $cian, sufitu lub posadzki,
przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
korytkami lub rurkami elektroinstalacyjnymi,
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz
instalacji,
mocowanie wspornikow metalowych w $cianach lub suficie moze odbywac si¢ tylko
przy pomocy tulei — srub metalowych rozporowych lub w wypadku niemoznosci
stosowania, mocowac przy pomocy zaprawy cementowe;j,
w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi niedoktadno$¢ wykonania prac wowczas wykonawca
zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia,
dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji
zamiennej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody 1 uzgodnien z autorem projektu
budowlanego, elektrycznego, inspektora nadzoru i przede wszystkim Inwestora,
zastosowana aparatura powinna posiadac opini¢ — certyfikaty wydane przez uprawniong
do tego jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,
wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z pdzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi
do wyzej wymienionych ustaw.
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o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. — W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

o Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U. nr 47 — pozycja 401 z dnia 06.02.2002 r.

o Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych,

o Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, oraz norm N SEP-E-001 do N SEP-E-005
i PN-S-02205, oraz PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

3.9 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI BUDOWLANYMI

Podczas prac zwigzanych z demontazem i uktadaniem nowych kabli, beda powstawaty

odpady okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku

w sprawie katalogu odpadéw jako odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow

budowlanych.

W czasie trwania prac odpady te powinny by¢ gromadzone na terenie dziatki w specjalnych

kontenerach podstawionych na czas trwania budowy, ktore beda oprdézniane w miare

potrzeb. Zgodnie z wymaganiami prawa odpady nalezy:

- segregowac w sposOb zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych si¢ do odzysku
(m.in. ztomu, gruzu),

- selektywnie gromadzi¢ w sposdb pozwalajacy na sprawne ich usunigcie,

- przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajagcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady powinny by¢ ewidencjonowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumentem potwierdzajagcym wlasciwe zagospodarowanie odpadow jest Karta Przekazania

Odpadu wystawiona przez wytworce odpadu, potwierdzona przez transportujacego

I uprawnionego posiadacza odpadu.

3.10 WARUNKI BHP W TRAKCIE ROBOT

Nad robotami nalezy powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z demontazem 1 uktadaniem nowych kabli nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych warunkéw BHP, a w szczegdlnosci tresci rozporzadzenia
»Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych’’
(Dz.U.2003.47.401).

Wszyscy pracujgcy na budowie robotnicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie
upowazniajace ich do wykonywania powierzonego im zakresu rob6t budowlanych.

Z inwestorem nalezy uzgodni¢ zasady korzystania przez pracownikéw z istniejacych

w budynku urzadzen sanitarnych lub zorganizowaé wlasne zaplecze sanitarne na czas trwania
budowy.

Wszyscy zatrudnieni na budowie pracownicy musza przej$¢ szkolenie z zakresu BHP.
Nalezy poinstruowac i1 przeszkoli¢ pracownikow na budowie w zakresie zagrozen
wynikajacych z planu BiOZ.
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3.11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Niniejszy projekt nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wrecz
poprawia si¢ ze wzgledu demontazu istniejacych kabli olejowych i montazu kabli suchych.
UWAGA:

Wszystkie przej$cia kabli przez stropy i $ciany miedzy wydzielono pozarowo strefami,
nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym.

Oddzielenia przeciwpozarowe t/j powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci
przepustow byl taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego $cian

i stropow przed wykonaniem przepustu.

3.12 INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust.5, Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ nieistotne odstgpstwa
od przedtozonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowg, o ile nie dotyczy
niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza si¢:

- zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametréw technicznych materiatow,
elementow i urzadzen, zmiana dostawcy materiatdéw i urzadzen, aparatury na innego pod
warunkiem dostarczenia elementow i urzadzen o parametrach jak projektowane,
oraz o posiadaniu przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania

- przesunigcie trasy projektowanych przytaczy wodociagowego i kanalizacyjnego
od trasy przedstawionej w czesci rysunkowej o odlegtosé do 50cm.

- wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta
do dziennika budowy

- wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatow i urzadzen shuza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materialow i
urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych
materiatow lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

3.13 SPOSOB OCHRONY DRZEW i KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Prace ziemne w sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywaé bezrozkopowo, zgodnie
z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 oraz stosowac
wytyczne - Karty SOD Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac

1 zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj.
w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktorych prowadzone bgda prace budowlane, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa
powrozem lub wykonane za pomocg obudowy skrzynia z desek wokoét pnia, przywigzang do
drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m
(optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementow,
drutow, kabli itp. do pni drzew.
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W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych drzew,
prace te nalezy prowadzi¢ metodami bezrozkopowymi.

System korzeniowy krzewdw — roslin odstonigty w wykopie nalezy zabezpieczy¢.
Poszczegolne korzenie o srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcigé
ostrym narzedziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ rowna i gtadka) i zasmarowaé mascia
ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego).

Powierzchnie¢ $cian wykopu pozostawiong otwartg dluzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami
stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ woda celem zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewow nie nalezy
sktadowa¢ materiatow budowlanych. Ponadto nalezy unikaé¢ zageszczania gruntu oraz zmian
rzednych terenu mogacych spowodowac odstonigcie systemu korzeniowego lub jego
zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktorych nie beda prowadzone prace
budowlane nalezy w miar¢ mozliwo$ci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie
dopusci¢ do niszczenia zieleni, zar6wno mechanicznego, jak i spowodowanego
zageszczeniem gruntu oraz skladowaniem materiatow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nast¢pujace czynnosci:

- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu
(1 by¢ lekko zagtebiona w ziemi), a jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,

- przymocowac deskowanie do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na
pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caty czas
trwania robot,

- komory przeciskowe lokalizowaé poza zasi¢giem korony drzew,
- przykry¢ korzenie matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 mkw na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony i strefie 2 m
od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast polozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi
lub wilgotng juta,

- wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi 1 sprzetu budowlanego,
- wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
- nalezy podwigza¢ nisko osadzone galezie.

W ramach zabezpieczenia grup drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci: wykonac
obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maksymalnie do 2 m), deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m). Ogrodzenie powinno ochrania¢ zaro6wno
pnie jak i korony drzew.
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W ramach zabezpieczenia krzewdw nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci
okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw (maksymalnie do 2 m)
- deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt

i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Prace ziemne w obrebie drzew wykonywa¢ bezrozkopowo zgodnie z decyzja MKZ.

Ponadto w ramach zabezpieczenia drzew i krzewow na placu budowy nalezy stosowa¢
sie $cisle do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektora

Nadzoru Terenow Zieleni.

V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANEJ ZIELENI

Wykaz zieleni - rysunek E.804.01 i E.804.02

Srednica
Nazwa polska - Obwéd pnia Wysokosé korony Uwadi
L.p lacinska w.cm m m wagl
1 Robinia 43+50 8 8 Rosnie przy torze préb
kolejowych
Brak dostepu przez
2 Topola biala ? 15 12 wy§0kie haldy z'iemi
i gruzu wokol,
obwodu pnia nie mierzono
Pnie 39 i 65 obci¢te na wys.
3 Robinia 42+39+70+65 5 5 1,5m, reszta potamana w
trakcie budowy
4 Robinia 129 12 8 Obfity posusz i jemiola
5 Robinia 79 7 5 Obfity posusz
6 Robinia 65 8 4 Obfity posusz
7 Topola wloska 230 16 5 Lekki posusz
8 Robinia 70 7 4 Obfity posusz
9 Robinia 61 6 5 Obfity posusz
10 Robinia 112 12 7 Obfity posusz
11 Lipa 143 14 7
12 Topola wloska 172 15 9
13 Topola wloska 166 15 9 Odgalezenle,og pnia na
wysokosci 5 m
14 Jarzebina pospolita 78 7 5
15 Dab szypulkowy 132 10 6
Pien gléwny na wyskosci
16 Klon jawor 95+97+95 10 7 1 m - obwod 200cm,
powyzej trzy odgalezenia
17 Klon jawor 140 12 10
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V. INFORMACJA BiOZ

Nazwa i adres:
Budowa zasilania — linie kablowe SN-10(20) kV, pomigdzy GPZ R-145 DOZAMEL
a istniejacy stacja transformatorowg RB w hali B1 i1 ztagczem kablowym ZKSN-TF
dla istniejacej stacji transformatorowej TF w hali D2, na terenie DOZAMEL przy
ul. Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw.
Imig i nazwisko oraz adres, sporzadzajacego informacje: Kierownik budowy.
Adres Inwestycji: ul. Fabrycznal0, 53-609 Wroctaw cz¢$¢ dziatek:

-dz. nr 1/48, 1/23, 1/33, 1/34, 3/5; AM6, obrgb Grabiszyn,

ul. Wagonowa 36/38, 53-609 Wroctaw,

- 1/1; AMB, obrgb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw,

- 1/17, 1/23; AM3, obregb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw.
Nazwa Inwestora: DOZAMEL Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) stwierdza
si¢, ze przy realizacji budowy zasilania — linie kablowe SN-10(20) kV, pomiedzy GPZ R-145
DOZAMEL a istniejaca stacja transformatorowg RB w hali B1 i ztagczem kablowym ZKSN-
TF dla istniejacej stacji transformatorowej TF w hali D2 przy ul. Fabrycznej 10 we
Wroctawiu wymagane jest sporzadzenie przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia z uwagi na nastgpujace zagrozenia wynikajace z:

- §6, ust.1, pkt d) tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych.

Obowigzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastgpujaco:

- roboty beda prowadzone w obrebie istniejagcego uzbrojenia terenu a w szczegolnosci kabli
elektroenergetycznych SN, nn, co wymaga statego pilnowania robotnikow w zakresie
przestrzegania przez nich zasad BHP oraz ciggltego nadzoru nad robotami przez
kierownika budowy,

- roboty beda prowadzone w trakcie normalnego uzytkowania obiektow i terenu (ludzie
beda poruszac si¢ przy GPZ R-145, hali B1 1 D2 oraz chodzi¢ po drogach wokot trasy
kabli), co wymaga bezpiecznego wygrodzenia pasa terenu wokot planowanego
zamierzenia inwestycyjnego.

Uwagi

Srodki organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy
dla poszczego6lnych uczestnikodw procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP.

3. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP.

4. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkoéw
pozwolenia na budowg nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem —
zmiana parametréw fizycznych, zmiana parametréw technicznych elementéw i1 urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementow i urzadzen o parametrach jak projektowane oraz o posiadaniu
przez nich wymaganych certyfikatéw i dopuszczen stosowania.
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V1. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwigzane z instalacjg elektryczng, materiaty i urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci:

a.) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczna, albo

b.) z Polska Normg przenoszacg norme¢ zharmonizowang lub z aprobatg techniczng.

2. Dla wszystkich czgéci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw
powinno by¢ dolaczone polskie thumaczenie.

5. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim
lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,

schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajgca. Schematy, plany,

rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentdéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.

8. Pomiary i1 badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedtug wymagan przedstawionych
w PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych
poszczegdlnych wyrobow i instalacji.

9. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegolnych uczestnikéw procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP.

b.) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepisow BHP

C.) W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, oraz warunkow BHP
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d.) nie istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowg nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiang¢ pozwolenia

na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbgdnych elementow wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem -
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementow 1 urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementow 1 urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu
przez nich wymagan, certyfikatow i dopuszczen stosowania t/j. - dopuszcza si¢
zastosowanie ,,rownowaznych” materialow i urzadzen do podanych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialow lub urzadzen

0 parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

10. Nazwy wlasne
Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stluza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materialow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia

~
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11.

tych materialéw lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji sg zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie §redniego

1 niskiego napiecia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Projektant instalacji elektrycznych
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