Sposob posadowienia
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Glebokosc
wykopu

1000

Podsypkoa piaskowa 100mm

Podsypka zwirowa 100mm

STRUNOBET-MIGACZ sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski
Tel. +48 41 394 11 16
Fax. +48 41 372 50 10
Przedsiebiorstwo w Kuzkach
Kuzki 14A, 29-100 Wioszczowa
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Inwestor: DOZAMEL Sp. z o.0. Tytut projektu: Budowa uktadu zasilania - linie kablowe SN | Projekt nr:| E.804. rys. 06.9 Uprawnienia i Izba
ul. Fabryczna 10 10(20)kV pomiedzy GPZ DOZAMEL a stacja transformatorowa -
53-609 Wroctaw RB w hali B1 i zlaczem kablowym ZKSN-TF przy hali D2 Projektowat:
Obiekt:  ZKSN-TF Tytut rysunku: Adaptowat: | Roman Boron 123/82/WBPP; Izba DOS/IE/5665/01
Ztacze kablowe Sredniego napiecia . - - . -
Zlokalizowane przy stagj TF w hali D2 Sposob posadowienia ztgcza kablowego ZKSN-TF przy haliD2 | Format: A4 Skala: Data: 03.2020 Stadium: pw

www.strunobet.pl




