UWAGI:
1. Instalacje elektryczng zwigzang z urzadzeniami jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, wykonac 4. Projektowang instalacje do urzadzen wewnetrznych klimatyzacji na poziomie II pietra,
w uktadzie sieciowym TN-S, gdzie do kazdego odbiornika oprécz przewoddw fazowych nalezy nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:
doprowadzi¢ przewdd neutralny N (otoczka izolacyjna jasnoniebieska) i przewdd ochronny PE - cigg gtdwny: w korytkach kanatach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,
(otoczka izolacyjna zielono-zétta). samogasnacych KK 130x60, mocowanych do $cian poprzez tuleje matalowe rozporowe STS
2. Projektowane zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ kablami bezhalogenowymi lub STR M6,
ognioodpornymi o niskiej emisji dyméw (zgodnie z CPR-klasa reakcji na ogieri w/g EN 50575) - ciag dalszy: w kanatach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,
typ N2XH-J 3x1.5mm?2 - 1kV, wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RE-II.1 - strona samogasnacych KK 90x60, 60x60, 50x18.2, 40x40, 40x25, 32x30, 32x15,
lewa t/j. klatka schodowa nr 1 i z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RE-I1.4KL - strona prawa t/j. - odcinki koricowe: w kanatach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia,
klatka schodowa nr 4 samogasnacych KK 25x15,
3. W obrebie projektowanych urzadzen wewnetrznych klimatyzacji, nalezy obowigzkowo wykona¢ - _uoEnwm:_m kanatéw m_mxﬁﬁm:mﬁm_mnﬁ:«\ns <<<_A.oamm poprzez osprzet - m_mnwmozm do kanatéw t/j.
- instalacje potgczen wyréwnawczych, zgodnie z PN-HD 60364-5-54 w nastepujacy sposob: *anN:\__A _u_dma\ LPRO, facznik katowy K, naroznik zewnetrzny NZ, naroznik wewnetrzny NW,
RZUT II PIETRA - STRONA POLUDNIOWA - ciag gtéwny wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x25mm?2 - 1kV, zakonczenie ZAK.
w - ciag dalszy wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x16mm?2 - 1kV, OBJASNIENIA:
- podtgczenia koricowe: kabel N2XH-J 1x6mm?2 - 1kV. P-cc Szyna ekwipotencjalizacyjna (szyna do wyréwnania potencjatu w obiektach budowlanych)
_ _ _ _ _ _ m typ UP, posiadajaca szyne mosiezng 10x10mm + 7 jednorzedowych zacxiskéw
do przewoddw o przekroju mniejszym niz 16mmz2.
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— — — —  Rurociggi skroplin . . 1. Sufit podwieszony modutowy jest zamontowany w korytarzach oraz w pom. WC i aneksach kuchennych, PN-IEC 60364 | PN-HD 60364
Jednostka podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem natomiast w pokojach biurowych oraz hallu nie ma sufitu podwieszonego Temat ) . . Pracownia Projektowo - Technologiczna
. . JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJ! typ; 2 Sufit odwi dul brat w reion a4 Klimatvzators Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych PROJEKT s.c.
@ Pion rurociagéw chtodniczych - FXUQ 71A; pobér mocy Pcht.=0.09W / Pgrz.=0.073W, Un=230V AC, + Sulit podwieszony modufowy rozebrac w rejonie montazu kiimatyzatorow na II pietrze budynku A1, znajdujgcym sie na terenie 53-609 Wroclaw ul. Fabryczna 10
z zabudowang wewnatrz pompka skroplin. oraz instalacji chtodniczej i skroplin w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji DOZAMEL we Wroctawiu ul. Fabryczna 10 NIP 894-10-05-620 tel. 71 3565302
@ Pion kanalizacii sanitamej (istn.) Jednostka podstropowa z 1-kierunkowym nawiewem a po zakonczeniu zmontowac powtdrnie T~ - — = — = — = — = — — Tytut rysunku Inwestor
L JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI typ; 3. Przej$cia rurociggami przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w rurach ochronnych i Plan instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji DOZAMEL Sp. z 0.0. ]
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