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DANE OGOLNE E.824.D0
Faza projektu
Projekt wykonawczy.

Tytul projektu
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II pigtrze budynku A1,
znajdujgcego sie na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0. we Wroctawiu ul. Fabryczna 10.

Inwestor
DOZAMEL Sp. z 0.0., 53-609 Wroctaw ul. Fabryczna 10.

Adres inwestycji
Wroctawski Park Przemystowy: teren DOZAMEL, 53-609 Wroctaw ul. Fabryczna 10.

Numery dzialek, arkusz mapy, obre¢b
- 1/10; AM3, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw.

Zakres projektu
Zasilanie elektryczne, rozbudowa istniejacych rozdzielnic elektrycznych RE-00.4KL,
RE-II.1 i RE-11.4+RE-11.4KL, instalacja sily i potgczen wyréwnawczych.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zamowienia nr 21/11/05/2020/MS z dnia 20.05.2020 r. od DOZAMEL Sp. z 0.0.,

- Techniczne Warunki Przylaczenia Urzadzen Elektroenergetycznych do sieci
DOZAMEL Nr 2/2020 z dnia 07.08.2020 r.

- projektu instalacyjnego S.824,

- inwentaryzacji i wizji lokalnej,

- obowigzujacych przepiséw i norm.

Wymagane uzgodnienia i dokumenty

Ze wzgledu na fakt, ze projektowane instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych na II pigtrze budynku A1 wchodzi w sktad Wroctawskiego Parku
Przemystowego (decyzja Prezydenta Miasta Wroctawia nr 525/2006 z dnia 31 lipca
2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziatu nieruchomosci i posiadajacym
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw
przemystowych w rejonie ulicy Strzegomskiej w obrgbie Grabiszyn we Wroctawiu,
zgodnie z Uchwatg nr XXX11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004
r.), projekt nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie oddziatywuje na srodowisko. Projektowana instalacja jest wykonywana
wewnatrz istniejgcego budynku administracyjnego, wyposazonego w inne niezbedne
instalacje.

Obszar oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Obszar oddzialywania inwestycji na srodowisko — budowane instalacje nie zmieniaja
zagospodarowania - przeznaczenia dziatkKi, i sg zgodna z uchwalonym Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego terenow przemystowych w rejonie ulicy



1.12.

1.13.

1.14.

Strzegomskiej w obrebie Grabiszyn, we Wroctawiu, zgodnie z Uchwalg nr
XXX11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004 r. (§ 38).

Obszar oddzialtywania inwestycji nie si¢ga na sgsiednie dzialki, a tym samym nie
wplywa na niemozliwo$¢ zabudowy sasiednich dziatek.

1.11. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Budowana instalacji elektrycznej, zamyka si¢ w granicach objetych wnioskiem

1 mieszczg si¢ w catoséci na obszarze, na ktérym zostat zaprojektowany t/j. znajduje

si¢ na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego - na dziatkach przemystowych,
wiec nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r (Dz. U. Nr
213, poz1397), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywac

na srodowisko, nie zostala zaliczona do instalacji mogacych oddziatywa¢ znaczaco

na $rodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptynie negatywnie na dostep $wiatlta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposob prac nie spowoduja ucigzliwosci zwigzanych

z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona konserwatorska

Zgodnie z §45 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrgbie Grabiszyn we Wroctawiu,
uchwalony Uchwatg NR XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
30.12.2004 r. obszar obejmuje si¢ ochrong konserwatorska, a zgodnie z §46

na obszarze wprowadza si¢ ochrong zabytkow archeologicznych.

Informacja o terenie

Teren, na ktérym planowana jest Inwestycja w catosci znajduje si¢ na obszarze
DOZAMEL Sp. z o.0.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenéw
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroclawiu,
uchwalony Uchwatg NR XXX11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
30.12.2004 r. jest to teren oznaczony symbolem 16 AG2, dla ktorego ustala si¢ grupe
kat. Przeznaczenia terenu: aktywnos$¢ gospodarcza 2.

Jest to teren przemystowy.

Na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego (obszar B) ulice, tory kolejowe,
sieci gazu, wody, kanalizacji, cieptownicze, sprezonego powietrza,
elektroenergetyczne 1 inne sg w zarzadzie DOZAMEL Sp. z o.0.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120,
poz. 1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji budowy instalacji elektrycznej zasilania,
sity 1 polaczen wyrownawczych zwigzanej z projektowang klimatyzacjg pomieszczen
biurowych na II pigtrze budynku A1 na terenie DOZAMEL Sp. z o0.0. ul. FabrycznalO
53-609 Wroctaw, wymagane jest sporzadzenie przez Kierownika budowy planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na nastepujace zagrozenia wynikajace z:
- §6, ust.1, pkt d) tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow
przemystowych.

Obowigzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastepujaco:

- roboty beda prowadzone w obrebie istniejacych instalacji a w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych, co wymaga statego pilnowania robotnikow w zakresie
przestrzegania przez nich zasad BHP oraz ciaglego nadzoru nad robotami przez
Kierownika budowy,

- roboty beda prowadzone w trakcie normalnego uzytkowania obiektu i terenu
(ludzie beda poruszac si¢ w i przy budynku Al, co wymaga bezpiecznego
wygrodzenia pasa terenu wokot planowanego zamierzenia inwestycyjnego.



Il. OPIS TECHNICZNY E.824.0T

1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
zasilania, sity i potaczen wyrownawczych, oraz rozbudowy istniejacych rozdzielnic
elektrycznych RE-00.4KL, RE-I1.1 i RE-I1.4+RE-11.4KL zlokalizowanych w budynku A1l.
Budynek A1l zlokalizowany jest na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0., ulica Fabryczna 10,
53-609 Wroctaw.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowi:

e zamowienie nr 21/11/05/2020/MS z dnia 20.05.2020 r. od DOZAMEL Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10 do Pracowni Projektowo-Technologicznej ,,PROJEKT”
S.C. Wroctaw, ul. Fabryczna 10,

e Techniczne Warunki Przytaczenia Urzadzen Elektroenergetycznych do sieci DOZAMEL

Nr 2/2020 z dnia 07.08.2020 .,

zalozenia projektowe i uzgodnienia z DOZAMEL,

projekt instalacyjny S.824,

inwentaryzacja wiasna,

obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania stanowi:

e zasilanie elektryczne,

e rozbudoweg istniejacych rozdzielnic elektrycznych RE-00.4KL, RE-11.1
i RE-11.4+RE-11.4KL,

e instalacje sity,

e instalacj¢ potaczen wyréwnawczych.



2.0 OPIS OGOLNY

W celu polepszenia komfortu pracy w pomieszczeniach biurowych na II pietrze budynku Al,
zaistniata konieczno$¢ wykonania instalacji klimatyzacji, a tym samym zaistniata koniecznos¢
wykonania instalacji elektrycznej zasilania, sity i potgczen wyrownawczych, oraz rozbudowy
istniejacych rozdzielnic elektrycznych RE-00.4KL - poziom piwnic oraz RE-I1.1 i RE-
I1.4+RE-I1.4KL - poziom Il pigtra budynku Al, zwigzanych z projektowana klimatyzacjg.
Istniejacy budynek Al jest obiektem biurowym, murowanym, 4 kondygnacyjnym,
podpiwniczonym zaliczanym do budynkow sredniowysokich SW.

Wysoko$¢ budynku ok. 22,00 m. Kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

Objete klimatyzacjg pomieszczenia biurowe usytuowane sg od klatki schodowej nr 1

do klatki schodowej nr 4.

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly, natomiast wewnetrzne z cegly badz z ptyt
gips-karton. Istniejgce stropy zelbetowe. Posadzka w pomieszczeniach biurowych z paneli
podtogowych, w pomieszczeniach WC z ptytek terakota.

Budynek A1 zlokalizowany jest na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0., ulica Fabryczna 10,
53-609 Wroctaw.

2.1 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

2.1.1 ZASILANIE ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH RE

Zasilanie do istniejacych rozdzielnic elektrycznych wyprowadzone z istniejacej rozdzielnicy

gtownej RG budynku Al, zlokalizowanej w korytarzu na poziomie piwnic przy klatce

schodowej nr 4 ktora zasilana jest z celki nr 7 rozdzielnicy niskiego napigcia Rnn | stacji

transformatorowej RB w hali B1.

Zasilanie to wykonane jest kablem AKFtA 4x 240mm? — 1kV, utozonym w ziemi.

Zasilanie istniejgcych rozdzielnic RE wykonane jest w nastgpujacy sposob

- zasilanie istniejacej rozdzielnicy RE-00.4KL na poziomie piwnice z istniejacej rozdzielnicy
RG/RE-1 na poziomie piwnie, wykonane jest kablem YKYzo 5x95mm? -1KV,

- zasilanie istniejacej rozdzielnicy RE-11.1 na poziomie II pigtra z istniejacej rozdzielnicy
RG/RE-G.1 na poziomie piwnice, wykonane jest kablem YKXSzo 5x50mm? -1kV,

- zasilanie istniejacej rozdzielnicy RE-11.4 na poziomie II pigtra z istniejacej rozdzielnicy
RG na poziomie piwnic, wykonane jest kablem YKYzo 5x50mm? -1KV,

- zasilanie istniejacej rozdzielnicy RE-11.4KL na poziomie II pigtra z istniejacej rozdzielnicy
RE-00.4KL na poziomie piwnice, wykonane jest kablem YKXSzo 5x25mm? -1kV.

2.1.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ KLIMATYZACJI Z ISTNIEJACYCH
ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH RE

Zasilanie projektowanych urzadzen klimatyzacji z istniejacych rozdzielnic elektrycznych

RE nalezy wykonania w nastgpujacy sposob:

- jednostka zewng¢trzna klimatyzacji K10 — typ RXYQ20U; moc Pcht.=18.5kW/
Pgrz.=14.9kW, Un=400V AC zlokalizowana na trawniku — poziom terenu przy klatce
schodowej nr 2 budynku A1, nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy elektryczne;j
klimatyzacji RE-00.4KL, zlokalizowanej w korytarzu na poziomie piwnic przy klatce
schodowej nr 4,

- jednostka zewnetrzna klimatyzacji K11 — typ RXYQ20U; moc Pcht.=18.5kW/
Pgrz.=14.9kW, Un=400V AC zlokalizowana na trawniku — poziom terenu przy klatce
schodowej nr 2 budynku A1, nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej



klimatyzacji RE-00.4KL, zlokalizowanej w korytarzu na poziomie piwnic przy klatce
schodowej nr 4,

- jednostki wewnetrzne kKlimatyzacji FXAQ32A-40A; moc Pcht.=0.03kW/ Pgrz.=0.04kW,
Un=230V AC + pompki skroplin P=0.039kW, Un=230V AC - strona lewa budynku Al
w obrebie klatki schodowej nr 1 i nr 2, nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej ogolnej RE-11.1, zlokalizowanej na korytarzu - poziom Il pigtra przy klatce
schodowej nr 1,

- jednostki wewnetrzne Klimatyzacji FXAQ32A-71A; moc Pcht.=0.03kW/ Pgrz.=0.04kW,
- moc Pcht.=0.09kW/ Pgrz.=0.073kW Un=230V AC + pompki skroplin P=0.039kW,
Un=230V AC - strona prawa budynku A1 w obrebie klatki schodowej od nr 2 do nr 4,
nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RE-11.4KL, zlokalizowanej na
korytarzu - poziom Il pigtra przy klatce schodowej nr 4.

Projektowane zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych rozbudowywanych rozdzielnic

elektrycznych nast¢pujacymi kablami miedzianymi bezhalogenowymi ognioodpornymi

o niskiej emisji dymow zgodnie z CPR - klasa reakcji na ogien wg EN 50575, typ:

- N2XH-J 5x10mm?- 1kV (I=65m); jednostki zewnetrzne klimatyzacji K10 i K11,

- N2XH-J 3x1.5mm?- 1kV (Imax=55m); jednostki wewnetrzne klimatyzacji FXAQ32A,
FXAQ40A, FXAQS50A, FXAQG3A, FXUQT71A
+ wspolnie pompki skroplin.

Kable na poziomie piwnic i w przestrzeni sufitu podwieszanego na Il pigtrze pomig¢dzy klatka

schodowa nr 1 a nr 2 nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych

KCP200H50/3N, a na poziomie Il pigtra pomiedzy klatkami schodowymi nr 2 a nr 4 kable

te prowadzi¢ w nowych kanatach elektroinstalacyjnych kablowych z nierozprzestrzeniajacego

ptomienia, samogasnacego PVC typ KK.

Plan linii zasilajacej pokazano na rysunku E.824.01 — poziom piwnic, E.824.02 — poziom

terenu i E.824.03 — poziom II pigtra.

2.2ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.2.1 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJ RE-00.4KL — ISTNIEJACA
- piwnice przy klatce schodowej nr 4

Jest to istniejaca rozdzielnica elektryczna RE-00.4KL zasilajaca urzadzenia klimatyzacji

w postaci szafki natynkowej metalowej z drzwiczkami typ FS 3/5FS z zamontowanymi

wewnatrz panelami Combi-Line-M na ramie wsporczej EDF, In=250A, Un=400V AC,

Wyposazona w nastepujaca aparaturg:

1. We wnetrzu szafy-rozdzielnicy zabudowane s3:

- wylacznik niskiego napiecia TmaxXT4-250, In=250A, Un=400V, 4-bieg. + wyz. EKip LSI,

- szyny gtowne L1+L2+L3+N+PE, In=250A,

- szyny taczeniowe - zasilanie trojfazowe,

- przeciwprzepieciowy ogranicznik DEHN TNS 255 FM (FM - styki stanu pracy —
zadzialania),

- rozkacznik bezpiecznikowy XLPOO, In=160A, Un=500V, 3-bieg. + N,

- roztacznik bezpiecznikowy ILTS-E3+N, In=63A, Un=500V, 3-bieg. + N,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S201, S203,

- wylaczniki roznicowopradowe F204, DS201,

- listwy zaciskowe SNK-ZS.

2. Na zewnetrz szafy-rozdzielnicy zabudowany jest:

- przycisk QP1 glownego wytacznika pradu TmaxXT4-250,



- lampki kontrolne - sygnalizatory $wietlne obecno$ci napigcia,
- lampki kontrolne - sygnalizatory $wietlne stanu ochrony przeciwprzepigciowe;.

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodow — jednostek
zewnetrznych klimatyzacji K10 i K11 w/g E.824.01 i 02, niniejsza rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w nastepujaca aparature:

Wewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowaé:

- roztaczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3+N, In=63A, Un=415V AC,

3-bieg. + N; ABB - sztuk 2,

- listwy zaciskowe SNK-ZS10 (L1, L2, L3, N, PN) — kpl. 2.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ 1 umiescic¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym
rozdzielnicy.

Rozdzielnica ta zlokalizowana jest na $cianie korytarza na poziomie piwnic przy klatce

schodowej nr 4 budynku Al.

Schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury pokazano na rysunku E.824.04

a jej lokalizacje pokazano na rysunku E.824.01.

2.2.2 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OGOLNA RE-11.1 — ISTNIEJACA
- 11 pietro przy klatce schodowej nr 1

Jest to istniejaca rozdzielnica elektryczna w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej,

zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkowania zarowno personelowi obstugi jak i osobom

postronnym, o obudowie metalowej malowanej RAL 7035, w postaci stojacych szaf

rozdzielczych FS typ 3/8FS, o stopniu ochrony IP54, 1 liczbie modutéw 432 PLE,

i zlokalizowanej na korytarzu - poziom II pigtra przy klatce schodowej nr 1 budynku A1l.

Wymiary szaf sg nastepujace:

- wysoko$¢ 1850mm + cokot GRG3 o wysokos¢ 100mm,

- szeroko$¢ 800mm,

- gleboko$¢ 225mm.

Szafa na zewnatrz jako obudowa wyposazona jest w:

- klamkg obrotowa z zamkiem ZH 223,

- przepusty kablowe ZP58 (sztuk 3),

a wngtrze szafy wyposazone jest w panele Combi-Line-M zainstalowane na ramie wsporczej

EDF + tasma zamykajaca 12PLE -ZA1P + kieszen ptaska samoprzylepna ZA13.

Niniejsza rozdzielnica wyposazona jest w nastepujacag aparature:

Wewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowane s3:

- wylacznik niskiego napigcia Tmax XT2N 160A, 415V, 4-bieg. + zabezpieczenie
elektroniczne Ekip LSIG + wyzwalacz wzrostowy SOR(YQ) 220-230V AC,

- szyny taczeniowe gtowne E-Cu 12x5mm, In=250A, L1, L2, L3, N, PE,

- szyny taczeniowe - zasilanie tréjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2,

- szyny taczeniowe - zasilanie trdjfazowe do wytacznikéw DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mmz2,

- przeciwprzepigciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TNS 255 (FM - styki
stanu pracy - zadziatania),

- bloki dystrybucyjne UD 160 (L1, L2, L3, N, PE), In=160A, Un=600V,

- lampki kontrolne - sygnalizator §wietlny LED, E219B, biaty, 115-230V AC,



- roztaczniki bezpiecznikowe mocy - MT132-NHQ0, In=160A, Un=400V, 3-bieg.,

- roztaczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe S201-B, Un=253V AC,

- wylaczniki ré6znicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A - B/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, Un=230(254)V AC,

- wylaczniki ré6znicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A - C/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, Un=230(254)V AC,

- przekaznik bistabilny E251, In=16A, Un=230V AC, 1NO,

- listwy zaciskowe SNK-ZS.

2. Na zewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowany jest:

- przycisk awaryjny (p.poz. i bezpieczenstwa) z napedem grzybkowym CE 4P-10R-11,
czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, 1NO, z tabliczka opisowa z6lta i czarnym napisem
1 SFA 615 915 R1005,

- lampki sygnalizacyjne z dioda LED, CL523W, biata, 230V AC,

- lampki sygnalizacyjne z diodg LED, CL523G, zielona, 230V AC,

- lampki sygnalizacyjne z dioda LED, CL523Y, z6tta, 230V AC.

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodow jednostek wewnetrznych

klimatyzacji FXAQ32A, FXAQ40A w/g rysunku E.824.03, niniejszg rozdzielnice nalezy

wyposazy¢ dodatkowo w nastepujaca aparature:

Wewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowacé:

- szyny taczeniowe - zasilanie trdjfazowe do wytacznikéw DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm2; ABB — sztuk 1,

- wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A - C2/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, In=2A, Un=230(254)V
AC; ABB —sztuk 13,

- listwy zaciskowe SNK-ZS4 (L, N, PE); ABB — sztuk 13.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawié¢ i umiescic
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym
rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢ w kieszeni przyklejonej do drzwi
wewnatrz rozdzielnicy.

Schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury pokazano na rysunku E.824.05, a jej

lokalizacje¢ pokazano na rysunku E.824.03.

2.2.2. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACIJI RE-11.4KL - ISTNIEJACA
- II pietro przy klatce schodowej nr 4

Jest to istniejgca rozdzielnica elektryczna klimatyzacji, zainstalowana w/g. projektu E.660

+ rozbudowa E.687 - PPT PROJEKT, w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej, zapewniajaca
nowoczesne rozwigzania techniczne — niezawodnos$¢ zasilania, oraz zapewnienie
bezpieczenstwa personelowi.

Jest to rozdzielnica elektryczna wnetrzowa, w postaci szafy o obudowie metalowej

z blachy stalowej malowanej (RAL 7035), kompletna, firmy ABB Striebel & John.
Rozdzielnica - szafa rozdzielcza FS typ 1/8FS, In=400A, IP54, 11 - klasy izolacji, 144PLE,
wysokos¢ 1850, szerokos¢ 300, giebokos¢ 225mm, z drzwiami + cokot 100mm CRG1

z modutami Combi-Line-M na ramie wsporczej EDF — kompletna:
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+ zamek ZH 223 kompletny,

+ tas$ma zamykajaca 12PLE -ZA1P,

+ kieszen ptaska samoprzylepna ZA13,

+ przepusty kablowe ZP 58 (sztuk 1).

Niniejsza rozdzielnica wyposazona jest w:

Wewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowane s3:

- plyta montazowa + wylgcznik niskiego napiecia Tmax XT2N In=160A, 4-bieg.
+ zabezpieczenie elektroniczne LSI + wyzwalacz wzrostowy YO(SOR),

- szyny taczeniowe PS3/12/16 i PS4/58/16, 16mm?,

- bloki dystrybucyjne UDJ 160A, 690V, L1, L2, L3, N, PE,

- ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN ventil M TNS 255 (FM-styki stanu pracy),

- pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modutowe;j,

- rozlgcznik bezpiecznikowy instalacyjny ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.,

- licznik OD4165, In=65A. 3x230/400V AC,

- wylaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
I zwarciowym typ DS201A — B6/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, In=6A, Un=230(254)V,

- wylaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A - C2/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, In=2A, Un=230(254)V,

- lampki sygnalizacyjne E229B.

2. Na zewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowany jest:

- przycisk awaryjny (p.poz. i bezpieczenstwa) z napgdem grzybkowym CE 4P-10R-11,

czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, 1NO, z tabliczka opisowa z6tta i czarnym napisem
1 SFA 615 915 R1005,

- lampki sygnalizacyjne z dioda LED, CL100W, biata, 230V AC,

- lampki sygnalizacyjne z diodg LED, CL100G, zielona, 230V AC,

- lampki sygnalizacyjne z dioda LED, CL100Y, z6tta, 230V AC.

Rozdzielnica ta po swojej lewej stronie ma dobudowang do siebie rozdzielnice ogdlng
RE-11.4 i zlokalizowana jest w projektowanym wspolnym szachcie technicznym na korytarzu
przy wydzielonej pozarowo klatce schodowej nr 4, na poziomie II pigtra budynku Al.

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodow jednostek wewnetrznych
klimatyzacji FXAQ32A, FXAQ40A, FXAQ50A, FXAQ63A, FXUQ71A. w/g rysunku
E.824.03, niniejszg rozdzielnice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w nastepujaca aparature:

Wewnatrz szafy — rozdzielnicy zabudowac:

- szyny laczeniowe - zasilanie trojfazowe do wytacznikow DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm2; ABB —sztuk 1,

- wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
I zwarciowym typ DS201A - C2/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, In=2A, Un=230(254)V

AC; ABB —sztuk 14,

- listwy zaciskowe SNK-ZS4 (L1, N, PE); ABB — sztuk 14.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym
rozdzielnicy.

Schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury pokazano na rysunku E.824.06, a jej

lokalizacje¢ pokazano na rysunku E.824.03.
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2.3 GLOWNY WYLACZNIK PRADU Q.P.

Obecnie w budynku A1 brak Gléwnego Wylacznika Pradu, w zwigzku z czym nalezy
przystapic do zainstalowania go - poza zakresem opracowania (w/g odr¢bnego
opracowania), i przystapi¢ do prac projektowych wykonania nowej rozdzielnicy gléwnej
RG, spelniajacej obowiazujace przepisy, zapewniajacej bezpieczenstwo pozarowe
budynku, eksploatacje, obstudze i osobom postronnym - poza zakresem opracowania
(w/g odrebnego opracowania).

Istniejgce rozdzielnice elektryczne RE-00.4KL, RE-11.1 i RE-11.4+RE-11.4KL wyposazone
sg W glowne wytgczniki pradu zabudowane w poszczeg6lnych rozdzielnicach elektrycznych.

2.4 POMIAR ENERGII

Pomiar energii elektrycznej jest istniejacy zgodnie z TWP.

2.5 INSTALACJA SILY

Instalacje sity zwigzana z klimatyzacja pomieszczen biurowych na I pietrze budynku Al,

stanowig nastepujace odbiorniki:

- jednostka zewnetrzna klimatyzacji RXYQ20U; moc Pcht.=18.5kW/ Pgrz.=14.9kW,
Un=400V AC- strona lewa budynku A1 w obrebie klatki schodowej nr 1 i nr 2,

- jednostka zewnetrzna klimatyzacji RXYQ20U; moc Pcht.=18.5kW/ Pgrz.=14.9kW,
Un=400V AC- strona prawa budynku A1 w obrebie klatki schodowej nr 2 i nr 4,

- jednostek wewnetrznych klimatyzacji FXAQ32A-40A; moc Pcht.=0.03kW/ Pgrz.=0.04kW,
Un=230V AC + pompki skroplin P=0.039kW, Un=230V AC - strona lewa budynku Al
w obrgbie klatki schodowej nr 1 i nr 2,

- jednostek wewnetrznych klimatyzacji FXAQ32A-71A; moc Pcht.=0.03kW/ Pgrz.=0.04kW,
- moc Pcht.=0.09kW/ Pgrz.=0.073kW Un=230V AC z zabudowanymi wewnatrz pompkami
skroplin - strona prawa budynku Al w obre¢bie klatki schodowej nr 2 i nr 4,

Zasilanie w/w. odbiornikow projektuje sie w nastepujacy sposob:

- zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji P=2x18.5kW=37.0kW, na napi¢ciu
Un=400V AC zlokalizowanych na terenie trawnika przy klatce schodowej nr 2 z istniejace;j
rozdzielnicy klimatyzacji RE-00.4KL zlokalizowanej w korytarzu gtownym piwnic,
przy klatce schodowej nr 4 budynku Al.

- zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji z pompkami skroplin P=0.907kW,
na napigciu Un=400V AC (poszczegdlne obwody na napigciu U=230V AC)
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych II pigtra, w obrebie klatki schodowe;j
nr 1inr2—strona lewa, z istniejacej rozdzielnicy RE-I1.1 zlokalizowanej w korytarzu
przy klatce schodowej nr 1 budynku Al.

- zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji P=1.112kW, na napigciu Un=400V AC
(poszczegolne obwody na napieciu Un=230V AC) zlokalizowanych w pomieszczeniach
biurowych i sekretariatu - holl II pigtra, w obrgbie klatki schodowej nr 2 i nr 4 — strona
prawa, z istniejacej rozdzielnicy RE-11.4 zlokalizowanej w korytarzu przy klatce schodowej
nr 4 budynku Al.

Projektowane zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych rozbudowywanych rozdzielnic
elektrycznych nastepujacymi kablami miedzianymi bezhalogenowymi ognioodpornymi

o niskiej emisji dymow zgodnie z CPR - klasa reakcji na ogien wg EN 50575, typ:
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- N2XH-J 5x10mm? - 1kV (1=65m); jednostki zewnetrzne klimatyzacji K10 i K11,

- N2XH-J 3x1.5mm?- 1kV (Imax=55m); jednostki wewnetrzne klimatyzacji FXAQ32A,
FXAQ40A, FXAQS50A, FXAQG3A, FXUQT71A
+ wspolnie pompki skroplin.

Lokalizacj¢ odbiornikéw sity pokazano na rysunku E.824.03, a sposob ich zasilania

w rozdzielnicy RE-I1.1 pokazano na rysunku E.824.05 i w rozdzielnicy RE-11.4 + RE-

I1.4KL pokazano na rysunku E.824.06.

2.5 INSTALACJA

1. Instalacje zwigzana z klimatyzacjg pomieszczen biurowych II pietra nalezy uktadac

W nastepujacy sposob:

- na poziomie piwnic instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w projektowanych
korytkach kablowych stalowych ocynkowanych KCP200H50/3N, uktadanych na
wysiggnikach WWC200 i mocowanych do sufitu wspornikami sufitowymi WPCW 200
kotwionych do stropu tulejami metalowymi STS lub STR M10,

+ przejscie przez $ciang zewnetrzng nalezy wykonaé poprzez przejscie szczelne
jednostronne HSI-E 150-SMB110 lub poprzez 2 x przepust HS1 90-D/3/32 dla trzech
kabli o $rednicy od 12 do 30 milimetréw + rura ostonowa & 110,

+ przejscie od Sciany zewnetrznej do jednostek zewnetrznych klimatyzacji K10 1 K11
wykona¢ w ostonie rury karbowanej dwuwarstwowej gietkiej RODK3110/92-N,

- na poziomie II pietra w obrgbie Klatki schodowej nr 1 a nr 2 instalacje po wyjsciu
z rozdzielnicy RE-11.1 nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza
pomiedzy klatkg schodowa nr 1 a nr 2 w projektowanych korytkach kablowych
stalowych ocynkowanych KCP200H50/3N, uktadanych na wysiegnikach WWC200
i mocowanych do sufitu wspornikami sufitowymi WPCW 200 kotwionych do stropu
tulejami metalowymi STS lub STR M10,

- na poziomie Il pietra w obrebie klatki schodowej nr 2 a nr 4 instalacje po wyjsciu
z rozdzielnicy RE-11.4KL nalezy prowadzi¢ w projektowanych kanatach
elektroinstalacyjnych kablowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia, samogasnacych
PVC typ KK130x60 - cigg gtowny, KK90x60, KK60x60 i KK50x18:2 - ciag dalszy,
KK40x40, KK40x25, KK32x30 i KK32x15 - kilka obwodow, a mocowanie kanatow
do $cian nalezy wykona¢ wylgcznie srubami tulejowymi, metalowymi, rozporowymi
typ STR lub STS M8,

- obwody koncowe — pojedyncze obwody instalacje nalezy prowadzi¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej, samogasngcej nierozprzestrzeniajacej ptomienia bezhalogenowej —
750N, typ RSHF 25.

Wszystkie elementy mocujace sg stalowe ocynkowane, muszg by¢ atestowane.
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ od instalacji teletechnicznej w odlegtosci, zgodnie
z normg PN-EN 50173.

Plan instalacji elektrycznej pokazano na rysunku E.824.01 — piwnice, E.824.02 — teren,
E.824.03 — 11 pigtro.

2.6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robot elektrycznych:
1. Przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod
wzgledem prawidlowosci ich wykonania i funkcjonowania,
2. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow,
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. w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny 1 ochronny nie moga
sktada¢ si¢ z jednego przewodu,

. Caly sprzet i urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe,

a ktore w przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia si¢ na nich
napigcia musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE,

. Przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
rurami oslonowymi,

. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych
juz instalacji,

W przypadku, gdy Inwestor stwierdzi niedoktadno$¢ wykonania prac wowczas
wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich
wynagrodzenia,

Dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji
zamiennej wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz zgody i uzgodnien z autorem
projektu elektrycznego, autorem projektu architektonicznego, inspektora nadzoru
I przede wszystkim Inwestora,

Zastosowana aparatura powinna posiada¢ opini¢ — certyfikaty wydane przez
uprawniong

do tego jednostke (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,
Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

B. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z pdzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi
do wyzej wymienionych ustaw.

C. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

D. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. — W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych 1 terenow.

E. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47 — pozycja 401 z dnia 06.02.2002 r.

F. Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

G. Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, PN-HD oraz
Norm N SEP-E-001 do N SEP-E-005 i PN-S-02205,

H. PN-EN 62305- 1:2008[PN-EN 62305-1: 2011(U)], PN-EN 62305-2:2008[PN-
EN 62305-2: 2011(U)], PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009[PN-EN
62305-4: 2011(U)] - Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych.

2.7 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Ochrong przeciwporazeniowa w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zwigzanych z projektowang klimatyzacja pomieszczen
biurowych na II pietrze budynku A1, zrealizowano w nastepujacy sposob:
- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Ochroneg podstawowa stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH (izolacja na zytach
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przewodow, oraz obudowy aparatéw i rozdzielnic),

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrong¢ dodatkowa stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napigcie i przekroje przewoddéw zostaly tak dobrane
aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE nastgpowato
samoczynne odigczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wykonana zgodnie z wymogami
poszczegblnych arkuszy PN-HD 60364.

Instalacje odbiorczg do 1 kV nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza

ze do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych L1, L2, L3 nalezy doprowadzi¢
przewod neutralny N i przewod ochronny PE.

Powyzszy sposéb ochrony podstawowej i dodatkowej umozliwia zastosowanie urzadzen I
klasy ochronnos$ci, zapewnienie bezpieczenstwo personelowi przed porazeniem pragdem
elektrycznym, powstaniem pozaru, oraz zapewnia ochrong¢ przed uszkodzeniem i procesem
starzenia si¢ izolacji stanowigcej ochrone podstawowa.

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepigciami przejsciowymi pochodzenia
atmosferycznego (uderzenie pioruna w budynek lub poblize), przenoszonych przez sie¢
zasilajaca, a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepigcia zwarciowe, taczeniowe itp.)
w rozdzielnicy elektrycznej RE-00.4KL, RE-I1.1 i RE-11.4KL zainstalowane sg ograniczniki
przepiec.

Dobor i montaz ogranicznikow jest rowniez konieczny dla potrzeb wewnetrzne;j
ochrony odgromowej.

Dla ogranicznikow niskiego napigcia zaprojektowano sygnalizacje utraty zdolnosci
ochrony od przepig¢, wraz z ciagla sygnalizacja stanu bezpiecznikéw szeregowo
zabezpieczajacych ogranicznik. Bez sygnalizacji tego stanu, nie bedzie wiadomo, ze instalacje
elektroenergetyczne pozostajg bez ochrony przeciwprzepigciowej.

Kompleksowg ochrong przeciwprzepieciowa budynku wykonac zgodnie z norma
PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-HD 60364-4-443, oraz wytycznymi i publikacjami.
Maksymalne napigcie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego napigcia nie
powinno by¢ mniejsze niz 255 V.

1.Podstawowa ochron¢ od przepigc elektrycznych, powstatych w skutek bezposredniego
uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek Al, stanowi istniejgca instalacja
odgromowa budynku Al.
2.0chrona urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ zwarciowych i taczeniowych
pochodzacych z sieci elektroenergetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych:
e miejsce rozgalezienia si¢ instalacji —rozdzielnica RE-00.4kl, RE-I1.1 i RE-I1.4KL,
- kompletny ogranicznik typ DEHN ventil M TNS 255 FM, ze stykami FM stanu
pracy ogranicznika.

2.9 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obrebie projektowanej klimatyzacji pomieszczen biurowych na II pigtrze budynku Al,
nalezy obowigzkowo wykona¢ instalacje potagczen wyrownawczych 1 potaczyc¢ ja poprzez
puszki Pcc z gtownymi szynami uziemien Scc-G zlokalizowanymi przy rozdzielnicach
elektrycznych RE-00.4KL, RE-11.1 i RE-11.4KL, do ktorej doprowadzone jest uziemienie
zewnetrzne.
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Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 1Q.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54, ktora nalezy doprowadzi¢
1 podtaczy¢ do nastepujacych odbiornikow:
e przewody wodociggowe, kanalizacyjne i urzadzenia,
przewody grzewcze i urzadzenia,
przewody klimatyzacji i urzadzenia,
konstrukcje wsporcze metalowe,
urzadzenia i obudowy,
korytka kablowe metalowe elektryczne,
e obudowy rozdzielnic, szaf.
Niniejszg instalacje nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
e cigg dalszy wewnetrzny - projektowany kabel N2XH-J 1x16mm? - 1kV,
e podiaczenia koncowe- projektowany kabel N2XH-J 1x6mm? - 1kV.

Plan instalacji elektrycznej pokazano na rysunku E.824.01 — piwnice, E.824.02 — teren,
E.824.03 — |1 pigtro.

2.10 INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek Al wyposazona jest w istniejacg instalacj¢ odgromowa.

W miejscach skrzyzowania si¢ instalacji odgromowej z instalacja zewnetrzng klimatyzacji

nalezy zastosowac koordynacje przeciwprzepigciowa w postaci:

- zastosowania odstepu izolacyjnego w powietrzu w odlegtosci 1 metra,

- nanizania w miejscu zblizenia instalacji klimatyzacji do instalacji odgromowej
na mniej niz I metr, nalezy na instalacj¢ odgromowa naniza¢ rurke odgromowa
elektroinstalacyjng, samogasnaca, nierozprzestrzeniajacg ptomienia, bezhalogenowa,
sztywng typ GROM 40/34 TT PLAST.

2.11 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI BUDOWLANYMI

Podczas prac zwigzanych z demontazem 1 uktadaniem nowych kabli, beda powstawaty

odpady okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku

w sprawie katalogu odpadow jako odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow

budowlanych.

W czasie trwania prac odpady te powinny by¢ gromadzone na terenie dziatki w specjalnych

kontenerach podstawionych na czas trwania budowy, ktore b¢da oprdézniane w miare

potrzeb. Zgodnie z wymaganiami prawa odpady nalezy:

- segregowac w sposOb zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych sie do odzysku
(m.in. ztomu, gruzu),

- selektywnie gromadzi¢ w sposdb pozwalajacy na sprawne ich usuniecie,

- przekazywac¢ do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady powinny by¢ ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentem potwierdzajagcym wlasciwe zagospodarowanie odpadow jest Karta Przekazania

Odpadu wystawiona przez wytworce odpadu, potwierdzona przez transportujacego

I uprawnionego posiadacza odpadu.
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2.12 WARUNKI BHP W TRAKCIE ROBOT

Nad robotami nalezy powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z demontazem i uktadaniem nowych kabli nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych warunkéw BHP, a w szczegdlnosci tresci rozporzadzenia
»Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych’’
(Dz.U.2003.47.401).

Wszyscy pracujacy na budowie robotnicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie
upowazniajace ich do wykonywania powierzonego im zakresu robot budowlanych.

Z inwestorem nalezy uzgodni¢ zasady korzystania przez pracownikéw z istniejacych

w budynku urzadzen sanitarnych lub zorganizowaé wlasne zaplecze sanitarne na czas trwania
budowy.

Wszyscy zatrudnieni na budowie pracownicy musza przej$¢ szkolenie z zakresu BHP.
Nalezy poinstruowac i przeszkoli¢ pracownikow na budowie w zakresie zagrozen
wynikajacych z planu BiOZ.

2.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Niniejszy projekt nie pogarsza warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

2.14 INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust.5, Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ nieistotne odstgpstwa
od przedtozonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, o ile nie dotyczy
niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza si¢:

- zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych materiatow,
elementdéw 1 urzadzen, zmiana dostawcy materiatow 1 urzadzen, aparatury na innego pod
warunkiem dostarczenia elementéw i urzadzen o parametrach jak projektowane
oraz o posiadaniu przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania

- przesunigcie trasy projektowanych przytaczy elektrycznych od trasy przedstawionej
w czesci rysunkowej o odlegtos¢ do 50cm.

- wszystkie wymienione zmiany musza by¢ usankcjonowane wpisem projektanta
do dziennika budowy

- wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatow i urzadzen shuza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rOwnowaznych” materialow 1
urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych
materiatéw lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

1. INFORMACJA BiOZ

Nazwa i adres:
Budowa instalacji elektrycznej zasilania, sity i potaczen wyrownawczych zwigzanej
z projektowang klimatyzacja pomieszczen biurowych na Il pigtrze budynku A1, na terenie
DOZAMEL Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw.
Imie i nazwisko oraz adres, sporzadzajacego informacje: Kierownik budowy.
Adres Inwestycji: ul. Fabrycznal0, 53-609 Wroctaw cz¢$¢ dzialki:
- 1/10; AM3, obreb Grabiszyn, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw.
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Nazwa Inwestora: DOZAMEL Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) stwierdza

sig, ze przy realizacji budowy instalacji elektrycznej zasilania, sily i potaczen
wyréwnawczych zwigzanej z projektowang klimatyzacjg pomieszczen biurowych na Il pigtrze
budynku Al na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0., ulica Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw,
wymagane jest sporzadzenie przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia z uwagi na nastgpujace zagrozenia wynikajace z:

- §6, ust.1, pkt d) tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych.

Obowigzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastepujaco:

- roboty beda prowadzone w obrgbie istniejgcych instalacji a w szczegolno$ci kabli
elektroenergetycznych, co wymaga statego pilnowania robotnikdw w zakresie
przestrzegania przez nich zasad BHP oraz ciggltego nadzoru nad robotami przez
kierownika budowy,

- roboty b¢da prowadzone w trakcie normalnego uzytkowania budynku i terenu (ludzie beda
poruszac si¢ W i przy budynku Al, co wymaga bezpiecznego wygrodzenia pasa terenu
wokot planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Uwagi

Srodki organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnos$ci dla zachowania bezpieczenstwa pracy
dla poszczeg6lnych uczestnikow procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepisow BHP.

3. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz warunkow BHP.

4. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem —
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementéw i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementow 1 urzadzen o parametrach jak projektowane oraz o posiadaniu
przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania.

IV. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwigzane z instalacjg elektryczng, materiaty i urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci:

a.) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczna, albo

b.) z Polska Norma przenoszaca norme zharmonizowang lub z aprobatg techniczng.

2. Dla wszystkich cze$ci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji 1 konserwacji.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnos$ci pochodzacych z innych panstw
powinno by¢ dotaczone polskie thumaczenie.
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10.

11.

Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim

lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,
schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacje uziemiajaca. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentow stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.
Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych

w PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych
poszczego6lnych wyrobow i instalacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegblnych uczestnikow procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

b.) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP

c.) w czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, oraz warunkow BHP
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d.) nie istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowg nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiang¢ pozwolenia

na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementow wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem -
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementow i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementow i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu
przez nich wymagan, certyfikatow 1 dopuszczen stosowania t/j. - dopuszcza sie
zastosowanie ,,rownowaznych” materialow i urzadzen do podanych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialéw lub urzadzen

o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Nazwy wlasne

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stluza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materialow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
tych materialow lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet 1 elementy wchodzace w skiad instalacji sa zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie sredniego

1 niskiego napigcia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnos$ci elektromagnetyczne;.
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V. OBLICZENIA

I. BILANS MOCY
MOC ZAINSTALOWANA/OBLICZENIOWA

1. Rozdzielnica RE-00.4KL.:
- istniejaca 114.23/108.51 kW
- projektowana E.824 — jednostki zewn¢trzne K10 1 K11 2 x18.6=37.2 kW
Razem: 151.43/136.28 kW
2. Rozdzielnica RE-11.1:
- istniejaca 25.5 kW
- projektowana E.824 — jednostki wewnetrzne FXAQ - szt.13 0.907 kW
Razem: 26.4 kW
3. Rozdzielnica RE-11.4KL:
- istniejaca 0.28 kW
- projektowana E.824 — jednostki wewn¢trzne FXAQ — szt.14 1.112 kW
Razem: 1.392 kW

II. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH I ZABEZPECZEN

W celu zminimalizowania spadkow napig¢, spetnienia wymogu SAMOCZYNNEGO
WYLACZANIA ZASILANIA, uwzglednienia wspotczynnikow poprawkowych kgs, przy
utozeniu kabli w korytkach i drabinkach (utrudniona cyrkulacja powietrza) stykajacych si¢

ze sobg oraz doboru wielko$ci zabezpieczen dla zabezpieczenia przewodow i kabli oraz
ujednolicenia materialowego projektuje si¢ nastgpujace przekroje kabli elektroenergetycznych
bezhalogenowych ognioodpornych o niskiej emisji dyméw typ N2XH-J - 1kV.

1. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-00.4KL

Moc obliczeniowa wynosi: 136.28 kW

Zasilanie o napieciu 400V, wykonaé kablem miedzianym YKYzo 5x95mm?2-1kV, ktorego
Idd zgodnie z normg PN-1EC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C i temperatury zyt
+70°C przy utozeniu przy +30°C wynosi 258 A, pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny
(utozenie w korytkach kablowych) 0.9 wynosi 232.2 A, natomiast prad plynacy przy
obcigzeniu 136.28 KW wynosi 211.8 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabli.
Zabezpieczenie linii zasilajagcej w miejscu odptywu, wykona¢ wktadka bezpiecznikows
WTN1 gG 200A.

2. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-II.1

Moc obliczeniowa wynosi: 26.4 kW

Zasilanie o napieciu 400V, wykonaé kablem miedzianym YKXSzo 5x50mm?-1kV, ktérego
Idd zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C i temperatury zyt
+70°C przy utozeniu przy +30°C wynosi 202 A, pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny
(utozenie w korytkach kablowych) 0.9 wynosi 181.8 A, natomiast prad plynacy przy
obcigzeniu 26.4 KW wynosi 41.1 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabli.
Zabezpieczenie linii zasilajgcej w miejscu odptywu, wykona¢ wktadka bezpiecznikowsg
WTNOO gG 80A.
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3. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-I1.4KL

Moc obliczeniowa wynosi: 1.392 kW

Zasilanie o napieciu 400V, wykona¢ kablem miedzianym YKXSzo 5x25mm?-1kV, ktorego
Idd zgodnie z normg PN-1EC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C i temperatury zyt
+70°C przy utozeniu przy +30°C wynosi 135 A, pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny
(utozenie w korytkach kablowych) 0.9 wynosi 121.5 A, natomiast prad plynacy przy
obcigzeniu 1.392 kW wynosi 2.163 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabli.
Zabezpieczenie linii zasilajacej w miejscu odptywu, wykonaé wkladka bezpiecznikowa
DOgG 35A.

III.OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA DO NAJDALSZEGO OBWODU

1. Spadek napiecia obliczamy od istniejgcej rozdzielnicy RE-00.4KL do projektowanej
Jednostki zewnetrznej klimatyzacji K10.
AU = (100xPx10% x 1) / (y xXSxU?)
AU = (100x18.6x10°x65) / (56x10x4002) = 1.35 %

2. Spadek napigcia obliczamy od rozdzielnicy elektrycznej RE-11.1 do najdalszej jednostki
wewnetrznej klimatyzacji FXAQ32A w pokoju biurowym nr 222.
AU = (100xPx10% x 1) / (y xXSxU?)
AU = (100x0.079x10%x35) / (56x1.5x400?) = 0.02 %

3. Spadek napigcia obliczamy od rozdzielnicy elektrycznej RE-11.1 do najdalszej jednostki
wewnetrznej klimatyzacji FXAQ40A w pomieszczeniu aneksu kuchennego nr 201.
AU = (100xPx10% x 1) / (y xXSxU?)
AU = (100x0.079x10%x55) / (56x1.5x400?) = 0.032 %

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.
IV.SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

1. Linia zasilajgca jednostke zewnetrzng klimatyzacji K10 z rozdzielnicy elektrycznej
RE-00.4KL

Dane:

- kabel YKYzo 5x95mm? — 1kV,

- dlugos¢ 65 m.,

- zabezpieczenie DO gG 50A.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia wynosi 0.2 sek.

przy napigciu 230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=0.196 Q

la = 530A

Zsx1a=103.9V <230V

Przy uwzglednieniu, Ze impedancja rzeczywista jest wigksza o 25% od obliczeniowej

to otrzymujemy

Zs=0.196 Q x 1.25=0.245 Q

Zsxla=1299V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.
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2. Linia zasilajaca jednostke wewnetrzng klimatyzacji FXAQ32A z rozdzielnicy elektrycznej
RE-11.1.

Dane:

- kabel N2XH-J 3x1.5mm? — 1kV,

- dlugos¢ 35 m.,

- zabezpieczenie DS201-C2.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylgczenia wynosi 0.2 sek.

przy napigciu 230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=0.833Q

la=10.6A

Zsx1a=8.83V <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wigksza o 25% od obliczeniowej

to otrzymujemy

Zs=0.8330x1.25=1.04 Q

Zsxla=11.04V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wylaczenia zasilania jest spelniony.

3. Linia zasilajaca jednostke wewnetrzng klimatyzacji FXAQ40A z rozdzielnicy elektrycznej
RE-I1.4KL.

Dane:

- kabel N2XH-J 3x1.5mm? — 1kV,

- dlugos¢ 55 m.,

- zabezpieczenie DS201-C2.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia wynosi 0.2 sek.

przy napigciu 230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=131Q

la=10.6A

Zsxla=13.89V <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wicksza 0 25% od obliczeniowej

to otrzymujemy

Zs=131Qx125=1.64Q

Zsxla=17.35V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wylaczenia zasilania jest spetniony.

Projektant instalacji elektrycznych
Roman Boron
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