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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartg¢ opracowania

Pismo Wojewddzkiego Uetdlu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu
nr WZA.5183.3541.2020.AM z dn. 22.06.2020r

4. Opis techniczny

WwnN e

Czesé graficzna

5. Rzut fundamentéw B.824..1
6. Przekroj A-A B.824..2
7. Konstrukcja i fundamenty B.824..3



OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zamowienie DZUP DOZAMEL Sp. z o.0.

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne

- obowigzujace przepisy i normy

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegmdereprzemystowych w rejonie ul.
Strzegomskiej, w okbie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony UchwaiNR
XXXI11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.2D04r

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbérobudowlanych przy wykonaniu
instalacji klimatyzacji w budynku Al na Il gfrze na terenie z-du DZUP DOZAMEL Sp. z o.0.
we Wroctawiu ul. Fabryczna 10.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty wykonywaneda na Il pitrze budynku Al oraz przed budynkiem przy
wejsciu na 2 klatk schodow na terenie z-du DZUP DOZAMEL Sp. z 0.0. we Waagu ul.
Fabryczna 10 (Wroctawski Park Przemystowy) dziatkd/10, AM-3 obgb Grabiszyn.
Szczegoblowa lokalizacja na rys. B.824.1

4. STAN ISTNIEJ4CY

4.1.Teren
W miejscu lokalizacji projektowanych fundamentéwdpjednostk zewretrzng klimatyzacji
obecnie jest teren zielony (trawnik)
W gsiedztwie usytuowaneagednostki zewetrzne klimatyzacji posadowione na bloczkach
betonowych, powierzchnia zajmowana przez isiojjednostki wydzielona jest obpzeni
betonowymi wypetnionawirem oraz obsadzona tujami.
W naraniku potudniowo-zachodnim trawnika jest pozostatpo scigtym platanie o obwodzie
ok. 250cm
Ochrona konserwatorska
Zgodnie z 845 Miejscowego planu zagospodarowardasirzennego terenow przemystowych
w rejonie ul. Strzegomskiej, w affnie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony UchwalR
XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.2D04r obszar obejmujegsochrory
konserwatorsk a zgodnie z 846 na obszarze wprowadza echror zabytkéw
archeologicznych.
Budynek Al wpisany jest w  Gminnej Ewidencji Zdbyw Miasta Wroctawia (d. Linke-
Hofmann Werke).
Wptywy eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajduj sie w obrbie wptywu eksploatacji gorniczej

4.2.Pomieszczenia biurowe na |l girze
W pomieszczeniach biurowych w miejscu lokalizgefjektowanych jednostek wewtnznych
wystepuja sciany z ptyt gipsowo- kartonowych.
W korytarzu  strona wschodnia sufit podwieszonydolowy 60x60cm, w pomieszczeniach
biurowych brak sufitbw podwieszonych, w holu gtéwmya suficie sztukateria , a na klatce
schodowej nr 2 sufit tukowy, w egci korytarza od holu gtébwnego do klatki schodowe4 n
brak sufitu podwieszonego oraz sztukaterii.




5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.Zagospodarowanie terenu

Teren (granice opracowania) na ktorym projektuge siundamenty zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren6w mysimvych w rejonie ul.
Strzegomskiej, w olgbie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony UchwdR XXXII/2290/04
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004r oznaszsymbolem 16AG2, zgodnie z 846 na
obszarze wprowadzagsbchrore zabytkdw archeologicznych.

Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana budowa fundamentéw zmienia zagospodarie dziatki 1/10, olkb
Grabiszyn ktérej wieczystym dziewa jest DZUP Dozamel .

Powierzchnia projektowanych elementow

Powierzchnia projektowanych fundamentéw 0,30x0,39:436n7

Powierzchnia nawierzchaivirowej 1,8x2,90= 5,22

Zakres robot budowlanych na zewtnz

- likwidacja istniejcych tuji od strony zachodniej (w zakresie Inwes}or

- karczowanie istniarego pnia o obwodzie 265cm (w zakresie Inwestora)

- fundamenty pod jednostki zewtrzne klimatyzaciji

- demonta fragmentu istn. obrza przy istniejcych jednostkach

- osadzenie obrzg, utozenie widkniny i wysypanie powierzchni pogdey projektowanymi
obrzezamizwirem (otoczakami)

- wykonanie i montakonstrukcji stalowej pod jednostki zegtrene

5.1.1. Fundamenty pod jednostki zewtizne

Fundamenty pod jednostki zegirene zaprojektowano jako 4 bloczki fundamentowtbowe

o wymiarach 30x30 cm z betonu C25/30, poziom powsshia 80 cm potkej terenu z betonu

C25/30

Pod fundamentem wykotapodiaze z betonu C8/10 grubt 10 cm oraz izolagj

przeciwwilgociowa typu lekkiego, nacianach fundamentu izolacja pionowa typu lekkiego.

Obcigzenia fundamentu

Obcizenia fundamentu przsto zgodnie z zal@eniami producenta jednostek zewvanych

klimatyzaciji

Zaprojektowano fundament tak aby nie gpstvato odrywanie fundamentéw od pozHo czyli

sita wypadkowa znajdujeesiv rdzeniu pierwszego stopnia zgodnie z ob@wjaca norma PN-

80/B-03020 oraz aby ohgienia z projektowanych fundamentow nie abaly istniepcych

fundamentéw budynku.

UWAGI:

1. roboty ziemne wykonarecznie ze wzgldu na istniegjce uzbrojenie terenu

2. w razie kolizji proj. fundamentéw z istnigym uzbrojeniem naky powiadomé
wiasciciela sieci w celu uzgodnienia rozwzania (zawiadondi projektanta)

5.1.2. Konstrukcja stalowa
Konstrukc stalows pod jednostki zewgtrzne klimatyzacji wykonanp. z profili zamkngtych
80x80x3mm, spawanych ze stali . Stupki pod ¢a@apawa na miejscu montal. Konstrukcg
zamontowa na czterech bloczkach betonowych z betonu C16/20
SzczegOly na rys. B.824.3.
Malowanie - zabezpieczenie konstrukciji
Kategoria korozyjnéci C3




Konstrukcj; stalowy nalery zabezpieczy antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia wiphpizygotowane zgodnie z PN-EN ISO
12944-4

Powierzchng oczyéci¢ do minimum Il stopnia.

Do zabezpieczenia konstrukcji pragjnp:

- farba podktadowa epoksydowa do gruntowania g80pm

- farba nawierzchniowa poliuretanowa 2 warstwy gt@bum

5.1.3. Obrzea betonowe
Zaprojektowano obrza betonowe o wymiarach 6/25/100cm zatopione w td&tenowe o
wym.20x20cm z betonu C12/15.
Lokalizacja krawznikow na rys. B.824.1.

5.1.4. Wypelnieniezwirem (otoczakami)
Przestrzé pomigdzy nowymi obrzeami wypeint zwirem (otoczakami) na geowiokninie

5.2.Pomieszczenia biurowe

Zakres rob6t budowlanych wewrz

- demonta w istniepcychscianach fragmentow poszycia z plyt gipsowo kartoywvw monta
pomigdzy istniegpcymi profilami sciany poprzeczek (wzmocrigw celu montau jednostki
wewretrznej klimatyzacji, po monta wzmocni@ uzupetnienie zdemontowanych piyt g-k

- obudowa przewodow instalacji klimatyzacji ptytagipsowo-kartonowymi

- demonta fragmentéw sufitu podwieszonego w korytarzu w cehontazu przewodow
instalacji klimatyzacji , po monta przewoddéw ponowny ich morita

5.3.INFORMACJE

5.3.1. Informacja BIOZ
W/w roboty zgodnie z art.21a. ust.1a nie wymaggracowania instrukcji BIOZ.
Wszystkie roboty wykonaz zachowaniem przepisow bhp i pzpagodnie z obovaizujacymi
zasadami wykonywania robo6t budowlanych

5.3.2. Informacija o nieistotnych odgpstwach
Zgodnie z art. 36a ust.6 w zygku art. 36a ust.5 projektant za nieistotne gmgtva uznaje:
- zmiany materiatlowe pod warunkiem uzgodnieniazignojektantem
- zmiany wymiarow lokalizacyjnych po uzgodnienipmjektantem

5.3.3. Poskpowanie z odpadami budowlanymi

W trakcie prac zwizanych z budowfundamentéw &da powstawaty odpady. Wymagana jest
segregacja odpadow podczas budowy, powinrydidadowane w kontenerach usytuowanych
przy obiekcie.

Odpady w trakcie prac remontowych stanbiéda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206 z dn.27.01.2001r) odpady grupy 1dpddy z budowy, remontow i demomnta
obiektow budowlanych” oraz Zagdzeniem Nr 1088/2003 Prezydenta Wroctawia.

Odpady naley

- segregowaw sposob zapewnigy wydzielenie odpadow nadajych sé do odzysku

- selektywnie gromadziw sposob pozwalagy na sprawne ich usugtie

- przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posjackam stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami

- ewidencjonowéa zgodnie z obowzujacymi przepisami

Dokumentem potwierdzggym wiaciwe zagospodarowanie odpadow jest Karta Przekazani
Odpadu wystawiona przez wytwérodpadu

5.3.4. Warunki wykonania robot




Roboty budowlano-montawe i rozbiérkowe wykonazgodnie z DZ.U.2003.47.401
Konstrukcje stalowe zgodnie z warunkami wykonaradhioru PN-B-06200:1997

Roboty murowe zgodnie z wymaganiami PN-68/B-1002Z producenta materiatéw.

Roboty betonowe ielbetowe zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251

Materiaty budowlane powinny posiadaymagane atesty, aprobaty techniczne

Wykonanie robét budowlanych i moaténstalacji powinny b§ realizowane w oparciu o
aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresuRBHp.pa.), oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom | — czs¢ 1,2,3,4 .

UWAGA: Roboty ziemne wykoiaecznie ze wzgtu na istniegce uzbrojenie terenu



