Jezdnia asfaltowa

Chodnik kostka brukowa

K10

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

typ RXYQ20U MOC Pcht.=18,6kW / Pgrz.=14.9kW,

Un=400V AC; DAIKIN - patrz rys. E.824.02
Dla strony wschodniej pomiedzy klatkg schodowg
nr2 anr4 (strona lewa) Il pietra budynku A1

K11

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

typ RXYQ20U MOC Pcht.=18,6kW / Pgrz.=14.9kW,
Un=400V AC; DAIKIN - patrz rys. E.824.02

Dla strony $rodkowej pomiedzy klatka schodowag
nr2anr4 (strona prawa) Il pietra budynku A1

Istniejace jednostki zewnetrzne
na poziomie terenu
- patrz E.824.02

Teren zielony

Chodnik kostka brukowa

Wejscie z poziomu terenu
do budynku A1l

45| Gabinet lekarski

prowadzone pod
stropem piwnic
- patrz rys. E.824.01

Z poziomu piwnic

Przejécie szczelne przez $ciane poprzez

trzech kablio ¢ od 12 do 30mm

przepust jednostronny HSI-E 150-SMB 110
lub 2 x przepust typ HSI 90-D/3/32 dla

+ rura 9110 - patrz rys. E.824.01 - giwnicq

Pokéj biurowy

w/g rys E.824.01 Y
N2XH-J 1x16mm?2 -1kV; |=65m —

Projekt pofaczenia wyréwnawczego klimatyzatora zewnetrznego K10 i
N2XH-J 5x10mm?2 -1kV; |=65m

=

Klatka schodowa nr 2

N2XH-J 5x10mm?2 -1kV; |=65m

—

_I__uﬂe.mwnoém:m zasilanie klimatyzatora zewnetrznego K1 - str. lewa

_u_‘o@_m_ﬁoémsm zasilanie klimatyzatora Nwz:m_T:mmo K2 - str. prawa

Korytarz

L1

30 | Gabinet lekarski

29| Gabinet lekarski

28 | Gabinet lekarski

=

Winda

—

_4 _ / A
~ — _.|_ r__|._ Rura karbowana dwuwarstwowa gietka typ RODK®110/92-N
- -t | Ostona kabli w ziemi na odcinku od $ciany do urzadzen K10 i K11
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— _||_ L 1 1 T T I
Zwirek _|_ Zwirek
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3 | Pokoj biurowy

Mﬂ

Klatka schodowa nr 3 _H

Holl gtéwny budynku A1l

Wejscie gtéwne budynku Al

UWAGI:
1. Instalacje elektryczng zwigzang z urzadzeniami - jednostkami zewnetrznymi klimatyzacji, wykonaé

w uktadzie sieciowym TN-S, gdzie do kazdego odbiornika oprécz przewoddw fazowych nalezy
doprowadzi¢ przewdd neutralny N (otoczka izolacyjna jasnoniebieska) i przewdd ochronny PE
(otoczka izolacyjna zielono-zétta).

. Projektowane zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji K10 i K11 wykona¢ kablami
bezhalogenowymi ognioodpornymi o niskiej emisji dyméw (zgodnie z CPR-klasa reakdji
na ogien w/g EN 50575) typ N2XH-J 5x10mm2 - 1kV, wyprowadzonymi z istniejacej

rozdzielnicy klimatyzacji RE-00.4.KL zlokalizowanej na poziomie piwnic przy klatce schodowej nr 4.
3. W obrebie projektowanych urzadzen klimatyzacji, nalezy obowigzkowo wykonac

instalacje potaczen wyréwnawczych, zgodnie z PN-HD 60364-5-54 w nastepujacy sposéb:
- ciag gtéwny zewnetrzny: tadma stalowa ocynkowana Fe-Zn30x4mm,

- ciag gtéwny wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x25mm?2 - 1kV,

- ciag dalszy wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x16mm?2 - 1kV,

- podiaczenia koncowe: kabel N2XH-J 1x6mm?2 - 1kV.

4. Projektowang instalacje do urzadzen klimatyzacji na poziomie piwnic, nalezy uklada¢

w nastepujacy sposob:

- cigg gtéwny: w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych KCP200H50/3N,
ukfadanych na wspornikach WWC200 mocowanych do stropu poprzez wsporniki sufitowe
WPCW 200 i kotwionych do stropu poprzez tuleje matalowe rozporowe STS lub STR M10,

- przejécie przez $ciane wykonac poprzez przejscie szczelne - przepust jednostronny
HSI-E 150 SMB 110 lub 2 x przepust HSI 90-D/3/32 dla trzech kabli o ¢ 12 do 30mm
+ rura ostonowa sztywna ROS-Z ¢ 110,

- odcinek od $ciany do klimatyzatoréw K1 i K2 wykona¢ w ostonie rury dwuwarstwowej
karbowanej gietkiej RODK®110/92N.

NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECT i INSTALACII ODBIORCZEJ 230/400V, 50Hz
wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

DLA URZADZEN 230/400V -SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy
PN-IEC 60364 i PN-HD 60364

Temat
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach

DOZAMEL we Wroclawiu ul. Fabryczna 10

na II pietrze budynku A1, znajdujacym sie na terenie

Pracownia Projektowo - Technologiczna
PROJEKT s.c.

53-609 Wroctaw ul. Fabryczna 10

NIP 894-10-05-620 tel. 71 3565302

biurowych

Tytut rysunku

zwigzanych z pomieszczeniami biurowymi
na II pietrze budynku A1 - poziom terenu

Plan instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji

Inwestor
DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Obiekt  gupynEx

Projektowat
Roman Boron nr upr. 123/82/WBPP
nr wpisu do Izby DOS/IE/5665/01

Dozamel Sp. z 0.0.

_uoa_u_m ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Stadium| Data [Skala [Nr rysunku
PW |08.2020| 1:100 | E.824.02




