Pracownia Projektowo-Technologiczna

PROJEKT s.c.

R. Bora, G. Burzata , M. Zatoga-Kacprzycka
53-609 Wroctaw
ul. Fabryczna 10 ' '

tel./ fax 35-65-302
e-mail: ppt.projekt@wp.pl
NIP 894-10-05-620

Konto: BNP Paribas Bank Polska SA 36 160024008 0394 7232 1001

TEMAT: Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowycha
na Il ptrze budynku A1

FAZA: Projekt wykonawczy
BRANZA: Instalacyjna
OBIEKT: Budynek Al

Dz. nr 1/10, AM-8breb Grabiszyn

ADRES 53-609 Wroctaw
INWESTYCJI: ul. Fabryczna 10
INWESTOR: DZUP DOZAMEL Sp z o.0.

53-609 Wroctaw. tHabryczna 10

NR PROJ,: S.824

PROJEKTOWAL : mgr inz. Maria Zatoga-Kacprzycka
nr upr. 185/82/\WH, nr upr. 310/87/UW

OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY
S.824

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor

DZUP Dozamel Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

1.2. Adres inwestycji

Wroctawski Park Przemystowy, DZUP Dozamel Sp. z 0.0
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

1.3. Nr dziafki, ark. mapy, obreb
Dz. nr 1/10, AM-3, obgb Grabiszyn
1.4. Podstawa opracowania

1. Zaméwienie DZUP Dozamel Sp. z 0.0. Ml 205/2020/MS, nr spr. ZR-11.272.13.2020 MS

2. Uzgodnienie z Inwestorem

3. Inwentaryzacja

4. Wytyczne Miejskiego konserwatora Zabytkow, pismm®WZA.5183.3541.2020.AM z dn.
22.06.2020 .

5. Obowhzujace przepisy i normy

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kompwczy instalacji klimatyzacji
w pomieszczeniach biurowych na Ikpze w budynku Al.

1.6. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt:

1. Instalacji klimatyzaciji na Il girze w budynku A1,

2. Posadowienia jednostek zextranych (agregatow) w terenie zielonym,

3. Prowadzenia rurogjoéw chtodniczych przez Il i | piro, parter oraz piwnic do jedn.
zewretrznych.

1.7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji (projektowanejtatecii klimatyzacji) miéci sic w catagci na dziatce na
ktorej jest usytuowana, dziatka nr 1/10, AM-3,rgibGrabiszyn).

Projektowana instalacja klimatyzacji nie zmieniaggaspodarowania dziatki, nie powoduje ingerencji w
istniejace tereny zielone i jest zgodneMiejscowym planem zagospodarowania przestrzennegmdaw
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, weloler Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalonym UchwisiR
XXXI11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 3020D4r ( § 38).

Instalacja klimatyzacji projektowana jest w budynlAl, usytuowanym na dzialce przemystowej
w sasiedztwie hal produkcyjnych i budynkow techniczmyc



Obszar oddziatywania inwestycji niega na gsiednie dziatki, a tym samym nie wptywa naaeosci
zabudowy ssiednich dziatek..

1.8. Oddziatywanie inwestycji narodowisko

Projektowana instalacja klimatyzacji w budynku Albkalizowana jest na dziatce, ktéra znajduje sa

terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego (obszan®& dzialce przemystowej, aaginie zalicza si do

przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywda na srodowisko, gdy zgodnie z Rozpoazizeniem Rady
Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie piedzigé mogicych znaczco oddziatywé nasrodowisko

wg 8 3.1, ust. 1, p-kt 34 zaliczagsinstalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wgeldnak
z wylaczeniem osiedlowych sieci osiedlowych i peogy do budynku.

1.9. Ochrona konserwatorska

Obszar na ktérym usytuowany jest budynek Al, zgodnmiejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - 8 46, @bj jest ochron konserwatorsk

Budynek Al znajduje siw ewidencji zabytkéw. Caly obszar DZUP Dozamel £p.o. jestw

strefie ochrony zabytkow archeologicznych.

1.10. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy ma obowrzek przygotowé Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia — Dz.U.
nr 120, poz.1126.

Sporadzenie planu BIOZ wymagane jest z uwagi na zagra wys¢pujace z 86, ust.l, pkt d tj.
» Foboty wykonywane na terenie czynnych zaktadomepnystowych”.

1.11. Informacja o terenie

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja w @tanajduje si na obszarze DZUP Dozamel
Sp. zo.0.

Zgodnie zMiejscowym planem zagospodarowania przestrzennegmdw przemystowych w rejonie ul.
Strzegomskiej, w obibie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalonym UchyidR XXXI11/2290/04 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 30.12.2004est to teren oznaczony symbolem 16AG2, dla ktonegala si grupe
kat. przeznaczenia terenu: aktywégospodarcza 2.

Jest to teren przemystowy.

Na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego @bB2 ulice, tory kolejowe, sieci gazu, wody,
kanalizacji, cieptownicze, sgronego powietrza, energetyczne i inng 8 zaradzie DZUP
Dozamel Sp. z o.0.



2.0. PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJI W POM. BIUROWYCH
NA Il PIETRZE

2.1. Dane og6lne o poimszczeniachiurowych

Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na léti@ie w budynku Al usytuowanes od strony
potudniowej i pétnocnej. W pokojach oraz w halléwghym przy kl. schodowej nie ma sufitow
podwieszonych, natomiast w korytarzach oraz pom. W@jdujp sie stropy podwieszone
systemowe - panele 60x60 cm.

Pomieszczenia ogrzewaney grzejnikami zasilanymi w wad grzejra z wezta cieplnego,
usytuowanego w piwnicy budynkuSwieze powietrze dostarczane jest przez otwarcie
i rozszczelnienie okien. Aktualnie w pom. biurowyak ma klimatyzacji.

2.2. Opisprojektowanej instalacji klimatyzacji

Zaprojektowano instalagklimatyzacji z uradzeniami firmy Daikin w systemie VRV 1V, co
uzgodnione zostato z Inwestorem tj. DZUP DozamelzSpo.

W pokojach biurowych zaprojektowano jednostki wetrzne ndcienne, natomiast w sali narad
(pom. nr 245) 2 jednostki podstropowe z 4-kierumam nawiewem, przystosowane do maita
bez stropu podwieszonego oraz w pom. nr 226 mégnpodstropow ( przeszklondciana od
strony hallu).

Zaprojektowano 2 oddzielne, niezatée funkcjonugce ukilady: pomieszczenia po stronie prawej
| pomieszczenia po stronie lewej.

Lokalizacja jednostek wewtrznych mae sk nieznacznie rini¢ od wskazanej w g&ci
rysunkowe.

Jednostki zewgtrzne zlokalizowano na poziomie terenu, od potudjostrony budynku, w rejonie
klatki schodowej nr 2. Agregaty naleustawe na konstrukcji wsporczej wg B.824.

Zastosowano system klimatyzacji VRV IV firmy Daikin
Zestawienie jednostek zewgtrznych i wewnetrznych:
STRONA LEWA

| . Jednostka zewitrzna
RXYQ20U — agregat VRV IV + 20 HP pompa ciepta

[I. Jednostki wewetrzne:

Pom. biurowe nr 208 — Jednostkaai@anna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 216 — Jednostkdair@anna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 207 — Jednostkaai@anna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 217 — Jednostkdair@anna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 218— Jednostkaai@anna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 206 — Jednostkdair@anna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 205 — Jednostkaai@anna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 219 — Jednostkdair@anna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 204 — Jednostkaai@anna FXAQ40A

CoNoOoO~wWNE



10. Pom. biurowe nr 220 — Jednostk&amrenna FXAQ32A
11. Pom. biurowe nr 203 — Jednostk&amrenna FXAQ40A
12. Pom. biurowe nr 222 — Jednostkaanenna FXAQ32A
13. Pom. biurowe nr 221 — Jednostk&amrenna FXAQ32A

STRONA PRAWA
| . Jednostka zewtrzna:

RXYQ20U — agregat VRV IV + 20 HP pompa ciepta

I. Jednostki wewetrzne:

Pom. biurowe nr 245 — Jednostka podstropowa=2UQ71A
Pom. biurowe nr 224 — Jednostkéaamenna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 229 — Jednostkaamnna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 228 — Jednostkaamenna FXAQ40A
Pom. biurowe nr 200— Jednostkaanenna 2 x FXAQ32A
Pom. biurowe nr 227 — Jednostkaamenna FXAQ32A
Pom. biurowe nr 226— Jednostka podstropowaG&3A
Pom. biurowe nr 225 — Jednostkaamenna FXAQ32A

. Pom. biurowe nr 224 — Jednostkacnrenna FXAQ40A
10. Pom. biurowe nr 223 — Jednostké&amenna FXAQ32A
11. Pom. biurowe nr 201 — Jednostkaaenna FXA40A

12. Pom. biurowe nr 202 — Jednostkaarenna FXAQ50A

CoNoOoO~wWNE

Jednostki zewgtrzne:
RXYQ20U — agregat VRV IV + 20 HP pompa ciepta

Wydajna¢ chtodnicza Q=52 kW
Wydajnai¢ grzewcza @ 31 kW
Wymiary: wys. x szer. x gb. = 1685 x 71240 x 765 mm

Jednostki wewgtrzne:

1. Jednostka zewtrzna
RXYQ20U — agregat VRV IV + 20 HP pompa ciepta
Moc cieplna Q.= 3,6 kW, Q = 4,0 kW

1. Jednostka gaienna

Model FXAQ 32A —szt. 13

Moc cieplna Q.= 3,6 kW, Q = 4,0 kW

Pobor mocy -50 Hz — 0,03 kW ( chtodzenie ), 0,0 kgrzanie )
Wymiary: wys. X szer. x gb. = 290x795x266 mm



2. Jednostka Baienna

Model FXAQ40A —szt. 10

Moc cieplna Qu.=4,5 kW, Q = 5,0 kW

Pobor mocy -50 Hz — 0,03 kW ( chtodzenie ), 0,0 kgrzanie )
Wymiary: wys. x szer. x gb. = 290x1050x269 mm

3. Jednostka Baienna

Model FXAQ50A —szt. 1

Moc cieplna Qi = 4,5 kW, Q = 5,0 kW

Pobor mocy -50 Hz — 0,03 kW ( chtodzenie ), 0,0 kgrzanie )
Wymiary: wys. x szer. x gb. = 198x1050x269 mm

4. Jednostka podstropowa z 4 kierunkowym nawiewem

Model FXUQ71A —szt.2

Moc cieplna Q.= 8,0 kW, Q = 9,0 kW

Pobor mocy -50 Hz — 0,090 kW ( chtodzenie ), 0,RWB( grzanie )
Wymiary: wys. x szer. x gb. = 290x1050x269 mm

5. Jednostka podstropowa

Model FXHQ63A — szt.1

Moc cieplna Qu= 7,1 kW, Q = 8,0 kW

Pobor mocy -50 Hz — 0,111 kW ( chtodzenie ), 0&WM ( grzanie )
Wymiary: wys. x szer. x gb. = 235 x 1270 x 690 mm

Sterowanie: sterownik bezprzewodowy - szt. 27

Urzadzenia dobrano za pomp¥@RV Pro V9.6.1-baza danych Central 13.6.1 — filb@akin

(w zahczeniu ).

Rurochgi chtodnicze / gaz, ciecz / po stronie lewej padec nalezy gtownie korytarzem
w przestrzeni midzystropowej, natomiast po stronie prawej gtownpemd stropem w pokojach
biurowych ze wzgldy na zdobiony sufit oragciany (sztukaterie) w hallu i korytarzu. Do jedredst
zewretrznych rurocigi chtodu (gaz,ciecz) natg prowadzé pionem przez pomieszczenia W.C. I,
| pigtra, parteru oraz piwnicy na zeytrz budynku.

Rurochgi skroplin prowadzi podobnie jak ruroggi chtodnicze korytarzem w przestrzeni
miedzystropowej i w pokojach ze spadkiem w kierunko pionow kanalizacji sanitarnej
znajdupcych st w pomieszczeniach W.C, ewentualnie w aneksachéaujch.

Wiaczenie rurocigu skroplin do pionu kanalizacyjnego wykaér@oprzez zasyfonowanie.

Na rurochagach chtodniczych w korytarzu wykah&ompensagj naturalm oraz U-ksztattow,
ktorych lokalizac uzgodné nalezy na bigaco podczas wykonawstwa, po zdemontowaniu stropu
podwieszonego.

Przebieg ruroagOw pokazany jest w €&ci rysunkowe;j.

Nominalna wydajn& chtodzenia przy temperaturze westranej 27C / termometr suchy /,

19C /termometr mokry / oraz zewtnznej 38C / termometr mokry /, 2€ / termometr mokry /
Nominalna wydajné& grzania przy temperaturze westrznej 20C / termometr suchy /, 16
/termometr mokry / oraz zewtiznej PC / termometr mokry /,°€ / termometr mokry /

Instalacg chtodnicz wykona z rur miedzianych bez szwu, wykonanych zgodniemzma PN-EN
12735-1, 4czonych na lut twardy, preizolowanych. Zalegansateriat termoizolacyjny Armaflex,
Thermaflex (izolacja polietylenowa) lub Tubolizdiacja kauczukowa).



Izolacja nie mae mi& przerw w w przéjciach przezciany i stropy. Izolagj wykona po prébach
cisnienia i odbiorze.
Zastosowano ruroggi o srednicach:

- 06,4

- 095

- @127
- 0159
- 0191
- 0222
- 28,6
- 0318

Instalacja skroplin prowadzonadzie powyej klimatyzatorow.

Zastosowano pompki skroplin  f-my ASPEN PUMPS niddi@i Orange.

Przewody odprowadzgie skropliny wykon& z rur z polipropylenu PP lub PVCsnieniowych do
wody, fczonych przez klejenie. Przeja przewodow przez przegrody budowlane wykona
w tulejach ochronnych. Ruregji chtodnicze i skroplin prowadzone w pomieszczemibiurowych
oraz pomieszczeniach WC obuda@wadyta g-k (zgodnie z PT B.824).

Po zmontowaniu wykortgrébke szczelnéci.

Przefcia rurocagami chtodniczymi przez strop oddzielenia ogniowegomedzy parterem
I piwnica, naley wykona uszczelnigjic ogniochronnie masogniochrona w klasie jak strop.
Prace wykonazgodnie z InstrukgjProducenta.

W miejscu przejcia przewoddw przegiany i stropy osadzituleje ochronne stalowe, gkisze

0 2 dymensje oérednicy rurocigow, przestrzenie wolne wypetninateriatem elastycznym.

W miejscach przégia nie powinny b§ zadne paiczenia rur.

Przewody mocowado scian lub stropow za pomadiakow i uchwytéw do rur wg.
BN-76/8860-01/03.

2.7. Proba szczelnixi

Proke szczelnéci nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami instalacji klimatyzacji wylamej
w systemie VRV i czynnika chtodniczego R410A .

Dla czynnika chtodniczego R41Asaienie probne, wykonane azotem wynosi 4,15 MPa.

Préke cisnienia naley przeprowadzi w 3 etapach;

1 etap — 5 min (0,5 MPa)

2 etap — 5 min (1,5 MPa)

3 etap — 24 godz (4,15 MPa).

2.8. Roboty antykorozyjne

Roboty antykorozyjne wykoazgodnie z Projektem wykonawczym B.824

2.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z Projektem wykonawczym B.824



2.10. Uzgodnienia braaowe

2.10.1. Brarza budowlana

W brarry budowlanej wykona

a) fundamenty pod montgednostek zewgirznych,

b) wytyczne do monta jednostek wewgtrznych,

c) wytyczne do obudowy przewodow chtodniczych iogiin,

d) wytyczne do rozebrania i montasufitow podwieszonych w rejonie prowadzenia riggéw
i montazu urzadzen.

2.10.2. Branza elektryczna

W brarry elektrycznej wykon&a

a) zasilanie w energielektryczn:
— jednostki wewntrzne,
— pompki skroplin,
— jednostki zewgtrzne.
b) instalag uziemnieniow jednostek zewgtrznych

3.0. Informacje

3.1. Warunki BHP w trakcie robot

Nadzor nad robotami nalg powierzy¥ osobie posiadagej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na bag@omusz przepé szkolenia z zakresu BHP
oraz posiadaodpowiednie badania lekarskie, upawiajace ich do wykonywania powierzonego im
zakresu robot.

3.2. Ochronasrodowiska

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w speaokrelenia rodzajow
przeds¢wzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegotowych uwarunkawa
zwiazanych z klasyfikowaniem przedsizi¢¢ do sporadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko inwestycja nie zostata zaliczona do sgélree szkodliwych lub magych pogorszg
stansrodowiska. Nie jest wc wymagane wykonanie raportu oddziatywania przgdsecia na
srodowisko.

3.3. Informacja dotyczca planu BIOZ

Kierownik budowy ma obowrek przygotowé Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@02 r w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120,
poz.1126, zgodnie z $ 6, p-kt 1b ,roboty wykonywame terenie czynnych zakladow
przemystowych”



3.4. Informacja o nieistotnych ods¢pstwach

Zgodnie z art. 36a, p-kt 5, Prawa Budowlanegastote odsipienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na bugnie# wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budoyv

Projektant za nieistotne odptenie uznaje:

- zmiany materiatowe — pod warunkiese, spetniag one wymogi.

3.5. Pos¢powanie z odpadami budowlanymi

W trakcie prac zwizanych z budow instalacji klimatyzacji bda powstawaty odpady. Wymagana
jest segregacja odpadow. Odpady powinny Bktadowane w kontenerach usytuowanych przy
obiekcie.

Odpady nalgy:

- selektywnie gromadgiw sposOb zapewnigy ich sprawne usugtie,

— segregowaw sposob zapewniggy wydzielenie odpadow nadajch s¢ do odzysku,

- przekazywd do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posjackam stosowne decyzje
w zakresie gospodarowania odpadami

- ewidencjowd zgodnie zobowizujacymi przepisami.

Dokumentem potwierdzggym wiaciwe zagospodarowanie odpadow jest karta Przekazani
Odpadow wystawiona przez wytw@rodpadow.

3.6. Odbior robot

Odbiory zaréwno agciowe jak i kaicowe przeprowadZanalery komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przetisiala Inwestora

Zakres odbioru obejmuje roboty przygotowawcze c@awdzenie:

- prawidtowa¢ wykonania i montau rurocagow

- zgodnd¢ z projektem doboru materiatu, wymiaréw

- szczelnéci rurocagow

4.0.Uwaqi koncowe

Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z istnigcym projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét budowlanych.
Instalacg klimatyzacji, monta urzadzen, proby, odbiory, uruchomienie wykaohascisle wg
wymaga producenta systemu tj. f-my Daikin.
Projekt rozpatrywatacznie z PW B.824 oraz E.824
Wszystkie wyroby budowlane- zgzaany z instalagjklimatyzacji, materiaty i urgzenia stosowane
do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiéadbowirzujacym przepisom, a w szczegokeo
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowth Dz. u. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiadadeklarac zgodndci:
-z normy zharmonizowa#lub z europejskocen techniczn, albo z
- Polsky Norma przenoszca norme zharmonizowaslub z aprobat technicza,
- Dla wszystkich cgsci instalacji naley dostarczy instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.



Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydrakiliczeniowe, dokumenty odbiorcze
powinny by sporadzone w ¢zyku polskim.

Do wszystkich orginalnych deklaracji zgodabpochodzcych z innych pastw powinno
by¢ dostarczone polskie ttumaczenie.



