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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Kosztorys w oparciu o projekt wykonawczy B.824 oraz wizje lokaln g
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-01 Reczne karczowanie korzeni szt.
d.1/0106-07 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1/0307-03 tu IV)
(0.30+2*0.40)*0.9*4 m3 3.960
RAZEM 3.960
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
1.7*0.5*0.7*2 m3 1.190
RAZEM 1.190
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.70*0.5*0.7*2 m3 1.190
RAZEM 1.190
5/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l1l-1V m
d.1/0401-02
2*2.90 m 5.800
RAZEM 5.800
6/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
3.96-[(0.30*0.3*0.9)*4] m3 3.636
RAZEM 3.636
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [ll  |m3
d.1/0108-02
3.96-3.64 m3 0.320
RAZEM 0.320
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 24
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
2 Roboty budowlane
10|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym pod bloczki fundamentowe m3
d.2|1101-01
0.4*0.4*0.1*4 m3 0.064
RAZEM 0.064
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2/0203-01 pompy do betonu
(0.4*0.4*0.4*4)+[0.3*0.3*(0.9-0.4)*4] m3 0.436
RAZEM 0.436
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.20*0.2*2.90*2 m3 0.232
RAZEM 0.232
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2*2.90 m 5.800
RAZEM 5.800
14/KNR 2-31 Warstwa zwiru (otoczakéw) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.2|0114-03 ana-
logia
2.9*1.80 m?2 5.220
RAZEM 5.220
15/KNR 2-31 Warstwa zwiru (otoczakéw) - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m?2
d.2|0114-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
5.22 m?2 5.220
RAZEM 5.220
16|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe dla podparcia jednostek zewnetrznych klimatyzacji t
d.2|0201-11 ana-
logia
0.1*1.03 t 0.103
RAZEM 0.103
17|KNR AT-12 |Demontaz ptyt gipsowo-kartonowych NIDA jednostronny i montaz wzmocnie- |m?2
d.2/0101-04 z.0. |nia pod montaz klimatyzatora Okladziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
4.1. analogia
1.2*0.6*13 m?2 9.360
RAZEM 9.360
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18/KNR AT-12 |Uzupetnienie plyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalo- |m?2
d.2|0101-04 ana- |wej na scianach
logia
1.2*0.6*13 m?2 9.360
RAZEM 9.360
19|KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz sufitu modutowego na konstrukcji metalowej m2
d.2|2701-01
26.0*1.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
20|KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA wodoodpor-|m?2
d.2|0302-01-ana- |nych na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht
logia
0.4*0.4*13.5 m?2 2.160
RAZEM 2.160
21/KNR AT-12 |Obudowy przewoddw klimatyzacji ptytami gipsowo-kartonowych NIDA , po- |m?2
d.2|0306-02- krycie jednowarstwowe
analogia
(11.00+3.2*2+0.8*2+2.60+4.50+2.20+25.0+2.6*2+5.0+0.7+2.4)*0.3*0.3 m?2 5.994
(6.5+4.30+4.70)*0.3*0.3 m2 1.395
11*1.2*0.3*0.3 m?2 1.188
RAZEM 8.577
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