Jednostka zewnetrzna

| PIETRO

klimatyzacji

Przestrzen pomigdzy obrzezami wypetnié zwirem,

wysypanym na geowiokninie

Projektowana konstrukcja pod sprezarki

wg rys. B.824.3

V4

144
182 , 138

Projektowane obrzeze betonowe
6x20x100cm na tawie z betonu C12/15

Projektowane fundamenty 30x30cm
pod konstrukcje stalowa

I

[ —

PARTER

Projektowane obrzeze betongwe

wg rys. B.824.3

Podioze betonowe grub. 10 cm
z betonu C8/10

UWAGA :

1. Wymiar (rozstaw fundamentéw) uzalezniony od lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu

Roboty ziemne wykonywaé recznie

10

PIWNICA

2. Konstrukcja pod jednostki zewetrzne klimatyzacii stalowa spawana na rys. B.824.3
Konstrukcja stalowa przyktadowa - dopasowaé do dostarczonych urzadzen
3. Przestrzeh pomiedzy obrzezami wypeti¢ Zwirem, wysypanym na geowlokninie

Temat

Instalacja klimatyzacja pomieszczen biurowych
w budynku A1 na Il pietrze

Pracownia Projektowo-Technologiczna
PROJEKT s.c.

R.Boron,G.Burzata,M.Zatoga-Kacprzycka

53-609 Wroctaw

ul.Fabryczna 10 NIP 894-10-05-620

Tytul rys.

Przekroj A-A

Inwestor

DZUP DOZAMEL Sp z 0.0.
ul. Fabryczna 10  53-609 Wroclaw

Projektant
inz. Grazyna Burzata
nr upr 399/82/WBPP

Obiekt
Budynek A1 Skala
ul. Fabryczna 10 1:50
53-609 Wroctaw
Stadium Data Nrrys.

PW 07.2020r B ) 824 ) 2




