K10 K11 UWAGI:

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACI JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI 1. Instalacje elektryczng zwigzang z urzadzeniami - jednostkami zewnetrznymi klimatyzacji, wykona¢ 4. Projektowang instalacje do urzadzen klimatyzacji na poziomie piwnic, nalezy uktada¢
typ RXYQ20U MOC Pcht.=18,6kW / Pgrz.=14.9kW, typ RXYQ20U MOC Pcht.=18,6kW / Pgrz.=14.9kW, w uktadzie sieciowym TN-S, gdzie do kazdego odbiornika oprécz przewoddw fazowych nalezy w nastepujacy sposéb:
Un=400V AC, Ib=50A; DAIKIN - patrz rys. E.824.0 Un=400V AC, 1b=50A; DAIKIN - patrz rys. E.824.02 doprowadzi¢ przewdd neutralny N (otoczka izolacyjna jasnoniebieska) i przewéd ochronny PE - cigg gtéwny: w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych KCP200H50/3N,
Dla strony wschod Dla strony srodkowej pomiedzy klatkg schodowg (otoczka izolacyjna zielono-z6tta). uktadanych na wspornikach WWC200 mocowanych do stropu poprzez wsporniki sufitowe
nr2anr4 (strona lewa) Il pietra budynku A1 nr2 anr4 (strona prawa) Il pietra budynku A1 2. Projektowane zasilanie jednostek zewnetrznych atyzacji wykona¢ kablami bezhalogenowymi WPCW 200 i kotwionych do stropu poprzez tuleje metalowe rozporowe STS lub STR M10,
Istniei ied Ki / / ognioodpornymi o niskiej emisji dymdw (zgodnie z CPR-klasa reakgji na ogien w/g EN 50575) - przejécie przez sciane wykonac poprzez przejscie szczelne - przepust jednostronny
mn:_mum._nm Mm nostki zewngtrzne typ N2XH-J 5x10mm?2 - 1kV, wyprowadzonymi z istniejgcej rozdzielnicy klimatyzacji RE-00.4.KL. HSI-E 150 SMB 110 lub 2 x przepust HSI 90-D/3/32 dla trzech kabli o ¢ 12 do 30mm
na poziomie terenu 3. W obrebie projektowanych urzadzen klimatyzacji, nalezy obowigzkowo wykonac +rura oﬂo_uo.sw sztywna ROS-Z ® 110, . i . )
- patrz E.824.02 instalacje pofaczer wyréwnawczych, zgodnie z PN-HD 60364-5-54 w nastepujacy sposéb: - odcinek od .mn_.w:«\.% klimatyzatoréw K1 i K2 wykona¢ w ostonie rury dwuwarstwowej
7 7 7 - cigg gtéwny zewnetrzny: tama stalowa ocynkowana Fe-Zn30x4mm, karbowanej gigtkiej RODK#110/92N.
— — — — n U - cigg gtowny wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x25mm?2 - 1kV,
™~ ~— — - ciag dalszy wewnetrzny: kabel N2XH-J 1x16mm? - 1kV,
- Rura karbowana dwuwarstwowa gigtka typ RODK¢110/92-N - podiaczenia koficowe: kabel N2XH-J 1x6mm?2 - 1kV.
L — ~ L B - Ostona kabli w ziemi na odcinku od sciany do urzadzen K10 i K11 . L
— — L= =] Wejscie na poziomie
Wejscie na poziomie | EN«\N_mB_m do klatki
Teren zielony Rura przyziemia do klatki schodowej nr 4
ostonowa L schodowej nr 2 _|_ - rys. E.824.02
— \ - rys. E.824.02 r_ _._|_.4
_ _ I~ Przejécie szczelne przez éciane poprzez —
przepust jednostronny HSI-E 150-SMB 110
- \\ . lub 2 X przepust typ HSI 90-D/3/32 dla
trzech kabli o ¢ od 12 do 30mm WEZEL CIEPLNY
| + rura 110
Hi Na poziom terenu w/g rys E.824.02 o
prowadzone RG
pod stropem piwnic KLATKA KLATKA RE Istniejaca rozdzielnica elektryczna KLATKA
MOMOUO<<> MOMOUO<<> Istniejaca rozdzielnica _M_mn._w_:”“r Mwwnﬁmwowoﬂ%ﬂ wa:: 1 MOMOU o
nr nr nr
PIWNICE i M_wm_mﬂwﬂmmﬂh\%mﬁwwm_ kablem AKFtA 4x240mm? -1kV
4 (z tworzywa PVC)
Projektowane korytko kablowe Lr -
KCP 200H50/3N zabudowane L L o mnn.m Aﬁ_w.m..c.w jalizacyjna |
pod sufitem poprzez wysiegnik RK NW:M ekwipo mmaw _Mm.o\_us.m
WWC200 i wspornik sufitowy Istniejaca rozdzielnica zabudowana nad rozazieinicq
WPCW200 kotwiony tulejami zasilania komputeréw RE-1 , PIWNICE
metalowymi STS lub STR w budynku Istniejgca rozdzielnica
_ « RK «RE RE-2 rRGg |\ \ v _|_
= T e o N T | T ._- T
= i — RE-1
™ Projektowane korytko kablowe N2XH-J 1x16mm? -1kV; I=65m 5 _
KCP 200H50/3N zabudowane Projektowgne [potaczenie wyrdwnawcze 2 x (N2XH-J 5x10mm2 -1kV);1=65m Y RE-00.4.KL
PIWNICE pod sufitem poprzez wysiegnik klimatyzatqra ewnetrznego K1 i K2 - S ORI .
WWC200 i wspornik sufitowy Projektowane zasilanie jednostek Istniejaca rozdzielnica klimatyzadji
WPCW200 kotwiony tulejami zewnetrznych klimatyzacji t/j.: wg projektu E.687 - rozbudowa
metalowymi STS lub STR - K10 - strona wschodnia; lewa w/g projektu E.824. PIWNICE
- K11 -strena érodkowasprawa
zwigzahych |z klimaty4acja pomieszczen
biuro a II pietrye budynku Al _|_ _,_
3 Projektowane korytko kablowe
PIWNICE 1 PIWNICE KCP 200H50/3N zabudowane
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WWC200 i wspornik sufitowy
WPCW200 kotwiony tulejami
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Projektowane korytko kablowe
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pod sufitem poprzez wysiegnik
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NAPTECIE ZNAMIONOWE STECT i INSTALACI ODBIORCZE] 230/400V, 50Hz
_H_ _H_ wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

DLA URZADZEN 230/400V -SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy

PN-IEC 60364 i PN-HD 60364
Temat L . . . . Pracownia Projektowo - Technologiczna
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych PROJEKT s.c.
na II pietrze budynku A1, znajdujacym sie na terenie 53-609 Wroctaw ul. Fabryczna 10
DOZAMEL we Wroctawiu ul. Fabryczna 10 NIP 894-10-05-620 tel. 71 3565302
Tytut rysunku Inwestor
Plan instalacji zasilania i potaczef wyréwnawczych DOZAMEL Sp. 2 0.0.

. P . o ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw
urzadzen klimatyzacji zwigzanych z pomieszczeniami

biurowymi na II pigtrze budynku A1 - poziom piwnic  [Obiekt pgypynEk
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