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1. SPAWALNIA
2a. SOCJAL SPAWLNI 2—KONDYGN.
2b. SOCJAL SPAWLNI 1—KONDYGN.
3. HALA AB, NAWA |
4. HALA CE NAWA I, 1II,
5. HALA EF NAWA |V
6. DOBUDOWKA DO NAWY 11, I, IV
7. BUDYNEK BIUROWY

UWAGI:
1. ODSNIEZANIE NAWY 1l i I, POKAZANO W DWOCH WARIANTACH.

A) WARIANT 1, MIEJSCA ZRZUTOW SNIEGU Z3, Z6, Z7
W MIEJSCU ZRZUTOW WYSOKOSC ATTYK 2,30m, WYMAGANE OTWORY TECHNOLOGICZNE
W ATTYKACH LUB RAMPA DO TRANSPORTU SNIEGU

W MIEJSCU ZRZUTU Z7, ISTNIEJACA WIATA ROWEROWA DO DEMONTAZU NA CZAS
ODSNIEZANIA
B) WARIANT 2, MIEJSCE ZRZUTU SNIEGU Z22, PRZEZ ATTYKE WYS. ok. 50cm
WYMAGANY DEMONTAZ LUB ZABEZPIECZENIE ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO HALI

2. ODSNIEZANIE DACHU PODZIELIC NA POLA 18,0m, W PIERWSZEJ KOLENOSCI
ODSNIEZYC GLOWNE TRASY TRANSPORTU OZNACZONE NR 1
NASTENIE POLA NAJBLIZEJ STREF ZRZUTU | POZOSTALE POLA WG KOLEJNOSCI.
3. ODSNIEZANIE PROWADZIC WG PRAWIDLOEGO SCHEMATU ODSNIEZANIA POL 18,0m
OSTATNIE POLE W 0SI 10-9 PODZIELIC NA 3 POLA PO 6m
W PIERSZEJ KOLEJNOSCI ODSNIEZYC SRODKOWE NR 10.1, NASTEPNIE 2 POZOSTACE.

4. DO ODSNIEZANIA NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM ASEKURACJI W MIEJSCU ZRZUTU
| W KALENICY GDZIE SA NISKIE ATTYKI
5. MAX CIEZAR TRANSPORTOWANEGO SNIEGU 30Kg

6. POWIERZCHNIA DACHOW: NAWA II, Il =6420,0m2
NAWA IV =2170,0m2
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