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STRONA TYTULOWA

TEMAT/ OBIEKT /ADRES:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO — PRODUKCYJNEGO na potrzeby firmy TECHTRA Sp. z 0.0. na
terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego DOZAMEL Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej we Wroctawiu
dz. nr 1/23;AM-3; obreb: 0028 Grabiszyn

INWESTOR:

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10; 53-609
Wroctaw;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architektoniczne Biuro Ustug Projektowych GACEK & HOFFMANN Sp. z 0.0. ;
Rynek 26/10; 50-101 Wroctaw; tel. +48 71 342 0749; tel.kom.+48 601-73-66-25

STADIUM PROJEKTOWE:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY maj 2021 REW A

BRANZA:

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU; ARCHITEKTURA,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

| Kategoria obiektow budowlanych IX, XVII, XXII, XXVI
PROJEKTANCI:
Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Kierownik Pracowni mgr inz. Andrzej Gacek
Koordynator projektu. upr. projektant w specjalnosci konstrukcja

nr upr.245/94/0OP, ew. DOS/B0O/5517/01

mgr inz. arch. Magdalena Kudaj

Architektura upr. projektant w specjalnosci architektury.
nr upr. 80/DSOKK/2017 ew. DS-1929
Konstrukcja mgr inz. Wanda llkéw

upr. projektant w specjalnosci konstrukcja
nr upr. 93/92/UW; ew. DOS/BO/2979/01

Instal. sanitarne inz. Dariusz Boreczek
upr. projektant w zakresie instalacji sanitarnych
nr upr. 197/99/DUW; nr ew. DOS/1S/4016/01

Projektant: -instal. mgr inz. Ewald Mrugata
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Projektant: mgr inz. Pawet Brucko - StempkowskKi

drogi upr. projektant w specjalnosci kontr.-bud.

nr_upr. 4/02/DUW, nr ew. DOS/B0O/0258/03

1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO — PRODUKCYJNEGO na potrzeby firmy TECHTRA Sp. z o.0.
na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego DOZAMEL Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10
we Wroctawiu; dz. nr 1/23; AM-3; obreb: 0028 Grabiszyn.

1.1. Adres obiektu budowlanego.
Wroctaw, ul. Fabryczna 10

1.2. Nazwy i kody.
Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasyfikacja robét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
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1.3.

1.4.

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Zamawiajacy oraz jego adres.
Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0.

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy.

— Andrzej Gacek

— Magdalena Kudaj

— Pawet Brucko-Stepkowski

— Wanda llkéw

— Tomasz Lipski
Niniejsze opracowanie jest wykonane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
Dz.U.2013.0.1129 z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami. Rozdziat 4.
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2. CZESC OPISOWA.

2.1

Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO — PRODUKCYJNEGO na
potrzeby firmy TECHTRA Sp. z 0.0. na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego
DOZAMEL Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu; dz. nr 1/23; AM-3; obreb: 0028
Grabiszyn.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla warunki i wymagania Zleceniodawcy dla

realizacji inwestycji polegajgcej na budowie od podstaw:

a) Budynku biurowo - produkcyjnego.

b) Przylaczy i sieci mediow:

Wody zgodnie z wstepnymi WTP.

— Kanalizacji sanitarnej.

— Kanalizacji technologicznej wraz z neutralizatorem substancji chemicznych i
studzienkg kontrolna.

— Kanalizacji deszczowe).

— Enerqii elektrycznej NN oraz oswietlenia terenu.

— Teletechnicznej.

— Usuwanie kolizji projektowanego budynku z istniejgcg infrastrukturg (przektadka lub
likwidacja istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej , energetycznej i
oSwietlenia terenu).

c) Instalacji wewnetrznych w budynku — wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji technologicznej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacji,
elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej.

d) Dostosowanie istniejgcego ukfadu drog wewnetrznych, parkingéw dla nowej zabudowy.

e) Urzadzenie terenu zielonego w przylegtym terenie wokot budynku.

Dokumentacja projektowa na etapie projektu budowlanego wymaga uzyskania nastepujgcych
uzgodnieh i opinii:

2.2.

2.3.

Opinia Wydziatu ochrony Srodowiska UM w sprawie braku wymogu uzyskania decyzji
srodowiskowej dla planowanej inwestycji.

Ostatecznego zapewnienia dostaw i warunki techniczne przytgczenia do zaktadowej sieci
DOZAMEL w zakresie:

o0 Energetycznej.

Teletechnicznej.

Wodociggowe;j.

Kanalizacji sanitarnej/technologiczne;j.

Kanalizacji deszczowe.

o Energii cieplngj.

Uzgodnienia wigczenia sie do sieci wodociggowej z MPWIK we Wroctawiu.

Opinii WUOZ we Wroctawiu w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych.

Opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow w zakresie wystroju elewacji.

0]
0
0
0]

Charakterystyczne parametry okreslajgce usytuowanie inwestycji

Lokalizacji inwestycji obejmuje wydzielong czes¢ dziatki Nr 1/23 AM-3, obreb 0028 Grabiszyn.
Dziatka ta znajduje sie przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Charakterystyczne parametry budynku.
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BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

. Rodzaj wykonczenia powierzchni Tem Wys Pow. wentylacja
o Nazwa po '0 uz.
?n pomieszczenia| Posadzka Sciany Sufit m. pm pom.
°C | m2
°C) | (my | (M2)
WIATROLAP Tynk cem- Podwiesza
0.1 | S4AFA Tani gres wap /gtadz /1. |\ pacter | 16]3,00| 3,60
krosownicza lateks. lub
. GK
zamknieta tapeta
Tynk cem- Podwiesza \S,c))/vr\:g?;a X2
0.2 | KOMUNIKACT 1o gres | WaP/glad2 /T pacter | 20{3,00| 898
A lateks. lub
GK
tapeta
- Grawit.
Tynk cem , Podwiesza Klima
. wap /gtadz / f.
0.3 | BIURO Tani gres ny/ Raster 201 3,00| 22,57
lateks. lub
GK
tapeta
Tynk cem- Grawit
POK wap /gtadz / f. | Podwiesza +okap z
0.4 ' Tani gres lateks. ny/ Raster 20| 3,00| 10,12 | odprowadzeni
SOCJALNY .
tapeta/ i GK em
ceramika
Tynkcem- | o GZ{W“-
PRACOWNIA . wap /gtadz / f. Ima
05 | Bl EkTRONIKI | T@NTOres lateks. lub i:’;%’\‘/’vyan 201 3,001 19,23
tapeta y
Centrala
wentylacyjna nr 2-
obejmuje pom.
007,006,008
wymiana x2,
odporno$¢ zwykta
Centrale
technologiczne
nawiewne 1 szt.+
automatyka+
sterowanie
przepustami+
system
utrzymania
Tanigres | LR 1 | Strop Sgregat chiodsaty
0.6 | POM. PLUCZKI | antyposlizgow lateks /cerami | SUrOWY 20| 24,2 | 59,07 dla pom
y ka malowany 009,010,011,006
Lokalizacja central
pod sufitem
wytgcznie w pom
012, 013, 006
wymiana
powietrza x2/h*,
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Centrala
wentylacyjna nr 2-
obejmuje pom.
007,006,008

0.8

PIEC +
KARCHER

Tani gres

Tynk cem-
wap /gtadz / f.
lateks./cerami
ka

Strop

surowy
malowany

20

Tynk cem- Strop )
POMIESZCZE . . wymiana x2/h*,
0.7 NIE CZYSTE Tani gres wap /gfadz / f. | surowy 20| 24,2 | 52,25 odpormoés zwykia
lateks. malowany
Klima
1. Pom 007.,Czyste” to osobne urzgdzenie w pom 007, ma swoje filtry, 2.
dostarcza Techtra Sp. z 0.0.., samo pom 007 wymianax2, klima
Centrala

15,81

wentylacyjna nr 2-
obejmuje pom.
007,006,008
wymiana x2/h*,
odporno$¢ zwykta

0.9

1. Pom. Pieca, ptuczki ,007 na jednej centrali went, Swieze powietrze 2.
liczyc na 3 osoby, wymiana x2, brak sufitow podw. Centrala pod
stropem < 40 dB
Centrala

TRAWIENIE
KAPTONU

Tani gres

Tynk cem-
wap /gtadz / f.
lateks./cerami
ka

Strop

surowy
malowany

20

10,85

wentylacyjna nrl —
obejmuje pom
009,01,011,
wymiana x2/h*,,
WYCIAG
CHEMOODPORN
Y.

Centrale
technologiczne
nawiewne 1 szt.+
automatyka+
sterowanie
przepustami+
system
utrzymania
statego cisnienia +
agregat chtodzacy
dla pom
009,010,011,006

wymiana
powietrza x2/h*,

0.1

TRAWIENIE
GALWANICZN
E

Tani gres

Tynk cem-
wap /gtadz / f.
lateks./cerami
ka

Strop
surowy
malowany

20

29,10

Centrala
wentylacyjna nrl —
obejmuje pom
009,01,011,
wymiana x2/h*,,
WYCIAG
CHEMOODPORN
Y.
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Centrale
technologiczne
nawiewne 1 szt.+
automatyka+
sterowanie
przepustami+
system
utrzymania
statego cisnienia +
agregat chtodzacy
dla pom
009,010,011,006

4.

odcigg — wg opisu Techtry

3. Pomieszczenie 010- okap nad streepingiem, 1m nad wanna , 2 $ciany,

W pomieszczeniach nr 010 zagrozonych wybuchem nie montowac

elektryki, wymagany czujnik stezenia gazu — gazex z powiadamianiem

po LAN

Wyrzut z okapéw
min 1,5m od
innych na dachu

0.1

TRAWIENIE
MIEDZ|

TANI GRES

Tynk cem-
wap /gtadz / f.
lateks./cerami
ka

Strop
surowy
malowany

20

27,34

Centrala
wentylacyjna nrl —
obejmuje pom
009,01,011,
wymiana x2,
WYCIAG
CHEMOODPORN
Y.

Centrale
technologiczne
nawiewne 1 szt.+
automatyka+
sterowanie
przepustami+
system
utrzymania
statego cisnienia +
agregat chtodzacy
dla pom
009,010,011,006

wymiana
powietrza x2/h*,

0.1

MAGAZYN
CHEMII

TANI GRES

Tynk cem-
wap /gtadz / f.
lateks.

Strop

surowy
malowany

20

19,25

Lokalizacja central
pod sufitem
wytgcznie w pom
012, 013, 006

wymiana
powietrza x2

Magazyn 012- nie jest zagrozony wybuchem, wentylacja nie
chemoodporna, praca 24h/dobe, wymiana x2, brak klimatyzacji
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Grawit.
Lokalizacja central
01 Tynk cem- Strop pod sufitem
é MAGAZYN TANI GRES | wap /gtadz / f. | surowy 20| 24,2 | 14,59 | wylgcznie w pom
lateks. malowany 012, 013, 006
TANI GRES Grawit.
+kratka Tynk cem- Strop
0.1 |\ WEZEL odprowadzajg | wap /gtadz / f. | surowy 12| 24,2 | 2,96
4 | CIEPLNY
caw lateks. malowany
posadzce
Grawit.
0.1 ROZDZIELNIA Tynk cem- Strop
é ELEKTRYCZN |TANI GRES |wap /gtadz/f. | surowy 12| 24,2 | 3,60
A lateks. malowany
Grawit.
0.1 Tynk cem- Strop
é WARSZTAT TANI GRES | wap /gtadz / f. | surowy 20| 24,2 | 31,15
lateks. malowany
Grawit.
0.1 Tynk cem- Strop
% CNC/PRASA TANI GRES |wap /gtadz /f. | surowy 20| 24,2 | 27,25
lateks. malowany
Tynk we
01 W‘;“ /Cfargé /f Podwiesza wentylator
= |WC D+M TANI GRES P9 “|ny/Raster | 24|300| 381| tazienkowy z
8 lateks./cerami S
ka GKI czujnikiem
ruchu
Powierzchnia Pu razem [m] 361’2
*- UWAGA dotyczgca wentylacji: oferent powinien samodzielnie przeliczy¢ jakie jest
zapotrzebowanie
Powierzchnia zabudowy Pz= 401,76 m2.
Kubatura K =2109,24 m®,

2.4.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Program Funkcjonalno-uzytkowy opracowano z uwzglednieniem ewentualnych przyszitych
potrzeb w celu docelowego zaprojektowania systemu drég wewnetrznych, w tym pozarowych i
innej infrastruktury dziatki. Lokalizacja (usytuowanie) projektowanego budynku jest zgodna z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaopatrzenie w media - w
oparciu o projektowane przytgcza z sieci zaktadowej DOZAMEL. Zaplanowana inwestycja
zostanie zrealizowana na wydzielonym obszarze na dziatce o nr geodezyjnym 1/23, AM-3,
obreb: 0028 Grabiszyn. Dziatka potozona jest we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

2.4.1. Planowane zagospodarowanie dziatki.
Program inwestycyjny obejmuje budowe:
a) Budynku kubaturowego.
Budowa budynku biurowo - produkcyjnego
Budowa sieci i przytgczy:
Kanalizacji deszczowej
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji technologiczne;j.
Wodociggowych.
Energetycznych NN.
Kanalizacji teletechnicznej.

b)
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c) Dostosowania uktadu istniejgcych drdog i parkingéw i powierzchni utwardzonych do
nowoprojektowanego budynku.

2.4.2. Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Przemystowego DOZAMEL Sp.

Z 0.0. na czesci dz. nr 1/23 ; AM-3; obreb 0028- Grabiszyn ;

ul. Fabryczna 10 we Wroctawiu, ktéra objety jest miejscowym planem zagospodarowania

terenu zatwierdzonego uchwatg RADY MIASTA nr XXXII/2290/04 z dnia 30.12.2004.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie zainwestowania oznaczonym symbolem 16AG2

ww. planu. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu

dziatka zainwestowania opisano jako ,TEREN AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ".

Projektowana inwestycja jest zgodna z § 20 ww. uchwaly tj;

[1] Ad. § 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16AG2 ustala sie grupe
kategorii przeznaczenia terenu: aktywnos¢ gospodarcza z zastrzezeniem ust. 2.

Projekt obejmuje budowe budynku biurowo - produkcyjnego. Warunek spetniony

[2] Ad. §20.2. (... nie dotyczy).

[3] Ad. § 20.3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuje staranne urzadzenie obszaru
i wyeksponowanie zabudowy w pasie o szerokosci 50 m od linii rozgraniczajgcych ulice
2KL i 3KL oraz linie kolejowe.

Projektowany budynek jest potoZzony poza zakresem opisanym w planie.

[4] Ad. § 20.4. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia
dotyczgce kompozycji urbanistycznej:

1) Usytuowanie budynkéw zgodnie z prostokatng siatkg linii rownolegtych
i prostopadtych do linii zabudowy budynkéw objetych zakazem wyburzenia,

Z wyjatkiem jezeli nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na obecne granice
nieruchomosci i infrastrukture techniczng oraz istniejgce zainwestowanie.
Projektowany budynek jest wpasowany w siatke ulic z trzech stron, natomiast od
strony torowiska czesciowo, w obrebie torow jest wpisany w linie rozgraniczajgcg
torowiska wewnatrz-zaktadowego, natomiast w dalszej czesSci od strony wschodniej
jest wpisany w siatke urbanistyczng.

2) (... nie dotyczy.)

[5] Ad. § 20.5. Na terenie, o ktbrym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia
dotyczgce parcelacji gruntow:

Projekt nie wprowadza zmian w podziale gruntéow. (... Nie dotyczy)

[6] Ad. § 20.6. Na terenie, o ktbrym mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce ustalenia
dotyczgce ochrony i ksztattowania srodowiska:

1) W zagospodarowaniu zielenig nalezy stworzy¢ zwartg pokrywe roslinng gruntu.
Caly teren inwestycji jest powierzchnig zabudowy i powierzchnig utwardzong.

2) Okreslone w rozdziale 4 uchwaty.

Ze wzgledu na planowang funkcje produkcyjno-magazynowag i sgsiedztwo
zakfadowej bocznicy kolejowej, oraz istniejgcg siec drog, projekt przewiduje
utwardzenie catego terenu inwestycji.

[7] Ad. § 20.7. Na terenie, o ktbrym mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce ustalenia
dotyczagce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) Czes¢ terenu zaznaczona na rysunku planu, objeta ochrong konserwatorska;
Obszar inwestyciji jest objety ochrona konserwatorskg. Decyzja administracyjna
wymaga uzgodnienia z wiasciwymi stuzbami do spraw ochrony zabytkéw. (elewacja
i ukfad przestrzenny).

2) (... nie dotyczy).

3) Okreslone w rozdziale 5 uchwaty.

Zgodnie z § 47 planu, projektowany teren ten jest objety ochrong zabytkow
archeologicznych. Dla projektowanej inwestycji wymagane jest opinia WSOZ.

[8] Ad. § 20.8. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce ustalenia
dotyczgce systemu transportowego:
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3.1.

3.1.1.

1) Obstuga komunikacyjna od ulicy 2KL, 3KL i 5KD oraz poprzez ulice wewnetrzne
oznaczone symbolem KD, o ktérych mowa w § 31.
2) Urzadzenie miejsc postojowych w ilosci dostatecznej dla obstugi prowadzonej
dziatalnosci, w granicach dziatek poszczegolnych inwestoréw, jednak nie mniej niz
10 miejsc na 1000 m2 powierzchni uzytkowej obiektu w przypadku kategorii
okreslonych w § 4 ust. 1; pkt 1, (...) oraz nie mniej niz 3 miejsca na 1000 m2
powierzchni uzytkowej obiektu w przypadku kategorii okreslonej
w § 4 ust. 1 pkt 11, (...);..
Wymagana iloS¢ miejsc postojowych dla proj. obiektu wynosi 4 m.p.
3) [...]
4) Zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych wolno stojgcych garazy.
[9] Ad. § 20.9. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 obowigzujg ustalenia dotyczace
infrastruktury technicznej okreslone w rozdziale 3 uchwaty.
Projektowana inwestycja jest zasilana w wode, energie elektryczng, ciepto, oraz
odprowadzone sg Scieki sanitarne, (technologiczne po oczyszczeniu w utylizatorze) i
deszczowe do zaktadowej sieci znajdujgcej sie na terenie DOZAMEL.
[10] Ad. § 20.10. Nie dopuszcza sie oddania do uzytku budynkéw przed urzgdzeniem miejsc
postojowych o liczbie stanowisk okreslonej w ust. 8 pkt 2.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami okreslonymi ww.
miejscowym planie.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wymogi ogdline.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci. Wyroby budowlane (tylko | gatunek, ,nizsze”
gatunki, majgce zdecydowany wptyw na cene nalezy okresli¢ w ofercie) wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry

Wymogi zawartosci dokumentaciji i zakresu prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje:

» ETAP KONCEPCJI.

e Wykonanie projektu koncepcyjnego budynkéw wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powinna
zawiera¢ miedzy innymi:

Rzut przyziemia.

Rzut dachu,

Przekroje charakterystyczne,

Elewacje.

Schematy funkcjonalne,

Koncepcje konstrukcyjng budynku okresélajgcg schematy statyczne oraz przekroje

gtdwnych elementow konstrukcyjnych z okresleniem wskaznikowym zuzycia

materiatdw konstrukcyjnych (stali, betonu, drewna, etc.);
o Podstawowe schematy instalacyjne sanitarne i elektryczne wraz z opisem
podstawowych urzdzen.
Etap koncepcji wymaga uzgodnienia dokumentacji z uzytkownikiem obiektu firma
TECHTRA Sp. z 0.0..

» ETAP PROJEKT BUDOWLANY. (PZT; PA-B; PT).

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien i opinii,
niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wraz z pozwoleniem na budowe
wiacznie, w z zgodnosci z zatwierdzona koncepcjg wielobranzowg, w tym:

o Rozwigzah projektowych pod katem konstrukciji, instalacji wewnetrznych sanitarnych,

O O O 0O OO
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elektrycznych, teletechnicznych, oszczednosci energii i akustyki.

o  Projekt drogowy wraz bilansem miejsc parkingowych bedacych w zakresie
opracowania.

e Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem.

e Okreslenie standardow materiatowych oraz technologii realizacji robét budowlanych

¢ Racjonalizacje zuzycia energii dla budynkoéw wraz z podaniem oczekiwanej
charakterystyki energetycznej i podanie jej kosztow.

e Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu zagospodarowania
terenu wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych
(kubaturowych) na dziatce z gestorami sieci uzbrojenia zaktadu jezeli wynikac¢ to
bedzie z przepisow szczegdtowych.

e Wprowadzenie i naniesienie na zatgczonym planie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz
decyzji na etapie prac projektowych,

o Przygotowanie wniosku o decyzje srodowiskowa, jezeli bedzie konieczne, wraz z
przygotowaniem ewentualnego raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

e Opracowanie projektu po ewentualnych zmianach wynikajacych z uzgodnien z
gestorami sieci i uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwigzan.

o Uszczegotowienie dokumentaciji istniejgcych badan geotechnicznych — dla potrzeb
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i
sporzadzenia dokumentaciji projektowej dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego - wg. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),

e Uzyskanie niezbednych opinii i decyzji administracyjnych

3.1.2. Zgodnosé¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym.

3.2.

Projekty; budowlany i wykonawczy, muszg byé kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawierac¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé brakow lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym. Dane okre$lone w Programie PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. wstepna koncepcja, jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wlasnych opracowan wykonania zadania.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepciji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego (uzytkownika) rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej w
posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do
analizy koncepciji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan
technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie witasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkéw kanatow,
dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie diugosci, przekrojow, srednic,
spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Przygotowanie terenu budowy

Informacje dotyczgce terenu istniejgcego:
Na terenie projektowanym zlokalizowany jest obecnie parking dla samochoddw.
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3.3.

3.3.1.

Teren jest czesciowo utwardzony, pozostata czes¢ jest nieutwardzona i nie urzgdzona. W
obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek kubaturowy przeznaczony do
wyburzenia.

Teren posiada powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych i parkingow, chodnikow. Teren
zainwestowania powigzany jest komunikacyjnie z ul. Fabryczng istniejgcym wjazdem i
wejsciem. Teren DOZAMELU jest catkowicie ogrodzony i posiada bramy wjazdowe i wejscia.
Na terenie Inwestora istnieje zieleh niska i wysoka.

Uzbrojenie terenu w infrastrukture podziemns.

Teren zainwestowania jest w petni uzbrojony w sieci i przytgcza:

. Energetyczne NN, oswietlenie terenu.

" Wodociggowa w tym instalacje hydrantowa.
. Kanalizacji sanitarnej.

. Kanalizacji deszczowej.

= Teletechniczne.

. Gazowe SC.

. Sprezonego powietrza.

. Cieptownicze.

Do planowanej inwestycji przytgczone zostang media z sieci zaktadowych. Kolizje z istniejgca
infrastrukturg uzbrojenia terenu zostang przetozone, przebudowane, zdemontowane lub
rozbudowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu po uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.
Na terenie projektowanego budynku wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami :

e Kanalizacji deszczowej

o Wodociggowej

e Energetycznej, oswietlenia terenu

a fotograficzna .
! a; %’[@
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Fot. 1; Lokalizacj‘a inwestyji. Widok
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Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu.

Na wybranej czesci dziatki 1/23, AM-3, obreb: 0028 Grabiszyn, powstanie budynek biurowo -
produkcyjny. Budynek zostanie usytuowany na kierunku potudnie-pétnoc z mozliwoscig
rozbudowy w kierunku zachodnim. Do budynku bedg doprowadzone media niezbedne do
realizacji programy produkcyjnego budynku okreslonego przez uzytkownika firme TECHTRA.

14/43

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)


mailto:biuro@gacek.net.pl

Architektoniczne Biuro Ustug Projektowych Gacek&Hoffmann Sp. z o.0. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rynek 26/10; 50-101 Wroctaw BUDOWA BUDYNKU WYSOKICH TECHNOLOGII firmy TECHTRA Sp.z 0.0
tel. +48 71 34-207-49 : +48 601-73-66-25 na terenie DOZAMEL Sp. z o0.0.
fax.+48 71 34-421-05; e-mail: biuro@gacek.net.pl ul. Fabryczna; Wroctaw

3.3.2.

3.3.8.

3.3.4.

Istniejgcy teren jest terenem niezabudowanym, uzytkowanym obecnie jako teren utwardzony.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do ztozenia oferty i rozpoczecia prac do
wizji lokalnej i sporzgdzenia oceny wskazanej lokalizacji. Projektowana inwestycja koliduje z
uzbrojeniem podziemnym i oswietleniem terenu. Przektadke lub unieczynnienie tych sieci
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami DOZAMEL.

Uzbrojenie terenu oraz dodatkowe elementy zagospodarowania terenu.
Przewiduje sie nawierzchnie dojazdow, miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i
chodnikéw z kostki betonowe.
Budynek nalezy wigczy¢ do zaktadowych sieci:
— Wodociggowe.
— Kanalizacji sanitarnej.
— Kanalizacji deszczowej.
— Energetyczne NN i oswietlenia terenu.
— Teletechnicznych.
Uwaga! Konieczne jest usuniecie kolizji z:

e zaktadows siecig teletechniczng

o zaktadowa siecig energetyczng i oswietlenia terenu.

e zaktadowg siecig odwodnienia terenu KD

e zaktadowsg siecig wodociggowa.

Sieci i przytacza.

Projektowany obiekt nalezy wigczy¢ do zaktadowych sieci zlokalizowanych w poblizu
planowanej inwestycji zgodnie z otrzymanymi wstepnymi warunkami przytgczenia oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego zakresu prac.

Wymagania dotyczace powierzchni utwardzonych. UWAGA wyceni¢ osobno, podajac w
ofercie ceny jednostkowe 1m2 danej , proponowanej powierzchni.

Rysunek zmiany dotyczacych PZT w ramach PFU
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Proponowane rozwigzania dotyczgce powierzchni utwardzonych w zakresie niezbednym do
realizacji zadania.
Uksztattowanie w planie
Zakres prac wykonania powierzchni utwardzonych wokot projektowanego budynku obejmuja:
— Wykonanie nawierzchni dojazdéw i dojs¢ do budynku;
— Wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.
Uksztattowanie wysokoSciowe i odwodnienie
Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania
terenu, niwelety istniejgcych drég wewnetrznych oraz poziomu posadzki projektowanego
budynku, zachowujgc przy tym warunki sprawnego odprowadzenia wody opadowej z
nawierzchni utwardzonych. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zrealizowac
powierzchniowo poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych, odprowadzajgcych wody
opadowe do projektowanych wpustow deszczowych.
Konstrukcja nawierzchni
W przypadku wystepowania z korycie gruntéw organicznych, nasypow niebudowlanych lub
gruntow spoistych w stanie plastycznym, nalezy dokonac ich wymiany na piasek lub pospétke.
W miejscach ewentualnej wymiany gruntu, jak réwniez w miejscach, gdzie wykonany bedzie
nasyp, mozliwe bedzie uzyskanie lepszych parametréw podtoza (grupa nosnosci lepsza niz
G4) — w miejscach tych mozliwe bedzie zastosowanie cienszych grubosci warstwy
ulepszonego podtoza i/lub warstwy mrozoochronnej, ktére nalezy dobra¢ zgodnie z
,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, Gdansk, 2012 r.
Zestawienie proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
Droga wewnetrzna dla samochodow ciezarowych i zjazdy - obcigzenie ruchem KR3:
o Kostka betonowa szara gr.8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
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e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm

o Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cem. C5/6 <10,0 MPa gr. 20 cm

o Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 <4,0 MPa gr. 22 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cem.

C0,4/0,5 <2,0 MPa gr. 25 cm
e Podloze G4
Wymagana nosnosc¢ na wierzchu koryta (podtoza gruntowego) E2>=25 MPa.
Wymagana no$nos¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
E2>=50 MPa.
Wymagana nosnos¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=100
MPa.
Droga wewnetrzna dla samochoddw osobowych - obcigzenie ruchem KR2:dojazd do parkingu
z kruszywa famanego

o Kostka betonowa szara gr.8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm
¢ Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cem. C3/4 <6,0 MPa gr.13cm
¢ Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 <4,0 MPa gr.30 cm
e Podloze G4

Wymagana nosnos¢ na wierzchu koryta (podtoza gruntowego) E2>=25 MPa.
Wymagana nosnos¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=80

MPa.

Miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych: z kruszywa tamanego

e Kostka betonowa szara gr.8cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

o Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 <4,0 MPa gr. 30 cm

e Podloze G4

Wymagana nosnos¢ na wierzchu koryta (podtoza gruntowego) E2>=25 MPa.

Wymagana nosnos¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=80

MPa.

Nawierzchnia chodnikowa:

e kostka betonowa szara gr.8cm
o Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm

o Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPagr. 15 cm

Opaska wokot budynku:

e Jasny kliniec granitowy o uziarnieniu min. 32/64 gr.20 cm

e zasypka piaskowa gr. min. 15 cm

Krawezniki i obrzeza

e Zewnetrznym obramowaniem nawierzchni drogowych - krawezniki betonowe 15x30 cm.
Krawezniki ustawiane bedg na tawie z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15x15+15%30
cm. Swiatto kraweznika wystajgcego wynosié bedzie 12 cm, a wtopionego 2 cm i 5 cm.

e Obramowanie chodnikéw i opaski zwirowej - obrzeza betonowe 8x30 cm, ustawiane na
tawie betonowej z betonu C12/15, o przekroju min. 15x20 cm.

o .

Uwagi:

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg by¢
niewysadzinowe.

Przed rozpoczeciem robét zweryfikowaé w terenie projektowane rzedne wysokosciowe
nawierzchni, w odniesieniu do terenu istniejgcego i poziomu posadzki hali - w celu sprawdzenia
zatozonych kierunkéw i wartosci spadkéw nawierzchni.

Prace ziemne w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych operatorow sieci, w miejscu zblizen - bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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3.3.5.

3.3.6.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

Na etapie robét ziemnych oraz na etapie wykonywania warstwy wzmacniajgcej i czesciowej
wymiany gruntu kontrolowaé nosnos¢ podtoza i warstw poprzez wykonywanie odcinkéw
probnych i sprawdzanie wtérnego modutu odksztatcenia i wskaznika zageszczenia.

Na powierzchni niezabudowanej nalezy urzgdzic trawniki poprzez wbudowanie humusu gr. 20
cm i obsianie mieszankg traw.

UWAGAI!!l Zamawiajgcy na obecnhym etapie postepowania nie zna stanu gruntu na ktérym
majg by¢ prowadzone roboty budowlane, w zwigzku z czym Wykonawca podczas tworzenia
oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie ryzyka zwigzane z prowadzeniem robot ziemnych.

Projektowana zielen i wyposazenie terenu.

Zielen ozdobna, izolacyjna i rewitalizacja istniejgcej szaty roslinnej.

Projekt zaktada w miejscach poza powierzchnig utwardzong w zakresie opracowania zatozenie
powierzchni zielonej, niskiej, przepuszczalne;j.

Ogrodzenie terenu i kontrola dostepu.

Projekt nie przewiduje budowy ogrodzenia wokét budynku. Kontrola dostepu bedzie
zamontowana przy wszystkich drzwiach wejsciowych do budynku. Kontrola dostepu to

wytgcznie zamki w drzwiach, zamki w drzwiach maja by¢ dostarczone przez producenta

drzwi (zamykanie wytacznie kluczem), drzwi wejsciowe gt. otwierane domofonem. W
drzwiach wejsciowych do biura nalezy zamontowaé system domofonowy z zamkiem
rewersyjnym. Do otwierania z biura.

Gromadzenie odpadow.

Wymagane jest zachowanie szczegdlnej dbatosci o czystosé catosci terenu oraz na biezgco
wywozenie odpadow z terenu objetego opracowaniem. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow na terenie zielonym lub jego zasmiecanie. Wywozenie odpaddw powierzone bedzie
wyspecjalizowanej jednostce posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Miejsce gromadzenia
odpadow wraz z mozliwoscig segregacji znajduje sie w najblizszej odlegtosci od budynku
wskazane przez stuzby DOZAMEL.

Odbiér odpadéw bytowych statych.

Na terenie zaktadu w najblizszym otoczeniu zlokalizowane sg miejsca gromadzenia odpadow
bytowych i technologicznych. Zaklad DOZAMEL posiada podpisane umowy z
wyspecjalizowanymi firmami w zakresie odprowadzania i utylizacji odpadéw bytowych z
zaktadu. W projektowanym budynku mogg powsta¢ odpady bytowe i technologiczne.
Inwestor/uzytkownik zobowigzany jest podpisa¢ stosowne umowy w zakresie odprowadzania
tych odpadow i ich utylizacji z jednostkami posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty i pozwolenia.
Odpady wytworzone poprzez proces technologiczny bedg odprowadzane w miejsca specjalnie
wyznaczone na terenie zakfadu.

Wymogi dotyczace architektury.

Wymogi ogdlne.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetniaé aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budynek laboratoryjny, niski z
czescig biurowo-socjalng. Realizacja w jednym etapie. Strefe wejsciowg do budynku
usytuowano od strony potudniowej. Po stronach wschodniej znajdujg sie wyjscia do
magazyndéw podrecznych.

Warunki dostosowania obiektéw do krajobrazu.
Projektowany budynek, zlokalizowany jest na terenie parku przemystowego, gdzie znajdujg sie
podobne obiekty, wielkos¢ budynku nie stanowi dominanty w najblizszym otoczeniu i jest
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3.4.8.

3.4.4.

3.4.5.

uzupetnieniem projektowanej zabudowy. Przewidziana wysokos¢ do 5.50 m ponad terenem.
Elewacja budynku ze wzgledu na wytyczne ochrony konserwatorskiej elewacje nalezy
wykonczy¢ oktadzing ceglana (klinkierowg) ze stolarkg drzwiowg i okienng w kolorze
jasnoszarym RAL 7047. Styropian na elewacji, + atrapy klinkieru

Wymogi dotyczace formy architektoniczne;j.
Ksztatt bryly budynku wynika z funkcji mieszczacych sie w tych budynkach, jest prosta i
zoptymalizowana do celéw technologicznych laboratorium.

Wymogi dotyczace funkcji i technologii.
Planowany obiekt zawiera w sobie nastepujgce funkcje:
— Biurowg wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.
— Technologiczna.
— Magazynowa.
— Techniczng (wydzielony wezet cieplny i pom. RG- NN.)
Opis warunkdéw pracy.
» System pracy: jednozmianowy.
» Calkowita liczba pracownikow dla projektowanego obiektu:
o Pracownicy biurowi - 8 0oséb.
» Calkowity czas trwania pracy na jednej zmianie wynosi do 8 godzin.
» Wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja w wyznaczonych pomieszczeniach.
Pomieszczenie do pracy biurowej
» Pomieszczenia biurowe na staly pobyt ludzi (powyzej 2 godz.) sg doswietlone swiattem
dziennym. Powierzchnia do$wietlenia 1/8 w stosunku do powierzchni podtogi
pomieszczenia. Oswietlenie sztuczne 500 lux. o barwie zblizonej do barwy naturalnej
Powierzchnia technologiczna i magazynowa
» Doswietlenie swiattem naturalnym poprzez okna 1/8 w pomieszczeniach na staty pobyt
ludzi (powyzej 2 h/zmiane),
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow
» Dla pracownikéw biurowych przewidziano szafy ubraniowe ogélnego zastosowania w
czesci biurowe;.
Toalety dla pracownikow
» Dla pracownikow przewidziano sanitariat ogoinodostepny (M+D).
Toalety dla osob postronnych
» Nie przewiduje sie toalet dla oséb postronnych.
Pomieszczenia porzgdkowe
» W budynku przewidziano w pom. magazynowym wydzielong strefe na sprzet stuzacy
utrzymaniu czystosci. Pomieszczenie to nalezy wyposazy¢ w zlew, ztgczke do weza
wodnego, kratke sciekowg w podtodze, oraz szafe/regat na srodki czystosci.
Pomieszczenia socjalne
» W obiekcie przewidziano pomieszczenia socjalne. Maksymalna liczba miejsc w jadalni
wynosi 4.

Opis podstawowych czynnosci technologicznych firmy TECHTRA Sp. z o0.0.

W czasie produkcji konieczne jest wielokrotne korzystanie z tych samych urzadzen,

a tym samym z tych samych pomieszczen. Pomieszczenia zostaty wydzielone zgodnie z
wymogami technologicznymi i warunkami bezpieczenstwa uzytkowania.

Program funkcjonalny i opis czynno$ci w poszczeqoélnych pomieszczeniach.
Pomieszczenie czyste.
(1) Przyciecie materiatu bazowego (cienka folia kaptonowa powleczona obustronnie
warstwg miedzi) do wymaganego wymiaru. Tak przygotowany element jest przyklejany
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do sztywnej zabezpieczajgcej ramki tworzac formatke, ktére jest przetwarzana w
dalszym ciggu procesu.

(2) Laminacja - zalaminowane folig Swiatloczutg przycietej formatki z bazowego materiatu
(kapton), temp. watkéw grzewczych 105 oC. Stosowany jest odcigg oparow.

(3) Naswietlanie folii $wiattoczutej (aby wykonac¢ otwory) - naswietlanie formatki
promieniowaniem UV nastepuje wewnatrz maszyny. Promieniowanie UV nie wydostaje
sie poza maszyne. Stosowany jest odcigg gorgcego powietrza.

Pomieszczenie Wywotywarki i Ptuczki.

(4) Maszynowe wywotywanie i ptukanie w wodzie komunalnej (pierwsza strona GEM-a)
naswietlonej folii — stosuje sie roztwor wodny sodu weglanu (Na2CQO3), stezenie: 0,8%.
Stosowany jest odcigg oparow.

(5) Dodatkowe maszynowe ptukanie formatki w wodzie komunalnej i zdemineralizowane;.
Temp. pokojowa, czas: 3min. Stosowany jest odcigg opardw.

Pomieszczenie Trawiarki miedzi

(6) Maszynowe trawienie i ptukanie miedzi (pierwsza strona GEM-a) - roztwér wodny

zelaza (lll) chlorku (FeCl3), stezenie: 19%. Stosowany jest odcigg oparow.
Pomieszczenie Wywotywarki i Pluczki

(7) Maszynowe wywotywanie i ptukanie w wodzie komunalnej (druga strona GEM-a)
naswietlonej folii — stosuje sie roztwér wodny sodu weglanu (Na2CO3), temp.: 290C.
Stosowany jest odcigg oparow.

(8) Dodatkowe maszynowe ptukanie formatki w wodzie komunalnej i zdemineralizowanej.
Temp. pokojowa. Stosowany jest odcigg oparéw.

Pomieszczenie Trawiarki miedzi
(9) Maszynowe trawienie i ptukanie miedzi (pierwsza strona GEM-a) - roztwér wodny
zelaza (lll) chlorku (FeCl3), temp.: 350C. Stosowany jest odcigg oparow.
Pomieszczenie strippingu.
(20) Usuwanie pozostatego materiatu Swiattoczutego z formatki - denaturat biaty
bezzapachowy ~ 99%, temp. pokojowa.
Stosowany jest odcigg oparéw.
(12) Doczyszczanie formatki - roztwdr wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3),
temp. pokojowa,
Stosowany jest odcigg oparéw.
Pomieszczenie trawienia galwanicznego
(12) Trawienie chromu z formatki, znajdujgcego miedzy warstwg miedzi a poliimidu -
temp. 60° C, roztwor wodny:
+ potasu nadmanganian (KMnO4).
* sodu wodorotlenek (NaOH).
Stosowany jest odcigg oparéw.
(13) Deaktywacja — usunigcie pozostatosci roztworu z punktu 12 z formatki, temp.
pokojowa, roztwdr wodny ( nazywany ,pirania”):
* perhydrol (H202),
* kwas siarkowy (VI) (H2S04),
Stosowany jest odcigg oparéw.
Pomieszczenie trawienia kaptonu
(14) Trawienie poliimidu z formatki - temp. 600C, w zamknietej komorze trawigcej,
roztwor wodny:
* etylenodiamina,
* potasu wodorotlenek (NaOH),
Stosowany jest odciag oparéw witgczony przez 24 h/dobe
Pomieszczenie trawienia galwanicznego.

(15) Doczyszczanie formatki - roztwér wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3),
stezenie: 1%, temp. pokojowa, czas: 1min. Stosowany jest odcigg oparow.
(16) Ptukanie wytrawionej formatki w wodzie komunalnej — 1 min. Stosowany jest

odcigg oparéw.
Pomieszczenie czyste.
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@an Druga laminacja - laminowanie folig $wiattoczutg obrabianej formatki, temp.
watkow grzewczych 1050C, czas: 10s. Stosowany jest odcigg oparéw.
(18) Drugie naswietlanie (aby wykonac¢ elektrody) - naswietlanie formatki

promieniowaniem UV wewngtrz maszyny. Promieniowanie nie wydostaje sie
poza maszyne. Czas: 30s. Stosowany jest gorgcego powietrza.
Pomieszczenie Wywotywarki i Pluczki.
(29) Maszynowe wywotywanie i ptukanie formatki w wodzie komunalnej - roztwor
wodny sodu weglanu (Na2CO3), stezenie: 0,8%, temp.: 290C, czas: 3min.
Stosowany jest odcigg opardow.

(20) Dodatkowe maszynowe ptukanie formatki w wodzie komunalnej i
zdemineralizowanej. Temp. pokojowa, czas: 3min. Stosowany jest odciag
oparow.

Pomieszczenie Trawiarki miedzi.
(22) Maszynowe trawienie miedzi z formatki - roztwor wodny zelaza (l11) chlorku

(FeCI3), stezenie: 19%, temp.: 350C,. Stosowany jest odcigg oparow.
Pomieszczenie strippingu.

(22) Usuwanie pozostatego materiatu swiattoczutego - denaturat biaty bezzapachowy
~ 99%, temp. pokojowa. Stosowany jest odcigg opardéw.
(23) Doczyszczanie formatki - roztwér wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3),

stezenie: 1%, temp. pokojowa,
Zastosowac odcigg oparow okapem z nad wanny.
Pomieszczenie trawienia galwanicznego.
(24) Trawienie chromu znajdujgcego miedzy warstwg miedzi a poliimidu, czas: 1min.,
roztwor wodny:
* potasu nadmanganian (KMnO4), stezenie: 3,8%,
* sodu wodorotlenek (NaOH), stezenie: 1,9%,
Zastosowac odcigg oparow okapem.z nad wanny..
(25) Deaktywacja — usuniecie pozostatosci roztworu z punktu 24 z formatki temp.
pokojowa, czas: 3min, roztwor wodny:
» perhydrol (H202), stezenie: 0,55 %,
* kwas siarkowy (VI) (H2S04), stezenie: 15,25%,
Stosowany jest odcigg oparéw okapem z nad wanny..
(26) Pasywacja (zabezpieczenie warstwy miedzi przed utlenianiem) - temp.
pokojowa, czas: 45s., roztwér wodny:
« chromu (VI) tlenek, stezenie: 7%,
* kwas siarkowy (V1) (H2SO4), stezenie: 4%,
Zastosowac odcigg oparow okapem z nad wanny..
Pomieszczenie z Piecem.

27) Suszenie formatki w piecu w temp. 800C,.
Pomieszczenie czyste
(28) Optyczna i elektryczna ocena jakosci wykonanych formatek. Nie stosuje sie

odczynnikow chemicznych.
Wszystkie stosowane odczynniki chemiczne znajdujg sie w dedykowanych maszynach. W
czasie przechowywania lub nagrzewania zbiorniki pozostajg zamkniete dedykowanymi
pokrywami. Jedynie na moment wktadania czy przejazdu formatki przez komory procesowe
opary odczynnikbw chemicznych moga sie wydosta¢ poza maszyny. Kazda z maszyn posiada
dedykowany uktad usuwajgcy opary chemiczne, a w pomieszczeniach nalezy wykonaé uktad
nawiewu swiezego powietrza.
Wszystkie pomieszczenia , oprécz biura, magazynow, WC i pom. socjalnego wyposazy¢ w
wewnetrzng instalacje sprezonego powietrza;
Dostawa kompresora laboratoryjnego po stronie Uzytkownika.
UWAGA!
Do czasu montazu pieca w pomieszczeniu 0,8 — zostaty zaprojektowane otwory w Scianach o
wymiarach 200x200 celem bezkolizyjnego transportu i montazu.
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3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

Trasa wniesienia zostata wyznaczona na rzucie przyziemia budynku bezposrednio przez
magazyn chcemii, trawienie miedzi do pomieszczenia pieca. Po montazu urzgdzenia otwory
nalezy zabudowac wg rzutu.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W projektowanym budynku, ze wzgledu na specyfike pracy nie ma mozliwosci zatrudnienia
0s0b z niepetnosprawnoscig ruchows. (bezpieczenstwo uzytkowania).

Dopuszczalne zmiany w projekcie.

Dopuszczalne zmiany w projekcie to:

— Dopuszcza sie zmiany materiatowe elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu i
elewacji, po wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora (Uzytkownika).

— Dobdr urzgdzen technologicznych, instalacyjnych i wyposazenia technicznego, po
wczesniejszej akceptacji Projektanta i Inwestora (Uzytkownika).

Plan BIOZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla zamierzonej inwestyciji, nalezy wykonac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Proponowane rozwigzania materiatowe.
Przyktadowe przegrody budowlane i ich parametry.

D1 DACH PEASKI Uc(max) 0,15 W/(m2xK)

1x Membrana dachowa (system dachéw ptaskich)
26 cm Wetna mineralna

5-15cm  Kliny ksztattujgce spadek

1x Izolacja przeciwwilgociowa

22-24 cm  Strop zelbetowy (lub ptyty kanatowe sprezone)

w wybranych pomieszczeniach:
Pustka montazowa
7cm Strop podwieszany.

SE SCIANY ZEWN. FUNDAMENTOWE Uc(max) 0,20 W/(m?3K)

2cm Folia kubetkowa pod ziemia/ powyzej tynk cokotowy barwiony w masie.
14 cm Polistyren ekstrudowany A =0,032 W/mK

2X Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)

24 cm Bloczek betonowy na zaprawie cementowej lub $ciana zelbetowa.

2X Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)

S1 SCIANY ZEWNETRZNE Uc(max) 0,20 W/(m2xK)

lcm Tynk elewacyjny, siatka+klej

16 cm Wetna mineralna elewacyjna A =0,032 W/mK

20/24 cm  Sciana zelbetowa/ murowana (silikat lub cegta ceramiczna)

2cm Tynk cementowy wapienny/ folia w ptynie + ptytki ceramiczne w pom.

mokrych lub wykehezenie-gltadzig-gipsowa-

SW1 SCIANY WEWNETRZNE DZIAt OWE MUROWANE
1,5cm Tynk cem.-wap./folia w ptynie + ptytki ceramiczne w pom. mokrych;

wykonczenie gtadzig-gipsows.
12 cm Mur z cegly silikatowej na zaprawie cem-wap.
1,5cm Tynk cem.-wap./folia w ptynie + ptytki ceramiczne w pom. mokrych
ko o cladzia ai '
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SW2 SCIANA DZIALOWA z PEYT GK (GKI) gr. 12 cm;

0,5cm Gladzi-szpachla-gipsewa (lub ceramika scienna)

10-20 cm  Sciana systemowa z ptyt 2xGK lub 2xGKI, obustronnie obudowana
2xptytami na profilu metalowym 75 mm. Pomiedzy profilami wetna mineralna
twarda 40 mm. jako izolacja akustyczna. Izolacja przeciwwilgociowa w
pomieszczenia sanitarnych mokrych obustronna.

0,5cm Gladzi-szpachlagipsewa (lub ceramika $cienna).
ROBOTY WYKONCZENIOWE | STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

UWAGA UWZGLEDNIC ZMIANY: PATRZ TABELA pkt 2.3
- Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem EPS200 - STYRODUR dla $cian o duzym
parciu gruntu min. 100 mm. Montowac¢ na 2x siatke +klej, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa,
powyzej terenu otynkowac¢ do wysokosci cokotu tynkiem odpornym na zawilgocenie.
— lzolacje przeciw wilgotnosciowe posadzek i Scian wykonac z zestawdw systemowych np.
DEITERMAN lub inne. Bezwzglednie zachowac ciggtosc¢ izolacji pionowych i poziomych
w catosci budynku.
— Sciany wewnetrzne:
= Tynk gtadki lub sciana z ptyt GK (GKI lub GKF) o gr. 12,50 mm ukfadanych podwdjnie
na ruszcie dostosowanym do konstrukcji $ciany z wygtuszeniem z wetny mineralnej
w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach mokrych z paroizolacjg, oraz
0 podwyzszonej odpornosci ogniowej zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi lub wytycznymi producenta.
= Wykonczenie scian w biurach, gladzie-gipsowe-lub tapeta-szklana, w pomieszczeniach
socjalno-sanitarnych i ceramika do wysokosci 2,0 (2,1- wysokos¢ osciezy drzwi) m nad
posadzkg. W klatkach schodowych preferowana tapeta szklana malowana farbami
zmywalnymi (wg projektu wnetrz). nie robimy gtadzi, nie ktadziemy tapet. Sciany
malowane farbg Akrylowa/lateksowa.
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach technologicznych tynk/ptyta GK + malowanie. W miejscach
,mokrych” warstwy wodoodpornej ( kafle, guma wodoodporna itp.) w miejscach gdzie stanowiska
karchera ( 2 miejsca). Tam bedzie realizowane ptukanie woda pod cisnieniem i dlatego chcemy
zabezpieczyc¢ Sciany. Powierzchnia kafli wyniesie ok 5m2 x 2 stanowiska karchera = 10m2.
- potrzebujemy kafle lub inng warstwe odporna na wode i tatwo zmywalng przy maszynie do trawienia
miedzi. Warstwa do wysokosci min. 2 metry od podtogi. Warstwa ma zabezpieczy¢ sciane przed
ewentualnymi zachlapaniami

» Malowanie Scian; wg projektu wnetrz. Preferowane farby o duzej wytrzymatosci na
zabrudzenie (zmywalne).

— Wykonczenie sufitow:
= Sufity podwieszone w czesci biurowo-socjalnej rastrowe lub z GK wysekiejjakosei.
= Sufity pedwieszone w pomieszczeniach mokrych rastrowe-impreghowane-lub-z

GKl.strop po przecierce pomalowac farba.
— Wykonczenie posadzki:
= W holu wejsciowym, korytarzach i klatkach schodowych, Tanie ptytki gresowe w
duzym30x30 formacie pedwyzszonejjakesek
= W pomieszczeniach biurowych typu , FARKEFFtub-debrejjakesei TANIE gresy.
= W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych gresy (ptytki ceramiczne).
Uwaga:
W strefach gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie posliznieciem, nalezy stosowac wykorczenie
powierzchni poziome zgodnie z normg DIN 51 097 tj:
Grupa A - kat poSlizgu 12-18° tj: ptytki ceramiczne podfogowe do pomieszczen holu,
szatni, schody.
Grupa B - kgt poslizgu 18-24° Ptytki ceramiczne podtogowe pod prysznice,
i pomieszczenia umywalni.
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3.4.10.

3.4.11.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ oznaczenia bezpieczenstwa zgodnie w
wymogami okre$lonymi w warunkach technicznych.

— Stolarka drzwiowa i okienna.

» Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa ciepta. o wsp. U<=0,9 W/m2K.
= Drzwi wejsciowe zewnetrzne gtéwne do czesci biurowej, aluminiowe — przeszklone,
otwierane recznie, U<=0,9 W/m?K.
= Stolarka drzwiowa wewnetrzna do biur, aluminiowa z przeszkleniem min 2/3.
= Drzwi do pomieszczen sanitarnych wewnetrzne - typowe plytowe z nawietrzakami
i zamkami (samozamykaczami).
= Wszystkie drzwi zkentrolg-dostepulub-ograniczonego-wejseia wyposazy¢ w-elektro-
zamek ( kontrola dostepu-wg projektu wykonawczego.)Gtowne Drzwi zewnetrzne
otwierane elektrozamkiem domofonem z biura
Uwaga dotyczgca stolarki:
— We wszystkich drzwiach zewnetrznych zamontowa¢ po dwa zamki patentowe.
— W drzwiach wewnetrznych po jednym zamku patentowym.
— W drzwiach technologicznych zamontowa¢ samozamykacze z pasami ochrony
krawedzi oscieznicy..
— W drzwiach o ograniczonym dostepie zastosowaé system kontroli dostepu.
— Dla pokoi biurowych zastosowaé drzwi o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej
zgodna z PN).
»  Stolarka okienna- aluminiowa, U<=0,9 W/m?K.
= Swietlik dachowy, systemowy, przeszklenie mleczne zapobiegajgce tworzeniu sie
efektu szklarniowego U<=0,9 W/m?K. z mozliwoscig przewietrzania.

— Oznakowanie i szyldy.

Catos¢ budynku wyposazy¢ w jednorodne estetyczne szyldy, opisy, instrukcje piktogramy
ewakuacyjne, bezpieczenstwa, ochrony ppoz. i informacyjne oraz wyznaczy¢ na posadzce
drogi komunikacyjne drogi ewakuacyjne zgodnie z PN.

Uwagi materiatowe.

— Projekt przewiduje zastosowanie materiatdw w robotach wykonczeniowych o standardzie
Srednim.

— W PFU okreslono tylko podstawowe parametry materiatowe i wykonczeniowe. Szczegoty
doboru materiatéw wykonczeniowych bedg zawarte w projekcie budowlanym i
wykonawczym i podlegajg zatwierdzeniu przez Uzytkownika obiektu.

— Dobdr materiatéw wykonczeniowych i instalacyjnych jak i realizacja cato$ci obiektu ma
zapewni¢ spetnienie wymogdéw Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami, ostatnie zm. z dnia 7 grudnia 2017 r. poz.
2285) Dziat VII; ,Bezpieczenstwo uzytkowania”.

Wymogi izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Zgodnie z Dyrektywg UE 89/106/EEC wymagania parametrow akustycznych przegrod
wewnetrznych w budynkach przedstawia norma PN-B- 02151-3:1999. Tablica 4. Wymagana
izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

Izolacyjnos¢ akustyczng przegrod nalezy przyjac jak dla budynku administracyjnego.

Kategoria zagrozenia ludzi, odpornos¢ pozarowa budynku.
Projektowany budynek biurowo-produkcyjny

. budynek PM w
klasie E . odpornosci pozarowej W trakcie prac badawczych wytupujg substancje palne i
mogace spowodowac wybuch (wanna z etanolem —denaturatem stosowana w procesie kapieli
ptytek) dotyczy to wytgcznie pomieszczenia 010 stosownym w procesie kgpieli ptytek. Nalezy
wyznaczy¢ wokot wanny strefe zagrozenia wybuchem.
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Wymagania klasa odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcji budynkéw projektowanych w

klasie ,,D” odpornosci pozarowe;,

— Gtoéwna konstrukcja nosna: klasa — R30

— Konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan

- Sciany wydzielenia pozarowego REI 60

— Drzwi pozarowe i przeszklenia w $cianie wydzielenia pozarowego stanowigce powierzchnie
mniejszg niz 10% przegrody w klasie EI30.

— Sciany zewnetrzne: klasa — El 30

— Stropy: klasa — REI 30

— Sciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan

— Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych: klasa — El 15
Przykrycie dachu: nie stawia sie wymagan.

Zaqrozen/e wybuchem. UWAGA UWZGLEDNIC ZAPISY TABELA pkt 2.3

W trakcie procesu technologicznego wystepujg substancje chemiczne (etanol- denaturat)

mogace spowodowa¢ wybuch. Na etapie projektu budowlanego, nalezy

przeprowadzi¢ analize oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczyc strefe

zagrozenia wybuchem. Wszystkie urzadzenia i wyposazenie instalacyjne

nalezy dobrac ze wzgledu na mozliwe zagrozenie wybuchem. (EX).
Zagrozona wybuchem jest tylko strefa w pomieszczeniu 0.10 pom. Trawienie
galwaniczne. Zgodnie z informacja Uzytkownika Okap ma by¢ przysuniety do dwéch
scian i strefa zagrozenia wybuchem ,,2” w odlegtosci 1,5 od wanny Stryppingu. W
tym miejscu nie nalezy lokalizowa¢ zadnych punktéw instalacji elektrycznej
Pomieszczenia wydzielone pozarowo.

W budynku wszystkie pomieszczenia projektowane biurowo-socjalno-technologiczne sg w
jednej strefie pozarowej. Wydzieleniu pozarowemu podlega tylko pom. rozdzielni elektrycznej
Sciang i przepustami instalacyjnymi REI60.

W magazynie 013 nie przewiduje sie¢ magazynowania etanolu, lub innych substancji
zagrazajacych wybuchem

Wymogi dotyczace konstrukciji.

Opinia geotechniczna, warunki gruntowe.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg wykonang przez firme GEOLOGIA ZWISLAK
Sp. zo.o..

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze przedmiotowego terenu charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje tg nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.
UWAGAI!!l Zamawiajgcy na obecnym etapie postepowania nie zna stanu gruntu na ktérym
majg by¢ prowadzone roboty budowlane, w zwigzku z czym Wykonawca podczas tworzenia
oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie ryzyka zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych.

Konstrukcja nosna.

Projekt zaktada wykonanie budynku parterowego niepodpiwniczonego w konstrukcji tradycyjne;j
z ptaskim stropodachem. Sciany murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 24cm i 18cm,
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa. ze stupami (trzpieniami
zelbetowymi). Proponuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych
posadowionych ponizej poziomu przemarzania ($ciany usztywniona trzpieniami zelbetowymi i
wiehcami). Stropodach zelbetowy lub z ptyt kanatowych sprezonych o grubosci 24 cm, oparty
liniowo na $cianach oraz na stupach i podciggach. (alternatywnie strop gesto zebrowy.

Na wszystkich scianach nosnych nalezy wykonac zelbetowe wience.
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3.5.8.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

Nadproza —prefabrykowane typu L19 nad otworami drzwiowymi i okiennymi, lokalnie
zelbetowe.

Wykopy, przygotowanie podioza gruntowego.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne, po uprzednim usunieciu nienosnych
warstw gruntu. Na czas wykonania prac fundamentowych i ziemnych nalezy zapewni¢
odprowadzenie wody opadowej. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, pod fundamenty nalezy
wykonac podtoze z betonu C8/10, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych.

W przypadku przedostania sie wody do wykopu i uplastycznienia gruntéw spoistych,
uszkodzone warstwy nalezy zastgpi¢ podlewkg betonowa.

Jezeli w poziomie posadowienia wystgpig grunty nienosne, nalezy je usungé

i zastgpi¢ podbudowg z betonu C8/10.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Podczas prowadzenia prac ziemnych i wykonywania fundamentéw wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wod opadowych, ktorych infiltracja w gitgb, z uwagi na
matg przepuszczalnos¢ podtoza, bedzie bardzo utrudniona. Kontakt gruntéw spoistych
wystepujacych w dnie wykopu z wodg moze spowodowac uplastycznienie gruntéw i znaczne
pogorszenie ich parametrow fizykomechanicznych

Fundamenty

Na podstawie przedstawionych badan geologicznych zaktada sie posadowienie bezposrednie.
Pod $ciany murowane proponuje sie tawy fundamentowe oraz stopy w miejscu stupow
zelbetowych.

Rozwigzania materialowe.
Klasy betonu konstrukcje monolityczne

- beton podkiadowy C8/10i C12/15
- beton konstrukcyjny  C25/30
Klasy ekspozyciji:

- XC3 - elementy zelbetowe wewnatrz budynkéw

- XF1 - elementy zelbetowe na zewnatrz budynkéw

- XAl - dla elementow majgcych kontakt z gruntem lub wodg gruntowg
- XC2, XAl — fundamenty, ptyty fundamentowe

Klasy stali zbrojeniowej dla Zzelbetowych elementéw monolitycznych:

- zbrojenie gtéwne A-1lIN (BSt500S)

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-IlIN (B St500S)

Zagadnienia BHP.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegodlnosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.02.91.811).

— Inne nie wymienione przepisy rozporzadzenia nalezy przestrzega¢ adekwatnie do
wykonywanych robot

Prace wykonywac¢ zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy planem bioz.

Uwagi ogdine

— Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ wbudowanych elementow.

— Prace prowadzi¢ po zapoznaniu sie z projektami wszystkich branz.

— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

— Nalezy stosowac wytacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére posiadajg wymagane
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3.6.

3.6.1.

atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych — Dz.U.02.92.881).

— Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukciji i
wytycznych producenta.

— Nalezy stosowac wyfgcznie szalunki inwentaryzowane, systemowe.

— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych".

— W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robo6t budowlanych, rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.

Przed zabetonowaniem elementow zelbetowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na

zakotwienie pretow zbrojeniowych elementdéw dobijajgcych. Przerwy robocze wykonaé w

poziomie dobijajgcych elementdéw konstrukcyjnych.

Wymogi dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Dla budynkéw nalezy wykona¢ nastepujgce wewnetrzne instalacje sanitarne:
— Instalacja wody zimnej bytowej, pitne;.
— Instalacja wody cieptej z cyrkulacja,
— Instalacja kanalizacji sanitarnej.
— Instalacja kanalizacji technologicznej.
— Instalacja odwodnienia dachéw.
— Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania z wezta cieplnego.
- Instalacja klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach (poza technicznymi). UWAGA
UWZGLEDNIC ZAPISY TABELA pkt 2.3
— Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z lokalnymi odciggami
technologicznymi (okapami nad wannami). W pomieszczeniu clean-room
wentylacja/klimatyzacja z filtrami HEPA. UWAGA UWZGLEDNIC ZAPISY TABELA pkt 2.3
Instalacja sprezonego powietrza. Rurki technolog i spr.powietrze moze byc¢ inny materiat,
Sprezarke dostarcza TECHTRA

— Woda zdemineralizowana.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. UWAGA ZMIANY !!! UWZGLEDNIC ZAPISY z
TABELI pkt 2.3-dotyczace wymagan w poszczeqolnych pomieszczeniach

Przy projektowaniu wydajnos¢ central nalezy uwzglednié to ,ze nie beda te
pomieszczenia wentylowane jednoczesnie, prace laboratoryjne bedg wykonywane w
zawsze w jednym z pomieszczen. Z uwagi na obnizenie kosztéw mozna zaprojektowac
sterowanie whwyt. Przepustnicami a wydajnos¢ falownikiem

Klimatyzacje wykona¢ splitami 1/1

Wstepne zatozenia dotyczgce wentylagji i klimatyzacji w budynku.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogoélna (i technologiczna) w pom. czystym

W pomieszczeniu czystym przewiduje sie wentylacje mechaniczno-nawiewng ogolng
(jednoczesénie technologiczng). Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;j.

Centrala wyposazona bedzie w filtry, nagrzewnice, wymiennik ciepta, wentylatory i automatyke,
co umozliwi sterowanie wydajnoscig nawiewu i wywiewu.

Z uwagi na wysokie wymagania co do czystosci powietrza ( pomieszczenie klasyfikowane w Kl.
czystosci 10 000, ISO 7 ) wentylacja musi dziata¢ w sposob ciggty.

W pom. zamontowany bedzie strop podwieszony w ktérym zamontowane bedg filtry doktadne
(HEPA), bedace w posiadaniu f-my Techtra.

Intensywnos¢ wentylacji okoto15 w/h. Nawiew powietrza odbywat sie bedzie do przestrzeni nad
sufitem podwieszonym, skad powietrze wstepnie oczyszczone na filtrze w centrali
wentylacyjnej bedzie przepychane przez filtry doktadne w przestrzen technologiczna.
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Wywiew powietrza z dolnej czesci pomieszczenia (nad posadzka), co zapewni doktadng
wymiane powietrza w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu czystym zainstalowane bedg takie urzadzenia jak laminator i naswietlarka,
ktore wymagajg odciggow wentylacyjnych. Do tych celéw nalezy wykonac¢ odciggi wentylacyjne
Z wentylatorami wywiewnymi. Wywiew powietrza w centrali wentylacyjnej nalezy pomniejszyé¢ o
ilos¢ powietrza wywiewang przez te wentylatory. Wstepnie zatozono wydajnosé tych
wentylatorow po 100 m®/h, jednak dane te nalezy skorygowaé w projekcie wykonawczym, na
podstawie DTR urzadzen. W zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do podcisnienia w
pomieszczeniu, ale zapewnic¢ lekkie nadcisnienie.

W pomieszczeniu czystym dodatkowo powietrze bedzie schtodzone klimatyzacjg.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogdlna w pomieszczeniach produkcyjnych.
W pomieszczeniach technologicznych tj:

— trawienie kaptonu

— trawienie miedzi

— pom. ptuczki

— trawienie galwaniczne

— pom. pieca
wentylacja ogélna moze by¢ realizowana za pomocg wspodlnej centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej z funkcga chtodzenia..
Centrale nalezy wyposazy¢ w filtry, nagrzewnice, wymiennik ciepfa glikolowy, chtodnice,
wentylatory i automatyke, co umozliwi ogrzanie bgdz schtodzenie nawiewanego powietrza oraz
sterowanie wydajnoscig nawiewu i wywiewu.
Intensywnos¢ wentylacji 3-5 w/h. Wentylacja powinna dziata¢ w sposéb ciggty.
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy rozmiesci¢ tak, by zapewniaty skuteczng
wymiane powietrza w pomieszczeniach tj. wywiew powietrza zaréwno z dolnych jak i gérnych
czesci pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogdlna w pomieszczeniach biurowych
Pom. Biurowe.
Pom. Elektroniki.
Korytarz.

— Pom. Socjalne.
Wentylacje zrealizowac za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (klimatyzacja)
Planowana intensywnos$¢ wentylacji 4-5w/h.
Centrala wyposazona bedzie w filtry, nagrzewnice, wymiennik ciepta, wentylatory i automatyke,
co umozliwi ogrzanie nawiewanego powietrza, odzysk ciepta oraz sterowanie wydajnoscig
nawiewu i wywiewu.
Kanaty wentylacyjne zaizolowac termicznie i akustycznie.
W pomieszczeniach biurowych dodatkowo powietrze bedzie schtodzone klimatyzacja.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna technologiczna
Nawiew powietrza do pom. technologicznych tj:

— Trawienie kaptonu

— Trawienie miedzi

— Pom. Pluczki

— Trawienie galwaniczne

— Pom. Pieca
realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjne nawiewne, natomiast wywiew poprzez
wentylatory wywiewne zlokalizowane na kanatach odciggowych z urzgdzen, badz poprzez
okapy wentylacyjne do uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.
Zgodnie z zatozeniami technologicznymi i uzgodnieniami z f-mg Techtra, procesy produkcyjne
we wszystkich pomieszczeniach nie bedg odbywaly sie jednoczesnie a nawet nie kazdego
dnia. W zwigzku z powyzszym, wentylacja technologiczna powinna by¢ zaprojektowana tak, by
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3.6.2.

byta niezalezna dla wszystkich pomieszczen, co spowoduje mozliwos¢ wytgczenia, gdy nie ma
procesu produkciji.

Takie rozwigzanie powoduje koniecznosé stosowania nawiewdw kompensacyjnych,
oddzielnych, niezaleznych dla wszystkich pomieszczen. Nawiewy bedg realizowane przez
centrale nawiewne z nagrzewem a wieksze réwniez ze schtodzeniem powietrza. W pom., gdzie
znajduje sie wanna do strippingu zaprojektowano rowniez wentylacje awaryjng, uruchamiang
przez eksplozymetry. Nawiew powietrza kompensacyjnego dla wentylacji awaryjnej nalezy
przewidzie¢ poprzez czerpnie zlokalizowang w $cianie z przepustnicg w wykonaniu Ex
otwierajgca sie w przypadku zadziatania wentylacji awaryjne;.

Uktad wentylacji ma by¢ dostosowany do najnowszych rozwigzan zwigzanych z
poszanowaniem energii ciepta i chtodu i zapewnic¢ bezpieczne uzytkowania.

Automatyka i sterowanie.

Projektowane centrale wentylacyjne wyposazyé w standardowg automatyke regulujgca
temperature nawiewu, sterujgcg pracg wymiennika do odzysku ciepta, pracg wentylatorow,
sitownikow przepustnic, sygnalizacjg zabrudzenia filtrow, zabezpieczeniem nagrzewnicy przed
Zamarzaniem.

Kanaly i izolacje.

Kanaty wentylacyjne prostokgtne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125. Beda to kanaly typu A/l wg BN-8865-04. Potaczenia wzdiuzne i poprzeczne ptaszczy
kanatu - na zaktadke.

Kotnierze kanatu wentylacyjnego odpowiadajgce wymiarom zewnetrznym przewoddw wykonac
wg BN-8865-06 typu A/l z bednarki stalowej wg PN/H-92323 lub katownika wg PN/H-93492.
Wszystkie kolana prostokatne z kierownicami.

Kanaly i ksztattki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii ,SPIRO”.
Mocowanie kanatow nalezy wykonac¢ na gietkich zawiesiach z separacyjnymi podktadkami na
przewodach. Podpory kanatéw w rozstawie co 2,0 m.

Otwory rewizyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal, pkt.4.2.4.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng o
gruboséci min. 30 mm. Kanat prowadzacy do czerpni zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary
wodnej.

Wykonanie i odbior robot.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz przepisami BHP, p. poz. oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzgdzenia.

Instalacja klimatyzacji. Wykonac wytacznie w pomieszczeniach wskazanych w tabeli w pkt.2,3
dobor systemu zalezy od oferenta

Szczegoty rozwigzan nalezy uzgodni¢ z firmg TECHTRA na etapie projektu technicznego.

Przytacze i instalacja wewnetrzna wody.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe przytgcze wody pitnej z rur PE, SDR 11, PN10 o $r. min. DE/g =
40/3,7 mm i wpig¢ do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na pétnoc od planowanej
inwestycji wg warunkéw przytgczenia.
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3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

Wewnatrz budynku rurocigg wody zimnej zaprojektowac z rur z tworzyw sztucznych np. KAN-
Them. Zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w pom. natrysku lub w niezaleznej studni
wodomierzowej.. Wode doprowadzi¢ do punktéw poboru w pomieszczeniach sanitarnych oraz
produkcyjnych.

Woda ciepta uzyskiwana bedzie pomieszczenia wezia cieplnego.

Do wody cieptej i cyrkulacyjnej stosowac rury wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT, taczone
przez zaprasowanie.

Zawory i armature sanitarng stosowac¢ np. firmy KFA (Krakowska Fabryka Armatury).
Wszystkie rurociggi nalezy izolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej np.
thermaflex. Jako zawory odcinajgce stosowac zawory kulowe, odpowiednio do wody zimnej i
cieptej.

Szczegoty nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie projektu technicznego.

Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej utozona po wschodniej stronie budynku. Celem
odprowadzenia $ciekow sanitarnych z przedmiotowego budynku nalezy wykonaé nowe
przytgcze kanalizacji sanitarnej. Przylgcze nalezy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych z PVC-U
o srednicy DN160 lub 200 mm, do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej po
potudniowej stronie budynku, jak pokazano w czesci rysunkowej. Wewnatrz budynku instalacje
kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC.

Przytacze i instalacja kanalizacji technologicznej. Przeptyw 2m3/dobe

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi (Laboratorium Gazowych Powielaczy Elektronow)
powstajgce w procesie produkcyjnym scieki, poptuczyny oraz wode pochtodniczg nalezy
odprowadzi¢ do osadnika/neutralizatora, skad po oczyszczeniu/zneutralizowaniu bedg
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej. Scieki w osadniku/neutralizatorze
muszg zosta¢ oczyszczone do stopnia, ktéry zapewni zgodnie z wymaganiami (dopuszczalng
zawartoscig zanieczyszczen) odprowadzenie do kanalizaciji.

Wstepnie przewiduje sie montaz osadnika/neutralizatora w terenie, po wschodniej stronie
budynku, jak zaznaczono na rysunku. Jednak ostateczna lokalizacja osadnika/neutralizatora
moze by¢ ustalona po doborze i zgodnie z wytycznymi producenta osadnika/neutralizatora.
Oczyszczone Scieki bedg odptywaé do kanalizacji grawitacyjnie lub bedg do niej
przepompowywane ( zgodnie z wytycznymi producenta). W przypadku przepompowywania
nalezy zaprojektowac¢ w studzience pompy do pompowania sciekéw. Za neutralizatorem,
niezaleznie czy $cieki bedg pompowane, czy odprowadzane grawitacyjnie, nalezy wybudowac
studzienke kontrolng i potgczeniowg w ktorej bedg pobierane prébki do badania odptywajgcych
Sciekow. Nastepnie Scieki odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji ogéinosptawne;j.
Wewnatrz budynku kanalizacje technologiczng prowadzi¢ pod posadzkg. Nalezy podtgczy¢ do
niej odptywy z urzgdzen, wanien zabezpieczajgcych, wanien ociekowych, basenikéw i zlewdéw
do mycia. Wszystkie odptywy zaprojektowac¢ zgodnie z DTR urzgdzen oraz technologig.
Zgodnie z technologig roztwory zawierajgce zwigzki chemiczne bedg spuszczane do
pojemnikow i oddawane do utylizacji przez specjalistyczne firmy. Zostanie tez wykonane
zabezpieczenie przed przypadkowym odptywem roztworéw do osadnika/neutralizatora np.
podczas uszkodzenia wanienki z roztworem.

Do neutralizatora odptywac beda Scieki o niewielkiej ilosci zanieczyszczen. Kanalizacje
technologiczng nalezy wykonac¢ z rur z PVC.

Przytacze wody grzejnej i instalacja c.o.

Przytgcze wody grzejnej wykonac wg warunkow technicznych. Przytgcze poprowadzi¢ do
Sciany budynku a nastepnie po scianie budynku do pomieszczenia wezta cieplnego..
Parametry wody grzejnej zimg 120/70 st C. Zapotrzebowanie ciepta ok. 45 kW.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac nalezy z rur miedzianych lub wielowarstwowych.
W pom. czystym zastosowacé nalezy grzejniki ptytowe gtadkie, natomiast w wiekszosci
pozostatych pomieszczen grzejniki ptytowe zwykte oprécz pom. gdzie wszystkie urzadzenie
muszg by¢ wykonane jako przeciwpozarowe (Ex) — sg to pomieszczenia: trawienie Kaptonu i
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3.6.6.

3.6.7.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

trawienie galwaniczne. W tych pomieszczeniach nalezy zainstalowac grzejniki elektryczne w
wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Regulacja temperatury zaworami termoregulacyjnymi.
Rurociagi przytgcza cieplnego oraz instalacji c.o. izolowaé termicznie.

Instalacja sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze produkowane bedzie na sprezarce zlokalizowanej w pom. technicznym.
Dobor i dostawa sprezarki po stronie f-my TECHTRA.

Instalacje sprezonego powietrza projektuje sie z rur z miedzi. Rurocigg rozprowadzi¢ nalezy z
pom. technicznego do pomieszczen technologicznych. Zasadniczo rurocigg prowadzi¢ nalezy
po $cianie pomieszczen. Lokalizacja p-ktow poboru moze ulec zmianie w projekcie
technicznym po szczegotowych uzgodnieniach.

Instalacja wody zdemineralizowanej.

Woda zdemineralizowana produkowane bedzie w demineralizatorze zlokalizowanym w pom.
technicznym. Dobdér i dostawa demineralizatora po stronie f-my TECHTRA.

Instalacje wody z demineralizatora projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych.
Rurocigg rozprowadzi¢ nalezy z pom. technicznego do pomieszczen technologicznych.
Zasadniczo rurocigg prowadzi¢ nalezy po Scianie pomieszczen. Lokalizacja p-ktéw poboru
moze ulec zmianie w projekcie technicznym po szczegdtowych uzgodnieniach.

Wymogi dotyczace instalacji elektrycznej. UWAGA Przytacze elektryczne ZMIANA
TRASY-wykona¢ przez budynek D6,

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia Urzgdzen Elektroenergetycznych do sieci
zaktadowej DOZAMEL, wnioskowana moc przytgczeniowa wynosi:

tacznie razem moc zainstalowana: Pi = 207.18 kW.

tacznie razem moc obliczeniowa: Po = 207.18 x 0.6 = 124.31 kW.

Parametry enerqii:

Standardowe warunki dostawy energii elektryczne;.

Wymagania stopnia skompensowania mocy biernej , tg ¢<0,4

Miejsce przytgczenia :

Z rozdzielni TG nn w budynku D6

Pomiar Energii elektrycznej:

Pomiar energii elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi standaryzacji budowy i
przyjmowania do eksploatacji uktadéw pomiarowych energii elektrycznej w ,Dozamel sp z 0.0.”
z dnia pazdziernika 2014r

System ochrony przeciwporazeniowej:

Samoczynne wylgczenie zasilania. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas
wytgczenia wynosi 0.2 sek. przy napieciu 230V.

Instalacje odgromowe i uziemienia.

Budynek musi posiadac instalacje odgromowg spetniajgcg wymogi obowigzujgcych norm. Na
etapie projektu nalezy dobra¢ klase LPS.

Nowa instalacja odgromowa winna zapewniac potgczenie zwoddw poziomych, zamontowanych
na dachu budynku, nienaprezanych drutu Fe-Zn ®8, ze zwodami pionowymi, nienaprezanymi,
prowadzonymi na zewnatrz budynku po scianach jako p/t, w ostonie z rurki niepalnej,
niemetalicznej o grubosci min. 6mm, potgczonych ztgczami kontrolnymi, w formie studzienek
montazowych, z nowo wykonanym uziomem fundamentowym.

Metalowe obudowy urzadzen sanitarnych i wentylacyjnych nalezy podtgczy¢ do instalaciji
potaczen wyréwnawczych. Instalacje te nalezy wykonac jako odrebng od instalacji
odgromowej.

Ochrone ewentualnych urzadzen na dachu wykonac¢ poprzez iglice i maszty odgromowe.

Instalacje sredniego napiecia.
Projekt nie przewiduje przebudowy sieci i przytaczy SN.
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3.7.3. Instalacje niskiego napiecia. Nalezy zwroécic¢ szczegdlng uwage, ze jedynie narazonym na
wybuch jest wytacznie pomieszczenie 010
Przewidywana moc budynku bedzie wynosi¢ okoto 210 kW.
Rozdzielnia gtdwna powinna by¢ zaprojektowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
Od rozdzielni nalezy wykona¢ zasilania wewnetrznych tablic i rozdzielnic na obiekcie w
uktadzie sieciowym TN-S.
Wzdtuz linii zasilajgcych utozy¢ instalacje potgczen wyrownawczych.
Nowg rozdzielnie gléwng, nalezy wyposazy¢ w:
— rozlagcznik gtéwny rozdzielnicy,
— ochrone przeciw przepieciowg (ochronniki typ 1+2),
— lampki sygnalizacyjne,
— trojfazowe pola odptywowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami
bezpiecznikowymi.
— wylgczniki nadprgdowe, réznicowoprgdowe i roznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym,
— w gtdbwng szyne uziemiajgca.
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce systemy i urzgdzenia ochronne:
— Gtowny wytgcznik pradu W.P,
Wytaczniki roznicowo-pradowe,
Wytgczniki nadprgdowe,
Potgczenia wyrbwnawcze,
Tablice: biurowe i rozdzielnie dla technologii.
Instalacja sity.
Instalacje sity w poszczegdlnych pomieszczeniach stanowig nastepujgce odbiorniki:
a) Pomieszczenie czyste.
Naswietlacz
naswietlacz UV duzy; moc 2.2 kW, napiecie 400V AC, Ib=10A, sztuk 1,
naswietlacz UV maty; moc 5.5kW, napiecie 400V AC, Ib=25A,; sztuk 1
Laminator materiatow Swiattoczutych
laminator moc 3.0 kW, napiecie 230V AC, Ib=16A,; sztuk 1,
Stanowisko pomiaréw elektrycznych gotowych produktéw
moc 1.0 kW, napiecie 230V AC, Ib=10A; sztuk 1,
e Szafa podswietlana
moc 0.2 kW, napiecie 230V AC, 1b=6A; sztuk 1,
e Wentylator o mocy 50W, 230V AC.
b) Pomieszczenie Pluczka.
Wywotywarka obwodow drukowanych
wywotywarka; moc 13.0 kW, napiecie 400V AC, 1b=25A; sztuk 1,
Ptuczka obwoddw drukowanych
ptuczka; moc 8.0 kW, napiecie 400V AC, 1b=25A; sztuk 1,
Szlifierka do zgtadéw metalograficznych
szlifierka; moc 0.2 kW, napiecie 400V AC, Ib=2A; sztuk 1,
Stanowisko nr 1 do cisnieniowego ptukania folii GEM
moc 1.5 kW, napiecie 230V AC, Ib=10A; sztuk 1.
Piec do wygrzewania ptytek
piec; moc 2.0 kW, napiecie 230V AC, 1b=10A; sztuk 1,
Wentylator o mocy 50W, 230V AC.
c) Pomieszczenie 0,11 — Trawiarka miedzi
o Trawiarka miedzi
trawiarka; moc 21.0 kW, napiecie 400V AC, Ib=63A; sztuk 1,
wentylator W8 o mocy 0.4 kW, 400V AC.
d) Pomieszczenie 0,09 — Trawienie kaptonu
o Trawiarka kaptonu
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trawiarka; moc 6.0 kW, napiecie 400V AC, Ib=16A,; sztuk 1,
wentylator W4 i W3 przeciwwybuchowy chemoodporny o mocy 0.4kW, 400V AC
e) Pomieszczenie 0,10 — Trawienie galwaniczne

pomieszczenie 010 jest narazone na wybuch ,uwagi tabela pkt 2.4

¢ Trawienie galwaniczne
grzatki wanny; moc 15.0 kW, napiecie 400V AC, I1b=25A; sztuk 1,
wentylator W9, W9, W11 przeciwwybuchowy chemoodporny 0.4kW, 400V AC.
f) Pomieszczenie 0,8 — Pomieszczenie pieca
o Wentylator W7 o mocy 0.3kW, 400V AC.
g) Osadnik zewnetrzny
e Osadnik; moc 0.5 kW, napiecie 230V AC, Ib=6A,; sztuk 1.
h) Pomieszczenie 0,18 — WC, fazienka
¢ Wentylator W12 i W13 o mocy 40W, 230V AC.
i) Urzadzenia — centrale wentylacyjne i klimatyzacji.
i) Grzanie elektryczne.
Grzejnik w pom. stripingu i Cu — moc =2.0 kW + 1.0 kW = 3.0 kW, 230V AC.

Zasilanie w/w odbiornikow nalezy wykona¢ kablami miedzianymi bezhalogenowymi
ognioodpornymi o niskiej emisji dymow typ N2XH-J 3/5xXXmm2-1kV z rozdzielnicy
Elektrycznej.
Sterowanie.
Sterowanie projektowanymi centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i klimatyzatorami
w projektowanych pomieszczeniach, odbywac sie bedzie w nastepujacy sposob:
firmowymi szafami zasil-sterowniczymi, kasetami sterow-sygnalizacyjnymi, zabudowanymi w
pomieszczeniach technologicznych, poprzez projektowane czujniki obecnosci np. the Ronda S
360-101 DE WH, Un=230V AC, IP54, kat detekcji 360°, zabudowane w sufitach
podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych, i firmowe piloty jednostek wewnetrznych
klimatyzacji.
Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych.
W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé obwody gniazd wtyczkowych — 230V AC,
stuzgce do zasilania odbiornikéw ogolnych i urzgdzen utrzymania czystosci.
ZaprOJektowano nastepujacy typ gniazd:
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe z przystonami toréw prgdowych, z
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu
ochrony IP20 + ramka pojedyncza R-1G/00,

— Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe z przystonami torow pradowych, z
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu
ochrony IP20 -sztuk 2+ ramka podwdjna R-2G/00,

— Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe z przystonami torow prgdowych, z
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu
ochrony IP20 + ramka podwdjna R-2G/00,

— Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyhcze podtynkowe z przystonami toréw
prgdowych, z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GPH-
1GZP/m/00/d, o stopniu ochrony IP44 — sztuk 2 + ramka RH-1G/00 1P44,

— Gniazdo wtyczkowe state 16A, 32A, 63A 400V AC, 3L+N+PE w obudowie izolacyjnej
IP44 z roztgcznikiem O-1.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V, nalezy wykonac¢ kablem bezhalogenowym
ognioodpornym o niskiej emisji dyméw N2XH-J 3/5x2.5/6/10mm? - 1kV.

Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych - 230v

Zaprojektowano nastepujgcy typ gniazd:

e Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe DATA z przystonami toréw prgdowych
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e Z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZDP/m/00, o stopniu ochrony
IP20, koloru czerwonego - sztuk 3 + ramka potrojna standard, typ R-3G/00

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, nalezy wykonac¢ kablem bezhalogenowym

ognioodpornym o niskiej emisji dyméw N2XH-J 3x2.5mm? - 1kV.

Instalacja gniazd wtyczkowych - teleinformatycznych

Przewidziano nastepujacy typ gniazd:

- gniazdo wtyczkowe komputerowe podwojne, podtynkowe DATA, seria As typ GPK-

2GK/m/00, kategoria 6a, ekranowane -STP, o stopniu ochrony IP20, koloru biatego — sztuk 1 +

ramka pojedyhcza standard, typ R-1G/00.

Potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami sieci teleinformatycznej — PEL

w poszczegolnych pomieszczeniach a szafg dystrybucyjng GPD z wyposazeniem, nalezy

wykonac kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

3.7.4. Instalacje oswietleniowe zewnetrzne.
Na etapie projektu nalezy rozplanowac oswietlenie zewnetrzne. Rodzaj opraw oraz
funkcjonalnos¢ nalezy uzgodnié z inwestorem.
Istniejgce, kolidujgce z budynkiem lampy zdemontowac i przekazaé inwestorowi, oswietlenie
zewn. wykona¢ na budynku nad wejsciami.

3.7.5. Instalacje oswietleniowe i oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczeh wykona¢ zgodnie z dokumentacjg opracowang w oparciu o Polskg
Norme PN-EN 12464-1, 2012- Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. Poziom natezenia oswietlenia dobra¢ zgodnie z wymogami norm,
przeznaczeniem pomieszczen i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie oswietleniem
poprzez taczniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach wejsciowych do poszczegoinych
pomieszczen i na ciggach komunikacyjnych.
Wzdtuz drég ewakuacyjnych nalezy zamontowac oprawy zapewniajgce wymagane natezenie
Swiatta w przypadku awaryjnego zaniku napiecia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg w oparciu o Polskg
Normg PN-EN 1838 2013r — Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
W przebudowywanym budynku w ramach oswietlania awaryjnego nalezy zainstalowaé
oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce tatwe i pewne wyjscie z pomieszczen i budynku w
czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Czas pracy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nie powinien by¢ mniejszy niz 1 godzin. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac
centralny monitoring.
W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuaciji.

3.7.6. Wymogi dotyczace instalacji niskopradowych i teletechnicznych.
Instalacje teletechniczne
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Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje teletechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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Do budynku nalezy przewidzie¢ kanalizacje teletechniczng, dla potrzeb operatorow
telekomunikacyjnych, zakonczong studnig teletechniczna.

W budynku nalezy zaplanowa¢ pomieszczenie techniczne w ktérym bedzie znajdowata sie
serwerownia z szafg rack oraz inne urzgdzenia dla potrzeb instalacji teletechnicznych.
Lokalizacja szafy-wiatrotap, szafa zamknieta

Instalacja LAN
Zatozenia do projektu dla okablowania strukturalnego:

Projekt przewiduje budowe okablowania poziomego kat. 6A FTP z wykorzystaniem np.
systemu LEONI.
Wszystkie elementy toru transmisyjnego dla ustug danych i gtosu majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm dla poszczegdlnych elementow, tzn. na kategorie
6A wg. ISO/IEC 11801 Amd. 1/2
Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujace, kable liniowe,
kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia
wykonanej instalacji 25-tetnig 10 letnig standardowg gwarancjg systemowa
potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.
Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych
ma by¢ prowadzone kablem typu U/FTP 4x2xAWG23/1 PiMF o pasmie
czestotliwosciowym 600 MHz, w ostonie bez halogenowej LSZH, nalezy zastosowac
kabel o klasie odpornosci na dziatanie ognia, zgodnie z Euroklasg, minimum Dca s2 d2
al.
Do paneli i gniazd nalezy zastosowaé te same koncowki kablowe i wkiadki
umozliwiajgce zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy).
Punkt przytgczeniowy sktada sie dwdch lub jednego modutu gniazd RJ45 w zaleznosci
od konfiguraciji.
Punkt koncowy (miedziany) PL oparty zostat na modutach gniazd RJ45 kat.6A.
Modut gniazda RJ45 kat.6A powinien zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabli typu linka
jak i kabli typu drut.
System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi POE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.
System musi zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na tym samym ztgczu kablowym co
gniazdo RJ45 wtyku RJ45 oraz fgcznika/box-u RJ45-RJ45 bez wzgledu na
zastosowany typ kabla (drut badz linka).
Wydajnos¢ komponentéw Kat. 6A (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze, np. GHMT,
Intertec, ETL, 3P.
Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi by¢
potwierdzona certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, 3P.
System powinien legitymowac¢ sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie EA
zarowno w trybie 4-Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez niezalezne
laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, 3P
Okablowanie zostanie sprowadzone do szafy giéwnej GPD w wiatrotapie
Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparte zostanie na kablach
Swiattowodowych jednomodowych o konstrukgji luzniej tuby wypetnionej zelem.
Powtoka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC) i bez halogenowa (LSZH).
Okablowanie systemu swiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢
zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex jednomodowy spawane pigtaile w
konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.
System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z norma:

* PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe
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*  PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Czes$c¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkéw

¢ Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji
danych to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) oraz
gniazdo RJ45 jako interfejs koncowy.

Monitoring CCTV - Zaplanowano wytgcznie 4 kamery zewnetrzne + zapis

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:
Normy i wytyczne dotyczace projektowania systemdéw sygnalizacji i wlamania, Polska Norma w
zabezpieczeniach PN-EN 50132 — Czes¢ 7:Wytyczne Stosowania

Zatozenia koncepcyjne

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy

wykorzystaniu rejestratorow NVR, ktére bedg rejestrowaé obraz z kamer IP.

Punkt Dystrybucyjny stanowi obudowana szafa przystosowana do wskazanego
systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednig ilo$¢
elementéw do zapewnienia prawidtowych potgczen pomiedzy dedykowanymi
urzgdzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Na etapie projektu nalezy dobrac ilos¢ i rozmieszczenie kamer. Nalezy je przewidziec
w strefach komunikacyjnych budynku biurowego oraz na terenie zewnetrznym.
Monitoringiem planuje sie réwniez objg¢ bramy hali.

Wszystkie kamery podifgczone zostang do przetgcznikéw 1000Mbit z zasilaniem PoE
znajdujgcych sie w szafach dystrybucyjnych. Potgczenie rejestratora ze stacja
podglagdowg musi by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer
podsieci-

Kontrola dojScia erazrozliczanie-czasupracy

W obiekcie planuje sie zastosowanie systemu komunikacji domofonowej(opcjonalnie
wideo domofonowej) w technologii IP. 1 domofon tgczacy gtéwne wejscie z biurem
Planuje sie zastosowanie domofonéw przy drzwiach wejsciowych.

Szczegoty systemu domofonowego oraz systemu kontroli dojscia/ rozliczania czasu
pracy nalezy zaprojektowac na etapie projektu, po konsultacji z inwestorem dotyczacej
wymaganej funkcjonalnosci.

System sygnalizacji pozaru —nie jest wymagany

Podstawy prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzn. zm.).

— Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

—  Wytyczne SITP WP-02:2010.

Zakres opracowania

W obiekcie nalezy zaprojektowac system sygnalizacji pozaru [SSP]

W zakres projektu powinny wejs¢ m. in. nastepujgce systemy Instalacji Stabopradowych:
— System sygnalizacji pozaru SSP
— Rozlgczanie zasilania central wentylacyjnych w trakcie pozaru
— Sterownie kontrolg dostepu w trakcie pozaru

Projektowana instalacja SSP dla projektowanego budynku powinna spetnia¢ kryteria

uzytecznosci dla powyzszych celéw z tym, ze bezpieczenstwo osobiste traktowane powinno
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4.1.

41.1.

4.1.2.

4.1.3.

by¢ priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system sygnalizacji
pozaru powinien wykonywac nastepujgce funkcje:

— Woczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego.

— Powiadamianie oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu — wigczenie

sygnalizatoréow akustycznych.

— Zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuaciji

— Powiadamianie o alarmie pozarowym ochrone obiektu.
System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach poza
pomieszczeniami wytgczonymi z alarmowania jest to, wiec ochrona catkowita

— Obszary wytgczone z alarmowania

— Pomieszczenia niedostepne dla oséb

— Pomieszczenia WC (za wyjatkiem przedsionkéw)
System SSP powinien by¢ zasilony z przed wytgcznika gtéwnego ppoz obiektu kablem o
odpornosci ogniowej E90.
System oddymiania
Nie jest wymagany i nie jest projektowany.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogélne wymagania dotyczagce Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Pozostate wymagania Zamawiajacy
okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoséci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Pozostate wymagania
Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspotrzedne reperdw, dziennik budowy, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej przez inwestora.
Zamawiajacy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.
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4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robdt. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne,
ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikdéw, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, przygotowania zaplecza budowy i mediow w
trakcie trwania budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ na budowie i jej otoczeniu, przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeh wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko robodt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste),
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.
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4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzeh znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacii
dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie wtadze budowlane o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wiasciciela sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zostac¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.
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4.2.

4.3.

4.4,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci
dotyczy to materiatéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem wnetrz. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdéwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pézniejszymi zmianami),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
Wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic
do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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4.5.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
e Date przekazania Wykonawcy terenu Budowy.
e Date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j.
o Date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robaot.
e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach.
o Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta.
e Daty wstrzymania robot z podaniem powodu.
e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohAcowych.
o Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy.
e Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;.
o Dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit.
¢ Inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Odbiér robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami.
— Specyfikacje techniczne.
— Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
— Recepty i ustalenia techniczne.
— Dziennik budowy.
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T. i
P.ZJ.
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.
— Opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
— Sprawozdania techniczne.
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
— Zakres i lokalizacje wykonanych robdt.
— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;.
— Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot.
— Date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

CZESC INFORMACYJNA.
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5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow. (MPZT i WTP.)

Oswiadczenie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zgodnie KW i zapisami w wypisie i wyrysie z rejestru gruntow.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
ze zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)

— ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. z pézniejszymi
zmianami)

— ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129. z 23.10.1997 r.,
poz. 844 oraz Dz.U. Nr 91. z 28.06.2002 r., poz. 811 - zmiany obowigzujg od
29.06.2003r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013r. poz. 1129j.t.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mapa geodezyjna do celoéw projektowych wykonana przez upr. geodete

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego —opracowanie
Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektryczne.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci telekomunikacyjne;.

N~ WNE

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Na podstawie ustalen z narad ustalono sposéb zainwestowania przedmiotowej dziatki oraz
sposob przedstawienia kalkulacji dotyczacych realizacji planowanej inwestycji.

Wstepna koncepcja projektowanej inwestycji:

1. Zagospodarowanie terenu

2. Rzut przyziemia i przekro;.

3. Rzut dachu i elewacje.
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