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DOZAMEL Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Techniczne Warunki Przyltaczenia
do sieci zakladowej DOZAMEL
Nr 1/2021ST

Warunki techniczne dla sieci teletechnicznej

1. Kabel $wiattowodowy nalezy potgczy¢ z mufa M10 w studni zlokalizowanej przy
narozniku poludniowo zachodnim budynku C1 $wiattowodem jednomodowym 12

2. W poblizu planowanego budynku zostata wykonana kanalizacja teletechniczna, wraz ze
studniami. Przy opracowywaniu projektu nowego budynku, nalezy zaprojektowac odcinek
kanalizacji do najblizszej studni. Kanalizacja powinna by¢ dwuotworowa o profilu 200mm
4. Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ szafe rack min. 800x800 mm i wysokosci 42 U
5. Punkt dystrybucyjny powinien mie¢ swobodny dostgp np. z korytarza winien by¢

wyposazony w System kontroli dostepu, klimatyzacje oraz UPS .
Zapewnienie dostawy

Oswiadczamy, ze obiekt nowo projektowany, przy ul. Fabrycznej 10 we Wroclawiu,
zostanie zasilony z zaktadowej wewnetrznej sieci §wiattowodowej , bedacymi pod zarzadem

inwestora.
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