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1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – PRODUKCYJNEGO  na potrzeby firmy TECHTRA Sp. z o.o. 
na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego DOZAMEL Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 
we Wrocławiu; dz. nr 1/23; AM-3; obręb: 0028 Grabiszyn.  

1.1. Adres obiektu budowlanego. 
Wrocław, ul. Fabryczna 10 

1.2. Nazwy i kody. 
 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.3. Zamawiający oraz jego adres. 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. 

1.4. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy. 

− Andrzej Gacek 

− Magdalena Kudaj 

− Paweł Brucko-Stępkowski 

− Wanda Ilków 

− Tomasz Lipski 
Niniejsze opracowanie jest wykonane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 
Dz.U.2013.0.1129  z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami. Rozdział 4. 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA. 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – PRODUKCYJNEGO  na 
potrzeby firmy TECHTRA Sp. z o.o. na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego 
DOZAMEL Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu; dz. nr 1/23; AM-3; obręb: 0028 
Grabiszyn.  
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa warunki i wymagania Zleceniodawcy dla 
realizacji inwestycji polegającej na budowie od podstaw: 
a) Budynku biurowo - produkcyjnego.  
b) Przyłączy i sieci mediów:  

− Wody zgodnie z wstępnymi WTP. 

− Kanalizacji sanitarnej.  

− Kanalizacji technologicznej wraz z neutralizatorem substancji chemicznych i 
studzienką kontrolną. 

− Kanalizacji deszczowej.  

− Energii elektrycznej NN oraz oświetlenia terenu.  

− Teletechnicznej. 

− Usuwanie kolizji projektowanego budynku z istniejącą infrastrukturą (przekładka lub 
likwidacja istniejących sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej , energetycznej i 
oświetlenia terenu).   

c) Instalacji wewnętrznych w budynku – wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji technologicznej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacji, 
elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej. 

d) Dostosowanie istniejącego układu dróg wewnętrznych, parkingów dla nowej zabudowy. 
e) Urządzenie terenu zielonego w przyległym terenie wokół budynku. 

Dokumentacja projektowa na etapie projektu budowlanego wymaga uzyskania następujących 
uzgodnień i opinii: 

− Opinia Wydziału ochrony Środowiska UM w sprawie braku wymogu uzyskania decyzji 
środowiskowej dla planowanej inwestycji. 

− Ostatecznego zapewnienia dostaw i warunki techniczne przyłączenia do zakładowej sieci 
DOZAMEL w zakresie: 
o   Energetycznej. 
o   Teletechnicznej. 
o   Wodociągowej. 
o   Kanalizacji sanitarnej/technologicznej. 
o   Kanalizacji deszczowej. 
o   Energii cieplnej. 

− Uzgodnienia włączenia się do sieci wodociągowej z MPWiK we Wrocławiu. 

− Opinii WUOZ we Wrocławiu w zakresie ochrony zabytków archeologicznych. 

− Opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie wystroju elewacji. 

2.2. Charakterystyczne parametry określające usytuowanie inwestycji 

Lokalizacji inwestycji obejmuje wydzieloną cześć działki Nr 1/23 AM-3, obręb 0028 Grabiszyn. 
Działka ta znajduje się przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. 

2.3. Charakterystyczne parametry budynku. 
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BILANS POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

 

Nr 
po
m 

Nazwa 
pomieszczenia 

Rodzaj wykończenia powierzchni 
Tem 
po
m.  

(°C) 

Wys
. 

po
m. 
(m) 

Pow. 
uż. 

pom. 
(m2) 

wentylacja 

Posadzka Ściany Sufit 

 

0.1 

WIATROŁAP 
SZAFA 
krosownicza 
zamknięta  

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. lub 
tapeta 

Podwiesza
ny/ Raster 
GK 

16 3,00 3,60 

 

0.2 
KOMUNIKACJ
A 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. lub 
tapeta 

Podwiesza
ny/ Raster 
GK 

20 3,00 8,98 

wymiana 

powietrza x2 

 

0.3 BIURO Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. lub 
tapeta 

Podwiesza
ny/ Raster 
GK 

20 3,00 22,57 

Grawit. 
Klima  

0.4 
POK. 
SOCJALNY 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks.  
tapeta/ i 
ceramika 

Podwiesza
ny/ Raster 
GK 

20 3,00 10,12 

Grawit 
+okap z 

odprowadzeni
em 

0.5 
PRACOWNIA 
ELEKTRONIKI 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. lub 
tapeta 

Strop 
surowy 
malowany 

20 3,00 19,23 

Grawit. 
Klima 

 

0.6 POM. PŁUCZKI 
Tani gres-
antypoślizgow
y 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 59,07 

Centrala 

wentylacyjna nr 2- 

obejmuje pom. 

007,006,008 

wymiana x2, 

odporność zwykła 

Centrale 

technologiczne 

nawiewne 1 szt.+ 

automatyka+ 

sterowanie 

przepustami+ 

system 

utrzymania 

stałego ciśnienia + 

agregat chłodzący 

dla pom 

009,010,011,006 

Lokalizacja central 

pod sufitem 

wyłącznie w pom 

012, 013, 006 

wymiana 

powietrza x2/h*, 
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0.7 
POMIESZCZE
NIE CZYSTE 

Tani gres 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 52,25 

Centrala 

wentylacyjna nr 2- 

obejmuje pom. 

007,006,008 

wymiana x2/h*, 

odporność zwykła 

Klima 

 

1. Pom 007. „Czyste” to osobne urządzenie w pom 007, ma swoje filtry, 

dostarcza Techtra Sp. z o.o.., samo pom 007 wymianax2, klima 

 

2.  

0.8 
PIEC + 
KARCHER 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 15,81 

Centrala 

wentylacyjna nr 2- 

obejmuje pom. 

007,006,008 

wymiana x2/h*, 

odporność zwykła 

 

1. Pom. Pieca, płuczki ,007 na jednej centrali went, świeże powietrze 

liczyc na 3 osoby, wymiana x2, brak sufitów podw. Centrala pod 

stropem < 40 dB 

 

2.  

0.9 
TRAWIENIE 
KAPTONU 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 10,85 

Centrala 

wentylacyjna nr1 –

obejmuje  pom 

009,01,011, 

wymiana x2/h*,, 

WYCIĄG 

CHEMOODPORN

Y. 

Centrale 

technologiczne 

nawiewne 1 szt.+ 

automatyka+ 

sterowanie 

przepustami+ 

system 

utrzymania 

stałego ciśnienia + 

agregat chłodzący 

dla pom 

009,010,011,006 

 

wymiana 

powietrza x2/h*, 

 

 

 

0.1
0 

TRAWIENIE 
GALWANICZN
E 

Tani gres 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 29,10 

Centrala 

wentylacyjna nr1 –

obejmuje  pom 

009,01,011, 

wymiana x2/h*,, 

WYCIĄG 

CHEMOODPORN

Y. 
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Centrale 

technologiczne 

nawiewne 1 szt.+ 

automatyka+ 

sterowanie 

przepustami+ 

system 

utrzymania 

stałego ciśnienia + 

agregat chłodzący 

dla pom 

009,010,011,006 

 

 

3. Pomieszczenie 010- okap nad streepingiem, 1m nad wanna , 2 ściany, 

odciąg – wg opisu Techtry 

4. W pomieszczeniach nr 010 zagrożonych wybuchem nie montować 

elektryki, wymagany czujnik  stężenia gazu – gazex z powiadamianiem 

po LAN 

 

 

Wyrzut z okapów 

min 1,5 m  od 

innych na dachu 

 

0.1
1 

TRAWIENIE 
MIEDZI 

TANI GRES 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 27,34 

Centrala 

wentylacyjna nr1 –

obejmuje  pom 

009,01,011, 

wymiana x2, 

WYCIĄG 

CHEMOODPORN

Y. 

Centrale 

technologiczne 

nawiewne 1 szt.+ 

automatyka+ 

sterowanie 

przepustami+ 

system 

utrzymania 

stałego ciśnienia + 

agregat chłodzący 

dla pom 

009,010,011,006 

wymiana 

powietrza x2/h*, 

 

 

0.1
2 

MAGAZYN 
CHEMII 

TANI GRES 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 19,25 

Lokalizacja central 

pod sufitem 

wyłącznie w pom 

012, 013, 006 

wymiana 

powietrza x2 

 

Magazyn 012- nie jest zagrożony wybuchem, wentylacja nie 

chemoodporna, praca 24h/dobę, wymiana x2, brak klimatyzacji 
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0.1
3 

MAGAZYN    TANI GRES 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 14,59 

Grawit. 
Lokalizacja central 

pod sufitem 

wyłącznie w pom 

012, 013, 006 

 

0.1
4 

WĘZEŁ 
CIEPLNY 

TANI GRES 
+kratka 
odprowadzają
ca w 
posadzce 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

12 ≥4,2 2,96 

Grawit. 
 

0.1
5 

ROZDZIELNIA 
ELEKTRYCZN
A 

TANI GRES 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

12 ≥4,2 3,60 

Grawit. 

0.1
6 

WARSZTAT TANI GRES 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 31,15 

Grawit. 

0.1
7 

CNC/PRASA TANI GRES 
Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks. 

Strop 
surowy 
malowany 

20 ≥4,2 27,25 

Grawit. 

0.1
8 

WC D+M TANI GRES 

Tynk cem-
wap /gładź / f. 
lateks./cerami
ka 

Podwiesza
ny/ Raster 
GKI 

24 3,00 3,81 

WC 
wentylator 

łazienkowy z 
czujnikiem 

ruchu 

Powierzchnia Pu  razem [m] 
361,5

3 
 

*- UWAGA dotycząca wentylacji: oferent powinien samodzielnie przeliczyć jakie jest 
zapotrzebowanie 

 Powierzchnia zabudowy  Pz= 401,76 m2. 
 Kubatura   K = 2109,24 m3.  

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Program Funkcjonalno-użytkowy opracowano z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych 
potrzeb w celu docelowego zaprojektowania systemu dróg wewnętrznych, w tym pożarowych i 
innej infrastruktury działki. Lokalizacja (usytuowanie) projektowanego budynku jest zgodna z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaopatrzenie w media - w 
oparciu o projektowane przyłącza z sieci zakładowej DOZAMEL. Zaplanowana inwestycja 
zostanie zrealizowana na wydzielonym obszarze na działce o nr geodezyjnym 1/23, AM-3, 
obręb: 0028 Grabiszyn. Działka położona jest we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10. 

2.4.1. Planowane zagospodarowanie działki. 

Program inwestycyjny obejmuje budowę:  
a) Budynku kubaturowego. 

− Budowa budynku biurowo - produkcyjnego 
b) Budowa sieci i przyłączy: 

− Kanalizacji deszczowej 

− Kanalizacji sanitarnej 

− Kanalizacji technologicznej. 

− Wodociągowych. 

− Energetycznych NN. 

− Kanalizacji teletechnicznej. 
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c) Dostosowania układu istniejących dróg i parkingów i powierzchni utwardzonych do 
nowoprojektowanego budynku.  

2.4.2. Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Przemysłowego DOZAMEL Sp. 
z o.o. na części dz. nr 1/23 ; AM-3; obręb 0028- Grabiszyn ;  
ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu, która objęty jest  miejscowym planem zagospodarowania 
terenu zatwierdzonego uchwałą RADY MIASTA nr XXXII/2290/04 z dnia 30.12.2004. 
Planowana inwestycja położona jest na terenie zainwestowania oznaczonym symbolem 16AG2 
ww. planu. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
działka zainwestowania opisano jako „TEREN AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ”. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z § 20 ww. uchwały tj;   
[1] Ad. § 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16AG2 ustala się grupę 

kategorii przeznaczenia terenu: aktywność gospodarcza z zastrzeżeniem ust. 2.  
 Projekt obejmuje budowę budynku biurowo - produkcyjnego.   Warunek spełniony 

[2] Ad. § 20.2. (… nie dotyczy). 
[3] Ad. § 20.3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje staranne urządzenie obszaru 

i wyeksponowanie zabudowy w pasie o szerokości 50 m od linii rozgraniczających ulicę 
2KL i 3KL oraz linie kolejowe.  
Projektowany budynek jest położony poza zakresem opisanym w planie.  

[4] Ad. § 20.4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia 
dotyczące kompozycji urbanistycznej:  

1) Usytuowanie budynków zgodnie z prostokątną siatką linii równoległych 
i prostopadłych do linii zabudowy budynków objętych zakazem wyburzenia, 
z wyjątkiem jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na obecne granice 
nieruchomości i infrastrukturę  techniczną oraz istniejące zainwestowanie. 
Projektowany budynek jest wpasowany w siatkę ulic z trzech stron, natomiast od 
strony torowiska częściowo, w obrębie torów jest wpisany w linie rozgraniczającą 
torowiska wewnątrz-zakładowego, natomiast w dalszej części od strony wschodniej 
jest wpisany w siatkę urbanistyczną.  

2) (… nie dotyczy.) 
[5] Ad. § 20.5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące parcelacji gruntów:  
Projekt nie wprowadza zmian w podziale gruntów. (… Nie dotyczy)  

[6] Ad. § 20.6. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia 
dotyczące ochrony i kształtowania środowiska: 

1) W zagospodarowaniu zielenią należy stworzyć zwartą pokrywę roślinną gruntu.  
Cały teren inwestycji jest powierzchnią zabudowy i powierzchnią utwardzoną. 

2) Określone w rozdziale 4 uchwały.  
Ze względu na planowaną funkcję produkcyjno-magazynową i sąsiedztwo 
zakładowej bocznicy kolejowej, oraz istniejącą sieć dróg, projekt przewiduje 
utwardzenie całego terenu inwestycji. 

[7] Ad. § 20.7. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) Część terenu zaznaczona na rysunku planu, objęta ochroną konserwatorską; 
Obszar inwestycji jest objęty ochrona konserwatorską. Decyzja administracyjna 
wymaga uzgodnienia z właściwymi służbami do spraw ochrony zabytków. (elewacja 
i układ przestrzenny). 

2) (… nie dotyczy). 
3) Określone w rozdziale 5 uchwały. 

Zgodnie z § 47 planu, projektowany teren ten jest objęty ochroną zabytków 
archeologicznych. Dla projektowanej inwestycji wymagane jest opinia WSOZ. 

[8] Ad. § 20.8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia 
dotyczące systemu transportowego: 
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1) Obsługa komunikacyjna od ulicy 2KL, 3KL i 5KD oraz poprzez ulice wewnętrzne 
oznaczone symbolem KD, o których mowa w § 31.  

2) Urządzenie miejsc postojowych w ilości dostatecznej dla obsługi prowadzonej  
działalności, w granicach działek poszczególnych inwestorów,  jednak nie mniej niż 
10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu  w  przypadku  kategorii 
określonych w § 4 ust. 1; pkt 1, (…) oraz  nie  mniej  niż 3 miejsca  na  1000  m2  
powierzchni  użytkowej  obiektu  w  przypadku kategorii określonej  
w § 4 ust. 1 pkt 11, (…);. 
Wymagana ilość miejsc postojowych dla proj. obiektu wynosi 4 m.p. 

3) […] 
4) Zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych wolno stojących garaży. 

[9] Ad. § 20.9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia dotyczące 
infrastruktury technicznej określone w rozdziale 3 uchwały.  
Projektowana inwestycja jest zasilana w wodę, energię elektryczną, ciepło, oraz 
odprowadzone są ścieki sanitarne, (technologiczne po oczyszczeniu w utylizatorze) i 
deszczowe do zakładowej sieci znajdującej się na terenie DOZAMEL.  

[10] Ad. § 20.10. Nie dopuszcza się oddania do użytku budynków  przed  urządzeniem miejsc 
postojowych o liczbie stanowisk określonej w ust. 8 pkt 2. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami określonymi ww. 
miejscowym planie. 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Wymogi ogólne. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i 
posiadają wymagane deklaracje zgodności. Wyroby budowlane (tylko I gatunek, „niższe” 
gatunki, mające zdecydowany wpływ na cenę należy określić w ofercie) wytwarzane wg zasad 
określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry 

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji i zakresu prac projektowych. 
Zakres prac projektowych obejmuje: 
➢ ETAP KONCEPCJI. 

• Wykonanie projektu koncepcyjnego budynków wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinna 
zawierać między innymi: 

o Rzut przyziemia. 
o Rzut dachu, 
o Przekroje charakterystyczne, 
o Elewacje. 
o Schematy funkcjonalne, 
o Koncepcję konstrukcyjną budynku określającą schematy statyczne oraz przekroje 

głównych elementów konstrukcyjnych z określeniem wskaźnikowym zużycia 
materiałów konstrukcyjnych (stali, betonu, drewna, etc.); 

o Podstawowe schematy instalacyjne sanitarne i elektryczne wraz z opisem 
podstawowych urzdzeń. 

Etap koncepcji wymaga uzgodnienia dokumentacji z użytkownikiem obiektu firmą 
TECHTRA Sp. z o.o.. 

➢ ETAP PROJEKT BUDOWLANY. (PZT; PA-B; PT). 
Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i opinii, 
niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na budowę 
włącznie, w z zgodności z zatwierdzona koncepcją wielobranżową, w tym: 

• Rozwiązań projektowych pod kątem konstrukcji, instalacji wewnętrznych sanitarnych, 
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elektrycznych, teletechnicznych, oszczędności energii i akustyki. 

• Projekt drogowy wraz bilansem miejsc parkingowych będących w zakresie 
opracowania. 

• Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem.  

• Określenie standardów materiałowych oraz technologii realizacji robót budowlanych  

• Racjonalizację zużycia energii dla budynków wraz z podaniem oczekiwanej 
charakterystyki energetycznej i podanie jej kosztów. 

• Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania 
terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych 
(kubaturowych) na działce z gestorami sieci uzbrojenia zakładu jeżeli wynikać to 
będzie z przepisów szczegółowych. 

• Wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu 
ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz 
decyzji na etapie prac projektowych,  

• Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową, jeżeli będzie konieczne, wraz z 
przygotowaniem ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

• Opracowanie projektu po ewentualnych zmianach wynikających z uzgodnień z 
gestorami sieci i uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań. 

• Uszczegółowienie dokumentacji istniejących badań geotechnicznych – dla potrzeb 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i 
sporządzenia dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego - wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),  

• Uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych  

3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym. 
Projekty; budowlany i wykonawczy, muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i 
zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać braków lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 
użytkowym. Dane określone w Programie PFU będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. wstępna koncepcja, jest tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego (użytkownika) rozwiązań alternatywnych oraz 
uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w 
posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  Wykonawca jest zobowiązany do 
analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań 
technicznych i optymalizacji systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, 
dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kontraktu. W 
przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, przekrojów, średnic, 
spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia.  

3.2. Przygotowanie terenu budowy 
Informacje dotyczące terenu istniejącego:  
Na terenie projektowanym zlokalizowany jest obecnie parking dla samochodów.  
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Teren jest częściowo utwardzony, pozostała cześć jest nieutwardzona i nie urządzona. W 
obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek kubaturowy przeznaczony do 
wyburzenia. 
Teren posiada powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych i parkingów, chodników. Teren 
zainwestowania powiązany jest komunikacyjnie z ul. Fabryczną istniejącym wjazdem i 
wejściem. Teren DOZAMELU jest całkowicie ogrodzony i posiada bramy wjazdowe i wejścia. 
Na terenie Inwestora istnieje zieleń niska i wysoka. 
Uzbrojenie terenu w infrastrukturę podziemną. 
Teren zainwestowania jest w pełni uzbrojony w sieci i przyłącza: 
▪ Energetyczne NN, oświetlenie terenu. 
▪ Wodociągowa w tym instalację hydrantowa. 
▪ Kanalizacji sanitarnej. 
▪ Kanalizacji deszczowej. 
▪ Teletechniczne. 
▪ Gazowe ŚĆ. 
▪ Sprężonego powietrza. 
▪ Ciepłownicze. 
Do planowanej inwestycji przyłączone zostaną media z sieci zakładowych. Kolizje z istniejącą 
infrastrukturą uzbrojenia terenu zostaną przełożone, przebudowane, zdemontowane lub 
rozbudowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu po uzgodnieniu z zarządcą sieci.  
Na terenie projektowanego budynku występują kolizje z istniejącymi sieciami :  

• Kanalizacji deszczowej 

• Wodociągowej 

• Energetycznej , oświetlenia terenu  
 

Dokumentacja fotograficzna . 

 
Fot. 1; Lokalizacja inwestycji. Widok lokalizacji inwestycji. (zdjęcie; źródło internet.) 

3.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

3.3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na wybranej części działki 1/23, AM-3, obręb: 0028 Grabiszyn, powstanie budynek biurowo - 
produkcyjny. Budynek zostanie usytuowany na kierunku południe-północ z możliwością 
rozbudowy w kierunku zachodnim. Do budynku będą doprowadzone media niezbędne do 
realizacji programy produkcyjnego budynku określonego przez użytkownika firmę TECHTRA. 
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Istniejący teren jest terenem niezabudowanym, użytkowanym obecnie jako teren utwardzony. 
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia oferty i rozpoczęcia prac do 
wizji lokalnej i sporządzenia oceny wskazanej lokalizacji. Projektowana inwestycja koliduje z 
uzbrojeniem podziemnym i oświetleniem terenu. Przekładkę lub unieczynnienie tych sieci 
należy uzgodnić ze służbami DOZAMEL. 

3.3.2. Uzbrojenie terenu oraz dodatkowe elementy zagospodarowania terenu. 
Przewiduje się nawierzchnię dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 
chodników z kostki betonowej.  
Budynek należy włączyć do zakładowych sieci: 

− Wodociągowe. 

− Kanalizacji sanitarnej. 

− Kanalizacji deszczowej. 

− Energetyczne NN i oświetlenia terenu. 

− Teletechnicznych.  
Uwaga! Konieczne jest usunięcie kolizji z: 

• zakładową siecią teletechniczną  

• zakładową siecią energetyczną i oświetlenia terenu. 

• zakładową siecią odwodnienia terenu KD 

• zakładową siecią wodociągową. 

3.3.3. Sieci i przyłącza. 
Projektowany obiekt należy włączyć do zakładowych sieci zlokalizowanych w pobliżu 
planowanej inwestycji zgodnie z otrzymanymi wstępnymi warunkami przyłączenia oraz 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego zakresu prac. 

3.3.4. Wymagania dotyczące powierzchni utwardzonych. UWAGA wycenić osobno, podając w 
ofercie ceny jednostkowe 1m2 danej , proponowanej powierzchni. 

Rysunek zmiany dotyczących PZT w ramach PFU 
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Proponowane rozwiązania dotyczące powierzchni utwardzonych w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadania. 
Ukształtowanie w planie 
Zakres prac wykonania powierzchni utwardzonych wokół projektowanego budynku obejmują:  

− Wykonanie nawierzchni dojazdów i dojść do budynku; 

− Wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 
Ukształtowanie wysokościowe i odwodnienie 
Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania 
terenu, niwelety istniejących dróg wewnętrznych oraz poziomu posadzki projektowanego 
budynku, zachowując przy tym warunki sprawnego odprowadzenia wody opadowej z 
nawierzchni utwardzonych. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zrealizować 
powierzchniowo poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych, odprowadzających wody 
opadowe do projektowanych wpustów deszczowych.  
Konstrukcja nawierzchni 
W przypadku występowania z korycie gruntów organicznych, nasypów niebudowlanych lub 
gruntów spoistych w stanie plastycznym, należy dokonać ich wymiany na piasek lub pospółkę.  
W miejscach ewentualnej wymiany gruntu, jak również w miejscach, gdzie wykonany będzie 
nasyp, możliwe będzie uzyskanie lepszych parametrów podłoża (grupa nośności lepsza niż 
G4) – w miejscach tych możliwe będzie zastosowanie cieńszych grubości warstwy 
ulepszonego podłoża i/lub warstwy mrozoochronnej, które należy dobrać zgodnie z 
„Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, Gdańsk, 2012 r. 
Zestawienie proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:  
Droga wewnętrzna dla samochodów ciężarowych i zjazdy - obciążenie ruchem KR3: 

• Kostka betonowa szara        gr.8 cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4      gr.3 cm 
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• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5    gr.15 cm 

• Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cem. C5/6 ≤10,0 MPa  gr. 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 ≤4,0 MPa  gr. 22 cm 

• Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cem. 
C0,4/0,5 ≤2,0 MPa         gr. 25 cm 

• Podłoże G4 
Wymagana nośność na wierzchu koryta (podłoża gruntowego) E2>=25 MPa.  
Wymagana nośność warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
E2>=50 MPa. 
Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=100 
MPa. 
Droga wewnętrzna dla samochodów osobowych - obciążenie ruchem KR2:dojazd do parkingu 
z kruszywa łamanego 

• Kostka betonowa szara        gr.8 cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4      gr.3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5    gr.15 cm 

• Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cem. C3/4 ≤6,0 MPa  gr.13 cm 

• Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 ≤4,0 MPa  gr.30 cm 

• Podłoże G4 
Wymagana nośność na wierzchu koryta (podłoża gruntowego) E2>=25 MPa.  
Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=80 
MPa. 
Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych: z kruszywa łamanego 

• Kostka betonowa szara        gr. 8 cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4      gr. 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5    gr. 20 cm 

• Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cem. C1,5/2 ≤4,0 MPa  gr. 30 cm 

• Podłoże G4 
Wymagana nośność na wierzchu koryta (podłoża gruntowego) E2>=25 MPa.  
Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2>=80 
MPa. 
Nawierzchnia chodnikowa: 

• kostka betonowa szara         gr. 8 cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4      gr. 3 cm 

• Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm 
Opaska wokół budynku: 

• Jasny kliniec granitowy o uziarnieniu min. 32/64     gr. 20 cm 

• zasypka piaskowa         gr. min. 15 cm 
Krawężniki i obrzeża 

• Zewnętrznym obramowaniem nawierzchni drogowych - krawężniki betonowe 15×30 cm. 
Krawężniki ustawiane będą na ławie z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15×15+15×30 
cm. Światło krawężnika wystającego wynosić będzie 12 cm, a wtopionego 2 cm i 5 cm. 

• Obramowanie chodników i opaski żwirowej - obrzeża betonowe 8x30 cm, ustawiane na 
ławie betonowej z betonu C12/15, o przekroju min. 15x20 cm. 

• .  
Uwagi: 
Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszą być 
niewysadzinowe. 
Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe 
nawierzchni, w odniesieniu do terenu istniejącego i poziomu posadzki hali - w celu sprawdzenia 
założonych kierunków i wartości spadków nawierzchni. 
Prace ziemne w rejonie istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych operatorów sieci, w miejscu zbliżeń - bez użycia sprzętu mechanicznego. 
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Na etapie robót ziemnych oraz na etapie wykonywania warstwy wzmacniającej i częściowej 
wymiany gruntu kontrolować nośność podłoża i warstw poprzez wykonywanie odcinków 
próbnych i sprawdzanie wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika zagęszczenia. 
Na powierzchni niezabudowanej należy urządzić trawniki poprzez wbudowanie humusu gr. 20 
cm i obsianie mieszanką traw. 
UWAGA!!! Zamawiający na obecnym etapie postepowania nie zna stanu gruntu na którym 
mają być prowadzone roboty budowlane, w związku z czym Wykonawca podczas tworzenia 
oferty powinien uwzględnić wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem robót ziemnych. 

3.3.5. Projektowana zieleń i wyposażenie terenu. 
Zieleń ozdobna, izolacyjna i rewitalizacja istniejącej szaty roślinnej. 
Projekt zakłada w miejscach poza powierzchnią utwardzoną w zakresie opracowania założenie 
powierzchni zielonej, niskiej, przepuszczalnej. 
Ogrodzenie terenu i kontrola dostępu. 

Projekt nie przewiduje budowy ogrodzenia wokół budynku. Kontrola dostępu będzie 
zamontowana przy wszystkich drzwiach wejściowych do budynku. Kontrola dostępu to 

wyłącznie  zamki w drzwiach, zamki w drzwiach mają być dostarczone przez producenta 

drzwi (zamykanie wyłącznie kluczem), drzwi wejściowe gł. otwierane domofonem. W 

drzwiach wejściowych do biura należy zamontować system domofonowy z zamkiem 
rewersyjnym. Do otwierania z biura. 
 

 
Gromadzenie odpadów. 
Wymagane jest zachowanie szczególnej dbałości o czystość całości terenu oraz na bieżąco 
wywożenie odpadów z terenu objętego opracowaniem. Niedopuszczalne jest gromadzenie 
odpadów na terenie zielonym lub jego zaśmiecanie. Wywożenie odpadów powierzone będzie 
wyspecjalizowanej jednostce posiadającej odpowiednie uprawnienia. Miejsce gromadzenia 
odpadów wraz z możliwością segregacji znajduje się w najbliższej odległości od budynku 
wskazane przez służby DOZAMEL. 

3.3.6. Odbiór odpadów bytowych stałych. 
Na terenie zakładu w najbliższym otoczeniu zlokalizowane są miejsca gromadzenia odpadów 
bytowych i technologicznych. Zakład DOZAMEL posiada podpisane umowy z 
wyspecjalizowanymi firmami w zakresie odprowadzania i utylizacji odpadów bytowych z 
zakładu. W projektowanym budynku mogą powstać odpady bytowe i technologiczne. 
Inwestor/użytkownik zobowiązany jest podpisać stosowne umowy w zakresie odprowadzania 
tych odpadów i ich utylizacji z jednostkami posiadającymi odpowiednie certyfikaty i pozwolenia. 
Odpady wytworzone poprzez proces technologiczny będą odprowadzane w miejsca specjalnie 
wyznaczone na terenie zakładu.  

3.4. Wymogi dotyczące architektury. 

3.4.1. Wymogi ogólne. 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 
W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego planuje się budynek laboratoryjny, niski z 
częścią biurowo-socjalną. Realizacja w jednym etapie. Strefę wejściową do budynku 
usytuowano od strony południowej. Po stronach wschodniej znajdują się wyjścia do 
magazynów podręcznych.  

3.4.2. Warunki dostosowania obiektów do krajobrazu. 
Projektowany budynek, zlokalizowany jest na terenie parku przemysłowego, gdzie znajdują się 

podobne obiekty, wielkość budynku nie stanowi dominanty w najbliższym otoczeniu i jest 
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uzupełnieniem projektowanej zabudowy. Przewidziana wysokość do 5.50 m ponad terenem. 

Elewacja budynku ze względu na wytyczne ochrony konserwatorskiej elewacje należy 

wykończyć okładziną ceglana (klinkierową) ze stolarką drzwiową i okienną w kolorze 

jasnoszarym  RAL 7047. Styropian na elewacji, + atrapy klinkieru 

 

3.4.3. Wymogi dotyczące formy architektonicznej. 
Kształt bryły budynku wynika z funkcji mieszczących się w tych budynkach, jest  prosta i 
zoptymalizowana do celów technologicznych laboratorium.  

3.4.4. Wymogi dotyczące funkcji i technologii. 
 Planowany obiekt zawiera w sobie następujące funkcje: 

− Biurową wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. 

− Technologiczną.  

− Magazynową. 

− Techniczną (wydzielony węzeł cieplny i pom. RG- NN.) 
Opis warunków pracy. 
➢ System pracy: jednozmianowy. 
➢ Całkowita liczba pracowników dla projektowanego obiektu: 

o Pracownicy biurowi - 8 osób. 
➢ Całkowity czas trwania pracy na jednej zmianie wynosi do 8 godzin.  
➢ Wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja w wyznaczonych pomieszczeniach. 
Pomieszczenie do pracy biurowej 
➢ Pomieszczenia biurowe na stały pobyt ludzi (powyżej 2 godz.) są doświetlone światłem 

dziennym. Powierzchnia doświetlenia 1/8 w stosunku do powierzchni podłogi 
pomieszczenia. Oświetlenie sztuczne 500 lux. o barwie zbliżonej do barwy naturalnej  

Powierzchnia technologiczna i magazynowa 
➢ Doświetlenie światłem naturalnym poprzez okna 1/8 w pomieszczeniach na stały pobyt 

ludzi (powyżej 2 h/zmianę),  
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników  
➢ Dla pracowników biurowych przewidziano szafy ubraniowe ogólnego zastosowania w 

części biurowej. 
Toalety dla pracowników 
➢ Dla pracowników przewidziano sanitariat ogólnodostępny (M+D).  
Toalety dla osób postronnych 
➢ Nie przewiduje się toalet dla osób postronnych. 
Pomieszczenia porządkowe 
➢ W budynku przewidziano w pom. magazynowym wydzieloną strefę na sprzęt służący 

utrzymaniu czystości. Pomieszczenie to należy wyposażyć w zlew, złączkę do węża 
wodnego, kratkę ściekową w podłodze, oraz szafę/regał na środki czystości.  

Pomieszczenia socjalne  
➢ W obiekcie przewidziano pomieszczenia socjalne. Maksymalna liczba miejsc w jadalni 

wynosi 4.  

3.4.5. Opis podstawowych czynności technologicznych firmy TECHTRA Sp. z o.o. 
W czasie produkcji konieczne jest wielokrotne korzystanie z tych samych urządzeń, 
a tym samym z tych samych pomieszczeń. Pomieszczenia zostały wydzielone zgodnie z 
wymogami technologicznymi i warunkami bezpieczeństwa użytkowania. 

Program funkcjonalny i opis czynności w poszczególnych pomieszczeniach. 
Pomieszczenie czyste. 

(1) Przycięcie materiału bazowego (cienka folia kaptonowa powleczona obustronnie 
warstwą miedzi) do wymaganego wymiaru. Tak przygotowany element jest przyklejany 
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do sztywnej zabezpieczającej ramki tworząc formatkę, które jest przetwarzana w 
dalszym ciągu procesu.  

(2) Laminacja - zalaminowane folią światłoczułą przyciętej formatki z bazowego materiału 
(kapton), temp. wałków grzewczych 105 oC. Stosowany jest odciąg oparów. 

(3) Naświetlanie folii światłoczułej (aby wykonać otwory) - naświetlanie formatki 
promieniowaniem UV następuje wewnątrz maszyny. Promieniowanie UV nie wydostaje 
się poza maszynę. Stosowany jest odciąg gorącego powietrza. 

Pomieszczenie Wywoływarki i Płuczki. 
(4) Maszynowe wywoływanie i płukanie w wodzie komunalnej (pierwsza strona GEM-a) 

naświetlonej folii – stosuje się roztwór wodny sodu węglanu (Na2CO3), stężenie: 0,8%. 
Stosowany jest odciąg oparów. 

(5) Dodatkowe maszynowe płukanie formatki w wodzie komunalnej i zdemineralizowanej. 
Temp. pokojowa, czas: 3min. Stosowany jest odciąg oparów. 

Pomieszczenie Trawiarki miedzi 
(6) Maszynowe trawienie i płukanie miedzi (pierwsza strona GEM-a) - roztwór wodny 

żelaza (III) chlorku (FeCl3), stężenie: 19%. Stosowany jest odciąg oparów. 
Pomieszczenie Wywoływarki i Płuczki 

(7) Maszynowe wywoływanie i płukanie w wodzie komunalnej (druga strona GEM-a) 
naświetlonej folii – stosuje się roztwór wodny sodu węglanu (Na2CO3),  temp.: 29oC. 
Stosowany jest odciąg oparów. 

(8) Dodatkowe maszynowe płukanie formatki w wodzie komunalnej i zdemineralizowanej. 
Temp. pokojowa. Stosowany jest odciąg oparów. 

Pomieszczenie Trawiarki miedzi 
(9) Maszynowe trawienie i płukanie miedzi (pierwsza strona GEM-a) - roztwór wodny 

żelaza (III) chlorku (FeCl3), temp.: 35oC. Stosowany jest odciąg oparów. 
Pomieszczenie strippingu. 

(10) Usuwanie pozostałego materiału światłoczułego z formatki - denaturat biały  
bezzapachowy ~ 99%, temp. pokojowa.  
Stosowany jest odciąg oparów. 

(11) Doczyszczanie formatki - roztwór wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3),  
temp. pokojowa,  
Stosowany jest odciąg oparów. 

Pomieszczenie trawienia galwanicznego 
(12) Trawienie chromu z formatki, znajdującego miedzy warstwą miedzi a poliimidu - 

temp. 60̊ C, roztwór wodny: 
• potasu nadmanganian (KMnO4). 
• sodu wodorotlenek (NaOH). 

Stosowany jest odciąg oparów. 
(13) Deaktywacja – usunięcie pozostałości roztworu z punktu 12 z formatki, temp. 

pokojowa, roztwór wodny ( nazywany „pirania”): 
• perhydrol (H2O2),  
• kwas siarkowy (VI) (H2SO4),  

Stosowany jest odciąg oparów. 
Pomieszczenie trawienia kaptonu 

(14) Trawienie poliimidu z formatki - temp. 60oC, w zamkniętej komorze trawiącej, 
roztwór wodny: 
• etylenodiamina,  
• potasu wodorotlenek (NaOH),  

Stosowany jest odciąg oparów włączony przez 24 h/dobę 
Pomieszczenie trawienia galwanicznego. 

(15) Doczyszczanie formatki - roztwór wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3), 
stężenie: 1%,  temp. pokojowa, czas: 1min. Stosowany jest odciąg oparów. 

(16) Płukanie wytrawionej formatki w wodzie komunalnej – 1 min. Stosowany jest 
odciąg oparów. 

Pomieszczenie czyste. 
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(17) Druga laminacja -  laminowanie folią światłoczułą obrabianej formatki, temp. 
wałków grzewczych 105oC, czas: 10s. Stosowany jest odciąg oparów. 

(18) Drugie naświetlanie (aby wykonać elektrody) - naświetlanie formatki 
promieniowaniem UV wewnątrz maszyny. Promieniowanie nie wydostaje się 
poza maszynę. Czas: 30s. Stosowany jest gorącego powietrza. 

Pomieszczenie Wywoływarki i Płuczki. 
(19) Maszynowe wywoływanie i płukanie formatki w wodzie komunalnej - roztwór 

wodny sodu węglanu (Na2CO3), stężenie: 0,8%,  temp.: 29oC, czas: 3min. 
Stosowany jest odciąg oparów. 

(20) Dodatkowe maszynowe płukanie formatki w wodzie komunalnej i 
zdemineralizowanej. Temp. pokojowa, czas: 3min. Stosowany jest odciąg 
oparów. 

Pomieszczenie Trawiarki miedzi. 
(21) Maszynowe trawienie miedzi z formatki - roztwór wodny żelaza (III) chlorku 

(FeCl3), stężenie: 19%,  temp.: 35oC,. Stosowany jest odciąg oparów. 
Pomieszczenie strippingu. 

(22) Usuwanie pozostałego materiału światłoczułego - denaturat biały bezzapachowy 
~ 99%, temp. pokojowa. Stosowany jest odciąg oparów. 

(23) Doczyszczanie formatki - roztwór wodny sodu metakrzemian (Na2SiO3), 
stężenie: 1%,  temp. pokojowa, 
Zastosować odciąg oparów okapem z nad wanny. 

Pomieszczenie trawienia galwanicznego. 
(24) Trawienie chromu znajdującego miedzy warstwą miedzi a poliimidu, czas: 1min., 

roztwór wodny: 
• potasu nadmanganian (KMnO4), stężenie: 3,8%,   
• sodu wodorotlenek (NaOH), stężenie: 1,9%, 

Zastosować odciąg oparów okapem.z nad wanny.. 
(25) Deaktywacja – usunięcie pozostałości roztworu z punktu 24 z formatki temp. 

pokojowa, czas: 3min, roztwór wodny: 
• perhydrol (H2O2), stężenie: 0,55 %,  
• kwas siarkowy (VI) (H2SO4), stężenie: 15,25%, 

Stosowany jest odciąg oparów  okapem z nad wanny.. 
(26) Pasywacja (zabezpieczenie warstwy miedzi przed utlenianiem) - temp. 

pokojowa, czas: 45s., roztwór wodny: 
• chromu (VI) tlenek, stężenie: 7%,   
• kwas siarkowy (VI) (H2SO4), stężenie: 4%,   

Zastosować odciąg oparów okapem z nad wanny.. 
Pomieszczenie z Piecem. 

(27) Suszenie formatki w piecu w  temp. 80oC,. 
Pomieszczenie czyste 

(28) Optyczna i elektryczna ocena jakości wykonanych formatek. Nie stosuje się 
odczynników chemicznych.  

Wszystkie stosowane odczynniki chemiczne znajdują się w dedykowanych maszynach. W 
czasie przechowywania lub nagrzewania zbiorniki pozostają zamknięte dedykowanymi 
pokrywami. Jedynie na moment wkładania czy przejazdu formatki przez komory procesowe 
opary odczynników chemicznych mogą się wydostać poza maszyny.  Każda z maszyn posiada 
dedykowany układ usuwający opary chemiczne, a w pomieszczeniach należy wykonać układ 
nawiewu świeżego powietrza.  
Wszystkie pomieszczenia , oprócz biura, magazynów, WC i pom. socjalnego wyposażyć w 
wewnętrzną instalację sprężonego powietrza; 
Dostawa kompresora laboratoryjnego po stronie Użytkownika.    
UWAGA!  
Do czasu montażu pieca w pomieszczeniu 0,8 – zostały zaprojektowane otwory w ścianach o 
wymiarach 200x200  celem bezkolizyjnego transportu i montażu.  
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Trasa wniesienia została wyznaczona na rzucie przyziemia budynku bezpośrednio przez 
magazyn chcemii, trawienie miedzi do pomieszczenia pieca. Po montażu urządzenia otwory 
należy zabudować wg rzutu.  

3.4.6. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
W projektowanym budynku, ze względu na specyfikę pracy nie ma możliwości zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością ruchową. (bezpieczeństwo użytkowania).  

3.4.7. Dopuszczalne zmiany w projekcie.  
Dopuszczalne zmiany w projekcie  to: 

− Dopuszcza się zmiany materiałowe elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektu i 
elewacji, po wcześniejszej akceptacji projektanta i Inwestora (Użytkownika). 

− Dobór urządzeń technologicznych, instalacyjnych  i wyposażenia technicznego, po 
wcześniejszej akceptacji Projektanta i Inwestora (Użytkownika).  

3.4.8. Plan BIOZ. 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. „w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla zamierzonej inwestycji, należy wykonać plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.4.9. Proponowane rozwiązania materiałowe. 
Przykładowe przegrody budowlane i ich parametry. 

D1 DACH PŁASKI Uc(max) 0,15 W/(m2xK)  
1x Membrana dachowa (system dachów płaskich) 
26 cm Wełna mineralna 
5-15 cm Kliny kształtujące spadek 
1x Izolacja przeciwwilgociowa 
22-24 cm Strop żelbetowy (lub płyty kanałowe sprężone) 
 

w wybranych pomieszczeniach:  
Pustka montażowa 

7 cm Strop podwieszany. 

SF ŚCIANY ZEWN. FUNDAMENTOWE Uc(max) 0,20 W/(m²K) 
2 cm Folia kubełkowa pod ziemią/ powyżej tynk cokołowy barwiony w masie. 
14 cm Polistyren ekstrudowany λ =0,032 W/mK   
2x Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (np. Dysperbit)  
24 cm Bloczek betonowy na zaprawie cementowej lub ściana żelbetowa. 
2x Izolacja pionowa przeciwwilgociowa (np. Dysperbit) 

S1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Uc(max) 0,20 W/(m2xK) 
1 cm Tynk elewacyjny, siatka+klej 
16 cm Wełna mineralna elewacyjna λ =0,032 W/mK 
20/24 cm Ściana żelbetowa/ murowana (silikat lub cegła ceramiczna) 
2 cm Tynk cementowy wapienny/ folia w płynie + płytki ceramiczne w pom. 

mokrych lub wykończenie gładzią gipsową. 

SW1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE 
1,5 cm Tynk cem.-wap./folia w płynie + płytki ceramiczne w pom. mokrych; 

wykończenie gładzią gipsową. 
12 cm Mur z cegły silikatowej na zaprawie cem-wap. 
1,5 cm Tynk cem.-wap./folia w płynie + płytki ceramiczne w pom. mokrych 

wykończenie gładzią gipsową. 
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SW2 ŚCIANA DZIAŁOWA z PŁYT GK (GKI)  gr. 12 cm;  
0,5 cm Gładź i szpachla gipsowa (lub ceramika ścienna) 
10-20 cm Ściana systemowa z płyt 2xGK lub 2xGKI, obustronnie obudowana 

2xpłytami na profilu metalowym 75 mm. Pomiędzy profilami wełna mineralna 
twarda 40 mm. jako izolacja akustyczna. Izolacja przeciwwilgociowa w 
pomieszczenia sanitarnych mokrych obustronna.   

0,5 cm Gładź i szpachla gipsowa (lub ceramika ścienna). 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 UWAGA UWZGLĘDNIĆ ZMIANY: PATRZ TABELA pkt 2.3 

− Ściany fundamentowe ocieplić styropianem  EPS200 - STYRODUR dla ścian o dużym 
parciu gruntu min. 100 mm. Montować na 2x siatkę +klej, zabezpieczyć folią kubełkową, 
powyżej terenu otynkować do wysokości cokołu tynkiem odpornym na zawilgocenie.  

− Izolacje przeciw wilgotnościowe posadzek i ścian wykonać z zestawów systemowych np. 
DEITERMAN lub inne. Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji pionowych i poziomych 
w całości budynku. 

− Ściany wewnętrzne: 
▪ Tynk gładki lub ściana z płyt GK (GKI lub GKF) o gr. 12,50 mm układanych podwójnie 

na ruszcie dostosowanym do konstrukcji ściany z wygłuszeniem z wełny mineralnej 
w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach mokrych z paroizolacją, oraz 
o podwyższonej odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi lub wytycznymi producenta.  

▪ Wykończenie ścian w biurach, gładzie gipsowe lub tapeta szklana, w pomieszczeniach 
socjalno-sanitarnych i ceramika do wysokości 2,0 (2,1- wysokość ościeży drzwi) m nad 
posadzką. W klatkach schodowych preferowana tapeta szklana malowana farbami 
zmywalnymi (wg projektu wnętrz). nie robimy gładzi, nie kładziemy tapet. Ściany 
malowane farbą Akrylową/lateksową. 

Wykończenie ścian w pomieszczeniach technologicznych tynk/płyta GK + malowanie. W miejscach 

„mokrych” warstwy wodoodpornej ( kafle , guma wodoodporna itp.) w miejscach  gdzie stanowiska 
karchera ( 2 miejsca). Tam będzie realizowane płukanie woda pod ciśnieniem i dlatego chcemy 
zabezpieczyć ściany. Powierzchnia kafli wyniesie ok 5m2 x 2 stanowiska karchera = 10m2. 
- potrzebujemy kafle lub inną warstwę odporna na wodę i łatwo zmywalną przy maszynie do trawienia 
miedzi. Warstwa do wysokości min. 2 metry od podłogi. Warstwa ma zabezpieczyć ścianę przed 
ewentualnymi zachlapaniami. 

▪  
▪ Malowanie ścian; wg projektu wnętrz. Preferowane farby o dużej wytrzymałości na 

zabrudzenie (zmywalne). 

− Wykończenie sufitów: 
▪ Sufity podwieszone w części biurowo-socjalnej rastrowe lub z GK wysokiej jakości. 
▪ Sufity podwieszone w pomieszczeniach mokrych rastrowe impregnowane lub z 

GKI.strop po przecierce pomalować farbą. 

− Wykończenie posadzki: 
▪ W holu wejściowym, korytarzach i klatkach schodowych, Tanie płytki gresowe w 

dużym30x30 formacie  podwyższonej jakości.  
▪ W pomieszczeniach biurowych typu „TARKETT” lub dobrej jakości TANIE gresy.   
▪ W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych gresy (płytki ceramiczne).  

Uwaga: 
W strefach gdzie może wystąpić zagrożenie pośliźnięciem, należy stosować wykończenie 
powierzchni poziome zgodnie z normą DIN 51 097 tj: 
Grupa A - kąt poślizgu 12-18° tj: płytki ceramiczne podłogowe do pomieszczeń holu, 
szatni, schody. 
Grupa B - kąt poślizgu 18-24° Płytki ceramiczne podłogowe pod prysznice, 
i pomieszczenia umywalni. 
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Na drogach ewakuacyjnych  należy wykonać oznaczenia bezpieczeństwa zgodnie w 
wymogami określonymi w warunkach technicznych.   

− Stolarka drzwiowa i okienna. 
▪ Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa ciepła. o wsp. U<=0,9 W/m2K.   
▪ Drzwi wejściowe zewnętrzne główne do części biurowej, aluminiowe – przeszklone, 

otwierane ręcznie, U<=0,9 W/m2K.   
▪ Stolarka drzwiowa wewnętrzna do biur, aluminiowa z przeszkleniem min 2/3. 
▪ Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wewnętrzne - typowe płytowe z nawietrzakami 

i zamkami (samozamykaczami). 
▪ Wszystkie drzwi z kontrolą dostępu lub ograniczonego wejścia wyposażyć w elektro-

zamek ( kontrola dostępu-wg projektu wykonawczego.)Główne Drzwi zewnętrzne 
otwierane elektrozamkiem domofonem z biura 
Uwaga dotycząca stolarki:  

− We wszystkich drzwiach zewnętrznych zamontować po dwa zamki patentowe. 

− W drzwiach wewnętrznych po jednym zamku patentowym.  

− W drzwiach technologicznych zamontować samozamykacze z pasami ochrony 
krawędzi ościeżnicy.. 

− W drzwiach o ograniczonym dostępie zastosować system kontroli dostępu. 

− Dla pokoi biurowych zastosować drzwi o odpowiedniej izolacyjności akustycznej 
zgodna z PN). 

▪ Stolarka okienna- aluminiowa, U<=0,9 W/m2K.   
▪ Świetlik dachowy, systemowy, przeszklenie mleczne zapobiegające tworzeniu się 

efektu szklarniowego U<=0,9 W/m2K.   z możliwością przewietrzania. 

− Oznakowanie i szyldy. 
Całość budynku wyposażyć w jednorodne estetyczne szyldy, opisy, instrukcje piktogramy 
ewakuacyjne, bezpieczeństwa, ochrony ppoż. i informacyjne oraz wyznaczyć na posadzce 
drogi komunikacyjne drogi ewakuacyjne zgodnie z PN. 

Uwagi materiałowe. 

− Projekt przewiduje zastosowanie materiałów w robotach wykończeniowych o standardzie 
średnim. 

− W PFU określono tylko podstawowe parametry materiałowe i wykończeniowe. Szczegóły 
doboru materiałów wykończeniowych będą zawarte w projekcie budowlanym i 
wykonawczym i podlegają zatwierdzeniu przez Użytkownika obiektu.   

− Dobór materiałów wykończeniowych i instalacyjnych jak i realizacja całości obiektu ma 
zapewnić spełnienie wymogów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami, ostatnie zm. z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 
2285) Dział  VII; „Bezpieczeństwo użytkowania”. 

3.4.10. Wymogi izolacyjności akustycznej przegród. 
Zgodnie z Dyrektywą UE 89/106/EEC wymagania parametrów akustycznych przegród 
wewnętrznych w budynkach przedstawia norma PN-B- 02151-3:1999. Tablica 4. Wymagana 
izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej.  
Izolacyjność akustyczną przegród należy przyjąć jak dla budynku administracyjnego. 

3.4.11. Kategoria zagrożenia ludzi, odporność pożarowa budynku. 
Projektowany budynek biurowo-produkcyjny do kategorii ZLIII (niski),– wymagana klasa 
odporności pożarowej „D”. Obciążenie pożarowe nie przekracza 200 MJ/m2. budynek PM w 
klasie E . odporności pożarowej W trakcie prac badawczych wytupują substancje palne i 
mogące spowodować wybuch (wanna z etanolem –denaturatem stosowana w procesie kąpieli 
płytek) dotyczy to wyłącznie pomieszczenia 010 stosownym w procesie kąpieli płytek. Należy 
wyznaczyć wokół wanny strefę zagrożenia wybuchem.  
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Wymagania klasa odporności ogniowej dla elementów konstrukcji budynków projektowanych w 
klasie „D” odporności pożarowej, 

− Główna konstrukcja nośna: klasa – R30 

− Konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań 

− Ściany wydzielenia pożarowego REI 60 

− Drzwi pożarowe i przeszklenia w ścianie wydzielenia pożarowego stanowiące powierzchnię 
mniejszą niż 10% przegrody w klasie EI30. 

− Ściany zewnętrzne: klasa – EI 30 

− Stropy: klasa – REI 30 

− Ściany wewnętrzne: nie stawia się wymagań 

− Ściany wewnętrzne, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych: klasa – EI 15 

− Przykrycie dachu: nie stawia się wymagań. 
Zagrożenie wybuchem. UWAGA UWZGLĘDNIĆ ZAPISY  TABELA pkt 2.3 
W trakcie procesu technologicznego  występują substancje chemiczne (etanol- denaturat) 

mogące spowodować wybuch. Na etapie projektu budowlanego, należy 
przeprowadzić analizę oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczyć strefę 
zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia i wyposażenie instalacyjne 
należy dobrać ze względu na możliwe zagrożenie wybuchem. (EX). 

Zagrożona wybuchem jest tylko strefa w pomieszczeniu 0.10 pom. Trawienie 
galwaniczne. Zgodnie z informacja Użytkownika Okap ma być przysunięty do dwóch 
ścian i strefa zagrożenia wybuchem „2” w odległości  1,5 od wanny Stryppingu. W 
tym miejscu nie należy lokalizować żadnych punktów instalacji elektrycznej 
Pomieszczenia wydzielone pożarowo. 
W budynku wszystkie pomieszczenia projektowane biurowo-socjalno-technologiczne są w 
jednej strefie pożarowej. Wydzieleniu pożarowemu podlega tylko pom. rozdzielni elektrycznej 
ścianą i przepustami instalacyjnymi REI60. 
W magazynie 013 nie przewiduje się magazynowania etanolu, lub innych substancji 
zagrażających wybuchem 

3.5. Wymogi dotyczące konstrukcji. 

3.5.1. Opinia geotechniczna, warunki gruntowe. 
Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską wykonaną przez firmę GEOLOGIA ZWIŚLAK 
Sp. z o.o..  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, podłoże przedmiotowego terenu charakteryzuje się 
prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycję tą należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 
UWAGA!!! Zamawiający na obecnym etapie postepowania nie zna stanu gruntu na którym 
mają być prowadzone roboty budowlane, w związku z czym Wykonawca podczas tworzenia 
oferty powinien uwzględnić wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem robót ziemnych. 
 

3.5.2. Konstrukcja nośna. 
Projekt zakłada wykonanie budynku parterowego niepodpiwniczonego w konstrukcji tradycyjnej 
z płaskim stropodachem. Ściany  murowane z bloczków silikatowych grubości 24cm i 18cm, 
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa. ze słupami (trzpieniami 
żelbetowymi). Proponuje się posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych 
posadowionych poniżej poziomu przemarzania (ściany usztywniona trzpieniami żelbetowymi i 
wieńcami). Stropodach żelbetowy lub z płyt kanałowych sprężonych o grubości 24 cm, oparty 
liniowo na ścianach oraz na słupach i podciągach. (alternatywnie strop gęsto żebrowy.  
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać  żelbetowe wieńce. 
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Nadproża –prefabrykowane typu L19  nad otworami drzwiowymi i okiennymi, lokalnie 
żelbetowe. 

3.5.3. Wykopy, przygotowanie podłoża gruntowego. 
Wykopy należy wykonać jako szerokoprzestrzenne, po uprzednim usunięciu nienośnych 
warstw gruntu. Na czas wykonania prac fundamentowych i ziemnych należy zapewnić 
odprowadzenie wody opadowej. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, pod fundamenty należy 
wykonać podłoże z betonu C8/10, aby nie dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych.  
W przypadku przedostania się wody do wykopu i uplastycznienia gruntów spoistych, 
uszkodzone warstwy należy zastąpić podlewką  betonową. 
Jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne, należy je usunąć 
 i zastąpić  podbudową z betonu C8/10.  
Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  
Podczas prowadzenia prac ziemnych i wykonywania fundamentów  wykopy należy 
zabezpieczyć  przed  wpływem  wód  opadowych,  których  infiltracja  w  głąb,  z  uwagi  na  
małą  przepuszczalność  podłoża,  będzie  bardzo  utrudniona.  Kontakt gruntów spoistych 
występujących w dnie wykopu z wodą może spowodować uplastycznienie gruntów i znaczne 
pogorszenie ich parametrów fizykomechanicznych 

3.5.4. Fundamenty 
Na podstawie przedstawionych badań geologicznych zakłada się posadowienie bezpośrednie.  
Pod ściany murowane proponuje się ławy fundamentowe oraz stopy w miejscu słupów 
żelbetowych.   

3.5.5. Rozwiązania materiałowe. 
Klasy betonu konstrukcje monolityczne 
-     beton podkładowy           C8/10 i C12/15 
-     beton konstrukcyjny      C25/30  
Klasy ekspozycji:  
-     XC3 – elementy żelbetowe wewnątrz budynków  
-     XF1 – elementy żelbetowe na zewnątrz budynków  
-     XA1 – dla elementów mających kontakt z gruntem lub wodą gruntową  
-     XC2, XA1 – fundamenty, płyty fundamentowe  
Klasy stali zbrojeniowej dla żelbetowych elementów monolitycznych:  
-     zbrojenie główne                                   A-IIIN (BSt500S)  
-     zbrojenie rozdzielcze, strzemiona         A-IIIN (B St500S) 

3.5.6. Zagadnienia BHP. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.02.91.811).   

− Inne nie wymienione przepisy rozporządzenia należy przestrzegać adekwatnie do 
wykonywanych robót 

Prace wykonywać zgodnie z opracowanym przez Kierownika Budowy planem bioz. 

3.5.7. Uwagi ogólne 

− Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność wbudowanych elementów. 

− Prace prowadzić po zapoznaniu się z projektami wszystkich branż.  

− Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie. 

− Należy stosować wyłącznie materiały i elementy konstrukcyjne, które posiadają wymagane 
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atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o wyrobach budowlanych – Dz.U.02.92.881). 

− Przy stosowaniu materiałów budowlanych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji i 
wytycznych producenta. 

− Należy stosować wyłącznie szalunki inwentaryzowane, systemowe. 

− Roboty budowlane wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych". 

− W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót budowlanych, rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować 
projektanta. 

Przed zabetonowaniem elementów żelbetowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
zakotwienie prętów zbrojeniowych elementów dobijających. Przerwy robocze wykonać w 
poziomie dobijających elementów konstrukcyjnych. 

3.6. Wymogi dotyczące wewnętrznych  instalacji sanitarnych. 
Dla budynków należy wykonać następujące wewnętrzne instalacje sanitarne: 

− Instalacja wody zimnej bytowej, pitnej. 

− Instalacja wody ciepłej z cyrkulacją, 

− Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

− Instalacja kanalizacji technologicznej. 

− Instalacja odwodnienia dachów. 

− Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania z węzła cieplnego.  

− Instalacja klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach (poza technicznymi). UWAGA 
UWZGLĘDNIĆ ZAPISY  TABELA pkt 2.3 

− Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z lokalnymi odciągami 
technologicznymi (okapami nad wannami). W pomieszczeniu clean-room 
wentylacja/klimatyzacja z filtrami HEPA. UWAGA UWZGLĘDNIĆ ZAPISY  TABELA pkt 2.3 

3. Instalacja sprężonego powietrza. Rurki technolog i spr.powietrze może być inny materiał, 

Sprężarkę dostarcza TECHTRA 

−  

− Woda zdemineralizowana. 

3.6.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. UWAGA ZMIANY !!! UWZGLĘDNIĆ ZAPISY  z 
TABELI pkt 2.3-dotyczące wymagań w poszczególnych pomieszczeniach 
Przy projektowaniu wydajność central należy uwzględnić to ,że nie będą te 
pomieszczenia wentylowane jednocześnie, prace laboratoryjne będą wykonywane w 
zawsze w jednym z pomieszczeń. Z uwagi na obniżenie kosztów można zaprojektować 
sterowanie wł/wył. Przepustnicami  a wydajność falownikiem 
Klimatyzację wykonać splitami 1/1 
Wstępne założenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji w budynku.  

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogólna (i technologiczna) w pom. czystym 
W pomieszczeniu czystym przewiduje się wentylację mechaniczno-nawiewną ogólną 
(jednocześnie technologiczną). Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali 
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej.  
Centrala wyposażona będzie w filtry, nagrzewnicę, wymiennik ciepła, wentylatory i automatykę, 
co umożliwi sterowanie wydajnością nawiewu i wywiewu. 
Z uwagi na wysokie wymagania co do czystości powietrza ( pomieszczenie klasyfikowane w kl. 
czystości 10 000, ISO 7 ) wentylacja musi działać w sposób ciągły. 
W pom. zamontowany będzie strop podwieszony w którym zamontowane będą filtry dokładne 
(HEPA), będące w posiadaniu f-my Techtra. 
Intensywność wentylacji około15 w/h. Nawiew powietrza odbywał się będzie do przestrzeni nad 
sufitem podwieszonym, skąd powietrze wstępnie oczyszczone na filtrze w centrali 
wentylacyjnej będzie przepychane przez filtry dokładne w przestrzeń technologiczną. 
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Wywiew powietrza z dolnej części pomieszczenia (nad posadzką), co zapewni dokładną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
W pomieszczeniu czystym zainstalowane będą takie urządzenia jak laminator i naświetlarka, 
które wymagają odciągów wentylacyjnych. Do tych celów należy wykonać odciągi wentylacyjne 
z wentylatorami wywiewnymi. Wywiew powietrza w centrali wentylacyjnej należy pomniejszyć o 
ilość powietrza wywiewaną przez te wentylatory. Wstępnie założono wydajność tych 
wentylatorów po 100 m3/h, jednak dane te należy skorygować w projekcie wykonawczym, na 
podstawie DTR urządzeń. W żadnym wypadku nie można dopuścić do podciśnienia w 
pomieszczeniu, ale zapewnić lekkie nadciśnienie. 
W pomieszczeniu czystym dodatkowo powietrze będzie schłodzone klimatyzacją.  

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogólna w pomieszczeniach produkcyjnych. 
W pomieszczeniach technologicznych tj: 

− trawienie kaptonu 

− trawienie miedzi  

− pom. płuczki  

− trawienie galwaniczne  

− pom. pieca  
wentylacja ogólna może być realizowana za pomocą wspólnej centrali wentylacyjnej 
nawiewno-wywiewnej z funkcąa chłodzenia.. 
Centralę należy wyposażyć w filtry, nagrzewnicę, wymiennik ciepła glikolowy, chłodnicę, 
wentylatory i automatykę, co umożliwi ogrzanie bądź schłodzenie nawiewanego powietrza oraz 
sterowanie wydajnością nawiewu i wywiewu. 
Intensywność wentylacji 3-5 w/h. Wentylacja powinna działać w sposób ciągły. 
Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy rozmieścić tak, by zapewniały skuteczną 
wymianę powietrza w pomieszczeniach tj. wywiew powietrza zarówno z dolnych jak i górnych 
części pomieszczenia. 

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogólna w pomieszczeniach biurowych 

− Pom. Biurowe. 

− Pom. Elektroniki. 

− Korytarz. 

− Pom. Socjalne. 
Wentylację zrealizować za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (klimatyzacja)  
Planowana intensywność wentylacji 4-5w/h.  
Centrala wyposażona będzie w filtry, nagrzewnicę, wymiennik ciepła, wentylatory i automatykę, 
co umożliwi ogrzanie nawiewanego powietrza, odzysk ciepła oraz sterowanie wydajnością 
nawiewu i wywiewu. 
Kanały wentylacyjne zaizolować termicznie i akustycznie. 
W pomieszczeniach biurowych dodatkowo powietrze będzie schłodzone klimatyzacją.  
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna technologiczna 
Nawiew powietrza do pom. technologicznych tj: 

− Trawienie kaptonu  

− Trawienie miedzi 

− Pom. Płuczki 

− Trawienie galwaniczne 

− Pom. Pieca 
realizowany będzie poprzez centrale wentylacyjne nawiewne, natomiast wywiew poprzez 
wentylatory wywiewne zlokalizowane na kanałach odciągowych z urządzeń, bądź poprzez 
okapy wentylacyjne do uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.  
Zgodnie z założeniami technologicznymi i uzgodnieniami z f-mą Techtra, procesy produkcyjne 
we wszystkich pomieszczeniach nie będą odbywały się jednocześnie a nawet nie każdego 
dnia. W związku z powyższym, wentylacja technologiczna powinna być zaprojektowana tak, by 
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była niezależna dla wszystkich pomieszczeń, co spowoduje możliwość wyłączenia, gdy nie ma 
procesu produkcji. 
Takie rozwiązanie powoduje konieczność stosowania nawiewów kompensacyjnych, 
oddzielnych, niezależnych dla wszystkich pomieszczeń. Nawiewy będą realizowane przez 
centrale nawiewne z nagrzewem a większe również ze schłodzeniem powietrza. W pom., gdzie 
znajduje się wanna do strippingu zaprojektowano również wentylację awaryjną, uruchamianą 
przez eksplozymetry. Nawiew powietrza kompensacyjnego dla wentylacji awaryjnej należy 
przewidzieć poprzez czerpnię zlokalizowaną w ścianie z przepustnicą w wykonaniu Ex 
otwierającą się w przypadku zadziałania wentylacji awaryjnej. 
Układ wentylacji ma być dostosowany do najnowszych rozwiązań związanych z 
poszanowaniem energii ciepła i chłodu i zapewnić bezpieczne użytkowania. 

Automatyka i sterowanie. 
Projektowane centrale wentylacyjne wyposażyć w standardową automatykę regulującą 
temperaturę nawiewu, sterującą pracą wymiennika do odzysku ciepła, pracą wentylatorów, 
siłowników przepustnic, sygnalizacją zabrudzenia filtrów, zabezpieczeniem nagrzewnicy przed 
zamarzaniem.  

Kanały i izolacje. 
Kanały wentylacyjne prostokątne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125. Będą to kanały typu A/I wg BN-8865-04. Połączenia wzdłużne i poprzeczne płaszczy 
kanału - na zakładkę. 
Kołnierze kanału wentylacyjnego odpowiadające wymiarom zewnętrznym przewodów wykonać 
wg BN-8865-06 typu A/I z bednarki stalowej wg PN/H-92323 lub kątownika wg PN/H-93492. 
Wszystkie kolana prostokątne z kierownicami. 
Kanały i kształtki okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii „SPIRO”.  
Mocowanie kanałów należy wykonać na giętkich zawiesiach z separacyjnymi podkładkami na 
przewodach. Podpory kanałów w rozstawie co 2,0 m. 
Otwory rewizyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” COBRTI Instal, pkt.4.2.4. 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o 
grubości min. 30 mm. Kanał prowadzący do czerpni zabezpieczyć przed kondensacją pary 
wodnej.  

Wykonanie i odbiór robót. 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano - montażowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe, zgodnie z niniejszym 
opracowaniem oraz przepisami BHP, p. poż. oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzenia.  

Instalacja klimatyzacji. Wykonać wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w tabeli w pkt.2,3 
dobór systemu zależy od oferenta 
W budynku wykonana będzie instalacja klimatyzacji w oparciu o system wody lodowej 
z wewnętrznymi jednostkami. System zasilany będzie z agregatu wody lodowej produkcji w 
wersji super wyciszonej, z zabudowanym modułem hydraulicznym z pompą i zbiornikiem 
buforowym posadowionym na dachu budynku lub w pom. technicznym budynku. Projektowany 
system klimatyzacji pokryje lokalne zyski ciepła od personelu, od nasłonecznienia przegród, od 
oświetlenia oraz od urządzeń technologicznych. 
Szczegóły rozwiązań należy uzgodnić z firmą TECHTRA na etapie projektu technicznego. 

3.6.2. Przyłącze i instalacja wewnętrzna wody. 
Należy zaprojektować nowe przyłącze wody pitnej z rur PE, SDR 11, PN10 o śr. min. DE/g = 
40/3,7 mm i wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na północ od planowanej 
inwestycji wg warunków przyłączenia. 
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Wewnątrz budynku rurociąg wody zimnej zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych np. KAN-
Them. Zestaw wodomierzowy zlokalizować w pom. natrysku lub w niezależnej studni 
wodomierzowej.. Wodę doprowadzić do punktów poboru w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
produkcyjnych. 
Woda ciepła uzyskiwana będzie pomieszczenia węzła cieplnego. 
Do wody ciepłej i cyrkulacyjnej stosować rury wielowarstwowe typ PE-RT/AL/PE-RT, łączone 
przez zaprasowanie. 
Zawory i armaturę sanitarną stosować np. firmy KFA (Krakowska Fabryka Armatury). 
Wszystkie rurociągi należy izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej np.  
thermaflex. Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe, odpowiednio do wody zimnej i 
ciepłej. 
Szczegóły należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektu technicznego. 

3.6.3. Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej ułożona po wschodniej stronie budynku. Celem 
odprowadzenia ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku należy wykonać nowe 
przyłącze kanalizacji sanitarnej. Przyłącze należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych z PVC-U 
o średnicy DN160 lub 200 mm, do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej po 
południowej stronie budynku, jak pokazano w części rysunkowej. Wewnątrz budynku instalację 
kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC. 

3.6.4.  Przyłącze i instalacja kanalizacji technologicznej.  Przepływ 2m3/dobe 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi (Laboratorium Gazowych Powielaczy Elektronów) 
powstające w procesie produkcyjnym ścieki, popłuczyny oraz wodę pochłodniczą należy 
odprowadzić do osadnika/neutralizatora, skąd po oczyszczeniu/zneutralizowaniu będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Ścieki w osadniku/neutralizatorze 
muszą zostać oczyszczone do stopnia, który zapewni zgodnie z wymaganiami (dopuszczalną 
zawartością zanieczyszczeń) odprowadzenie do kanalizacji. 
Wstępnie przewiduje się montaż osadnika/neutralizatora w terenie, po wschodniej stronie 
budynku, jak zaznaczono na rysunku. Jednak ostateczna lokalizacja osadnika/neutralizatora 
może być ustalona po doborze i zgodnie z wytycznymi producenta osadnika/neutralizatora. 
Oczyszczone ścieki będą odpływać do kanalizacji grawitacyjnie lub będą do niej 
przepompowywane ( zgodnie z wytycznymi producenta). W przypadku przepompowywania 
należy zaprojektować w studzience pompy do pompowania ścieków. Za neutralizatorem, 
niezależnie czy ścieki będą pompowane, czy odprowadzane grawitacyjnie, należy  wybudować 
studzienkę kontrolną i połączeniową w której będą pobierane próbki do badania odpływających 
ścieków. Następnie ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.  
Wewnątrz budynku kanalizację technologiczną prowadzić pod posadzką. Należy podłączyć do 
niej odpływy z urządzeń, wanien zabezpieczających, wanien ociekowych, baseników i zlewów 
do mycia. Wszystkie odpływy zaprojektować zgodnie z DTR urządzeń oraz technologią. 
Zgodnie z technologią roztwory zawierające związki chemiczne będą spuszczane do 
pojemników i oddawane do utylizacji przez specjalistyczne firmy. Zostanie też wykonane 
zabezpieczenie przed przypadkowym odpływem roztworów do osadnika/neutralizatora np. 
podczas uszkodzenia wanienki z roztworem. 
Do neutralizatora odpływać będą ścieki o niewielkiej ilości zanieczyszczeń. Kanalizację 
technologiczną należy wykonać z rur z PVC. 

3.6.5. Przyłącze wody grzejnej i instalacja c.o. 
Przyłącze wody grzejnej wykonać wg warunków technicznych. Przyłącze poprowadzić do 
ściany budynku a następnie po ścianie budynku do pomieszczenia węzła cieplnego.. 
Parametry wody grzejnej zimą 120/70 st C. Zapotrzebowanie ciepła ok. 45 kW. 
Instalację centralnego ogrzewania wykonać należy z rur miedzianych lub wielowarstwowych. 
W pom. czystym zastosować należy grzejniki płytowe gładkie, natomiast w większości 
pozostałych pomieszczeń grzejniki płytowe zwykłe oprócz pom. gdzie wszystkie urządzenie 
muszą być wykonane jako przeciwpożarowe (Ex) – są to pomieszczenia: trawienie Kaptonu i 
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trawienie galwaniczne.  W tych pomieszczeniach należy zainstalować grzejniki elektryczne w 
wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Regulacja temperatury zaworami termoregulacyjnymi. 
Rurociągi przyłącza cieplnego oraz instalacji c.o. izolować termicznie. 

3.6.6. Instalacja sprężonego powietrza. 
Sprężone powietrze produkowane będzie na sprężarce zlokalizowanej w pom. technicznym. 
Dobór i dostawa sprężarki po stronie  f-my TECHTRA. 
Instalację sprężonego powietrza projektuje się z rur z miedzi. Rurociąg rozprowadzić należy z 
pom. technicznego do pomieszczeń technologicznych. Zasadniczo rurociąg prowadzić należy 
po ścianie pomieszczeń. Lokalizacja p-któw poboru może ulec zmianie w projekcie 
technicznym po szczegółowych uzgodnieniach. 

3.6.7. Instalacja wody zdemineralizowanej. 
Woda zdemineralizowana produkowane będzie w demineralizatorze zlokalizowanym w pom. 
technicznym. Dobór i dostawa demineralizatora po stronie f-my TECHTRA. 
Instalację wody z demineralizatora projektuje się z rur  tworzywowych wielowarstwowych. 
Rurociąg rozprowadzić należy z pom. technicznego do pomieszczeń technologicznych. 
Zasadniczo rurociąg prowadzić należy po ścianie pomieszczeń. Lokalizacja p-któw poboru 
może ulec zmianie w projekcie technicznym po szczegółowych uzgodnieniach. 

3.7. Wymogi dotyczące instalacji elektrycznej. UWAGA Przyłącze elektryczne  ZMIANA 
TRASY-wykonać przez budynek D6,  
Zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia Urządzeń Elektroenergetycznych do sieci 
zakładowej DOZAMEL, wnioskowana moc przyłączeniowa wynosi: 
Łącznie razem moc zainstalowana: Pi = 207.18 kW. 
Łącznie razem moc obliczeniowa: Po = 207.18 x 0.6 = 124.31 kW. 
Parametry energii:  
Standardowe warunki dostawy energii elektrycznej. 
Wymagania stopnia skompensowania mocy biernej , tg ᵠ≤0,4 
Miejsce przyłączenia : 
Z rozdzielni TG  nn w budynku D6  
Pomiar Energii elektrycznej: 
Pomiar energii elektrycznej  należy wykonać zgodnie z wytycznymi standaryzacji budowy i 
przyjmowania do eksploatacji układów pomiarowych energii elektrycznej w  „Dozamel sp z o.o.” 
z dnia października 2014r 
System ochrony przeciwporażeniowej: 
Samoczynne wyłączenie zasilania.  Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas 
wyłączenia wynosi 0.2 sek. przy napięciu 230V. 

3.7.1. Instalacje odgromowe i uziemienia.           
Budynek musi posiadać instalację odgromową spełniającą wymogi obowiązujących norm. Na 
etapie projektu należy dobrać klasę LPS. 
Nowa instalacja odgromowa winna zapewniać połączenie zwodów poziomych, zamontowanych 
na dachu budynku, nienaprężanych  drutu Fe-Zn Φ8, ze zwodami pionowymi, nienaprężanymi, 
prowadzonymi na zewnątrz budynku po ścianach jako p/t, w osłonie z rurki niepalnej, 
niemetalicznej o grubości min. 6mm, połączonych złączami kontrolnymi, w formie studzienek 
montażowych, z nowo wykonanym uziomem fundamentowym. 
Metalowe obudowy urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych należy podłączyć do instalacji 
połączeń wyrównawczych. Instalację tę należy wykonać jako odrębną od instalacji 
odgromowej. 
Ochronę ewentualnych urządzeń na dachu wykonać poprzez iglice i maszty odgromowe. 

3.7.2. Instalacje średniego napięcia. 
Projekt nie przewiduje przebudowy sieci i przyłączy SN. 
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3.7.3. Instalacje niskiego napięcia. Należy zwrócić szczególną uwagę, że jedynie narażonym na 
wybuch jest wyłącznie  pomieszczenie 010 
Przewidywana  moc budynku  będzie wynosić około 210 kW.   
Rozdzielnia główna powinna być zaprojektowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu 
Od rozdzielni należy wykonać zasilania wewnętrznych tablic i rozdzielnic na obiekcie w 
układzie sieciowym TN-S. 
Wzdłuż linii zasilających ułożyć instalacje połączeń wyrównawczych. 
Nową rozdzielnię główną, należy wyposażyć w: 

− rozłącznik główny rozdzielnicy, 

− ochronę przeciw przepięciową (ochronniki typ 1+2), 

− lampki sygnalizacyjne, 

− trójfazowe pola odpływowe wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 
bezpiecznikowymi.  

− wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym, 

− w główną szynę uziemiającą. 
Budynek należy wyposażyć w następujące systemy i urządzenia ochronne: 

− Główny wyłącznik prądu W.P,  

− Wyłączniki różnicowo-prądowe, 

− Wyłączniki nadprądowe, 

− Połączenia wyrównawcze, 

− Tablice: biurowe i rozdzielnie dla technologii. 
Instalacja siły. 
Instalacje siły w poszczególnych pomieszczeniach stanowią następujące odbiorniki: 

a) Pomieszczenie  czyste. 
Naświetlacz 
naświetlacz UV duży; moc 2.2 kW, napięcie 400V AC, Ib=10A; sztuk 1, 
naświetlacz UV mały; moc 5.5kW, napięcie 400V AC, Ib=25A; sztuk 1 
Laminator materiałów światłoczułych 
laminator moc 3.0 kW, napięcie 230V AC, Ib=16A; sztuk 1, 
Stanowisko pomiarów elektrycznych gotowych produktów 
moc 1.0 kW, napięcie 230V AC, Ib=10A; sztuk 1, 

• Szafa podświetlana 
moc 0.2 kW, napięcie 230V AC, Ib=6A; sztuk 1, 

• Wentylator o mocy 50W, 230V AC. 
b) Pomieszczenie Płuczka. 

• Wywoływarka obwodów drukowanych 

• wywoływarka; moc 13.0 kW, napięcie 400V AC, Ib=25A; sztuk 1, 

• Płuczka obwodów drukowanych 

• płuczka; moc 8.0 kW, napięcie 400V AC, Ib=25A; sztuk 1, 

• Szlifierka do zgładów metalograficznych 

• szlifierka; moc 0.2 kW, napięcie 400V AC, Ib=2A; sztuk 1, 

• Stanowisko nr 1 do ciśnieniowego płukania folii GEM 

• moc 1.5 kW, napięcie 230V AC, Ib=10A; sztuk 1. 

• Piec do wygrzewania płytek 

• piec; moc 2.0 kW, napięcie 230V AC, Ib=10A; sztuk 1, 

• Wentylator o mocy 50W, 230V AC. 
c) Pomieszczenie 0,11 – Trawiarka miedzi 

• Trawiarka miedzi 
trawiarka; moc 21.0 kW, napięcie 400V AC, Ib=63A; sztuk 1, 
wentylator W8 o mocy 0.4 kW, 400V AC. 

d) Pomieszczenie 0,09 – Trawienie kaptonu 

• Trawiarka kaptonu 
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trawiarka; moc 6.0 kW, napięcie 400V AC, Ib=16A; sztuk 1, 
wentylator W4 i W3 przeciwwybuchowy chemoodporny o mocy 0.4kW, 400V AC 

e) Pomieszczenie 0,10 – Trawienie galwaniczne  

             pomieszczenie 010 jest narażone na wybuch  ,uwagi tabela pkt 2.4 
 

• Trawienie galwaniczne 
grzałki wanny; moc 15.0 kW, napięcie 400V AC, Ib=25A; sztuk 1, 
wentylator W9, W9, W11 przeciwwybuchowy chemoodporny 0.4kW, 400V AC. 

f) Pomieszczenie 0,8 – Pomieszczenie pieca 

• Wentylator W7 o mocy 0.3kW, 400V AC. 
g) Osadnik zewnętrzny 

• Osadnik; moc 0.5 kW, napięcie 230V AC, Ib=6A; sztuk 1. 
h) Pomieszczenie 0,18 – WC, łazienka 

• Wentylator W12 i W13 o mocy 40W, 230V AC. 
i) Urządzenia – centrale wentylacyjne i klimatyzacji. 
j) Grzanie elektryczne. 

Grzejnik w pom. stripingu i Cu – moc =2.0 kW + 1.0 kW = 3.0 kW, 230V AC. 
 
Zasilanie w/w odbiorników należy wykonać kablami miedzianymi bezhalogenowymi 
ognioodpornymi o niskiej emisji dymów typ N2XH-J 3/5xXXmm2-1kV z rozdzielnicy 
Elektrycznej. 
Sterowanie. 
Sterowanie projektowanymi centralami wentylacyjnymi, wentylatorami i klimatyzatorami 
w projektowanych pomieszczeniach, odbywać się będzie w następujący sposób: 
firmowymi szafami zasil-sterowniczymi, kasetami sterow-sygnalizacyjnymi, zabudowanymi w 
pomieszczeniach technologicznych, poprzez projektowane czujniki obecności np. the Ronda S 
360-101 DE WH, Un=230V AC, IP54, kąt detekcji 360°, zabudowane w sufitach 
podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych, i firmowe piloty jednostek wewnętrznych 
klimatyzacji. 
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych. 
W poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać obwody gniazd wtyczkowych – 230V AC, 
służące do zasilania odbiorników ogólnych i urządzeń utrzymania czystości. 
Zaprojektowano następujący typ gniazd: 

− Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze podtynkowe z przysłonami torów prądowych, z 
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu 
ochrony IP20 + ramka pojedyńcza R-1G/00, 

− Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze podtynkowe z przysłonami torów prądowych, z 
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu 
ochrony IP20 -sztuk 2+ ramka podwójna R-2G/00, 

− Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze podtynkowe z przysłonami torów prądowych, z 
bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZP/m/00, o stopniu 
ochrony IP20 + ramka podwójna R-2G/00, 

− Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyńcze podtynkowe z przysłonami torów 
prądowych, z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GPH-
1GZP/m/00/d, o stopniu ochrony IP44 – sztuk 2 + ramka RH-1G/00 IP44, 

− Gniazdo wtyczkowe stałe 16A, 32A, 63A 400V AC, 3L+N+PE w obudowie izolacyjnej 
IP44 z rozłącznikiem 0-I. 

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V, należy wykonać kablem bezhalogenowym 
ognioodpornym o niskiej emisji dymów N2XH-J 3/5x2.5/6/10mm² - 1kV. 
Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych - 230v 
Zaprojektowano następujący typ gniazd: 

• Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze podtynkowe DATA z przysłonami torów prądowych 
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• Z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, seria As typ GP-1GZDP/m/00, o stopniu ochrony 
IP20, koloru czerwonego - sztuk 3 + ramka potrójna standard, typ R-3G/00 

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, należy wykonać kablem bezhalogenowym 
ognioodpornym o niskiej emisji dymów N2XH-J 3x2.5mm² - 1kV. 
Instalacja gniazd wtyczkowych - teleinformatycznych 
Przewidziano następujący typ gniazd: 
- gniazdo wtyczkowe komputerowe podwójne, podtynkowe DATA, seria As typ GPK- 
2GK/m/00, kategoria 6a, ekranowane -STP, o stopniu ochrony IP20, koloru białego – sztuk 1 + 
ramka pojedyńcza standard, typ R-1G/00. 
Połączenie pomiędzy poszczególnymi gniazdami sieci teleinformatycznej – PEL 
w poszczególnych pomieszczeniach a szafą dystrybucyjną GPD z wyposażeniem, należy 
wykonać kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a. 

3.7.4. Instalacje oświetleniowe zewnętrzne. 
Na etapie projektu należy rozplanować oświetlenie zewnętrzne. Rodzaj opraw oraz 
funkcjonalność należy uzgodnić z inwestorem. 
Istniejące, kolidujące z budynkiem lampy zdemontować i przekazać inwestorowi, oświetlenie 
zewn. wykonać na budynku nad wejściami. 

3.7.5. Instalacje oświetleniowe i oprawy oświetleniowe. 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną w oparciu o Polską 
Normę PN-EN 12464-1, 2012- Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. Poziom natężenia oświetlenia dobrać zgodnie z wymogami norm, 
przeznaczeniem pomieszczeń i wytycznymi technologicznymi. Sterowanie oświetleniem 
poprzez łączniki lub przyciski, zabudowane przy drzwiach wejściowych do poszczególnych 
pomieszczeń i na ciągach komunikacyjnych. 
Wzdłuż dróg ewakuacyjnych należy zamontować oprawy zapewniające wymagane natężenie 
światła w przypadku awaryjnego zaniku napięcia podstawowego.  
Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją w oparciu o Polską 
Normą PN-EN 1838 2013r – Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
W przebudowywanym budynku w ramach oświetlania awaryjnego należy zainstalować 
oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające łatwe i pewne wyjście z pomieszczeń i budynku w 
czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Czas pracy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
nie powinien być mniejszy niż 1 godzin. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadać 
centralny monitoring. 
W budynku wymagane jest umiejscowienie planu ewakuacji. 

3.7.6. Wymogi dotyczące instalacji niskoprądowych i teletechnicznych. 
Instalacje teletechniczne 
Zmiana lokalizacji studzienki do PZT 

 
Budynek należy wyposażyć w instalacje teletechniczne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Do budynku należy przewidzieć kanalizację teletechniczną, dla potrzeb operatorów 
telekomunikacyjnych, zakończoną studnią teletechniczną. 
W budynku należy zaplanować  pomieszczenie techniczne w którym  będzie znajdowała się 
serwerownia z szafą rack oraz inne urządzenia dla potrzeb instalacji teletechnicznych. 
Lokalizacja szafy-wiatrołap, szafa zamknieta 
Instalacja LAN 
Założenia do projektu dla okablowania strukturalnego: 

• Projekt przewiduje budowę okablowania poziomego kat. 6A FTP z wykorzystaniem np. 
systemu LEONI. 

• Wszystkie elementy toru transmisyjnego dla usług danych i głosu mają być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm dla poszczególnych elementów, tzn. na kategorię 
6A wg. ISO/IEC 11801 Amd. 1/2 

• Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porządkujące, kable liniowe, 
kable przyłączeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z 
jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spełniać wymagania do objęcia 
wykonanej instalacji 25-letnią 10 letnią standardową gwarancją systemową 
potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu. 

• Miedziane okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych 
ma być prowadzone kablem typu U/FTP 4x2xAWG23/1 PiMF o paśmie 
częstotliwościowym 600 MHz, w osłonie bez halogenowej LSZH, należy zastosować 
kabel o klasie odporności na działanie ognia, zgodnie z Euroklasą, minimum Dca s2 d2 
a1. 

• Do paneli i gniazd należy zastosować te same końcówki kablowe i wkładki 
umożliwiające zarabianie dedykowanym narzędziem (panel modułowy).  

• Punkt przyłączeniowy składa się dwóch lub jednego modułu gniazd RJ45 w zależności 
od konfiguracji. 

• Punkt końcowy (miedziany) PL oparty został na modułach gniazd RJ45 kat.6A.  

• Moduł gniazda RJ45 kat.6A powinien zapewniać możliwość terminacji kabli typu linka 
jak i kabli typu drut. 

• System powinien zapewniać wsparcie usługi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2. 

• System musi zapewniać możliwość montażu na tym samym złączu kablowym co 
gniazdo RJ45 wtyku RJ45 oraz łącznika/box-u RJ45-RJ45 bez względu na 
zastosowany typ kabla (drut bądź linka). 

• Wydajność komponentów Kat. 6A (złącze-wtyk) ma być potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze, np. GHMT, 
Intertec, ETL, 3P. 

• Wydajność wszystkich zaoferowanych komponentów pasywnych okablowania musi być 
potwierdzona certyfikatem, niezależnego laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, 3P. 

• System powinien legitymować się spełnieniem wymagań norm powołanych w klasie EA 
zarówno w trybie 4-Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez  niezależne 
laboratorium, np. GHMT, Intertec, ETL, 3P 

• Okablowanie zostanie sprowadzone do szafy głównej GPD w wiatrołapie  

• Okablowanie pionowe przewidziane do transmisji danych oparte zostanie na kablach 
światłowodowych jednomodowych o konstrukcji luźniej tuby wypełnionej żelem. 
Powłoka kabla powinna być niepalna (FRNC) i bez halogenowa (LSZH). 

• Okablowanie systemu światłowodowego w szafach dystrybucyjnych ma być 
zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex jednomodowy spawane pigtaile w 
konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. 

• System powinien zostać wykonany zgodnie z normą: 
• PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; 
• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 
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• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja 
okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 
budynków 

• Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego służącego do transmisji 
danych to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajność całego systemu) oraz 
gniazdo RJ45 jako interfejs końcowy. 

•  
Monitoring CCTV - Zaplanowano wyłącznie 4 kamery zewnętrzne + zapis 

 
Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu są: 
Normy i wytyczne dotyczące projektowania systemów sygnalizacji i włamania, Polska Norma w 
zabezpieczeniach PN-EN 50132 – Część 7:Wytyczne Stosowania 

Założenia koncepcyjne 
Zakłada się że projektowany system monitoringu CCTV IP będzie realizowany przy 
wykorzystaniu rejestratorów NVR, które będą rejestrować obraz z kamer IP. 
Jednocześnie jest przewidziane jedno pomieszczenie dla urządzeń rejestrujących w 
Punkcie Dystrybucyjnym GPD. 
Punkt Dystrybucyjny stanowi obudowana szafa przystosowana do wskazanego 
systemu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposażona w odpowiednią ilość 
elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń pomiędzy dedykowanymi 
urządzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego. 
Na etapie projektu należy dobrać ilość i rozmieszczenie kamer. Należy je przewidzieć  
w strefach komunikacyjnych budynku biurowego oraz na terenie zewnętrznym.  
Monitoringiem planuje się również objąć bramy hali. 
Wszystkie kamery podłączone zostaną do przełączników 1000Mbit z zasilaniem PoE 
znajdujących się w szafach dystrybucyjnych. Połączenie rejestratora ze stacją 
podglądową musi być również wykonane w technologii 1000Mbit w innej od kamer 
podsieci. 
Kontrola dojścia oraz rozliczanie czasu pracy 
W obiekcie planuje się zastosowanie systemu komunikacji domofonowej(opcjonalnie 
wideo domofonowej) w technologii IP. 1 domofon łączący główne wejście z biurem 
Planuje się zastosowanie domofonów przy drzwiach wejściowych.  
Szczegóły systemu domofonowego oraz systemu kontroli dojścia/ rozliczania czasu 
pracy należy zaprojektować na etapie projektu, po konsultacji z inwestorem dotyczącej 
wymaganej funkcjonalności. 

System sygnalizacji pożaru –nie jest wymagany 
Podstawy prawne: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 
690 z późn. zm.). 

− Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”, 

− Wytyczne SITP WP-02:2010. 
Zakres opracowania 

W obiekcie należy zaprojektować system sygnalizacji pożaru [SSP]  
W zakres projektu powinny wejść m. in. następujące systemy Instalacji Słaboprądowych: 

− System sygnalizacji pożaru SSP 

− Rozłączanie zasilania central wentylacyjnych w trakcie pożaru 

− Sterownie kontrolą dostępu w trakcie pożaru 
Projektowana instalacja SSP dla projektowanego budynku powinna spełniać kryteria 
użyteczności dla powyższych celów z tym, że bezpieczeństwo osobiste traktowane powinno 
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być priorytetowo. Zgodnie z normą EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, system sygnalizacji 
pożaru powinien wykonywać następujące funkcje: 

− Wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego. 

− Powiadamianie osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu – włączenie 
sygnalizatorów akustycznych. 

− Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji  

− Powiadamianie o alarmie pożarowym ochronę obiektu.  
System sygnalizacji pożaru będzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach poza 
pomieszczeniami wyłączonymi z alarmowania jest to, więc ochrona całkowita 

− Obszary wyłączone z alarmowania 

− Pomieszczenia niedostępne dla osób 

− Pomieszczenia WC (za wyjątkiem przedsionków) 
System SSP powinien być zasilony z przed wyłącznika głównego ppoż obiektu kablem o 
odporności ogniowej E90. 
System oddymiania 
Nie jest wymagany i nie jest projektowany. 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe wymagania Zamawiający 
określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4.1.2. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania 
Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4.1.3. Przekazanie placu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, dziennik budowy, księgę 
obmiaru robót oraz dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Zamawiający, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, 
których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, przygotowania zaplecza budowy i mediów w 
trakcie trwania budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać na budowie i jej otoczeniu, przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji 
dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz odpowiednie władze budowlane o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
właściciela sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej 
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.1.12. Materiały. 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

mailto:biuro@gacek.net.pl


Architektoniczne Biuro Usług Projektowych Gacek&Hoffmann Sp. z o.o. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Rynek 26/10; 50-101 Wrocław  BUDOWA BUDYNKU WYSOKICH TECHNOLOGII firmy TECHTRA Sp.z o.o 
tel. +48 71 34-207-49 : +48 601-73-66-25  na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. 
fax.+48 71 34-421-05; e-mail: biuro@gacek.net.pl  ul. Fabryczna; Wrocław  

40/43 
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  o  PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH . 

JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE ®. 
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami) 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności 
dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z 
wykończeniem wnętrz. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 
690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.  

4.3. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

4.4. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy. 

• Datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej. 

• Datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
robotach. 

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta. 

• Daty wstrzymania robót z podaniem powodu. 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych. 

• Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy. 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 

• Dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził. 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

4.5. Odbiór robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami. 

− Specyfikacje techniczne. 

− Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 

− Recepty i ustalenia techniczne. 

− Dziennik budowy.  

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T. i 
P.Z.J. 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

− Opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

− Sprawozdania techniczne. 

− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

− Zakres i lokalizację wykonanych robót. 

− Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 

− Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

− Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
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5.1. Dokumenty potwierdzające zgodność.  
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów. (MPZT i WTP.) 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego. 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane zgodnie KW i zapisami w wypisie i wyrysie z rejestru gruntów. 

5.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

− USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)  

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz 
ze zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)  

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. z późniejszymi 
zmianami) 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129. z 23.10.1997 r., 
poz. 844 oraz Dz.U. Nr 91. z 28.06.2002 r., poz. 811 - zmiany obowiązują od 
29.06.2003r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

5.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Mapa geodezyjna do celów projektowych wykonana przez upr. geodetę  
3. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego –opracowanie  
4. Warunki techniczne przyłączenia  do sieci elektrycznej. 
5. Warunki techniczne przyłączenia  do sieci ciepłowniczej.  
6. Warunki techniczne przyłączenia  do sieci kanalizacji deszczowej. 
7. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. 
8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej. 

5.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
Na podstawie ustaleń z narad ustalono sposób zainwestowania przedmiotowej działki oraz 
sposób przedstawienia kalkulacji dotyczących realizacji planowanej inwestycji.  

5.6. Wstępna koncepcja projektowanej inwestycji: 
1. Zagospodarowanie terenu 
2. Rzut przyziemia i przekrój.  
3. Rzut dachu i elewacje. 
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