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BUDYNEK A3
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Dane techniczne budynku A3

Powierzchnia catkowita: 7120 m2

Powierzchnia do odsniezania: 7120 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 5%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogédlna analiza budynku A2

Dach sktadajgcy sie z kilku ptaszczyzn, ktérych kierunek spadku w wiekszosci rozchodzi sie na
zewnatrz budynku. Brak swietlikdw. Dach w niewielkim stopniu ma ograniczone strefy zrzutu.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcja 1

Bardzo trudny do odsniezania dach. Trudno$¢ wynika z duzej wysokosci budynku i mozliwych silnych
podmuchoéw wiatru.

1. Wejscie na dach réwniez jest trudne

2. Drabina umozliwiajgca wejscie wykazuje silne oznaki korozji. Nalezy koniecznie sprawdzi¢ jej
stan mocowania do $ciany budynku
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3. Nalezy usuna¢ sparciatg belke przymocowang drutami na szczycie drabiny
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4. Rekomendujemy odsniezanie dachu tylko przez osoby z uprawnieniam do prac alpinistycznych

5. Koordynator powinien znajdowac sie na dole i kontrolowaé ewentualny ruch przy budynku

6. tacznosé radiowa - pracownicy na dachu - koordynator

7. Wykonanie mocowan do wpiecia lin bezpieczeistwa poniewaz sekcja nie posiada zadnych
zabezpieczen

Strefa zrzutu $niegu dla tej sekcji jest w w miejscu gdzie mogg parkowad auta oraz przemieszczaé sie
ludzie. W zwigzku z tym rekomendujemy na czas zrzutu $niegu, aby zamkngé przestrzen dla ruchu
pieszego i kofowego.
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Sekcja 2

Dach sekcji 2 jest w stylu kopertowym, z czterema kierunkami spadkéw. Na dachu znajduja sie
kominy wentylacyjne oraz dwa klimatyzatory, ktére nie utrudniajg odsniezania.

Jest to budynek biurowy, do ktérego bedg wchodzi¢ i wychodzi¢ ludzie. W tym miejscu konieczny
jest koordynator z komunikacjg radiowg dla 0sdb pracujgcych na dachu sekcji 2. Zrzut $niegu z sekgji
2 jest mozliwy przy statym nadzorze koordynatora. Mozliwe jest zrzucanie $niegu z sekcji 2 na sekcje
3,415, a nastepnie do stref zrzutu dla tych sekc;ji.

Z duzym prawdopodobienstwem zostang potamane gatezie drzew sgsiadujgcych z budynkiem. Brak
mozliwosci zrzutu Sniegu w Srodkowej czesci budynku (wejscie do budynku)
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Nalezy przewidzie¢ systematyczne odsniezanie chodnika przy zrzucie $niegu poniewaz w tym
miejscu nie bedzie mozliwosci wjazdu koparki (ze wzgledu na trawnik i drzewa)

Sekcje3i5

Odsniezanie tych sekcji jest identyczne. Sg to dwie sekcje z bezposrednim dostepem do stref zrzutu.
Dachy z jednym spadkiem. Nalezy jedynie uwaza¢ na kominki wentylacyjne. Po strgceniu czapek
ochronnych kominkdéw nalezy je natychmiast ponownie zatozyé. W sytuacji gdy czapki zaging w

$niegu po zakorczonym odsniezaniu nalezy zabezpieczy¢ otwory kominkéw i zgtosi¢ o zdarzeniu
koordynatorowi.

Przy scianie budynku sekcji 3 znajduje sie wyrzutnia powietrza. Moze w niewielkim stopniu
ograniczac zrzut sniegu.
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Z duzym prawdopodobienstwem zostang potamane gatezie drzew sgsiadujgcych z budynkiem. Brak
mozliwosci zrzutu sSniegu w sSrodkowej czesci budynku (strézéwka).

W strefie zrzutu sekcji 3 nalezy przewidzie¢ systematyczne odsniezanie chodnika przy zrzucie $niegu
poniewaz w tym miejscu nie bedzie mozliwosci wjazdu koparki (ze wzgledu na trawnik i drzewa).
Nalezy zamkng¢ mozliwo$¢ poruszania sie po chodniku dla przechodniéw.
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Czes¢ strefy zrzutu sekcji 4 jest wytgczona ze wzgledu na stanowisko dla rowerdéw oraz zadaszenia.
Nalezy zabezpieczy¢ drzwi, aby nie istniato ryzyko pojawienia sie ludzi w tej czesci budynku.

W strefie zrzutu sekcji 4 nalezy przewidzie¢ ruch sprzetu ciezkiego jak koparka i auto do wywozu
$niegu.
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Sekcja 5:

Przed przystapieniem do odsniezania sekcji 5, nalezy mie¢ odsniezone sekcje 3 i 4, ktore sg ponizej i
beda stanowity strefy zrzutu. Dach z dwoma spadkami. Nalezy uwaza¢ na kominki wentylacyjne.
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Zalecamy zrzucanie $niegu z sekcji na 5 na ufozong ponizej folie kubetkowg, aby ufatwi¢ sobie
transport $niegu do stref zrzutu. Taka ,ptachta” z folii jest odporna na przetarcia i znacznie
przyspiesza prace.
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Kolejnos¢ odsniezania dachu A3
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Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do od$niezania dachu A3:

topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

koparko-tadowarka do wywozenia sniequ ze stref zrzutu (1 sztuka)

auto do wywozu Sniegu (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 17 oséb (przy 35 cm
sypkiego sniegu)

Pozostate uwagi
1. Dach nalezy posprzatac z luznych elementéw, narzedzi, itp. Moze to stanowic zagrozenie zycia w

przypadku zrzutu $niegu, a takie moze spowodowal uszkodzenia hydroizolacji w czasie
odsniezania.
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Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczernstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. Sekcja 1 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w czasie odsniezania. Nalezy przewidziec¢
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg miec
przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie
dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

3. Dla dachu A3 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

4. tacznie na dach A3 rekomendujemy montaz ok. 30 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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