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Dane techniczne budynku A2

Powierzchnia catkowita: 14230 m2

Powierzchnia do odsniezania (pomniejszona o swietliki): 9700 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 5%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku A2

Dach sktadajgcy sie z wielu ptaszczyzn, ktérych kierunek spadku w wiekszosci rozchodzi sie na
zewnatrz budynku. Okofto 30 % powierzchni dachu stanowig Swietliki poliweglanowe. Ich stan
techniczny jest bardzo dobry. Dach ma ograniczone strefy zrzutu co wynika z wykorzystania miejsc w
okot budynku.

Kierunki spadkéw
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Okreslenie sposobu odsniezania
Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcja 1

Jest to cze$é dachu z piecioma $wietlikami. Strefa zrzutu sekcji 1 znajduje sie bezposrednio przy
krawedzi dachu (oznaczona kolorem zielonym).
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Strefa zrzutu $niegu w sekcji 1 to miejsce parkowania aut, ktére muszg by¢ usuniete na czas
odsniezania. Nalezy zabezpieczy¢ drzwi i bramy, w ktérych mogg pojawi¢ sie ludzie. W fragmencie
strefy zrzutu znajduje sie pomnik, co wyklucza zrzut $niegu w tym miejscu.

W strefie zrzutu sniegu sekcji 1 bedzie przemieszczat sie ciezki sprzet do wywozu hatd $niegu.

Sekcja 2

Sekcja zawierajgca duzg ilos¢ Swietlikdw, ktére sg rozstawione co dwa metry, co nie powoduje
utrudnien w odsniezaniu.
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W sekcji 2 pomiedzy niektorymi Swietlikami sg ustawione urzadzenia klimatyzacyjne, ktore
uniemozliwiajg lub bardzo utrudniajg zrzut $niegu. Rekomendujemy ich przesuniecie, aby udroznié
zrzut $niegu w niektdrych przestrzeniach pomiedzy swietlikami.
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Strefa zrzutu sekcji 2 (oznaczono kolorem zielonym)
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W strefie zrzutu Sekcji 2 mogg by¢ zaparkowane auta oraz mogg sie przemieszczaé ludzie. W czasie
odsniezania konieczne bedzie wytgczenie ruchu w tej czesci budynku.

W tej strefie zrzutu znajduje sie rdwniez zadaszenie poliweglanowe. W Scianie budynku jest
zamontowana takze kamera, na ktérg nalezy uwaza¢ w czasie zrzutu sniegu. Nalezy zabezpieczy¢
drzwi i bramy w ktérych mogg znalez¢ sie ludzie.

W strefie zrzutu sniegu sekcji 2 bedzie przemieszczat sie ciezki sprzet do wywozu hatd sniegu.

Sekcja 3 i 3a:

Przestrzen pomiedzy swietlikami w tej sekcji nie jest niczym zabudowana. Strefa zrzutu w sekcji 3 i

3a jest bardzo mata, co bedzie powodowac konieczno$é przewozenia $niegu taczkami po czesci
dachu.
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Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ pojawienia sie ludzi lub maszyn w tej strefie zrzutu. Snieg z tej strefy
bedzie musiat byé wywozony systematycznie, poniewaz na matg powierzchnie zostanie zrzucona
duza ilos¢ Sniegu.

Konieczne bedzie usuniecie aut w tej czesci budynku oraz wytaczenie tej strefy z ruchu.

Ta czes$¢ budynku graniczy rdwniez z drogg, ktdra ma innego zarzgdce. Droga to mogtaby by¢ strefg
zrzutu dla catej sekcji 3 i 3a, co znacznie przyspieszytoby prace. Wymaga to ustalen pomiedzy
stronami.

Sekcja 4:

Sekcja 4 to nadbudowa w sekcjach 2 i 3. Zrzut $niegu z tej sekcji musi byé bardzo precyzyjny,
poniewaz Swietliki w sekcjach 2 i 3 sg delikatnie przesuniete wzgledem Swietlikow w sekcji 4. Tym
samym bezposredni zrzut $Sniegu moze spowodowac powazne uszkodzenia swietlikdw w sekcji 2.

Rekomendujemy przerzucanie catos$ci Sniegu z sekcji 4 na sekcje 2, ze wzgledu na duzg strefe zrzutu
przy jednoczesnym zachowaniu szczegdlnej ostroznosci (przesuniecie orientacji swietlikow sekcja 4
wzgledem sekcji 2)

Sekcja 5:

W potowie dtugosci dachu sekcji 5, przy krawedzi, sg kanaty wentylacyjne co mocno utrudnia zrzut
Sniegu.
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W celu odsniezenia tej czesci sekcji nalezatoby przerzucad $nieg topatami przez kanat. W mojej opinii
jest to najszybsze rozwigzanie. Natomiast wymaga ono stworzenia strefy zrzutu $niegu w tej czesci
budynku.
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Przewozenie $niegu do czesci dachu gdzie nie ma kanatu wentylacyjnego jest niemozliwe poniewaz
przestrzen pomiedzy koricem S$wietlika a kanatem wentylacyjnym jest za mata dla efektywnego i
ekonomicznego ods$niezenia. Wrzucenie $niegu na sekcje 2, 3 i 3a (sekcje usytuowane powyzej) jest
niemozliwe ze wzgledu na réznice poziomodw.

Odsniezanie sekcji 5 wymaga konsultacji z najemcg budynku A2, gdyz na catej dtugosci sg ustawione
rézne stalowe elementy, Smietniki, itp. Tylko niewielki fragment sekcji 5 pozwala na dokonanie
zrzutu $niegu (kolor zielony).

Sekcja 6:

Sekcja z dachem, ktéry ma spadki w przeciwnych do siebie kierunkach. Dach z bezposrednim
dostepem do strefy zrzutu $niegu.
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W strefie zrzutu $niegu sekcji 6 bedzie przemieszczat sie ciezki sprzet do wywozu hatd s$niegu. Ze
wzgledu na mozliwy ruch ludzi i pojazdéw w tej strefie, nalezy zamkng¢ droge/chodnik na czas
zrzutu i wywozenia hatd sniegu.
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Kolejnos¢ odsniezania dachu A2

1. Sekcjal
2. Sekcja2
3. Sekcja 6
4. Sekcja4

5. Sekcja 3 i 3a (przy zatozeniu, ze nie mozna zrzucac $niegu na sasiednig droge)

6. Sekcja s

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu A2:

topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

taczki do przewozenia Sniegu

koparko-tadowarka do wywozenia sniequ ze stref zrzutu (1 sztuka)

= auta do przewozZenia sniegu lub dodatkowo koparka (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 30 oséb (przy 35 cm sypkiego
$niegu)
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Pozostate uwagi

1. Dach nalezy posprzatac z luznych elementdéw, narzedzi, itp. Moze to stanowic zagrozenie zycia w

przypadku zrzutu $niegu, a takie moze spowodowal uszkodzenia hydroizolacji w czasie
odsniezania.

— T

2. W czasie odsniezania z bardzo duzym prawdopodobieristwem zostang zniszczone plastikowe
peszle kabli. Mogg réwniez ulec uszkodzeniu same przewody. Stopki pod peszle sg potozone
luzZno na papie, co moze réwniez spowodowaé ich zrzucenie z dachu, nawet z catym

przewodem. Zalecamy montaz korytek na kable, ktére odpowiednio zabezpieczg przewdd w
czasie odsniezania

— —
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Wskazanie srodkow BHP

1.

Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac od$niezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczernstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. tacznie na dach A2 rekomendujemy montaz ok. 63 punktéw mocowan.
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