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2. Podstawa opracowania dokumentacji

® Przekazane przez Inwestora podktady budowlane,

e Zamowienie od Inwestora,

e Uzgodnienia z Inwestorem prowadzone w trakcie opracowania koncepcji,

* Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania,

e Opracowanie pt. , Projektowana charakterystyka energetyczna budynku” z listopada 2017

e Katalogi urzadzen i elementéw wentylacyjnych.

3. Opis techniczny

3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja projektowa wentylacji hali
produkcyjnej C1 na terenie firmy Dozamel, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 10
we Wroctawiu. Koncepcja obejmuje rozwigzania w zakresie wentylacji naturalnej
z wywiewem wspomaganym mechanicznie. Ponizsze opracowanie stanowi wskazéwki
dla stworzenia wentylacji w przedmiotowej hali, nie obejmuje szczegétéw wykonawczych,

na potrzeby ktérego konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego.

3.2. Opis rozwigzan

w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy
dla przebywajgcych w hali osob przewiduje sie wykonanie wentylacji

mechanicznej wywiewnej z naturalng kompensacjg powietrza.

Instalacja wentylacji hali Cl1 sktada¢ sie bedzie z 18 wentylatoréw
wywiewnych osiowych, zlokalizowanych w pionowej czesci dachu szedowego
hali, wykonanych z ptyt poliweglanowych na wysokosci ok. 10m. Powietrze
kompensowane bedzie naturalnie poprzez zespoty nawiewne — czerpnie $cienne

wraz z przepustnicami pod sitownik. Przewidywana lokalizacji czerpni -
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nad bramami wiekszosci z naw na wysokosci ok. 8m: 9 szt. Nawa F7, w ktorej
planuje sie lokalizacji dwdch czerpni — jedna obstugiwac¢ bedzie nawe F7, a druga
poprzez transfer obstugiwa¢ bedzie nawe F8. Dla nawy F9 przewiduje sie
zamontowanie czerpni w $cianie bocznej budynku. Czerpnie otwiera¢ beda sie
automatycznie wraz z zatgczenie wentylatorow wywiewnych. Nie przewiduje sie
w instalacji prowadzenia kanatdw wentylacyjnych — zardwno nawiew jak
i wywiew powietrza odbywac sie bedzie punktowo. Zaplanowano montaz kratek
transferowych nawiewnych dla naw posiadajgcych $ciany oddzielajgce ich

powierzchnie.

Wentylatory i czerpnie dobrano w oparciu o obowigzujgce przepisy, ktére
uwzgledniajg minimalng krotno$¢ wymian powietrza réwng 0,5 wymiany/h,

liczong dla hal przemystowych w odniesieniu do 4m od poziomu posadzki.

Podana ilos¢ powietrza nie wptywa negatywnie na zapotrzebowanie
cieplne budynku (zgodna z zatozeniami przekazanego przez Inwestora bilansu

energetycznego).

Z racji iz w hali C1 wystepujg bardzo zrdéznicowane procesy produkcyjne
(w zaleznosci od najemcy), zapewnienie wtasciwej dla danego profilu produkcji
wentylacji mechanicznej lezy w gestii kazdego z uzytkownikéw. Nalezy wdwczas
wykona¢ analize Zrédet emisji zanieczyszczen, ich rodzaju, sposoby

rozprzestrzeniania oraz metody ich ograniczania.

Powyzsze opracowanie spefnia warunek minimalny dla zapewnienia
wentylacji ogolnej dla hali przemystowej jako catosci, bez uwzgledniania

poszczegdlnych proceséw produkcyjnych na poszczegdinych obszarach.

Dla naw od F1 do F8 przewiduje sie wydatek na poziomie 2000m3/h,
celem zapewnienia ww. krotnosci wymian powietrza. W nawach: F1, F3, F4, F6,
F7 i F8 znajdowaé sie bedg 2 wentylatory osiowe o wydatku 1000m3/h kazdy.
W nawie F2 znajdowaé sie beda 3 wentylatory — wentylator 1. o wydatku
1000m3/h, wentylator 2. o wydatku 600m3/h i wentylator 3. - 400m3/h. Dla nawy

F9 przewiduje sie wydatek na poziomie 1300m3/h, celem zapewnienia
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ww. krotnos$ci wymian powietrza. Nawa F9 obstugiwana bedzie przez

1 wentylator osiowy o wydatku 1300m3/h.

Wentylatory
Dobrano 15 wentylatoréw wywiewnych osiowych np. HCFB/4-315/HA 230V

prod. Venture oraz 3 wentylatory HCFB/4-250/HA 230V wraz z regulatorami.

Konstrukcja wentylatora:
. obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja poprzez malowanie

kataforetyczne farba podktadowg oraz farbg poliestrowg;

° wirnik z tworzywa sztucznego wzmacnianego widéknem szklanym, wywazany
dynamicznie wg ISO 1940;

° elementy zfgczne ze stali nierdzewnej;

° puszka przytgczeniowa z dtawikiem kablowym;

Dane techniczne wentylatora HCFB/4-315/HA:

) wydajnos$é max.: 2220 m3/h

° pobdr mocy: 125W

° predkos¢ obrotowa: 1340 obr./min

. zasilanie: 230V/0,6A

° poziom cisn. akustycznego: 55dB(A)

° temp. pracy min./max.: od -40°C do+70°C
° masa: 7kg

Dane techniczne wentylatora HCFB/4-250/HA:

) wydajnos$é max.: 1090 m3/h

° pobdr mocy: 77W

° predkosé obrotowa: 1380 obr./min

. zasilanie: 230V/0,3A

° poziom cisn. akustycznego: 49dB(A)

° temp. pracy min./max.: od -40°C do+70°C
° masa: Skg
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3.2.3. Sterowanie

Instalacja wentylacji wyposazona zostata w uktad sterowania wraz
z okablowaniem, ktéry obejmuje: 3 szafki sterownicze dla wentylacji mechanicznej
hali — obstuga wentylatoréw osiowych i sitownikdw przy czerpniach $ciennych;
w kazdej szafie wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia, sygnalizacja praca/awaria
poszczegdlnych  wentylatoréw, zatgczanie poszczegdlnych  sekcji  (nawami
po 2 wentylatory). Okablowanie obejmuje trase miedzy wentylatorami i szafka
oraz miedzy czerpniami a szafka.

e szafanr 1: nawy F6, F7, F8 i F9;
e szafanr 2: nawy F3, F4 i F5;
e szafanr 3: nawy Fli F2;

Planuje sie zlokalizowanie szafek zbiorczych w poblizu rozdzielnic zasilajacych.

Zasilanie elektryczne nalezy wykona¢ jn.:

° Strefa 1 (nawy od F6 do F9)- rozdzielnica RS-3
° Strefa 2 (nawy od F3 do F5)- rozdzielnica RS-7
° Strefa 3 (nawy od F1 do F2)- rozdzielnica Re-0.GB

3.2.4. Konstrukcje wsporcze

Nalezy wykona¢ wzmocnienia miejsc montazu wentylatorow w miejscach przejsc¢
przez ptyte komorowg poliweglanu w formie wymiandéw s$ciennych. Konstrukcje

wykonac z profili systemowych np. MF prod. Niczuk Metall.

3.3. Projektowane ilos¢ powietrza wentylacyjnego

W2zdr na strumien powietrza wentylujgcego w oparciu o krotnos$¢ wymian powietrza

V=K-B, m3/h

gdzie:
e V —strumien powietrza wentylujgcego, m3/h;
e B - kubatura pomieszczenia do 4 m wysokosci, m3;
e K-krotno$é wymian, h'%;
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NAWA F1

e powierzchnia: ok. 650m?;
e wysokosé: 4m;
e kubatura: 2600m?3;

e K- krotno$é wymian, h', przyjeto K=0,5;
V=2600-0,5=1300m3/h

NAWA F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8i F9

e powierzchnia: ok. 995,5m?;
e wysokosé: 4m;
e kubatura: 3982m3;

e K- krotno$é wymian, h', przyjeto K=0,5;

V=3982-0,5=1946m3/h=2000m3/h

W obliczeniach przyjeto krotnos¢ wymian na poziomie 0,5 wymiany na godzine,
co zapewni minimalny wymagany strumien powietrza wentylacyjnego. Zatozono wentylacje
powietrza do 4 m wysokosci hali. Nawy od F2 do F9 sg blizniacze, wiec wykonano tylko jeden

zestaw obliczen.

W tabeli nr 1 zestawiono wydajnosci wentylacji mechanicznej dla poszczegdlnych naw

w hali C1.

Strona:

Nr dokumentu:
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Tabela. 1. Wydajnosci powietrza — instalacja wentylacji mechanicznej hali C1.

Lp. Pozycja Wydajnos¢
1 Nawa F1 1 300m3/h
2 Nawa F2 2 000m3/h
3 Nawa F3 2 000m3/h
4 Nawa F4 2 000m3/h
5 Nawa F5 2 000m3/h
6 Nawa F6 2 000m3/h
7 Nawa F7 2 000m3/h
8 Nawa F8 2 000m3/h
9 Nawa F9 2 000m3/h

SUMA =17 300 m3/h
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3.4. Zapotrzebowanie na moc elektryczna

Nawa F1: 2x125W= 250 W

Nawa F2: 1x125W + 2x77W =279 W

Nawa F3: 2x125W= 250 W

Nawa F4: 2x125W= 250 W

Nawa F5: 1x125W + 1x77W= 202 W

Nawa F6: 2x125W= 250 W

Nawa F7: 2x125W= 250 W

Nawa F8: 2x125W= 250 W

Nawa F9: 1x125W= 125 W

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZNA:

2Qe=1981 W

4. Wytyczne branzowe

4.1. Roboty budowlane i konstrukcje

Wykonaé otwory w ptytach poliweglanowych w celu zamontowania w nich
czerpni i wentylatorow.

Wykonaé otwory w przegrodach wewnetrznych w poszczegdlnych nawach,
w celu zamontowania kratek transferowych powietrze nawiewne.

Zapewnic szczelng obrdbke przy montazu czerpni i wentylatordow.

4.2. Instalacje elektryczne i sterowanie

Szafy sterownicze nalezy zlokalizowa¢ wewnagtrz hali produkcyjnej C1
w poblizu rozdzielnic zasilajgcych.

Nalezy wykona¢ okablowanie miedzy wentylatorami a szafkami oraz miedzy
czerpniami a szafkami sterowniczymi.

Kazda szafa sterownicza ma by¢é wyposazona w wytgcznik gtéwny,
zabezpieczenia, sygnalizacja praca/awaria poszczegdlnych wentylatoréow, zatgczanie
poszczegdlnych sekcji.



Inwestor: DOZAMEL Sp. z 0.0. Strona: 9

Obiekt: ~ Hala produkcyjna C1 Nr dokumentu: ~ 1/01/DZM/21
Czes¢:  Instalacje sanitarne Wydanie: 1
Stadium:  Koncepcja wentylacii Data: IX 2021

5. Uwagi koncowe

¢ Niniejszy projekt stanowi koncepcje rozwigzan dotyczacych wentylacji hali produkcyjnej C1
i nie moze by¢ podstawg wykonywania robét budowlanych;

e Wszystkie proponowane materiaty i rozwigzania winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy;;

e Wykonawca przed realizacjg prac powinien zweryfikowac¢ poprawnos$¢ doboru urzadzen

i elementow czerpnych;

Opracowat:

mgr inz. Natalia Bernaciak



