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OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zamoéwienie DZUP DOZAMEL Sp. z o.0.

- uzgodnienia z Bytkownikiem

- obowhzujace przepisy i normy

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegmésv przemystowych w rejonie ul.
Strzegomskiej, w okbie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony UchwalNR
XXXI11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.2004r

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekhantu estakady i konstrukcji
wsporczych pod zewtrzng si€ cieplra na terenie z-du Dozamel Sp. z 0.0.

3. LOKALIZACJA
Remontowana estakada i konstrukcje wsporcze usginevs na terenie z-du DZUP
DOZAMEL Sp. z 0.0. we Wroctawiu ul. Fabryczna 10.

4. STAN ISTNIEJ4CY

Remontowana estakada pod¢siEepln zostata wybudowana w latach 70 ubiegtego
wieku, od tej pory na wkszcci trasy nie wykonano powtérnego malowania. Stan
powtoki malarskiej w réonych miejscach jest #dy. Estakada skladagsize stupow
kratowych posadowionych na filarach fundamentowyde z belek petnych izarowych
skratowanych gari dotem opartych na stupach. Filary fundamentoweeczsci trasy
wystap ponad teren od 0,30 — 1,0 m. Stan technicznydivadobry, ubytki betonu i
odkryte zbrojenie nie zagra bezpieczestwu konstrukcji.

W gsiedztwie estakady rogndrzewa, ktorych konary miejscami przechodarzez
skratowania belek estakady, niektore stupy i fragiymeelek obréniete s bluszczem,

Zdj.nr1 Stup S3 obréniety bluszczem  Zdj.nr2 Konary drzewa wchodzw skratowanie



Estakada zaczynagsbd stupa w osi 1 przycianie potudniowej hali A3 biegnie w
kierunku zachodnim do hali A2, naphie od hali A2 wzdha zachodniego ogrodzenia
zaktadu, a do budynku C13 ©60, skeca i biegnie pomidzy budynkami C14 i D6,
znowu skeca i biegnie réwnolegle do budynku administracgméali D2 w kierunku

hali D1.

zdj nr5.0dcinek estakady wzdithali D2 w kierunku hali D1



Na trasie estakady ®dcinki prostopadte stanoyze przyhcza do hali B1, hali B2, hali C1
oraz hali D2, samodzielne stupy stangwei podparcia przytzy do budynku A13 i
budynku A7 oraz fragment estakady pedaly budynkiem D1 i D8 stanowdy przyhcze
do budynku D8.

zdj. nr7 Przykcze do hali B2 zdj. nr8 Estakada od hali D1 do budynku D8



Stupy estakady

Stupy estakady kratowe wykonane z 2 ceownikowllB& 2 ceownikéw 160.

Wysoka¢ stupow S1-S4 ok. 6,0 m, stupéw S5 ok. 8,30npai86 i S7 ok. 5,10m, stupa
S8 ok. 4,80m, stupéw S9i S9* ok. 8,60 , a stupa &1.6,80m

Stupy Silkratowe gajzie stupa wykonane z 2 ceownikow 160, stupki skraicia
wykonane z ktownika 60x60x6mm, krzyulce z 2 ceownikbw 65 pgdzonych
przewhzkami. GOy i dotem medzy gakzie stupa wspawany ceownik 120, gdponizej
ceownika 120 wspawany jest ceownik 140.

Stupy S2 kratowe gajzie stupa wykonane z 2 ceownikow 120, stupki skraia
wykonane z ktownika 60x60x6mm, krzyulce z 2 ceownikbw 50 pgdzonych
przewhzkami, gora i dotem mdzy gatkzie stupow wspawane ceowniki 100, gora gepi
ceownika 100 wspawany ceownik 140.

Stupy S3 i Skratowe przestrzenne gale stupa wykonane z 2 ceownikéw 160, stupki
skratowa z katownika 60x60x6mm, krzyulce z 2 ceownikbw 65 patzonych
przewgzkami.

Stupy S5kratowy gatzie stupa wykonane z 2 ceownikéw140, stupki skratoa z
ceownika 65, krzyulce z 2 ceownikow 65 pggzonych przewizkami.

Stup Sekratowy przestrzenny wykonany z ceownika 120, shgkatowania wykonane z
ceownika 65, krziulce z 2 ceownikéw 65 patzonych przewizkami po dhiszym boku
stupa , krzyulce po krotszym boku z ceownika 65.

StupSkratowy wykonany z ceownika 120, stupki skratowanizeownika 65, krzyulce z

2 ceownikéw 65 palczonych przewszkami.

Stup S&ratowy przestrzenny, gatie stupa wykonane z 2 ceownikéw 140,

Stupy S9i S9*kratowe przestrzenne, gaile stupa z gtownika 60x60x6mm, skratowanie
z katownika 50x50x6mm. Stup S9* - dolem dwie gaeé stupa podparte (zastrzaty)
katownikiem 80x40x6mm.

Stup S1O0kratowy przestrzenny zwajacy sk ku gorze, gazie stupa wykonane z
katownika 65x65x6mm, skratowania gtkwnika 45x45x5mm.
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zdj nr9 Stup S9 przy budynku A13 zdj nrl0 Stup S10 przy bud. A7



Belki estakady

Belki sktadaj sie z 2 dwuteownikéw 450 lub 340 petnych lubueowych w rozstawie
1,80m Iub 2 dwuteownikéw 300 w rozstawie 1,40mkibg@otaczone § gora i dotem
skratowaniem.

Belki B1, B2, B3, B4,B5, B6 i B&tykonane z 2 dwuteownikéw 45@waowych
potaczonych g&t i dotem skratowaniem. Skratowanie gorne i doin&amane : stupki
dwuteownik 120 i ktowniki 50x50mm, krzyulce z ktownika 65x65mm.

Do belek podwieszone svieszaki wykonane z ceownikéw120 i 140.

Belka B8, B8*, B9, B10, B11, B12 i B I&ykonane z 2 dwuteownikéw 340 petnych
pofaczonych g& i dotem skratowaniem. Skratowanie gérne : shapvkiiteownik 120 i
katowniki 50x50mm, krzyulce z kgtownika 65x65mm. Skratowanie dolne : stupki
katowniki 50x50mm, krzyulce z lgtownika 65x65mm.Do belek podwieszone wieszaki
wykonane z ceownikéw 120 i 140.

Belki B13, B14 i B15wykonane z 2 dwuteownikdéw 30@wowych podczonych gog i
dotem skratowaniem.

5. STAN PROJEKTOWANY

Remont estakady i konstrukcji wsporczych pod zgwzna sie: cieplna na terenie z-du
podzielono na 4 etapy. (patrz r{g768.1

1 etapto odcinek od stupa w osi 1 do stupa w osi A@pysw osi 27, 28, 29 (porailzy
budynkiem B13 i hal B1) i w osi 30 ( przy budynku A7), konstrukcje pescze na
scianie zachodniej hali B1.

2 etapto odcinek od stupa w osi 31 do stupa w osi 4@skakcje wsporcze ngianie
zachodniej, pétnocnej, wschodniej i potudnioweji .

3 etapto odcinek od stupa w osi 46 w kierunku hali C1 kerunku do stupa w osi 67 bez
stupa w osi 67

4 etapto odcinek od stupa w osi 67 do stupa w osi 85 ( pézianie hali D1) i odcinek od
stupa w osi 86 do stupa w osi 87 (puo#e od hali D1 do budynku D8)

5.1.ETAP 1

S1 - h=6,0m|szt.4

S J— h= 6,0m| szt.14 Zestawienie stupdéw do malowania

S4 - h=6,0m| szt.2

(oY SR— h= 8,3m| szt.2 Powierzchnia stupéw do malowania : 668 m
S6 ------- h=5,1m|szt.1 Powierzchnia wspornikéw do malowania : 12, m
S7 - h=5,1m|szt.1

S8 ------- h=4,8m| szt.1

S9 - h= 8,6m| szt.2

S9* ------ h=8,6m|szt.1

S10 ----- h=6,8mszt.1

PG2 oo szt.6




= J— L=19,0m
5 J— L=18,5m
I — L=17,0m
L — L=16,5m
= J—— L=12,0m
=Y L— L=12,5m
L J— L=10,0m
) J— =7,5m

Yl p— =7,0m

3 R J— =9,5m

= p— L=15,5m
- J— L=12,0m

szt.1l
szt.1l
szt.1l
szt.1l
szt.1l
szt.3
szt.2
szt.7
szt.1l
szt.1l
szt.1l
szt.1l
szt.1l

Zakres prac w etapie 1

Zestawienie belek do malowania
Powierzchnia belek do malowania : 1426 m

- czyszczenie i przygotowanie do malowania stup®elek, podpoér na stupach pod
wydtuzki kompensacyjne oraz wspornikéw §@anach

- uzupetnienie ubytkdw betonu, oczyszczenie i zpleezenie zbrojenia filaréw stép
fundamentowych szt.18x2 i szt.3x4 = szt.48

- wyciecie konaréw wchodgych w skratowania belki pogdzy osiami 23-24 estakady,
przyciccie drzew w niezédnym zakresie unmiwiajacym wykonanie robot malarskich.

- malowanie konstrukcji estakady i wspornikéw

5.2.ETAP 2

S1 - h=6,0m| szt.3

S2 e h=6,0m| szt.9

S4 - h=6,0m|szt.3
PG2 ... szt.4

23 I —— L=20,0m szt.1l
S/ R L=18,0m |szt.2
B5 --------- L=17,0m |szt.l
B8 --------- L=12,0m |szt.8
B8* -------- L=12,5m szt.1
B9 - L=10,0m |szt.2
B11l -----—-- L= 8,0m szt.l

Zakres prac w etapie 2

Zestawienie stupow do malowania

Powierzchnia stupéw do malowania : 372 m
Powierzchnia wspornikéw do malowania : 77,5 m

Zestawienie belek do malowania
Powierzchnia belek do malowania : 1080 m

- czyszczenie i przygotowanie do malowania stup®elek, podpor na stupach pod
wydtuzki kompensacyjne oraz wspornikow §@anach

- uzupetnienie ubytkow betonu, oczyszczenie i zpleezenie zbrojenia filarow stop
fundamentowych szt.13x2 i szt.3x4 = szt.38

- przyckcie drzew w nieztdnym zakresie unmiwiajacym wykonanie robot malarskich.

- malowanie konstrukcji estakady i wspornikéw



5.3.ETAP 3

S1 - h=6,0m| szt.6
S2 - h=6,0m| szt.10 Zestawienie stupéw do malowania
S3 - h=6,0m| szt.2
Powierzchnia stupéw do malowani&95 n.
PG2 .., szt.4
B1 --—------- L=20,0m szt.4
B2 - L=19,0m |szt.1 Zestawienie belek do malowania
] J— L=17,0m |szt.1 Powierzchnia belek do malowania594m?
B8 - L=12,0m szt.12
B9 - L=10,0m szt.2

Zakres prac w etapie 3

- czyszczenie i przygotowanie do malowania stup®elek, podpoér na stupach pod
wydtuzki kompensacyjne oraz wspornikéw §@anach

- uzupetnienie ubytkdw betonu, oczyszczenie i zpleezenie zbrojenia filaréw stép
fundamentowych szt.4x2 i szt.5x4 = szt.28

- przyckcie drzew w niezédnym zakresie unmiwiajacym wykonanie robét malarskich.

- malowanie konstrukcji estakady

54.ETAP 4
S1 - h= 6,0m| szt.4
S J— h= 6,0m| szt.16 Zestawienie stupdéw do malowania
S4 e h=6,0m|szt.2
Powierzchnia stupéw do malowani&t8 .
PG2 .., szt.4
B1 --—------- L=20,0m szt.2
B4 - L=18,0m |szt.1 Zestawienie belek do malowania
7 J— L=12,0m |szt.14 Powierzchnia belek do malowania303m?
B12 --------- L=7,5m szt.1
B10 -------- L=9,0m szt.2

Zakres prac w etapie 4

- czyszczenie i przygotowanie do malowania stupbelek, podpor na stupach pod wyiki
kompensacyjne oraz wspornikéw s@anach

- przyckcie drzew w niezédnym zakresie unitiwiajacym wykonanie robot malarskich.

- malowanie konstrukcji estakady

- demonta otuliny z istniejcego rurocigu na estakadzie poguizy hah D1 i budynkiem D8 na
dtugcéci ok. 8,0m

- czyszczenie, miniowanie i malowanie istagggo rurocigu o dt.36,0m



5.5.MALOWANIE

Informacje ogoélne

- Kategoria korozyjngci C3wg PN-EN ISO 12944-2

- Okres trwatéci powtoki M (Sredni)

- Stopier przygotowania podia staloweg®t2wg PN-ISO 8501-Xczyszczeniegczne | z
wykorzystaniem nakzizi o nagdzie mechanicznym)

St 2- na oghdanej powierzchni nie magvystpowa: olej, smary, pyt, stabo przylegap
zgorzelina walcownicza, rdza, powtoka malarskadeobanieczyszczenia; powierzchnia
wykazuje metaliczny potysk.

- stopieéy korozji na powierzchni istniggych elementach odil-Ri5 wg PN-ISO 8501-1

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed czyszczeniem powierzchni rigl@isuraé zanieczyszczenia i odficic powierzchng.
Zanieczyszczenia usuwang@zez mycie powierzchni wagod cinieniem(aparat typu
Karcher) Mycie i odttuszczanie powierzchni przegiszzzeniem mma przeprowadza
recznie wywajac benzyny ekstrkcyjnej alternatywnie inny&lodkéw o podobnej
skutecznéci lub mechanicznie stosig pak wodm, wodk z detergentem, rozpuszczalniki
organiczne. Szczegolnie zalegane wzgéddéw ekonomicznych i ekologicznych jest
metoda natrysku roztworow wodnych z detergentaodégradowalnymi. Po umyciu i
odtluszczeniu wodnymi roztworargriodkéw mypcych naley doktadne zmycie
powierzchng¢ czyst woda wodochgowa. Po usuriciu zanieczyszczeorganicznych i
odtluszczeniu powierzchni nalgwykona czyszczenie powierzchni metpgiczno-
mechanicza do stopnia St2 np. szczotkami stalowymi, szlifeerk, zastosowanie metody
strumieniowo-ciernej jest w tych warunkach nietivee.

Malowanie

Do malowania konstrukcji przgfio system malarski chlorokauczukowy, naktadany
pedzlem. Istniejca powtoka na stupach, belkach to farba chlorokakmza. Podczas
naktadania gdzlem farba znacznie skuteczniej penetruje skoresmwowierzchng niz
podczas natrysku, gdyociagniecia pedzlem wciskaj farbe w nieréwndci chropowatej
powierzchni. Malowanie natryskowe nie zapewnia romirernego pokrycia wszystkich
miejsc.

Jezeli stan uszkodzepowtoki malarskiej stupow, belek i wspornikdw aigicty stopie
korozji Ri2 - Ri3nalery naprawé powtoke przez wykonanie lokalnych zaprawek oraz
natazenie dodatkowej kosmetycznej warstwy powtoki namteniowej, jeeli stopied
korozji oshgnat Ri4-Ri5nalery catkowicie usuag istn. powtok malarslg i natazy¢ nowy
system malarski 1-2 krotne gruntowanie + 2 krotradonvanie nawierzchniowe, grudio
powtoki w stanie suchym 160-2@@®n w zalenaosci od systemu malarskiego.

Farby chlorokauczukowmap dobr odpornd¢ na woa i chemikalia. § szybkoschace i
umazliwiaja aplikacg w niskich temperaturach, nawet do —10° C.

Powtoki wytrzymuj suchy temperatug do +80° C, lecz zazwyczaj nie zalecaish
stosowania do temperatur ¥6zych od +60° C.

Systemy malarskie chlorokauczukowe np.:

- f-my TIKKURILA Temachlor 40- jednosktadnikowa, grubopowtokowa farba na bazie
chlorowanego kauczuku

- f-ma Polifarb £6d system powtokowy chlorokauczukow@st2 -2 x Lokor-2 +2 x
Lokmal gruba¢ warstw 16Qum

Przygotowanie powierzchni i malowanie powinno odb§sic w warunkach podanych w
kartach technicznych wyrobéw. Nalezadb& o zapewnienie zaleconych warunkow



klimatycznych (temperatura, wilgotéig wentylacja), jeeli nie jest to meliwe prace
nalery przerwé.
Kolor farby uzgodni z Inwestorem. (zalecany kolor RAL 7040 ).

5.6.NAPRAWA FUNDAMENTOW

Istniejace filary fundamentowe pod stupy estakady wyskjponad teren naig naprawt,
Usum¢ wszystkie ldne i ostabione korozjfragmenty a do odstoncia nienaruszonego ,
nieskorodowanego betonu, odkryte zbrojenie ayaleczyéci¢ z rdzy. Nasipnie naley
nawilzy¢ podiaze, zbrojenie zabezpieazyantykorozyjnie. Na catej powierzchni ubytku
natazy¢ warstwe sczepn, a nastpnie warstw naprawcz, zgodnie z wytycznymi
zastosowanego systemu naprawczego

Systemy naprawcze betonu np.:

- SIKA  Monotyp-352 NFG

- MAXRITE 500 i 706- zabezpieczenie zbrda] AXREST PASSIVE

- PAGEL MH lub PAGEL R + zabezpieczenie zbroj. PAGE02

- CERESIT PCC i inne rébwnovize

5.7.INFORMACJE

5.7.1. Informacja BIOZ

W/w roboty zgodnie ZDz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11Zozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spraiwfermacji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia, art.21a. ust.la wymagaj
opracowania instrukcji BIOZ. Wszystkie roboty wykore zachowaniem przepisow bhp i
p.paz. zgodnie z obowzujacymi zasadami wykonywania robot budowlanych

5.7.2. Warunki wykonania robét

Przygotowanie powierzchni i malowanie powinno odb§sic w warunkach podanych w
kartach technicznych wyrobéw. Nalezadb& o zapewnienie zaleconych warunkdéw
klimatycznych (temperatura, wilgotéig wentylacja), jeeli nie jest to meliwe prace
nalery przerwé.

Nie wolno prowadz robot malarskich w czasie deszczu, mgly, silnyratize, daym
nastonecznieniu i w czasie wyggbwania rosy — temperatura powinn& lbyyzsza o co najmniej
3°C od temperatury rosy.

Nalezy przestrzegawarunku byswieza powtoka malarska nie byta naoma w czasie
schnkcia na dziatanie kurzu i deszczu.

Materiaty budowlane, systemy powinny posiagdg/magane atesty, aprobaty techniczne
Roboty wykond zgodnie z wytycznymi producentow systemow orazemaiow
Wszystkie roboty wykona zgodnie z Dz.U. z 6 lutego 2003 Nr 47, poz.401
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie BHP przy
robotach budowlano-montawych i rozbiérkowych oraz zgodnie z przepisgnpaz. i
obowiazujacymi zasadami wykonywania robot .

Zachowd duza ostraznos¢ przy robotach, ze wzgllu na czynny zakiad.

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegoko Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.
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5.7.3. Posgpowanie z odpadami budowlanymi

W trakcie prac zwizanych z remontem estakady i konstrukcji wsporcpmth zewrtrzng
sie¢ cieplm beda powstawaly odpady. Wymagana jest segregacjadispgyodczas
budowy, powinny b§ sktadowane w kontenerach usytuowanych przy obéekci

Odpady w trakcie prac remontowych stanbigda zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206 z dn.27.01.2001r) odpady grupy,Qdpady z budowy, remontow i
demontau obiektéw budowlanych” oraz Zadzeniem Nr 1088/2003 Prezydenta
Wroctawia.

Ogolne zasady pagiowania z odpadami farb umieszczoaea etykietach oraz w kartach
charakterystyki farb.

Odpady nalgy

- segregowaw sposob zapewnijy wydzielenie odpadéw nadajch s¢ do odzysku

- selektywnie gromadziw sposob pozwalagy na sprawne ich usumie

- przekazywé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posjackan stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

- ewidencjonowéa zgodnie z obowizujacymi przepisami

Dokumentem potwierdzagym wiaciwe zagospodarowanie odpadow jest Karta
Przekazania Odpadu wystawiona przez wytwadpadu

Ogolne zasady pagiowania z odpadami farb umieszczoaea etykietach oraz w kartach
charakterystyki farb.

5.7.4. Uwagi

Wszystkie zastosowane materiaty mugnsiadé zgodnie z obowizujacymi przepisami,
deklaracje zgodrimi lub certyfikat zgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi, w
wypadkach okrdonych przepisami certyfikat na znak bezpiestea, atesty,
dopuszczenia do obrotu.
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