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Na podstawie § 14 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie szczegotowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych
oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U. z 2021 poz. 2209),
w zalgczeniu przekazuje uzgodniony przez Wojewode Dolnoslgskiego ,,Plan wprowadzania

ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta”.
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Zatacznik - ,Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepla” — 1 egzemplarz (10 str.
na 7 kartach).
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PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEN W DOSTARCZANIU
IPOBORZE CIEPYL.A

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzania ograniczern w dostarczaniu ciepta o
ktérych mowa w art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. — Prawo Energetyczne
(Dz.U.2021 r. poz. 716 ze zm.) do obiektéw przytaczonych do sieci cieplnej Dolnoslgskich
Zaktadéw Ustugowo — Produkeyjnych DOZAMEL Sp. z 0.0. we Wroctawiu.

2. Podstawa prawna opracowania

¢ Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U.2021 r. poz, 716 ze zm.)
* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8.11. 2021r. w sprawie szczegdtowych zasad i
trybu wprowadzania ograniczert w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U. 2021 poz.2209)

3. ‘Charakterystyka techniczna Zrddet ciepta

Whytwarzaniu ciepta nastgpuje w jednym irddle, zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10, o tacznej mocy zainstalowanej cieplnej 25,724 MW, sktadajacym sie z:

a) kottowni, wyposazonej w trzy kotly wodne o tacznej mocy zainstalowanej cieplnej 24
MW, opalanych gazem ziemnym i olejem opatowym,

b} jednostki kogeneracji, o tgcznej mocy zainstalowanej cieplnej 1,724 MW, sktadajacej
sie z dwoch silnikow spalinowych SSP (2 x 0,862 MW), zasilanych gazem ziemnym,
wytwarzajacych ciepto w kogeneracji.

W kottowni sg zainstalowane 3 kotty wodne o mocy: 2 po 11 MW i1 o mocy 2 MW,

Wymienione kotly zostaty zaprojektowane i wykonane przez firme Danstoker i pracujg na
parametrach T 140/70°CiP 1,3 MPa.

Kotty sg wyposazone w palniki gazowo olejowe firmy Saacke .

Kotly posiadajg ekonomizery zwiekszajgce ich sprawnose.

W elektrocieptowni (kogeneracji} sg zainstalowane dwa silniki kazdy o maksymalne;j
mocy cieplnej 0,862 MW, Uktad kogeneracji zostat zaprojektowany i wykonany przez firme
Tedom.

Silniki sg wyposazone w uktady odzysku ciepta ze spalin.
Paliwa:
a) Gaz ziemny wysokometanowy GZ 50
Nominalne ciepto spalania 39,5MJ/m?3
Pozostate parametry jakos$ciowe sg zgodne z PN87/C-96001.
b) Olej opatowy WAR
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Warto$é opatowa 40 Ml/kg
Pozostate parametry jakosciowe s zgodne z ZN /ITN- PKN S.A./NF-219/2000.

4. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepta oraz sposcby jego regulacji

Noénikiem ciepfa jest uzdatniona woda o nastepujacych parametrach:
— maksymalnej temperaturze na zasilaniu - 130°C
—- maksymalnej temperaturze na powrocie - 70°C
— ci$nienie na wyjsciu z kotfowni — 0,7 MPa
— ciénienie na powrocie do kottowni— 0,5 MPa
— temperatura zasilania w okresie letnim (poza sezonem grzewczym) — stata - 70°C

W okresie grzewczym sterowanie sieci odbywa sie poprzez regulacje ilosciowo —
jakoséciowq zgodnie 2 tabelg temperatur wody sieciowe] — zatacznik nr 1.

Koricowa regulacja temperatur w instalacjach odbiorcéw przeprowadzana jest w weztach
cieplnych poszczegdlnych obiektdw przy pomocy elektronicznych regulatorow temperatury.

5. Rodzaje i parametry techniczne sieci cieptowniczych

Przesytanie i dystrybucja ciepta odbywa sie jedng siecig zlokalizowang na terenie DOZAMEL
Sp. z 0.0. i do niego nalezgca, w ktérej nosnikiem ciepta jest woda o max temperaturze 130 oC
W rurociagu zasilajgcym i 70 °C w rurociggu powrotnym. Od paidziernika 2001r siec ta jest
zasilana cieptem wyprodukowanym we wilasnej cieptowni gazowo — olejowe] natomiast od 22
grudnia 2020 r. sie¢ jest réwniez zasilana z elektrocieptowni gazowej (kogeneracji).

Sie¢ cieplna pracuje w ukfadzie dwuprzewodowym (rurociag zasilajacy i powrotny}
eksploatowana na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
oraz podgrzewania powietrza w uktadach wentylacyjnych. Nosnikiem ciepta jest woda o
temperaturze zaleinej od temperatury otoczenia (regulacja jakosciowa w Zrédle ciepta oraz
w weztach cieplnych).

taczna diugosé sieci cieptowniczej, po wybudowaniu kogeneracji, wraz z przytaczami wynosi
4400 m, a jej pojemnosc 205 m3.

Sieé cieplna, w wiekszoéci, tj. - 4000 m jest ufozona na estakadzie o konstrukcji stalowej,
natomiast 400 m jest utozone pod ziemia z rur preizolowanych.

Schemat sieci cieplnej Dozamel Sp. z 0.0. zawiera zatgcznik nr 2.

6. Zapotrzebowanie na ciepto - lista odbiorcéw

Lista odbiorcow Dozamel Sp. z 0.0. wraz zapotrzebowaniem na ciepto zawiera zatgcznik nr 3.
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7. Zasady wprowadzania ograniczen

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu przez Dozamel
Sp. z o.0. prowadzacy dziatalnosé w zakresie zaopatrzenia w ciepto dostepnych $rodkow
stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na to ciepto.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepfa nie moga powodowadé:

* zagrozenia bezpieczenstwa osdéb, w tym zagrozenia 2ycia lub zdrowia osdéb

* uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub obiektdw technologicznych

» zaktécen w funkcjonowaniu obiektéw mieszkalnych

* zakldcen w funkcjonowaniu obiektdw przeznaczonych bezposrednio do wykonywania zadan
dotyczacych

- bezpieczeristwa lub cbronnosci paristwa,

- opieki zdrowotnej,

edukacji

opieki w formie ztobka, klubu dzieciecego oraz wychowania przedszkolnego
wydobywaniu paliw kopalnych ze zt6z, ich przerébki i dostarczania do odbiorcow
ochrony srodowiska

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta dotyczg tylko odbiorcéw koricowych.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegajg na wstrzymaniu dostarczania ciepta odbiorcom
koricowym lub na obnizeniu parametrdw jakosciowych lub iloSciowych nosnika ciepfa w taki
sposob, aby nie doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, ktéra
stuzy do wytwarzania, przesytania lub dystrybucji ciepta.

W przypadku wprowadzenia ograniczen:

* w zakresie dostarczania ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody
dopuszcza sie obnizenie jakosci cieptej wody uzytkowe;

* w zakresie ogrzewania umozliwia sie utrzymanie temperatury w:

- budynkach lub lokalach mieszkalnych — nie mniejszej niz + 10°C

- innych pomieszczeniach - nie mniejszej niz + 5°C.

Ochronie przed ograniczeniami, podlegajg odbiorcy koricowi pobierajacy ciepto wytacznie w
celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, ktére sa przeznaczone na
staty pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, zlobkéw, klubdw dzieciecych i

wychowania przedszkolnego.
Zakres ochrony przed ograniczeniami obejmuje wprowadzenie ograniczen w ostatniej

kolejnosci odbiorcom podlegajacym tej ochronie.

Liste obiektdw chronionych zawiera zafgcznik nr 4.



8. Tryb wprowadzania ograniczen

Ograniczenia zostaly podzielone na 2 stopnie i beda sie odbywaty w kolejnosci podanej

w tabeli.
Stopien Zakres ograniczen
ograniczenia
1 Ograniczenie dostaw ciepta dla odbiorcéw przemysfowych na potrzeby

cieptej wody uiytkowej i centralnego ogrzewania przy zapewnieniu
utrzymania w obiektach temperatury + 5°C — realizowane regulatorami w
weztach ciepinych, przy utrzymaniu dostaw dla odbiorcéw chronionych

2 Ograniczenie dostaw ciepta do ilosci umozliwiajgcej utrzymanie cyrkulaciji
w sieci cieplnej i instalacjach, zapobiegajacej zamarzaniu

9. Sposob zawiadamiania odbiorcow

O wszystkich ograniczeniach oraz przewidywanym czasie ich trwania odbiorcy beda
informowani na biezgco telefonicznie bgdi poczta mailowa oraz komunikatami na stronie
internetowej Dozamel Sp. z 0.0.



Zatgeznik nr 1

Tabela regulacyjna sieci cieplnej Dozamel Sp. z o.0.

T zew - temperatura powietrza na zewngtrz
T1 - temperatura na zasilaniu sieci cieplnej
T2 - temperatura na powrocie z sieci cieplngj

T zew T1 T2
°C °C °C
12 70
11 71
10 73 45
9 75
8 76
7 78
6 80
5 81 48
4 83
3 85
2 86
1 88
0 90 52
-1 92
-2 94
-3 96 55
-4 98
-5 100
-6 102 58
-7 105
-3 107
-9 110 61
-10 112
-11 114
-12 116
-13 118
-14 120
-15 122 70
-16 125
-17 127
-18 130
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