SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacji deszczowej IS-01



Montaz instalacji kanalizacji deszczowej

Grupy robot
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Klasy robot
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Kategorie robot
CPV 45332300 - 6 — Instalacja kanalizacji desee]

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSf'wymagania techniczne dotyee wykonania

i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej dla aath pod nazw ,Projekt remontu kanalizacji
deszczowej dachu hali D1 na terenie Dozamel Sp. o.owve Wroctawiu - Etap | - Instalacja
awaryjnego odwodnienia dachu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-morawych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikach

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&ci umazliwiajace wykonanie
i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza §fiikacja Techniczna zwzana jest z wykonaniem
nw. robot.

Instalacja kanalizacji deszczowej - awaryjna

- monta wpustow dachowych,

- monta przewodow odptywowych stalowych,

- monta przewodow odptywowych z rur PVC-U bezkielichowyathczonych przez klejenie,
- monta przewodow spustowych z rur PVC-U bezkielichowytdtzonych przez klejenie,

- monta ksztattek i rewizji z PVC-U bezkielichowychgzzonych przez klejenie,

- monta polaczer przewoddw z rénych materiatdw za pomedksztattek systemowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchiniczne] (ST) & zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna Ilub prawna @éana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w olgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t peréanych ze sab elementéw skmcych do odprowadzania
sciekébw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej zewttrznej lub innego
odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod &ay do odprowadzanigciekOw z pionéw do
podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd zgiey do odprowadzaniéciekdéw z podejé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptyegov

Podejcie — przewdddczacy wpust z przewodem spustowym lub przewodem aapiyym.

Rewizja - Czyszczak element instalacji unitiwiajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego oczyszczenia.




2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji odwodnienia dachu

- monta rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-ISO 428Bezpieczeniem antykorozyjnym,
- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC4ktzone przez klejenie, klasy PN16 .
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodrsoi z PN-80/C-89205
- ksztaltki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodrigi z PN-81/C-89203
- rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL.

2.2. Skiadowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych gs podatne na uszkodzenia mechaniczne w gzkwui

Z czym naley je odpowiednio chrogi

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od poditaa, na ktorym s sktadowane,

- szczegllnie naly zwracg uwag na zakdczenia rur i zabezpiecZaje ochronnymi
kapturkami,

- nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wykt odksztatcenia,

- nie dopuszczado zrzucania elementéw,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po padto

Tworzywa  sztuczne ma@j ograniczog odporng¢ na  podwyszory  temperatus

i promieniowanie UV, w zwjzku z czym nalgy chront je przed:

- diugotrwah ekspozycj stonecza,

- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Rury luzem ukiada naleey na gltadkim i czystym podlm na  podktadkach

i przektadkach drewnianych w stosach o wysgckodo 1,5 m. Rury o rhych srednicach

i grubasciach powinny by tak skladowane, aby rury o grubsZejance i wegkszejsrednicy winny

znajdowa sie na spodzie. Ksztaltki powinny by skladowane tak dlugo jak to mrlive

zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowanKsztattki skiadowé najlepiej pod

zadaszoq czscia sktadowiska na rownym podio na podktadkach drewnianych lub w zangkyih

pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwarobnym sprgtem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym da. (Rairy

i urzadzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktorym
Sa przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych narzdzi i metod przetadunku.
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych. Transpowvipien by wykonany pojazdami
o odpowiedniej diugiei, tak, aby wolne kréce wystajce poza skrzygitadunkovg nie byly dhwzsze

niz 1 m. Materialy przewmne powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesiiem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi zamawdgagmu/Ireynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot.



5.2. Rozpoczcie robot

Przed rozpocxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne meg wplyw na monta instalacji odpowiadgj
zalazeniom projektowym.

5.3. Montaz instalaciji

5.3.1. Montaz przewoddw instalacji odwodnienia dachu

Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewoddkanalizacji  deszczowej
w zaleznosci od srednicy przewodu wynogz

- dla przewodurednicy 200 mm — 1,0%

- dla przewodurednicy 250 mm — 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow pogibprzataonych w projekcie technicznym,
mog wynost £1%. Spadki podé§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikbvadzacych
podefcie kanalizacyjne z przewodem poziomym zbiorczym razo przewodéw poziomych
z przewodem spustowym (pionem) i z zasasiowego montau elementow przewodow.

Ztacza przewodow powinny kbywykonane zgodnie z instrulkgproducenta rur i ksztattek.

Przewody naley prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze wgrgnej powyej 0°C.

Nalezy pamttaé, aby przewoddéw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od prowadzonych réwnielggzewodow instalacji
wodochgowej wody zimnej i wody ciepte oraz przewodow aiatji ogrzewczej powinna wyndsi
0,1 m. Jeeli na przewodach wymagane jest wykonanie izola@plnej, wymiar ten dotyczy
odlegtcci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny¢byykonane za pomactrojnikéw
0 kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Piony powinny by wyposaone w rewizje.

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkow za pomochwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspomk powinna zapewnéa odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczeniaprzestrzeniania sidrgax i halasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Reolzy przewodem a obepnnalery stosowa
podkiadki elastyczne.

Sposbdb zamontowania musi zapewrsavobodne wydtzenia rurocigow.

5.3.2. Tuleje ochronne

Przefcia przez przegrad budowlam (np. przewodem poziomym  przezsciarg,
a przewodem pionowym przez strop), wymagastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie me@ znajdowa si¢ zadne pajczenie rury. Tuleja ochronna powinnaburg o
srednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewantrznej rury przewodu co najmniej o 5 cm. Tuleja
ochronna  powinna By dluzsza nk grubd¢ przegrody o okolo 3 cm
z kazdej strony. Przestrhie miedzy rum przewodu a tulej ochronm powinna by wypetniona
materiatem trwale plastycznym, uphiviajagcym jej wzdhine przemieszczanie ¢si
i utrudniapcym powstanie w niej nagien scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemelntaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas; odporndci ogniowej (szczelrnii
ogniowej E; izolacyjnféci ogniowej 1) wymagasm dla tych elementow, zgodnie z rozw@aniem
szczegOtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

5.3.3. Instalacja z rur PVC

Polczenia rur naley wykona& przy wyciu kleju jednosktadnikowego lub dwuskladnikowego.
W pierwszym przypadku wymagany jest zmywacz do ktary je odtluszcza i ggciowo zmekcza



przed wiaciwym klejeniem. Kleje dwuskladnikowe, nie wymagaimywacza. Klejenie natg
wykonywa w temperaturze otoczenia minimum +50C.

Klejenie - stosowane dla rur z polichlorku winylu PVC-U, atdwanego PVC-C i ABS. Klejenie
wykonuje s¢ klejami jednosktadnikowymi lub dwusktadnikowymi. Vgierwszym przypadku
wymagany jest zmywacz do rur, ktory je odtluszczazgsciowo zmekcza przed wisciwym
klejeniem. Kleje dwuskfadnikowe, nie wymagagmywacza. Klejenie natg wykonywa& w
temperaturze otoczenia minimum +50C.

Przygotowanie powierzchni przed klejeniem

Rura musi b§ ucieta pod lkitem prostym do osi. Natg doktadnie zfazowazewretrzng krawedz rury

[ nastpnie stpic wewrgtrzng krawedz rury. Prawidtowo zfazowany
i zaokmglony koniec rury umdiwi, ze warstwa kleju nie zostanie zgatai w czasie wprowadzenia
rury do zhczki. Tylko w przypadku wykonania doktadnie tychyomacsci mazliwe jest uzyskanie
optymalnego pakczenia klejonego. 3k istnieje taka potrzeba, nalezaznaczy odpowiedn pozycg
zlaczki na rurze i na gtzce przed klejeniem. Zaznaczenie na rurze dkigorzygotowywanego
pofgczenia klejonego unitiwi sprawdzenie, po wprowadzeniu rury do

zlgczki, czy rura zostata wprowadzona daczki na pelg gicbokasé. Klejone powierzchnie (ke
rur od zewntrz, zhczki wewntrz) naley dokladnie ocz§ci¢ z grubego brudu oraz ttuszczu.
Czyszczenie wykonuje esza pomog specjalnegdrodka czyszcgego. Powierzchnie wyczyszczone
srodkiem czyszcgeym naley

pozostaw¢ do wyschngcia przed bezpwednim naniesieniem kleju. Klej orazodek czyszcay
przed zastosowaniem powinny cgdpowiednio ogrzane do temperatury pokojowej. RRGNV-U
mog posiadd woskowag powierzchng. Dla zapewnienia poprawém polczenia w takim
przypadku nalgy powtarz& proces oczyszczaniaz powierzchnia rury staniegswyraznie matowa.
UWAGA: klejenie duych srednic (powyej D 110mm) wymaga udziatu dwdch osob oraz doboru
wiasciwego kleju.

Wskazowki szczegolne

Przed oddaniem do eksploatacji przewody rurowe zgalgruntownie przeptuka aby usuné
istniegce jeszcze opary rozpuszczalnikbw. Opakowania pgukhielzdace w wyciu naley
natychmiast dobrze zamid) aby unik& strat rozpuszczalnika i zegsgczenia. W razie tworzenia si
na kleju zaschetej powtoki, naley ja usurgé. Klej zaschnjty na gdzlu usuwa si suchy bibula.
Oczyszczonegulzle musz by¢ suche przed ponownynzyciem.

Krok 1
Przyci¢ rurg prostopadle obcinakiem do rur. Zepnzng i wewretrzng krawedz rury sfazowa pod
katem 15° oraz oczgi¢ wewretrzmg krawedz za pomog gradownika.

Krok 2

Oczysci¢ powierzchnie, ktére majzostd sklejone z wszelkich zabrudz€pozostatéci smaru, oleju
lub brudu) za pomacczyste] szmatki namoczonej w zmywaczwytle zmywacza wydta czas
schngcia zhcza klejonego o 50%.




Krok 3

Natozy¢ klej odpowiednio dobranym daednicy gdzlem, szybko i rownomiernie dookota (4-6 razy)
na obu powierzchniach (grubsza warstwa na rure@sza na ziczce). Przy klejenidgrednic powyej
D-110 mm zaleca siprac w zespotach dwuosobowych aby urg&nwyschnécia kleju przed
potaczeniem elementow

klejonych.

Krok 4

Niezwiocznie pajczy¢ czesci przez wsurgcie i wykona obrét o ok. 15° co sprzyja rownomiernemu
rozprowadzeniu kleju. Prawidiowo wykonane guzienie charakteryzuje ¢sipojawieniem si
cienkiego wateczka kleju wokét rury u nasady kdkia¥aleca si jego szybkie usugcie za pomog
migkkiego papieru, co podniesie estetykykonanego zicza.

-

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocac¢ po zak@éczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu préby
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t myiszdpowiadéa wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptagj Inspektora.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t instalacyjnych

6.2.1. Warunki przyst apienia do badai

Badania nalegy przeprowadz w nas¢pujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraegzamurowaniem przéjprzewodow
przez przegrody budowlane,

- po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu préb szczeicio

- w okresie gwarancyjnym.



6.2.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzt prawidiowgé¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
i ich sérednic i porowné& wyniki z dokumentagj polczenia nalgy wykon& przez wyrywkowe
ogledziny zewrtrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. Kakprawdzt rozmieszczenie
uchwytéw lub obejm, sprawdzi spadki przewodow, sprawdziprzez ogidziny zewrtrzne
umieszczenia elementow do odpowietrzenia, sprawpiziefcia przewodow przezciany i stropy,
sprawdzt odlegigeci przewoddw wzgldem przegrod budowlanych oraz wagm innych
przewodéw, sprawdgiprawidtowdci taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.2.3. Badania szczelnéci

Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

- powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwiegdanoraz przed
zabudowaniem prz&j przewoddw przez pomieszczenia,

- podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiiekow bytowo-gospodarczych naje
sprawdz¢ na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraigte scieki deszczowe sprawdza; si
na szczeln@ po napetnieniu wad powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest dla:

- przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu isrednicy, dtugé¢ nalery mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, diuggé zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy, catkowig dtugas¢ przewodow przy
badaniach instalacji na szczedtgpowinna stanowi suma dtugéci przewodow kanalizaciji
deszczowej podstawowej i awaryjnej,

W przypadku robét zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych

i jego wyniki naley umieci¢c w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowdé do odbioru

koncowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr robét instalacji rurowych powinien ngsbwat w réznych fazach wykonywania robaot.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie instalaciji

Odbiory medzyoperacyjnesgselementem kontroli jakkai robot poprzedzagych wykonanie instalacii

i w szczego6lnéci powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalaciji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tetatacii.

Odbiory midzyoperacyjne nahy dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty d¢dg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzy przyktadowo w stosunku do nagtijacych
rodzajéw robot:

- wykonanie przei dla przewoddw przezciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

- wykonanie bruzd wcianach — wymiary bruzdy, czystobruzdy, w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodfxokierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

- wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego @deenia przewodow efri
wewretrznej instalacji kanalizacyjnej — wymiary wegtrene, wykonanie dnastcian.

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzic protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatné do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole naley jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robo6t aftych odbiorem.



W przypadku negatywnej oceny jdkd wykonania robét albo ich przydatiuo
do prawidtowego wykonania instalacji, w protokolalaty okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetnigych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr czesciowy instalacji

Odbiodr techniczny ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubscz instalacji ,

do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot.

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodco z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestpmiducenta i normami przedmiotowymi,

- dtugcsci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagzénia.

Diugos¢ odcinka podlegafego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni 50 m. Odbior

czesciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego jednak bez oceny

prawidtowdci pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejeéz jest wykonana zgodnie z projektem
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowydafcymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzt zgodnadé¢ wykonania odbieranej e¢gci instalacji z wymaganiami ok§lnymi w
odpowiednich punktach STWIO, a w przypadku epstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowad4 niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidiowe

wykonanie robo6t, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyavny wynik

niezlednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizaadzsci instalacji, ktore byly olkje odbiorem cgciowym.

Do protokotu odbioru nafsy zahczye protokoty niezbdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorw@@owego, w protokole naty okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupekpegch. Po wykonaniu tych prac nayeponownie dokona

odbioru czsciowego.

8.3. Odbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu

nastpujacych warunkéw:

- zakaiczono wszystkie roboty ziemne i momave przy instalacii,

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na
poprawnd¢ eksploatacii instalacii.

Przy odbiorze kiicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nand@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznynrigpisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych eiowych,

- protokoty wykonanych badeodbiorczych,

- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj

- dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym;

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcg obstugi instalacji oraz eksploatacji instalacji.

- protokoty zgrzewania.



Dokumentacja winna léyprzedi@zona Zamawiajcemu rownie w formie elektronicznej

W ramach odbioru kacowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektemvykonawczym,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach STWIO, a w przypadku epstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczfm wprowadzenia odgpstw,

- sprawdzé protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

- sprawdzé protokoty odbiorow technicznych gziowych;

- sprawdz¢é protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

- uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zakltadanych parametrow.

Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji diytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji dozytkowania,
po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia najleprzeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nafeponadto stwierdzi czy w czasie pomadzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej kgupz zamarzniciem $ciekow lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndgci bedzie ryczatt za wykonane roboty.

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odedrauzez Inspektora Nadzoru.

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kkktani ptatne s wg ceny ryczattowej, ktéra

zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup i dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykenanie bruzd, wykonanie prééjprzez
przegrody,

- utozenie rur z dopasowaniem kadwek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla mor#a wpustow dachowych ptatne svg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup i dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- monta przyborow, wpustow podiogowych, elementéw instialdac systemu zabudowy
podtynkowej,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w ST.

Po zakdczeniu wszystkich prac naleuprztnaé¢ miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@yektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewetrzne vvpdocagowe ! kanallzacyjng. Wymaggma
badania przy odbiorze — wspoélne wymagania i badania

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

PN-81/B-10700.01, .02, .04 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.




PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymaganiadidoga przy
odbiorze.

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z niepladtgfivanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690

Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisypierzéstwa i higieny pracy

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93

w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywan
robét budowlano-mongawych i rozbidrkowych

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji, Warszawa — 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych — e&¢ 12
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — wydawnictwBKADY - 2006

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Euexenta
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