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PODKONSTRUKCJA PUNKTU STAFEGO — PSJ

PODWIESZENIE PIONU
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OBEMA PUNKTU STALEGO TYPU

HILTI
1

ILOSC — 4 szt

MASA 1 szt. — 60kg

. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU
. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM ORAZ SPECYFIKACJAMI.
. LOKALIZACJE NIENANIESIONYCH OTWORGW INSTALACYUNYCH OKRESLIC ZGODNIE

7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU KOLIZJ/NIEZGODNOSCI ROZWIAZANIE
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

. W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN OBOWIAZUJE NA BUDOWIE RYSUNEK
0 NAMYZSZYM NUMERZE REWIZJI, ROWNOCZESNIE WSZYSTKIE RYSUNKI O REWIZJI
NIZSZEJ STAJA SIE, NIEAKTUALNE.

. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ Il ZGODNIE Z PN-B-06200

. POZIOM JAKOSCI C NIEZGODNOSCI SPAWALNICZYCH ZtACZY WG. PN—EN 25817:1997
. NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE DLA CELU RYSUNKGW WARSZTATOWYCH.

. MONTAZ QRAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADAC WYMAGANIOM

OKRESLONYM W NORMI PN-EN 1090-2:2008
. STAL PROFILOWA : 5235

SRUBY KL.8.8-0CYNKOWANE

SRUBA  M10-M24 KLASY 8.8 IS0 4017
NAKRETKA M10-M24 KLASY 8 1SO 4032
PODKLADKA M10-M24 KLASY 8 IS0 7091

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWAL. NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

JEZELI NIE OZNACZONO INACZEJ ELEMENTY SPAWAC NA CALEJ DLUGOSCI PREZYLEGANIA:
~SPOINY CZOLOWE: GR. SPOINY RGWNA GRUBOSCI CIENSZEGO Z LACZONYCH CZESCI.
~SPOINY PACHWINOWA: 0.2 GR. GRUBSZEJ CZESCI W POLACZENIU < a < 0,7 GR. CIENSZE
CZESCI W POLACZENIU.

STAL 5235 (St3S)
Zabezpieczenie przed korozja - ocynk

PODKONSTRUKCJA PUNKTU STAFEGO — PST

PODKONSTRUKCJA DLA PUNKTOW STALYCH PIONOW AWARYJINYCH

RURA SPUSTOWA (AWARYJNA)—R

1:25

WIDOK 7 GORY

—IST. €120 (poziomo)
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‘ OBEJMA TYPU HILTI DO |
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ILOSC — 36 szt.
MASA 1 szt. — 90kq
WYTYCZNE SZCZEGOLOWE:
NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY TRAKTOWAC JAKO INFORMACYUNY DLA CELOW WYKONANIA
RYSUNKOW WARSZTATOWYCH.
RYSUNKI WARSZATOWE KORDYNOWAG Z RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH.
ELEMENTY STALOWE PREFABRYKOWANE STANOWIA WYROBY BUDOWLANE DO WBUDOWANIA REW. [DATA  |OPIS ZMIAN OPRACOWAL| SPRAWDZIL
DLA KTGRYCH DOKUMENTACJE WARSZATOWA OPRACOWUJE WYKONAWCA.
WYKONAWCA ELEMENTOW ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC RYSUNKI ROBOCZE (WARSZATOWE)
NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ZAtOZENIOWEJ ORAZ NA PODSAWIE POMIAROW Z NATURY.
INWESTOR DOZAMEL Sp. zo.0.
DOKUMENTACJA WARSZATOWA ELEMENTU MUSI STANOWIGC KOMPLETNE OPRACOWANIE 53-609 WRO%L AW UL. FABRYCZNA 10
OPRACOWANE PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA ORAZ ZAWIERAC PLANY MONTAZU Z i :
NANIESIONA NUMERACJA ELEMNTOW WG OZNACZEN WYKONAWCY. IE:;JORJ(I)EKT(')W PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK KOZBIAL
e-mail: marek@kozbialprojekt.pl
OTWOROWANIA W ISTNWACYCH ELEMNTACH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAG W @ prol p,
KOORDYNACJ! Z PROJEKTEM WARSZATOWYM. PROJEKTANT: MAGDALANENA KORS, MAREK KOZBIAL
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU NALEZY SPRAWDZIC CZY ELEMNTY SA ULOZONE
WZGLEDEM ZGODNIE Z PROJEKTEM. STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO NR PODPIS DATA
UPRAW.
KAZDY' RYSUNEK WARSZATOWY WYKONAWCY ELEMENTU MUSI ZAWIERAG ISCHEMAT PROJEKTANT MAGDALANENA KORS 741D0S/05 2022.08.30
OBCIAZENIA. > .
M R owLans | MAREK KOZBIAL 159/D0$/06 2022.08.30
NAZWA
INWESTYCJI "PROJEKT REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ HALI D1 NA TERENIE
DOZAMEL SP. z 0.0. WE WROCLAWIU"
ETAP | - INSTALACJA AWARYJINEGO ODWODNIENIA DACHU.
ADRES
INWESTYCJI PARK PRZEMYSLOWY DOZAMEL SP. Z 0. O.
53-609 WROCLAW, UL. FABRYCZNA 10
STADICH PROJEKT WYKONAWCZY
BRANEA INSTALACJE SANITARNE
TYTUL
RYSUNKU
PODKONSTRUKCJE DLA PUNKTOW STALYCH -
ETAP 1
FORMAT NR RYS. PROJEKTANTA (opcjonalenie)
SAA 4105 | s K-1




