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OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

BUDYNEK C1

VonartiWy,

Dane techniczne budynku C1

Powierzchnia catkowita: 11600 m2

Powierzchnia do odsniezania (pomniejszona o swietliki): 11600m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 30% (na szedach), 3% pozostate dachy

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogédlna analiza budynku C1
Budynek sktada sie z dwdch typédw dachéw. Znaczg czes¢ zajmujg dachy szedowe (9450 m2),
natomiast pozostate sg dachami ptaskimi. Dach sktada sie z 9 szedéw. Dostep do nich jest tatwy.

Dach bedzie wymagat wiekszego naktadu sit i ludzi.

Kierunki spadkéw
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Odsniezanie sekcji od 1 do 9 (dachy szedowe) jest analogiczne dla kazdej sekcji, dlatego opis bedzie
taczny dla wszystkich szeddéw.

Sekcjal-9

Na kazdy z szedéw prowadzi niezalezna drabina. Wyjatkiem jest sekcja 8, ktdra wejscie ma od strony
sekcji 11.
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Wszystkie szedy w dolnej cze$ci majg wolng przestrzen, ktdra postuzy do wywozenia na taczkach
zgarnietego Sniegu. Przestrzen jest na tyle duza, ze zmiesci sie tam cztowiek z taczka.

W sekcji 8, w powierzchni dachu jest nadbudowa, ktéra bedzie utrudniata przewiezienie $niegu.
Rekomendujemy wykonanie w tym miejscu podjazdu, ktéry umozliwi przejechanie taczka ze
$niegiem. W pozostatych szedach nie ma tego typu utrudnien.
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W czasie przewozenia $niegu nalezy uwazac na koszyczki ochronne pluwi. Sugerujemy je oznaczy¢ i/
lub zdemontowaé¢ na czas odsniezania poniewaz z duzym prawdopodobieinstwem zostang
potamane.

O — T

Sekcja 1 ma waskg strefe zrzutu, co wynika ze zabudowy przy budynku. Czesciowo jest to dach
blaszany, po ktérym nie bedzie mozliwe sie przemieszczaé. W tej czesci znajduje sie rowniez
dobuddwka, na ktérg nie mozna zrzucaé $niegu.

Caty $nieg trzeba zgarngé na boki oraz do waskiej strefy zrzutu.

Dla sekcji 1 rekomendujemy ludzi z uprawnieniami do prac alpinistycznych ze wzgledu iz jest to
krawedz dachu z duzym nachyleniem.
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Problematyczny bedzie zrzut sniegu w sekcji 4, gdzie bezposrednio pod miejscem zrzutu jest
ustawiona palarnia papieroséw. Rekomendujemy przesuniecie palarni w miejsce, ktére nie bedzie
utrudnia¢ ods$niezania tej sekcji.

Innym rozwigzaniem moze by¢ montaz mat grzewczych na dachu, aby nie byto koniecznosci
odsniezania mechanicznego sekcji 4.

Przestrzen dla sekcji 1-9 jest parkingiem i magazynem. Kierowcy aut muszg zosta¢ poinformowani z
wyprzedzeniem o zakazie parkowania w tym miejscu, natomiast nalezy omdéwié z najemcami
miejsce sktadowania materiatéw lub uzyska¢ zgode na zrzut sniegu w tym miejscu.
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W czasie odsniezania ta cze$¢ drogi musi zostaé zamknieta, aby umozliwié systematyczny wywoz
hatd $niegu. Bramy budynku nalezy zamkna¢ na czas zrzutu $niegu. Zrzut bedzie odbywat sie
sekcjami, wiec bedg to ograniczenia czasowe. Nalezy z wyprzedzeniem przewidzie¢ usuniecie
pojazddéw oraz sktadowanych w tej lini budynku materiatow.
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Sekcja 10

Sekcja z bezposrednig strefg zrzutu. Na dachu kilka kominéw i wyrzutnie.
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W strefie zrzutu nalezy przewidzie¢ usuniecie parkujgcych samochodéw. Konieczne bedzie
czesciowe wytaczenie z uzytku drogi oraz chodnika.

Sekcja 11-13
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Ze wzgledu na ten sam charakter pracy opis dotyczy trzech sekgc;ji.

W przypadku sekcji 11 caty $nieg trzeba przerzuci¢ do strefy zrzutu przy krawedzi budynku. Na
dachu znajduje sie centrala klimatyzacyjna, jednak nie stanowi ona przeszkody w od$niezaniu.

Budynek biurowy, do ktérego bedg wchodzi¢ i wychodzi¢ ludzie. Konieczne bedzie zamkniecie
chodnika i czesci drogi.
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Kolejnos¢ od$niezania dachu C1

1. Sekcjal
2. Sekcja2
3. Sekcja 3
4. Sekcja4
5. Sekcja 5
6. Sekcja b
7. Sekcja7
8. Sekcja 8
9. Sekcja9

10. Sekcja 10

11. Sekcja 11

12. Sekcja 12

13. Sekcja 13

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu C1:

= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka do wywozenia sniegu ze stref zrzutu (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 35 o0sdéb (przy 35 cm
sypkiego $niegu)
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Wskazanie srodkéw BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. Sekcja 1 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w czasie odsniezania. Nalezy przewidzieé
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg miec
przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie
dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

3. Dla dachu C1 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

4. tacznie na dach C1 rekomendujemy montaz ok. 102 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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