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WPROWADZENIE

Data wizji lokalnej na budynkach: 26.02. 2021 oraz 02.03.2021

Data wydania opracowan: 15.03.2021



OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

INFORMACJE OGOLNE

Audyt przeprowadzony na zlecenie i dla DOZAMEL Sp. z o.0.
Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie danych dostepnych na dziert 08.03.2021.

Opracowanie nie uwzglednia dopuszczalnych obcigzen $niegu. Na dzien sporzgdzenia opracowania
audytor nie uzyskat informacji o dopuszczalnych obcigzeniach $niegu. Zgodnie z umowa nie lezy to w

zakresie przygotowania opracowania.

3 ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL


http://albatec.pl

OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

ZALtOZENIA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest: wskazanie sposobow odsniezania dachéw, wskazanie stref zrzutu $niegu,
lokalizacje i miejsca zwozenia $niegu ze wszystkich stref, sposoby wykonywania ods$niezania, zasoby
ludzkie, zasoby sprzetowe, procedura wypadkowa, procedura komunikacji pomiedzy zespotami, role
i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych pracownikdw, komunikacja z najemcami w okresie od$niezania.
Rekomendacje w zakresie wykonania czynnosci odsniezania mogg zmieni¢ sie w czasie, za co
zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci.

SPIS OPRACOWAN

1. Wprowadzenie
2. Gtéwna strefa zrzutu
3. Charakterystyka narzedzi oraz rekomendowanych rozwigzan
4. Pozostate
I. ODSNIEZANIE BUDYNKOW
1. A2 | odsniezanie
2. A3 | ods$niezanie
3. B1 | odsniezanie
4. B2 | od$niezanie
5. B4 | odsniezanie
6. C1 | odsniezanie
7. C2 | odsniezanie
8. C5 | odsniezanie

9. C6 | odsniezanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opracowania stanowig catos¢ i tak nalezy je czytad.

C7 | odsniezanie

C9 | odsniezanie

C14 | odsniezanie

D1 + D1A | od$niezanie

D2 | odsniezanie

D10 | odsniezanie

D11 | odsniezanie

Il. PROCEDURY

Procedura postepowania w sytuacji wypadku

Procedura informowania najemcow o odsniezaniu dachéw

Procedura informowania o koniecznosci przesuniecia mienia

Procedura komunikacji pomiedzy zespotami ods$niezajgcymi, przenoszenia zasobow ludzkich na
inne budynki, okreslenie roli i odpowiedzialnosci koordynatora
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PLAN BUDYNKOW

OZNACZENIA OBIEKTOW NA TERENIE FIRMY DOZAMEL

[GROT7 |\ - —
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GLOWNA STREFA ZRZUTU SNIEGU

Rekomendujemy stworzenie gtéwnej strefy zrzutu sniegu, gdzie bedzie zwozony $nieg ze wszystkich
pomniejszych stref.

Jest to nieduzy plac w bliskiej odlegtosci, gdzie auta bedg mogty w krétkim czasie zrzucié snieg i
ponownie wrdci¢ do zatadunku.

OkIeJanle POJaZdOW )
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CHARAKTERYSTYKA NARZEDZI ORAZ REKOMENDOWANYCH
ROZWIAZAN

1. topaty do odsniezania

Na rynku jest wiele rozwigzan i fopat do odsniezania. Najlepiej sprawdzajg sie topaty aluminiowe,
ktére sg bardziej wytrzymate i nie ulegaja tak czesto uszkodzeniom.

Na wiekszych powierzchniach dobrze sie sprawdzajg zgarniacze $niegu o szerokosci nawet jednego
metra lub wieksze. Jednak do pracy przy zgarniaczach o wiekszym niz 70 cm rozstawie
rekomendujemy dwie osoby.
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Stosowang czestg praktyka jest potaczenie kilku fopat na jednym odcinku i taka praca zespotowa
pozwala na sprawne i szybkie odsniezanie bez koniecznosci powrotu i poprawek.

———— ‘

~
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Z praktycznego punktu widzenia, nie rekomendujemy topat, ktérych szufle sg nitowane. W
przypadku uszkodzenia wymiana szufli jest ktopotliwa.

—

\

2. Sprzet BHP

Podstawowymi srodkami ochrony BHP sg kamizelki odblaskowe, kaski, buty ochronne
antyposligowe, rekawice oraz szelki i liny do asekuracji.

Szczegdlnie jesli chodzi o sprzet do asekuracji nalezy stosowaé materiaty z odpowiednimi
certyfikatami

Liny zgodne z normg EN 358:2002

Uwaga: zakup lin w markecie jest czestym btedem, gdyz liny te nie sg przeznaczone do asekuracji.
Do asekuracji nalezy stosowaé wytgcznie liny statyczne co najmniej 10 mm, zgodne z powyzsza
norma.
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Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Szelki bezpieczenistwa PN-EN 361:2005

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Systemy powstrzymywania spadania PN-EN 363:2008

Indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
Uprzaz biodrowa

Karabinki stalowe zgodne z normg PN-EN 12275:2013-09

Uwaga: nalezy stosowac wytacznie karabinki stalowe. Czestym btedem jest zakup karabinkow
aluminiowych, ktére sg wybierane z racji nizszej ceny.

3. Punkty mocowania lin

Praktycznie na zadnym dachu nie ma punktéw w ktérych mozna wpigé line asekuracyjng. Z tego
wzgledu rekomendujemy montaz certyfikowanych uchwytéw asekuracyjnych lub tzw. lini zycia, do
ktérej mozna wpigc line.

Rekomendowane przez nas rozwigzanie nie narusza konstrukcji dachu i jest mocowane w specjalny
sposdb w hydroizolacji. To znaczy, sg wgrzewane specjalne stopy do ktérych mocuje sie nastepnie
tzw. uszy do mocowania lin asekuracyjnych.

Produkt musi posiada¢ nastepujgce parametry:

1. Mocowanie musi zostaé wgrzane pomiedzy warstwy papy na specjalnie przeznaczonej do tego
podstawie.

2. Podstawa musi byé kompatybilna z podtozami typu papa i umozliwia¢ wgrzanie jej pomiedzy
pape lub folie PVC

3. Rozmiar podstawy nie moze by¢ mniejszy niz 400 x 400
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4. Ucho do kotwienia o parametrach

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyf.lkaqa
techniczna
Wytrzymatos¢ mechaniczna SIS IR E T e AL ks EN 516:2006
punktem 7.1
Wytrzymatoéé mechaniczna Dynamiczne obcigzenie zgodnie z Klasa 2 EN 516:2006
punktem 7.2
Reakcja na ogien Klasa Al zgodnie z 7.3 EN 516:2006
Odpornogé Nie mniej niz rownowazne z powtoka EN 516:2006
ocynkowang p. 5
Odpornosé Klasa antykorozyjna C4 40 lat EN ISO 12944-2

Spetnia wymagania obcigzeniowe na dachach (1kN w kazdym kierunku) o matym kacie nachylenia
<6° zgodnie z rewidowang normg z wyszczegdlnieniem zapisu dla mozliwosci zakotwiczenia sie ling
bezpieczenistwa $S5831335:2014.

Spetnia wymagania na statyczne i dynamiczne obcigzenia zgodnie z Klasg A wedtug wczesniej
dziatajgcej normy EN795:1997.

Spetnia wymagania UE dotyczgce punktéw kotwienia oraz wymagania funkcjonalne dla punktéw
kotwienia dotyczgce obcigzen dynamicznych i statycznych okreslone w normie EN 516.

12 ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL



http://albatec.pl

OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

5. Ucho réwniez umozliwia montaz znacznikéw poziomu $niegu
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POZOSTALE

1. Rekomendujemy odsniezanie od wczesnych godzin porannych. Wydajno$¢ ludzi jest znacznie
lepsza o $wicie i w ciggu dnia. Rowniez ze wzgledu na rodzaj pracy, godzinny wczesnoporanne sg
bezpieczniejsze.

2. Czas ods$niezania moze ulega¢ duzym wahaniom. Na przyktad: na skutek wyzszej wilgotnosci w
nocy i niskich temperatur nad ranem s$nieg moze zosta¢ zmrozony i by¢ trudniejszy do
odsniezania.

3. Do usuwania sypkiego i mokrego $niegu rekomendujemy uzywaé topat, natomiast do lodu
rekomendujemy mréwczan potasu + octan magnezowo-wapniowy lub chlorek wapnia.

4. Do dachéw nie rekomendujemy stosowania chlorku sodu (sél) poniewaz posiada wtasciwosci
zrgce i bedzie przyspieszaé starzenie sie hydroizolacji.

5. Na dachach obowigzuje catkowity zakaz skuwania lodu ciezkimi narzedziami, topatami, itp.

6. Strefa zrzutu Sniegu w pierwszej kolejnosci powinna zosta¢ odpowiednio przygotowana, t;j.
nalezy usung¢ nawisy sniegowe, 164, itp.
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Mgy

7. W celu usuniecia tego typu oblodzen i/lub nawiséw rekomendujemy jedno z trzech rozwigzan:
1. Montaz kabli grzejnych w rynnach.
2. Stosowanie dtugiej tyczki do usuwania nawisow i lodow (o ile wysokos¢ budynku pozwoli).
3. Stosowanie wysiegnika, z ktérego mozna usuwac sople i nawisy.

4. Rozwigzanie ze zdjecia ponizej jest karygodnym btedem i w sytuacji wypadku grozi
powaznymi konsekwencjami karnymi (gtdwne wejscie do budynku - jedno z wroctawskich
muzeodw - zdjecie autentyczne).

UWAGA
NA WISZACE SOPLE
LODOWE

| OSUWAJACY SIE SKIEG
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7. Przebywanie w strefie zrzutu jest niebezpieczne i grozi kalectwem lub nawet $miercig. Strefy
zrzutu nalezy bezwglednie wytgczaé z jakiegokolwiek ruchu. Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio
znakowac strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadajgcymi masami usuwanego
$niegu, lodu jak réwniez narzedziami.
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8. Nawet niewielka ilo$¢ zrzucanego $niegu, z nieduzej wysokosci (3-5 m) moze stanowié¢ powazne
zagrozenie dla osoby trzeciej, ktéra akurat znajdzie sie w tym miejscu. W zrzucanym $niegu
mogg znajdowac kamienie, wieksze kawatki lodu, elementy odgromadw, itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18

Praca odé$niezania dachdw jest pracg wymagajacg duzego wysitku fizycznego i z naszego
doswiadczenia wydajnos¢ ludzi spada po ok. 6-8h (w zaleznosci od rodzaju usuwanego $niegu).
Dlatego trzeba racjonalnie gospodarowac¢ zasobami ludzkimi i na biezgco kontrolowa¢ sytuacje
(praca gtéwnego koordynatora).

Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie socjalne, gdzie bedzie mozliwo$¢ ogrzania sie ludzi
pracujacych na dachu.

Konieczne jest posiadanie apteczek pierwszej pomocy. Rekomendujemy jedng apteczke dla
jednego zespotu.

taczna powierzchnia dachow do odsniezania na terenie WPP to 99000 m2 (dziewiedédziesigt
dziewied tysiecy) co wymaga perfekcyjnej organizacji i koordynacji.

Przy zatozeniu, ze wszystkie dachy nalezy odsniezy¢ w 1 dzien (8-10h) potrzebujemy ok. 300-stu
ludzi. Wartos¢ taka wynika z faktu, ze niektére dachy majg bardzo ograniczone strefy zrzutu
$niegu lub $nieg trzeba zgarnia¢ w przeciwng strone do spadku.

Jeden cztowiek, przy nieskomplikowanym dachu, jest w stanie odsniezy¢ ok. 300 - 400 m2 w
ciggu ok. 8 h. Nalezy mie¢ na uwadze, ze usuniecie warstwy (ok. 35 cm) $niegu z szerokosci ok.
1m wigze sie z kilkoma przejsciami tego samego miejsca, poniewaz $nieg sie rozsypuje na boki i
ubija. Réwniez zbyt duzy ciezar sSniegu na topacie moze spowodowac jej potamanie sie lub brak
mozliwo$¢ przesuniecia hatdy do krawedzi.

Rekomendujemy staranne wybieranie firmy do od$niezania poniewaz odsniezanie dachow
DOZAMEL jest przedsiewzieciem trudnym. Wymagajgcym odpowiedniej wiedzy, doswiadczenia,
zasoboéw ludzkich jak i finansowych.

Rekomendujemy ustalenie wymogdéw jakie muszg spetni¢ firmy przystepujgce do odsniezania

dachéw DOZAMEL. Mowa o dopuszczalnej formie zatrudnienia pracownikdédw czasowych oraz
warunkow jakie muszg spetniac (np.: BHP, praca na wysokosci, itp.).
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