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BUDYNEK C5

ALSIAJGrupa:. /4
Blidowlanap :

Dane techniczne budynku C5

Powierzchnia catkowita: 4450 m2

Powierzchnia do odsniezania: 4450 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 3 %

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogolna analiza budynku C5

Budynek sktadajacy sie z dwdch dachdéw. Jeden jest otwartg przestrzenia, drugi - cze$¢ biurowa - jest
dachem z duzg iloscig urzadzen klimatyzacyjnych. Dachy z bezposrednim dostepem do stref zrzutu.
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Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Sekcja 1

Sekcja posiada dwie strefy zrzutu. Sekcja krétsza (zdjecie ponizej) wymaga zamkniecia chodnika i
koordynatora kontrolujgcego ruch.

Druga strefa zrzutu, dtuzsza, jest miejscem parkowania aut. Konieczne bedzie ich usuniecie na czas
zrzucania $niegu.

W obu strefach moze operowac koparko-tadowarka.
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Sekcja 2

Sekcja nie ma swojej strefy zrzutu, dlatego usuniecie $niegu bedzie sie odbywac przez sekcje 1.
Utrudnieniem sg zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne.
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Kolejnos¢ od$niezania dachu B2

1. Sekcjal

2. Sekcja2
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu C5:

= topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka (1 sztuka)

= auto do wywozu sniegu (2 sztuki)

llos¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 12 oséb (przy 35 cm
sypkiego $niegu)

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczeristwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. tacznie na dachu C5 rekomendujemy montaz ok. 15 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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