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OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

BUDYNEK C6 + C14

Dane techniczne budynku C6 + C14

Powierzchnia catkowita (C6 + C14): 5500 m2

Powierzchnia do odsniezania (odliczajgc swietlik dachowe): 5220 m2
Szacunkowy procent spadkéw: ok. 3 %

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia + fragment dachu z blachy trapezowej na budynku
C6
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Ogdlna analiza budynku C6 + C14

Obiekt sktadajgcych sie z dwdch dachéw ptaskich, ktére sg potaczone.
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Kierunki spadkéw
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach C6

Utrudnieniem podczas odsniezania dachu C6 jest tylko jedna strefa zrzutu dla catego dachu. Przez
srodek dachu C6 przebiega pasmo Swietlne, dzielgc dach na pét. W efekcie zrzut $niegu z potowy
dachu powinien by¢ skierowany do jedne;j strefy zrzutu - na dach C14/sekcja 1.

Strefa zrzutu graniczy z torami kolejowymi. Rekomendujemy ustawienie stupkéw zakazujgcych
przejscia. Nalezy usunac stojace w tej czesci budynku wagony lub potwierdzi¢ mozliwos¢ zrzucania
$niegu bezposrednio na nie.
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W tej strefie zrzutu nie bedzie mozliwosci uzycia ciezkiego sprzetu do usuwania hatd sniegu.
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Rozwigzaniem moze by¢ stworzenie dodatkowe] strefy (kolor z6tty), ktéra pozwoli na zrzucenie

$niegu z drugiej potowy dachu C6. Dziatanie wymaga konsultacji z najemca budynku i jest
rekomendowane.

Druga strona budynku C6 jest zastawiona silosami, materiatami tatwopalnymi oraz niewielka
przybuddéwka. Dlatego tez zrzut $Sniegu na tg strone budynku jest niemozliwy.
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Dach C14

Dach C14 nie ma zadnej strefy zrzutu. Z jednej strony graniczy z dachem C6, z drugiej znajduje sie
przybuddéwka wzdtuz catego budynku.

Opcjonalnie (rekomendowane) mozna stworzy¢ strefe zrzutu w przedniej czesci budynku (kolor
26tty), co wymaga konsultacji z najemca budynku.
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Nalezy okresli¢ dopuszczalne obcigzenie $niegiem dla przybuddéwki poniewaz moze ona stanowic
kluczowa role przy usuwaniu $niegu z wyzszych partii dachu.

Odsniezanie tej sekcji C14 S1 nie wymaga skomplikowanych dziatan. Dach bezposrednio graniczy ze
strefg zrzutu. Znajduje sie na nim kilka urzadzen klimatyzacyjnych, nie powodujacych zadnych

utrudnien.

Nalezy usungc¢ stalowe konstrukcje i elementy oraz uwaza¢ na zadaszenia, pod ktédrymi sg wejscia do
budynku. Wejscia w miare mozliwosci nalezy zamknac.
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Konieczne bedzie czesciowe zamkniecie drogi oraz koordynator z komunikacjg radiowa.

Mozliwos¢ operowania ciezkiego sprzetu w tej strefie

Kolejnos¢ odsniezania dachéw C6+C14

1. Dach C14 Sekcja 1

2. Dach C14

3. DachC6
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu C6 + C14:

= topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka (1 sztuka)

= auto do wywozu sniegu (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 16 oséb (przy 35 cm
sypkiego $niegu)

Pozostate uwagi

1. Konieczno$¢ potwierdzenia strefy zrzutu, ktéra ma kluczowe znaczenie dla ods$niezania tych
dachéw.

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac ods$niezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. Dla dachow C6+C14 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujacy
ewentualny ruch. Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

3. tacznie na dach C6+C14 rekomendujemy montaz ok. 22 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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