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OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

BUDYNEK B4

Dane techniczne budynku B4

Powierzchnia catkowita: 1300 m2

Powierzchnia do odsniezania (pomniejszona o swietliki): 1300 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 3%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku B4

Dach budynku B4 sktada sie z trzech powierzchni dachowych. Spadki sg w réznych kierunkach. Na
dachu jest niewielka ilos¢ urzadzen.

Kierunki spadkow

—
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcja 1:

Sekcja 1 to dach blaszany funkcjonujacy jako zadaszenia rampy wjazdowe]. Niewielka powierzchnia
do ods$niezania. W czasie prac w tej strefy nalezy korzysta¢ z punktdéw asekuracyjnych w sekcji 2.

Strefa zrzutu $niegu w sekcji 1 wymaga wytgczenia powierzchni z uzytkowania, gdyz istnieje ryzyko
uszkodzenia mienia lub ludzi.
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Sekcja 2:

Dach kopertowy ze spadkami w czterech kierunkach. Strefa zrzutu w sekcji 2 jest ograniczona tylko
do zrzutu s$niegu po jednej stronie dachu. Wynika to z faktu graniczenia z sekcjg 1 (dach blaszany)
oraz sekcjag 2 (dach papowy, dwuspadowy). Tym samym caly $nieg trzeba przerzuca¢ na
jedng strone budynku.
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Sekcja 3
Dach dwuspadowy z bezposrednim dostepem do stref zrzutu.
Z lewej strony (patrzac na zdjecie ponizej) cze$ciowo ograniczona przez instalacje rur i klimatyzacji.

Z prawej strony brak ograniczen przy zrzucie $niegu. Nalezy mie¢ na uwadze iz znajduje sie tam
wejscie do budynku, ktore nalezy zamkna¢ lub zabezpieczy¢ przez koordynatora. Zalecamy
wylgczenie ruchu po obu stronach budynku.

Praca koparki jest mozliwa i konieczna tylko z jednej strony tej sekgji.
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Sekcja 4:

Zrzut w tej sekcji bedzie sie odbywat w trzech kierunkach.

Na jednej ze $cian znajduje sie wejscie do budynku, ktére nalezy zamkng¢ lub zabezpieczyé przez
koordynatora. Zalecamy zamkniecie ruch po obu stronach budynku. Istnieje ryzyko parkowania aut,

ktore nalezy usungc przed odsniezaniem.

Rekomendujemy prace koparki do usuwania hatd sniegu po zrzucie.
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Kolejnos¢ od$niezania dachu B4

1. Sekcjal
2. Sekcja 2
3. Sekcja3
4. Sekcja 4
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu B4:

= topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka do wywozenia sSniegu ze stref zrzutu (1 sztuka)

llo$¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 5 0sdéb (przy 35 cm sypkiego
$niegu)

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. Sekcja 1 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w czasie odsniezania. Nalezy przewidzie¢
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg mieé
przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie

dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

3. Dla dachu B4 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

4. tacznie na dach B4 rekomendujemy montaz ok. 16 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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