#:AlbaTec”




BUDYNEK D1



OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

BUDYNEK D1
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Dane techniczne budynku D1

Powierzchnia catkowita: 15000 m2

Powierzchnia do ods$niezania: 15000 m2

Szacunkowy procent spadkow: ok. 3 %

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku D1

Dachy pokryte papa wierzchniego krycia. Papa w ztym stanie technicznym. W czasie od$niezania
moga nastgpi¢ uszkodzenia ze wzgledu na duzg ilos¢ pofatdowan papy.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcje 1-2

Sekcja 1-2 posiada teoretycznie dwa miejsca, gdzie mozna zrzucac $nieg.
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S
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L — S

Ta mozliwa strefa zrzutu $niegu posiada bardzo wysokie attyki (2,30 m) i niemozliwym jest
przerzucenie $niegu recznie.
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Ta strefa zrzutu nie ma zadnych istotnych przeszkdd poza koniecznoscig usuniecia parkujacych tam
aut oraz zamknieciem ruchu w tej czesci

Strefa moze by¢ od$niezana przy pomocy ciezkiego sprzetu.

Problemem i kwestig do wyjasnienia dla tej strefy zrzutu jest wciggniecie na dach tasmociggu, ktéry
mogtby wyrzucac $nieg poza dach. Rekomendowane bytoby pozostawienie urzadzenia tam na state,
ale wiaze sie z to z koniecznoscig wykonania nieduzego zadaszenia w celu ochrony przed warunkami

atmosferycznymi w ciggu catego roku.

W mojej opinii jest to rozwigzanie najbardziej efektywne przy zrzucie recznym sniegu.
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Drugim rozwigzaniem jest stworzenie strefy zrzutu w kalenicy budynku, przy attyce.
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Natomiast to rozwigzanie wymaga przebudowania zadaszenia i lampy znajdujacej sie nad bramag w
tej czesci budynku. W czasie zrzutu elementy te mogg zostaé uszkodzone lub zerwane.

W mojej opinii jest to rozwigzanie najtansze i najprostsze.
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Trzecie rozwigzanie to montaz mat lub kabli grzejnych na dachu oraz w korytach, ktére beda
samoczynnie usuwac $nieg poprzez jego roztapianie.

Rozwiazanie najdroisze, jednak moze sie zwrdci¢ na przestrzeni 2-3 lat.

Wykluczone jest zrzucanie $niegu na inne strony niz te opisane. Wynika to z faktu, ze z pozostatych
stron przylegajg inne budynki: mniejsza nawa - D1 oraz D1d. Zrzut $niegu na nizsze partie dachdw
moze spowodowac ich uszkodzenia na skutek duzej wysoko$ci budynku D1.

Sekcje 3-4

Z jednej strony dachu jest Sciana wyzszej hali, z drugiej jest nizszy budynek. Tym samym zrzucanie
$niegu w sekcji 3-4 jest réwnie problematyczne jak w sekcjach 1-2.
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L — e

Tylko w kalenicy, obok wytazu dachowego jest mozliwo$¢ zrzucania $niegu po wczesniejszym
usunieciu parkujacych ponizej pojazdow.

Skutkuje to koniecznoscig zwozenia $niegu na taczkach z catej powierzchni dachu.

Proponujemy rozpatrzy¢ analogiczne rozwigzania jak w sekcji 1-2 (tasmocigg lub kable/maty
grzewcze)
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W tej strefie nie ma przeciwwskazan do pracy ciezkiego sprzetu w celu usuniecia hatd éniegu. Snieg
trzeba bedzie wywozié systematycznie, a operator koparki musi mie¢ staty kontakt radiowy z ludZzmi
na dachu.
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W przypadku sekcji 3-4 problemem jest réwniez stan pokrycia dachu. Ods$niezanie przy tego typu
pofatdowaniach moze spowodowaé uszkodzeniam, zwtaszcza starej papy ktéra jest dodatkowo
zamrozona.

T — T

W okresie zimowym pecherzy byé nie powinno, ale papa w tych miejscach nie trzyma sie spodniej
warstwy papy i moze byé pofalowana, co bedzie narazato jg na uszkodzenia. Pecherze wystepuja
pomiedzy warstwami papy.

Sekcje 5

Budynek z ptaskim dachem papowym oraz niewielky iloscig urzadzen technicznych na dachu.
Bezposredni dostep do strefy zrzutu po catej dtugosci budynku.
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Na czas zrzutu sniegu konieczne bedzie wytaczenie tej strefy z ruchu oraz w celu usuwania hatd
$niegu rekomendujemy usuniecie parkujgcych aut.

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu D1:

= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka do usuwania hatd sniegu (1 sztuka)

= Auto do wywozZenia Sniegu (1 sztuka)
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llos¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 50 oséb (przy 35 cm
sypkiego sniegu).

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczeristwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. Dla dachu D1 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mieé kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

3. tacznie na dach D1 rekomendujemy montaz ok. 16 punktdw mocowan lin asekuracyjnych.
Natomiast nie jest mozliwy ich montaz na obecnym stanie pokrycia w sekcjach 1-4. Nalezatoby
wzmochi¢ nowg papg powierzchnie ok. 25 m2 na kazdy z punktéw. W sekcji 5 ten problem nie
wystepuje.
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