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Dane techniczne budynku D2

Powierzchnia catkowita: 11900 m2

Powierzchnia do odsniezania: 11000 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 3% oraz koputy w czesci dachu

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku D2
Obiekt sktadajacy sie roznych dachéw, z czego 10 % zajmujg Swietliki polietylenowe.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcja 1

Jest to sekcja, ktérej dach jest zaoblony. W sekcji 1 znajdujg sie 4 takie zaoblenia i trzy koryta

Snieg musi by¢ zgarniany do koryt, a nastepnie stamtad transportowany taczkami do strefy zrzutu.

Sekcja ma 2 strefy zrzutu.
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Jedna ze stref zrzutu wymaga potwierdzenia (kolor z6tty), poniewaz jest to przybudéwka z
transformatorami. W sytuacji braku mozliwosci zrzutu $niegu w tej czesci, Snieg bedzie trzeba
przerzucic¢ do pierwszego koryta, ktére jako jedyne nie jest zabudowane zadnymi budynkami.
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Druga strona budynku pozwala na zarzut $niegu z drobnymi utrudnieniami. W strefie zrzutu z
trawnikiem (zdjecie ponizej) nie bedzie mozliwosci usuniecia powstatych hatd $niegu, co wynika z
braku mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego.
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W korytach attyka jest niska i dokonywanie zrzutu w korytach nie bedzie stanowito problemu.
Natomiast $nieg bedzie zrzucany z taczek, nalezy wiec zabezpieczy¢ obrébki blacharskie, aby ich nie
uszkadzad.

Sekcja 2

Sekcja 2 nie swojej strefy zrzutu poniewaz w krawedzi dachu sg réwniez budynki z
transformatorami. Od$niezanie sekcji 2 bedzie polega¢ na zrzucaniu $niegu do sekcji 3, a tam do
strefy zrzutu.
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Z prawej strony widzimy sekcje 3, na ktérg bedzie zrzucany $nieg z sekcji 2.

Sekcja 3

Sekcja 3 posiada bezposredni dostep do strefy zrzutu.
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W strefie zrzutu nie bedzie mozliwosci usuniecia powstatych hatd $niegu, co wynika z braku
mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego. Z duzym prawdopodobiefdstwem zostang potamane drzewka
rosngce przy budynku.

Strefa 4-5

Sekcje te bedg odsniezane identycznie, dlatego beda opisywane wspdlnie.
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Sekcje te majg bezposredni kontakt ze strefg zrzutu od frontu budynku
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Rekomendujemy oznaczenie w szczycie dachu wejs¢ do budynku. W tej strefie zrzutu znajduja sie
trzy wejscia/wyjscia, ktore muszg by¢ stale nadzorowane przez koordynatora i zrzut $niegu musi by¢
Scisle kontrolowany.
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Koniecznym jest zamkniecie chodnika i fragmentu drogi w czasie odsniezania tych sekcji.
Z duzym prawdopodobienstwem zostang potamane drzewka rosngce przy budynku.

W strefie zrzutu nie bedzie mozliwosci usuniecia powstatych hatd $niegu, co wynika z braku
mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego.

Kolejnos¢ ods$niezania dachu B2

1. Sekcjal
2. Sekcja 3
3. Sekcja 2
4. Sekcja4
5. Sekcja 5
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu D2:

= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 35 oséb (przy 35 cm
sypkiego $niegu).

Wskazanie srodkéw BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczerstwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. Dla dachu D2 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

3. tacznie na dach D2 rekomendujemy montaz ok. 32 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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