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UWAGI: 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH 2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA  RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA  3. PRACE  WYMAGAJĄ ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI ORAZ DUŻEJ STARANNOŚCI I PRACE  WYMAGAJĄ ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI ORAZ DUŻEJ STARANNOŚCI I DOKŁADNOŚCI  WYKONANIA.  4. DEMONTAŻ STROPÓW CEGLANYCH NALEŻY WYKONYWAĆ PO WYKONANIU DEMONTAŻ STROPÓW CEGLANYCH NALEŻY WYKONYWAĆ PO WYKONANIU PODESTÓW PODPIERAJĄCYCH WYCINANE POLE, PODCINAJĄC STROP W REJONIE OPARCIA NA PŁATWI. STROPY NALEŻY DEMONTOWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAKSYMALNEJ 1,5 M DO POZIOMU PŁYTY ŻELBETOWEJ LUB W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU PŁYTY WRAZ Z DOCIEPLENIEM I POKRYCIEM Z PAPY 5. W PRZYPADKU NIE WYSTEPOWANIA PŁYTY ŻELBETOWEJ OTWORY ZASLEPIC W PRZYPADKU NIE WYSTEPOWANIA PŁYTY ŻELBETOWEJ OTWORY ZASLEPIC BLACHA TRAPEZOWA T50P GR MIN 0,8mm . BLACHE MONTOWAC WKRETAMI SAMOWIERCACYMI Z PODKŁADKA EPDM W DOLNEJ FAŁDZIE BEZPOSREDNIO DO GORNEGO PASA PŁATWI IPN160. 6. STOSOWAC UKŁADY WIELOPRZESŁOWE W MIEJSCACH POMIEDZY PŁATWIAMI.  STOSOWAC UKŁADY WIELOPRZESŁOWE W MIEJSCACH POMIEDZY PŁATWIAMI.  7. PAPA PODKŁADOWA MOCOWAĆ DO PŁYT ZA POMOCĄ PAPA PODKŁADOWA MOCOWAĆ DO PŁYT ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH LUB PRZYKLEJANA (PAPA SAMOPRZYLEPNA)ZAKŁAD Z ISTNIEJACA PAPA MIN 20cm. ZAKŁAD Z ISTNIEJACA PAPA MIN 20cm. 8. BLACHE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KLASY KOROZYJNOSCI c4 BLACHE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DO KLASY KOROZYJNOSCI c4 POWIERZCHNIA DEMONTOWANYCH STROPÓW WYNOSI 261,0m2 
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa T50P
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Wkręt samowiercący typu ON z podkładka EPDM przewiercalność 12 mm
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IPN 160
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IPN 160
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Styropian 10 cm lub płyty z wełny mineralnej

AutoCAD SHX Text
Blacha trapezowa T50P
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2x papa
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia
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Pozostałosci po starym stropie - do demontażu

AutoCAD SHX Text
Styropian 16 cm
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Warstwa wyrówwnawcz cementowa 3 cm
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Płyty betonowe prefabrykowane*
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Strop ceglany z wypełnieniem czesciowo z cegły czesciowo z pustaków 
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia
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2x papa
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*zweryfikowac istnienie płyty nad sklepieniem ceglanym
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