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Uprawnienia budowlane do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalpoéci konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. SLK/7559/PBKb/18 i SLK/6509/WBKb/16
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posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2023

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Strojek

Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnpéci konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. SLK/7558/PBKb/18 i SLK/2615/OWOK/09
Czionek Slaskiej Izby Inzynieréow Budownictwa o nr ewid. SLK/BO/6683/10

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej do 30.06.2023
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
o$wiadczamy, ze projekt:

Temat:
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKQJI
STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA TERENIE FIRMY DOLNOSLASKIE
ZAKLADY USLUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Adres inwestycji:
DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCLAW

Inwestor:

DOZAMEL SP Z 0.0.

UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. 1 Orientacja 1:1000
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3. 3 Zakres prac remontowych 1:100
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DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

1. Podstawy opracowania

Podstawa formalna:

1.1.
1.2.

Zamoéwienie BRI/07/2022/KS z dnia 18.05.2022 r.

Ekspertyza techniczna — Budoserwis ZUH Sp. z 0.0. — Grudzier 2021 r

Podstawy metodologiczne:

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

PN —90/B-3200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1993-1-1

PN — B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN-1991-1-1  Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Wizje lokalne, badania i pomiary na obiekcie, wrzesien - pazdziernik 2021 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.(tekst pierwotny: Dz.
U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Archiwalna dokumentacja projektowa

Informacje i wytyczne uzyskane od uzytkownika obiektu.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy i remontu
konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali produkcyjnej A2 zlokalizowanej na terenie

Dolnoslgskich Zaktadow Ustugowo-Produkcyjnych Dozamel w Wroctawiu przy ul. Fabrycznej

10. Lokalizacje obiektu pokazano narys. 1
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Rys. 2. Usytuowanie przedmiotowe] konstrukcji

3. Cel i zakres

Celem pracy jest projekt techniczny przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej
dachu nawy 11 zlokalizowanej w budynku Hali A2 zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy
technicznej [2} ktdra zostata sporzgdzona w pazdzierniki 2021 r pod katem dopuszczalnych
obcigzen od $niegu konstrukcji stalowej dachu Hali A2 . W wspomnianej ekspertyzie
stwierdzono braki nos$nosci ptatwi dachowych IPN160 nawy 11 przy aktualnych normowych
obcigzeniach. W zwigzku z powyzszym przedmiotowe wzmocnienie konstrukcji dostosuje jg i
zapewni jej nosnos$¢ zgodng z aktualnymi przepisami technicznymi oraz normami

branzowymi.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

O Wzmocnienie istniejgcych ptawi w postaci zwiekszenia nosnosci istniejgcego
przekroju IPE 160

O Demontaz pozostatosci po stropach ceglanych pomiedzy ptatwiami celem odcigzenie
konstrukgji

O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.

4, Inwestor

Inwestor:

Dozamel Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

5. Stan istniejacy

5.1 Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: Wroctaw

Gmina: Wroctaw

Jednostka ewidencyjna : 026401_1 Grabiszyn
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Obreb ewidencyjny: Grabiszyn
Nr dziatki: 1/11
Powierzchnia dziatki: 17774,00 m2

5.2 Opis konstrukgji

Hala A2 jest obiektem przemystowym sktadajgcym sie z 11 naw, w ktérym odbywa sie
proces wytwarzania i obrébki konstrukeji stalowych. Sciany zewnetrzne murowane, stupy
wewnetrzne naw 1-10 stalowe dwugateziowe. Dach hali na réznych wysokosciach. Na dachu

usytuowane sg Swietliki oraz systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Nawa 11

Dach nawy jednospadowy w kierunku zachodnim o nachyleniu ok. 3%. Konstrukcja
nawy stalowa, stupy dwugateziowe skratowane, na stupach wspierajg sie dzwigary kratowe
stalowe, w weztach gérnego pasa dzwigara opierajg sie pfatwie z dwuteownika 160.

Przekrycie dachu stanowa zelbetowe ptyty oparte bezposrednio na gérnych pasach
ptatwi natomiast czesciowo wystepujg pozostatosci wypetnien ceglanych ( strop Kleina typu
lekkiego oraz wypetnienia z pustakow)

. Na ptytach utozona jest szlichta cementowa oraz 2 x papa na lepiku + 16cm ocieplenia ze

styropianu i 2 warstwy papy termozgrzewalne;j.
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Rys. 4. Rzut z gory istniejgcej nawy 11 hali A2
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
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Rys. 5. Przekréj poprzeczny dzwigara stalowego przedmiotowej nawy 11 hali A2
6. Zagospodarowanie terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

6.1.1 Powierzchnia terenu / zestawienie dziatek

Teren inwestyc;ji : dziatka nr 1/11
Powierzchnia dziatek: 17774,00 m2
Jednostka ewidencyjna: 026401 _1 Grabiszyn
Obreb ewidencyjny: Grabiszyn

Lokalizacja:
Dozamel sp z 0.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

6.1.2 Dostepnos¢ komunikacyjna lokalizacji
Catosc¢ terenu inwestycji dostepna jest od strony pétnocnej poprzez ul. Fabryczna.
6.1.3 Orientacja w stosunku do stron swiata

Teren inwestycji o nieregularnym ksztafcie dziatki na planie wieloboku z wydtuzeniem

w kierunku poétnoc - potudnie.
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6.1.4 Istniejgca zabudowa
Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek hali ustugowo-produkcyjnej A2.

6.1.5 Warunki gruntowo —wodne

Dla niniejszej inwestycji nie wykonano badan gruntowo wodnych.

6.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie planuje sie zadnej rozbudowy terenu.
6.2.1 Projektowane uksztaltowanie terenu
Nie planuje sie replofilacji terenu .
6.2.2 Projektowane rozbiorki
Projekt nie zaktada rozbiorek elementéow

6.2.3 Usytuowanie projektowanych obiektéw i towarzyszgcych im urzadzen
budowlanych

* Teren

Teren inwestycji o nieregularnym ksztatcie dziatek na planie wieloboku z
wydtuzeniem w kierunku pétnoc - potudnie .

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Na czas budowy zostang przygotowane specjalne kontenery dla poszczegdlnego typu
odpaddw.
. Elementy matej architektury

Nie projektuje sie.
e Ogrodzenie dziatki / terenu

Nie projektuje sie.
6.2.4 Ukiad komunikacyjny

Inwestycja znajduje sie na terenie Dolnoslgskich Zaktadéw Ustugowo-Produkcyjnych
Dozamel. Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej od strony ul.

Fabrycznej od strony pétnocne;j.
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Dojscia

Nie projektuje sie zmian w zakresie lokalizacji dojs¢ pieszych na teren zaktadu. Bez
zmian pozostang chodniki.
¢ Dojazdy, drogi pozarowe

Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia poprawny dojazd pojazdéw strazackich. Nie
projektuje sie zmian w tym zakresie.
*  Miejsca parkingowe

Na potrzeby funkcjonowania remontowanego obiektu, nie ma potrzeby budowy

dodatkowych miejsc parkingowych.

6.2.5 Projektowane sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym

e Sie¢ wodociggowa

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Kanalizacja sanitarna

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Kanalizacja deszczowa

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Siecc.o.

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Sjiec gazowa

Nie wystepuje.

e  Sieci elektryczne (energetyczne)

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

¢ Hydranty wewnetrzne
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Siec hydrantowa pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji -

poza zakresem opracowania.

PROJEKT  Techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry

techniczne

6. Charakterystyka obiektu

Hala A2 jest obiektem przemystowym sktadajgcym sie z 11 naw, w ktorym odbywa sie
proces wytwarzania i obrébki konstrukcji stalowych. Sciany zewnetrzne murowane, stupy
wewnetrzne naw 1-10 stalowe dwugateziowe. Dach hali na réoznych wysokosciach. Na dachu

usytuowane sa swietliki oraz systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

6.1 Dane ogolne o obiekcie

Nawa 11

Dach nawy jednospadowy w kierunku zachodnim o nachyleniu ok. 3%. Konstrukcja
nawy stalowa, stupy dwugateziowe skratowane, na stupach wspierajg sie dzwigary kratowe
stalowe, w weztach gérnego pasa dzwigara opierajg sie ptatwie z dwuteownika 160.
Przekrycie dachu nawy jest réznorodne w czesci to ptyta lekka Kleina, w czesci ptyty
zelbetowe. Na ptytach utozona jest szlichta cementowa oraz 2 x papa na lepiku + 16cm

ocieplenia ze styropianu i 2 warstwy papy termozgrzewalnej.

Parametry techniczne:
HALA A2:
Pow. zabudowy 14 315,00m?
Kubatura: 174 690,00m3
Powierzchnia uzytkowa: 15530,00 m?
NAWA 11
Pow. zabudowy 1387,00m?
Kubatura: 16 200 .00m?

Powierzchnia uzytkowa: 1280.00 m?
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7. Rozwigzania techniczne

Zakres projektowanych prac budowlanych.
Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

O Wzmocnienie istniejgcych ptawi w postaci zwiekszenia nosnosci istniejgcego
przekroju IPN 160

O Demontaz pozostatosci po stropach ceglanych pomiedzy ptatwiami celem odcigzenie
konstrukgji
Uwaga:

Przed demontazem pozostatosci wypetnien ceglanych nalezy upewnic sie czy powyzej
wystepuje plyta betonowa. w przypadku braku nalezy pustki wypetni¢ nowa pfyta
prefabrykowanq oraz wykonac¢ nowe pokrycie z papy wraz z ociepleniem.

O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.
Wzmocnienie nalezy wykonaé zgodnie z rys nr 3.
O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.

O Wszystkie elementy wzmacniajgce wykonac ze stali $S235

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
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Rys. 6. Przekrdj poprzeczny dzwigara stalowego — stan istniejgcy oraz stan po wzmocnieniu
konstrukcji dachu
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Prace wymagajg zachowania ostroznosci oraz duzej starannosci i dokfadnosci wykonania.
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod S$cistym i cigglym nadzorem, na podstawie

opracowanej przez firme wykonawczg technologii robét.

1. Wszystkie nowe elementy wzmocnienia konstrukcji powinny by¢ w warsztacie oczyszczone (za
pomocg srutowania lub piaskowania) i pomalowane farbg podktadowg czasowej ochrony. po
zabudowaniu we wzmacniang konstrukcje nalezy oczysci¢ je z zanieczyszczen, a nastepnie
pomalowac zestawem powtok malarskich zgodnym z opisem technicznym.

2. Zabezpieczenie przed korozjg stalowej konstrukcji (oczyszczenie i natozenie ochronnego
systemu malarskiego) nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg itb nr 400/2004 "zabezpieczenie
przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za pomocy powtok malarskich" oraz
przedmiotowych norm pn-en iso 12944:2001, pn-iso 8501 oraz pn-b-06200:2002.

3. Podstawowym warunkiem skutecznosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego jest
staranne oczyszczenie istniejgcej konstrukcji stalowej z produktéw korozji i brudu oraz
naktadanie powtok malarskich we wtasciwych warunkach atmosferycznych.

7. Prace demontazowe pozostatosci stropdw ceglanych wykonywac po uprzednim zabezpieczenie
maszyn technologicznych ( np. zadaszenia drewniane)

8.  Potaczenia wykonywac tgcznikami klasy min 8.8 .

9. W miejscach istniejgcych potaczen ptatwi oraz w miejscach wzmocnionych nie stosowac

dodatkowych wzmocnien

» Wzmochienie ptatwi dachowych IPN 160:

Projektuje sie wzmocnienie ptatwi dachowych IPN 160 poprzez modyfikacje przekroju poprzecznego
w dwéch strefach na catej dtugosci hali. W strefie przypodporowej nad diwigarami stalowymi
wzmocnig sie przekréj w postaci potgczenie obustronnego dwéch ceownikéw 140 skrecanych
Srubami M12 . Ze wzgledu na istniejgce potgczenie ptatwi za posrednictwem jednostronnej stopki
stalowej skrecanej w osiach diwigardw projektowane wzmocnienie nalezy dopasowac¢ do
istniejgcych tgcznikdow wykonujgc otwory w miejscach ich wystepowania. Od strony stopki stalowej
ze wzgledu na blache stopki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w podktadki dystansowe. Od stronie gdzie
nie wystepuje stopka profile ceowe nalezy skrecac¢ bezposrednio do istniejgcej ptatwi po uprzednim
sfazowaniu przekroju wzmacniajacego C140. Sruby ztbem szeéciokatnym z gwintem na czesci
dtugosci trzpienia DIN 931, I1SO 4014, PN 82101 M12 Klasy 10,9 A4 , Nakretki samohamowne
jednolite DIN 980, I1SO 7042, PN 82176 Klasy 10 gatunek A4.
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W strefach przestowych projektuje sie wzmocnienie istniejgcych pfatwi zmaczajgc przekrdj
obustronnie kgtownikiem 100x50x8.

Elementy wzmacniajgce wykonac ze stali S235 zabezpieczone antykorozyjnie systemami malarskimi
W miejsca pofaczen istniejgcych ptatwi ze wzgledu na minimalne momenty zginajgce nie projektuje

sie wzmocnienia , docelowe elementy wzmacniajace nalezy dopasowac do krawedzi blach tgczacych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac belki wzmacniajgce strefy podporowe 2C140 x 2000 mm

Ze wzgledu na rdzne rozstawy dzwigarow kratowych elementy wzmacniajgce w strefie przestowej

nalezy domierzy¢ na montazu dla kazdego przesta .

1. Prace wymagajg zachowania ostroznosci oraz duzej starannosci i doktadnosci wykonania.

2. Wszystkie nowe elementy wzmocnienia konstrukcji powinny by¢ w warsztacie oczyszczone (za
pomocg srutowania lub piaskowania) i pomalowane farbg podktadowg czasowej ochrony. po
zabudowaniu we wzmacniang konstrukcje nalezy oczysci¢ je z zanieczyszczen, a nastepnie
pomalowac zestawem powtok malarskich zgodnym z opisem technicznym.

3. W miejscach istniejacych potaczen istniejgcych ptatwi nie wykonywac wzmocnien.

4. W strefach skrajnych w osiach 12-13 oraz 1-2 w miejscach istniejgcych wzmocnien nie
wykonywa¢ wzmocnien, wykonaé wzmocnienie tylko w strefach podporowych . w miejscach w
ktorych nie wystepujg wzmocnienia nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem poz 6 6.1.

5.  Stosowad taczniki klasy 10,9.

6. Prace wzmacniajgce nalezy wykonaé po demontazu ceglanych stropow.

7. Ze wzgledu na réznorodnos¢ wymiardw rozstawu dzwigaréw dachowych w pierwszej kolejnosci
nalezy montowa¢ wzmocnienia stref podporowych |=2000mm, strefy podporowe na biezgco
nalezy namierza¢ na montazu

8. Wzmocnienie wykonad ze stali $235

9. Stosowac rozstaw tgcznikdw nie mniejszy nic 500mm

10. Przed wykonaniem konstrukcji na catej powierzchni wykona¢ montaz prébny jednego przesta

11. w pierwszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienie ptatwi dwdéch ptatwi od strony okapu przy osi a

12. Blachy poz 5 spawac do profilu spoina obwodowa gr 3mm

stasowac faczniki m12 , otwory wykonaé o srednicy 14mm
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Rys. 7. Przekrdj poprzeczny wzmocnionych ptatwi a) strefa przestowa b) strefa podporowa c) strefa
podporowa w osi dZzwigara dachu

> Zabezpieczenie antykorozyjnie projektowanych wzmocnien stalowych:

Elementy poddane obrébce strumieniowo-$ciernej lub mechanicznej nalezy pomalowac
najszybciej jak to jest mozliwe, nie pdzniej niz 6 godzin po ich oczyszczeniu. Powierzchnie przed
malowaniem nalezy odmucha¢ suchym sprezonym powietrzem w celu usuniecia z nich pytu.

Warunki klimatyczne w czasie malowania, odstepy czasowe miedzy nanoszeniem

poszczegblnych warstw, sposéb przygotowania farby oraz metody malowania muszg by¢ zgodne z
instrukcjg producenta farby. Przy wykonywaniu prac malarskich nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepisdw BHP i p-poz. oraz ewentualne szczegdlnych wymagan podawane przez producenta farby.

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych warstw: 2x podktad + 2x nawierzchniowa do grubosci 280 um

Przyktadowe systemy malarskie:
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Catkowita grubos¢| Kategoria Przygotowanie
Producent System . . . .
powtoki, [um] korozyjnosci powierzchni
Termazic 77
TIKKURILA | Temacoat SPA Primer 320 c5 SA21/2
Temathane 50
1x HEMPADUR ZINC 17360
1x HEMPADUR MASTIC
HEMPEL 45880/ W 240 c5 SA21/2
1x HEMPATHANE HS 55610
SIKACORE EG
SIKA PHOSPHAT(RAPID) 240 C5 SA2 1/2
SIKACOR EG SYSTEM (RAPID)

Specyfikacja czyszczenia i malowania

O

oczyszczenie konstrukcji do uzyskania stopnia czystosci Sa 2%,

O

naniesienie farby podktadowej, ilos¢ warstw oraz grubos¢ wg technologii producenta
O naniesienie warstwy nawierzchniowej, ilos¢ warstw oraz grubosc

wg technologii producenta

> Demontaz pozostatosci stropow ceglanych i ewentualne wykonanie nowego

pokrycia dachowego

Przed demontazem pozostatosci wypetnien ceglanych nalezy upewnic sie czy powyzej
wystepuje pfyta betonowa. w przypadku braku nalezy pustki wypetni¢ nowa ptyta
prefabrykowanq lub blacha konstrukcyjng oraz wykonac nowe pokrycie z papy wraz z
ociepleniem z wetny mineralnej

Demontaz stropéw ceglanych nalezy wykonywaé po wykonaniu podestéw podpierajgcych
wycinane pole podcinajac strop w rejonie oparcia na ptatwi. Stropy nalezy demontowac
odcinkami o dtugosci maksymalnej 1,5 m do poziomu ptyty zelbetowej. W przypadku
weryfikacji i stwierdzeniu braku zelbetowych ptyt opartych na gérnych pdtkach strop wraz z
warstwa ocieplenia oraz pokrycia papowego nalezy zdemontowac w catosci oraz wypetnic go

ptytami betonowymi np. blachg trapezowg konstrukcyjna T50P gr min. 0,8 mm.
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Blache trapezowa nalezy montowac za pomocga tacznikdw samowiercacych z podktadkami

EPDM w dolnych fatdach blachy bezposrednio do pasa gérnego ptatwi. Kolor blachy w

uzgodnieniu z Inwestorem przez Wykonawce. Blacha powlekana spetniajgca klase

korozyjnosci C-4. Bezposrednio na blasze trapezowej uktada¢ docieplenie ze styropianu lub

ptyt z wetny mineralnej licujac z istniejgcym pokryciem.
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BELKA JEDNOPRZEStOWA L 9
Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciggle rownomiernie rozlozone w kNim? przy rozpigtosci L{m)
padek 225 250 2,75 300 325 350 375 4,00 4,25 450 475

‘ SGN | 627 | 5.024,18 | 3,59 | 2,80 | 2,22 1,80 | 1.48 | 1,25 | 1,06/| 0,92 0,80 | 0,70 | 0,62 0,56 | 0.50 | 0,45 | 0.41 | 0,37 | 0,34 | 0,31

Frinimax 11150 6,27 | 5,02 4,18 | 3,30 2,28 1,64 | 1,22|093| 072|057 | 046 |0,38] 0,31 |0,26| 0,22 |0,19|0,16|0,14|0,12| 0,11 | 0,10

450 ;g:fg 0049 I o627 5,02 |3.91] 262 1.1 1.29] 0,95 0,72 | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0.29 | 0,24 | 0,20 0,17 | 0.15| 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07

17300 8,27 | 4,53 | 2,83 | 1,84 | 1,25 | 0,89 | 0,65 | 0,49 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05

SGN | 9.76 | 7.81 | 6,60 | 5,58 | 4,51 | 3.57 | 2.89 [ 2,39 2,01 | 1.71] 1,48 | 1,29 1.13| 1,00 | 0,88 | 0.80| 0,72 | 0.66 | 0,60 | 0.55 | 0.50

23.70 11150 9,76 | 7,81 | 6,50 | 4,69 | 3,19 | 2,27 | 1,67 | 1,27 0,99 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,36 | 0,30 | 0,26 0,22 | 0,19 0,17 | 0,15 | 0,13

083 | 2768 | 092 I nn0(e76|7.81]557 | 362|247 | 1,75 129|098 | 0.76 | 0,60 | 0,48 | 0.40 | 0,33 | 0,27 | 0,23 0,20 | 0.17 | 0,15 0.13 | 0,11 | 0,10

1/300| 9,76 | 6,43 | 3,87 | 2,61 | 1,70 | 1,21 0,89 | 0,67 | 0,62 | 0.41] 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,19 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 0,09 | 0,08 | 0,07

SGN [11,92] 9,54 7,95 | 6,81 | 5,34 | 4,22 | 3,42 | 2,83 | 2,38 | 2,03 1,75 | 1,62 | 1,34 | 1,19 | 1,06 | 0,95 0,86 | 0,78 0,71 | 0,65 0,60

070 | 273 | goso [L1%11.92[0.64(7.85 541368 | 261193 1.46] 1,14 0,00 0.73 0,60 [049 [0.41]0.35[0.30[ 0,26 [ 0.22 [ 0.20 [0.17 | 0,15

0 3943 | O 11200 [11,92] 9,54 | 6,43 | 4,18 | 2,84 | 2,02 1,48 [ 1,13 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,23] 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12

1300 [11,92| 7,43 | 4,47 | 2,89 | 1,97 | 1,40 1,03 | 0,78 | 0,61 | 048 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,22 0,19 | 0,16 0,14 | 0,12| 0,10 | 0,09 | 0,08

SGN [13,59]10,87] 8,06 | 7,76 | 5,96 | 4,71 | 3,82 | 3,16 | 2,66 | 2.27] 1,95 | 1,70 | 1,50 | 1,33 | 1,18 | 1,06 0,96 | 0,87 | 0,79 | 0,72 0,66

075 | 2208 | oon, [U190[13591087[9,03 593 403|267 | 211 161] 1.25[0.99]0,80[ 0,66 0,54 (045|039 0,33] 0.29] 0.25[ 0,22 [ 0,18 [ 0.17

S| 3543 | O 17200 [13,59]10,87| 7,06 | 4,58 | 3,11 | 2,22 [ 1,64 | 1,24 0,97 | 0.77 | 0,62 | 0,51 | 0,42 | 0,35 0,30 | 0,25] 0,22 | 0,19 0,17 | 0,15 | 0,13

17300 [13,69] 8,16 | 4,91 | 3,19 | 2,17 | 1,54 | 1,14 | 0,86 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 ] 0,11 | 0,10 0,09

SGN [18,39]14,7112,26(10,08| 7,72 | 6,11 | 4,95 | 4,09 | 3,44 | 2.93]| 2,563 | 2,20 1,94 | 1,72 | 1,63 | 1,37 | 1.24 | 1.12| 1,02 0,94 | 0,86

0ss | 3814 | gogr |U150[18.3014.7111.36] 7.37 6,03 | 3,50 | 2,66 | 2.02[ 1,67 1,25 [ 1.01 [083 [ 068 [0.57 | 0.49 | 042 [ 0,36 [ 0.31 [027 [ 024 | 0.21

B | O 11200 [18,39]14,42| 8,83 | 5,74 | 3,91 | 2,79 2,06 | 1,56 | 1,22] 0,97 | 0,78 | 0,64 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,32 0,28 | 0,24 | 0,21 0,18 0,18

1300 [18,39(10,21/ 6,20 | 4,02 | 2,73 | 1,94 | 1,43 | 1,08 | 0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 0,11

SGN |23,42|18.73|15,61|12,42| 9,61 | 7,52 | 6,09 | 5,03 | 4,23 | 3,61 3,41 | 2.71 | 2,38 | 2,11 | 1,88 | 1,69 1,52 | 1,38 1,26 | 1,15 1,06

100 | 4332 | goes [L190[2342/18.73]13,65) 8,62 | 6,03 [ 4,30 [ 3,18 [242 1,88 | 1,50| 1.21] 0,69] 0,62 [ 0,69 [ 0,58 [0.50 | 0.43 | 0,37 0,32 ] 0.28 [ 0,25

001 5390 | O 17200 [23,42[17.46/10,66| 6,88 | 4,69 | 3,34 | 2.47 | 1,87 | 1,46 | 1,16 | 0,93 | 0,76 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | 0,38 0,33 | 0,29 0,25 | 0,22 0,19

11300 [22.23[12,32| 7,48 | 4.81 | 3.27 | 2.32 | 1.71 | 1,30 1,01 | 0,80 | 0,64 | 0.52 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0.26 | 0,22 | 0.19| 0,17 | 0,15 0,13

SGN |35,68|28,55(22,58/16,60|12.71|10,05| 8,14 | 6,73 | 5,65 | 4,82)| 4,16 | 3,62 | 3,18 | 2.82 | 2,51 | 2.26| 2.04 | 1,85 | 1,68 | 1,54 | 1,41

50,66 11150 |35,68|28,55/18,65(12,02| 8.21 | 5,86 | 4,33 | 3.29 | 2,56 | 2.03 | 1,64 | 1,34 | 1,11 | 0,93 0,79 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,34

125 | 71582 | 912° [T00]35,6824,23]14,56] 9,57 | 6,38 | 4,55 | 3,35 | 2.54 | 1.98 | 1.57| 1,26 | 1,03 | 0.86 | 0,72 0,61| 0,52 0,45 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0.28

(7300 [31,25|17,07|10,20| 6,54 | 4,44 | 3,15 | 2,32 | 1,76 1,36 | 1,08 | 0,87 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,35 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 0,18

BELKA DWUPRZEStOWA o L % L &
- Ciezar Przy- Dopuszczalne obcigzenia ciagle réwnomiernie rozlozone w kNim? przy rozpigtosci L{m)
IXICM4] 4eNime) padek 225 2,50 2,75 3,00 350 3,75 4,00 4,25 450 475

‘ SGN | 6,23 | 4,48 3,40 | 2,67 | 2,16 | 1.78| 1,50 | 1,28 1,10 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,50 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31

b m;’;';“?a" 0049 |10] 623448340267 216|178 1.60(128 110|096 | 085|075 067|060 053]046/040]034/030/026|023

| 2008 | 17200 6,23 | 4,48 | 3,40 | 2,67 | 2,16 | 1,78 1,50 | 1,28 1,10 | 0,96 | 0,84 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,41 | 0,35] 0,31 | 0,27 | 0,23 0,20 0,18

1300 6,23 | 4,48 | 3,40 | 2,67 | 2,16 | 1,78 1,50 | 1,18 | 0,92 0,73 | 0,69 | 0.48 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0.25| 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12

SGN | 9,65 | 6,96 | 5,30 | 4,18 | 3,08 | 2,79 | 2,35 | 2,00 1,73 | 1.51] 1,33 | 1.18 | 1,06 | 0,95 0,86 | 0,78 0,71 0,65 0,69 | 0,54 | 0,50

23,70 11150 9,65 | 6,96 | 5,30 | 4,18 | 3,38 | 2,79 | 2,35 | 2,00| 1,73 | 1,51| 1,33 | 1,18 | 1,01 | 0,86 | 0,73 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32

083 | 2788 | %92 [\ oo965|6.96|530| 4,18 | 3,38 | 279 2,35 2.00 | 1.73| 142 | 1,16 | 0.95 | 0,80 | 0,67 | 0.57 | 0,49 | 0.42 | 0,57 | 032 | 0,28| 0.25

1300 | 9,65 | 6,96 | 5,30 | 4,18 | 3,38 | 2,79 | 2,12 | 1.61| 1,26 | 1,01 | 0,82 | 0,67 | 0,56 | 0,47 | 0,40 | 0,34 0,29 | 0,26 0,22 0,20 0,17

SGN |11,74] 8,50 6,46 | 5,10 | 4,13 | 3,42 | 2,88 | 2.46 | 2,13 | 1,86 1,63 | 1.45 | 1,30 | 1,17 | 1,05 | 0,96 0,87 | 0,80 0,73 | 0,67 | 0,62

27.34 11150 |11,74| 8,50 | 6,46 | 5,10 | 4,13 | 342 | 2,88 | 2.46 | 2,13 | 1,86 | 1,63 | 141 |1,19|1,00| 0,85 | 0,73| 0,63 | 0,55 0,48 | 0,43 | 0,38

070 | 32113 | O08% [n0o(11,74] 850 | 6,45 | 5,10 4,15 | 342 | 2,68 | 2.46 | 2.07 | 1,67 | 1,35 | 1,11 | 0.93 | 0,78 | 0,67 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0.29

17300 |11,74] 8,50 | 6,46 | 5,10 | 4,13 | 3,27 | 2.46 | 1.88| 1,47 | 1.17 | 0,95 | 0.78 | 0,65 | 0,55 | 0,47 | 0,40 0,34 | 0,30 0,26 | 0.23 | 0.20

SGN [13,19] 9,67 7,29)| 5,76 | 4,67 | 3,87 | 3.26 | 2,78 | 2.41 | 2,10)| 1,86 | 1,65 | 1,47 | 1,33 1,20 | 1,09 1,00 0.91] 0,83 | 0,76 0,70

075 | 2003 | (o7, [U150[13.19[957 7,29 5,76 (467|387 [3.26|278[241[ 210186 [ 156 | 1,32 1.11| 0,94 [0.81] 0,70 061053 [047 | 042

S| 3543 | O 12200 [13,19] 9,57 | 7,29 | 5,76 | 4,67 | 3.87 | 3,26 | 2.78 | 2,28 | 1.84 | 1,50 | 1,23 | 1,03 0,86 | 0,74 | 0.63| 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32

1/300[13,19] 9,57 | 7,20 | 5,76 | 4,67 | 3,61 | 2.72 | 2,08 | 1,63 1,30 | 1,05 | 0.87 | 0,72 | 0,61 | 0,51 | 0,44 0,38 | 0.33| 0,29 | 0.25| 0,22

SGN [17,22|12,46| 9,49 | 7,48 | 6,06 | 5,02 | 4,23 | 3,61 | 3,12 | 2.73]| 2,41 2,14 [ 1,91 | 1,72 1,56 | 1,41 | 1,29 1,18 | 1,08 | 0,99 | 0,91

0gs | 3814 | gogr [L1%0]17.22/12.46[949 748 [6,06]6,02]4.23361[3.12[273 23917166 140|110 1.02[ 0,88 [0.77 [067 059 052

B8 a4 | O 11200 [17,22[12,46] 9,49 | 7.48 | 6,06 | 5,02 | 4.23 | 3,61] 2,88 | 2,32 | 1,88 | 1,55 | 1,29 | 1,09 0,93 | 0,79 0,68 | 0.59| 0,52 | 0.46 | 0,40

17300 [17,22[12.46| 9,49 | 7,48 | 6,06 | 4,57 | 3,42 | 2,62 | 2,05 | 1,63 | 1,52 | 1,09 | 0,90 | 0,76 | 0,64 | 0,55| 0,48 | 0,41| 0,36 | 0,32 | 0.28

SGN |21,27|15,36|11,67| 9,19 | 7,44 | 6,16 | 5,18 |4.42 | 3,82 | 3,34 2,94 | 2,61 2,33 | 2,10 | 1,80 | 1,73 1,67 | 1.43| 1,30 1,19 1.10

100 | 4332 | gogs [L150[21.27]153611,67] 9,19 7.44 6,16 [ 5,18 [442 | 382 | 3,34 | 2.67 | 2.36[ 1,89 [ 1,67 | 143[ 122 1,05 | 0.92] 0,80 0.71| 062

001 5310 | O 17200 |21,27|15,36(11,67| 9,19 | 7,44 | 6,16 | 5,18 | 4.41| 3,46 | 2,78 | 2,26 | 1.86 | 1,55 | 1,30 | 1,11 | 0,95 0,82 | 0.71| 0,62 | 0,55 | 0,48

11300 |21,27|15,36|11,67| 9,19 | 7,44 | 5,52 | 4,11 | 3,14 | 2,45 1,05 | 1,58 | 1,30 | 1,08 | 0,91 0,77 | 0,66 | 0,57 | 0,49 0,43 | 0,38 | 0,33

SGN |30,65[22,08(16,71/13,13|10,60| 8,75 | 7,36 | 6,27 | 5,1 | 4,72)| 4,15 | 3,69 | 3,29 | 2,96 | 2,67 | 2.42| 2,19 1,99 1,81 | 1,66 1.52

125 | 5986 | o155 [L150]30.66/22,06/16.7113,13]10,60] 6,76 | 7.36 [6.27 | 5.41 | 472[ 3,83 3.26[271[2.28 [ 1,94 [ 166 | 143 | 1.24] 1,09 086 | 0,85

2| 7182 | O 17200 |30,85/22,06(16,71/13,13|10,60| 8,75 | 7,36 | 6,05 | 4,77 | 3,80 | 3,08 | 2,53 | 2,11 | 1,77 | 1,50 | 1,28 | 1,11 | 0,96 0,84 | 0,74 | 0,65

L7300 |30,65|22,06(16,71/13,13|10,43| 7,55 | 5,61 | 4,28 | 3,34 | 2,65 | 2,14 | 1,76 | 1,46 | 1,22 | 1,04 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,45

Na wykonana konstrukcje dachu nalezy utozyé ptyt z wetny mineralnej lub styropianu oraz

pokry¢ papa podktadowa oraz wierzchniego krycia
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Papa podktadowa mocowacd do ptyt za pomocg tacznikdw mechanicznych lub

przyklejana (papa samoprzylepna). Do mocowania mechanicznego nadajg sie wszystkie papy

podktadowe np.i BIKUTOP i BIKU- TOP standard na osnowie z widkniny poliestrowej lub

z tkaniny szklanej, oraz papa wierzchniego krycia w uktadzie jednowarstwowym np.BIKUTOP

SOLO FIRE RESIST.. Pape podktadowag nalezy rowniez przymocowac tacznikami

teleskopowymi wokot swietlikow i innych elementéw pionowych.

Powierzchnia demontowanych stropéw oraz ewentualny montaz nowego pokrycia

wynosi 261.00 m?

8. Obliczenia sprawdzajace

mnoznik obc. wspbtcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia warto$¢ | jednostka [mj charakt. obe "| oblicz.
[KN/m?] ] [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m?3 0,02 0,22 1,35 0,3
2 | Styropian 16 cm 0,45 kN/m3 0,16 0,07 1,35 0,09
3 | Warstwa cementowa 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,57
4 | Strop Kleina 1,50 kN/m? 1 1,50 1,35 2,03
Razem obc. state ga 2,42 1,35 3,27
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
b s knm2]

6
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\3.0°
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Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=150 m n.p.m. -
sk = 0,007-A - 1,4 = -0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? - sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspbtczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce =1,0
- Wspétczynnik termiczny - Ci=1,0
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 3,0°
p1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p1-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (p.6.2)

b s knm2]

<

-

1,400 81,400 y

0,560 0,560
I VYVVVVYVY VVVYVVVVVVVVYVVYVVYVVVVYVVVVVYVVV yYvvvvyvvvvyvvvyvyvyvvyvyvyvvyvyvyv vvvyvyvyvvyvv

i Is=5,0 [ Is=5,0 K
A a1 a

- Zasypy przy wystepach i przeszkodach, h=1,0 m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=150 m n.p.m. -
sk = 0,007-A - 1,4 =-0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? - sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny —» Ct=1,0

Maksymalne obciazenie dachu przy wystepie lub przeszkodzie:
- Dlugos¢ zaspy:

s=2-h=210=20m<5m - ls=5m
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:

Mz = y-h/sk = 2-1,0/0,700 = 2,857 > 2,0 - p2=2,0
Obcigzenie charakterystyczne:

s = H2:Ce-Ct-sk = 2,0-1,0-1,0-0,700 = 1,400 KN/m?
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Minimalne obcigzenie rownomierne dachu quasi-poziomego:
- Wspotczynnik ksztattu dachu quasi-poziomego:

pr =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = H1-Ce-Ct-sk = 0,8:1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jedﬂgapadowe (p.7.2.4)

-1,022 B Fw,e [kN/m2]
F
kierunek 6‘6
wiatru 7
/ 1
/ =12,0
/
/
é +0,000
/_ -0,361
AN /
/  |+0,000
/ -0,721
/ b=90,0
+0,000 /
-1,022 £
60
h
5.4
24
*d=16,0*

Pota¢ - pole F - parcie:

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 90,0 m, d = 16,0 m, kat nachylenia pofaci a = 5,0°

- Budynek o wysokoscih =12,0 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 24,0 m

- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizszg, 6 = (0°

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 150 m n.p.m. - vpo =22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze = h=12,00 m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = 0,8-(12,0/10)°1° = 0,83 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00

- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vo = 18,22 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,271

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 601,2 Pa = 0,601 kPa

- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000

- Wspbtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw.e = CsCd-Op(Ze)-Cpe = 1,000-0,601-(0,0) = 0,000 kN/m?

Obliczenia dzwigara kratowego po wykonaniu wzmocnienia

Geometria

L.

Grupy obciazen:
. . L, Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obcigzen Charakter Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + state
Cigzar wlasny 2 State staty + state
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Obciazenie od $wietlika 4 State staty + stale
Uzytkowe dach 5 Zmienne staty + uzytkowe (dachy)
Oddzialywania grup obciazen:
Oddzialywanie "Y£,inf(min) Y£,sup(max) Yo lub § Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
Eizli/rt(l;(;\:)e (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
utytkowe (pojeady 30 : L5 07 ;
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

28|Strona




PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA TERENIE FIRMY
DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Obciazenia ukladu:

Obciazenia pretowe

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
4 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
42 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
43 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
44 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
45 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
46 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
41 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
48 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
60 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
o1 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Obciazenie od 2 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
swietlika Sita skupiona 1,00kN 2.64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
63 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
64 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
65 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
06 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
67 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
08 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
69 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
70 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
8 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
9 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Snieg Al Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

29|Strona




PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA TERENIE FIRMY
DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.

Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

42 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

43 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

M Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

45 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

46 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

41 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

48 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

60 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

61 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

62 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

63 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

o4 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

05 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

66 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

67 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

08 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

69 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

70 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0

71 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
72 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
73 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
74 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
75 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

78 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

9 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0

88 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

State 41 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

42 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

43 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

44 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

45 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

46 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

47 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

48 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

60 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

61 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

62 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

63 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

64 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

65 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

66 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

67 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

68 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

69 Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

70 Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

7 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

2 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

73 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

" Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

75 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

78 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

79 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

88 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

4l Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

4 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

43 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0

44 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0

Uzytkowe dach | 45 A
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

46 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

47 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

48 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

60 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
61 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
03 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
64 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
66 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
67 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
68 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
69 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
70 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
71 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
72 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
73 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
74 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
75 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
8 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
88 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa Z3-L 50x50x6
A =11,39cm?
J,=135cm* J, = 25,68cm* J, = 64 44cm* .
g:;jgg;ﬁy Uyy= 90° J,e= 64.44cm J,e= 25,68cm? JL
Wy max= 17,77cm? Wy min= 7,22cm? T
W, max= 11,93cm? W, min= 11,93cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa 7Z3-L 60x60x8
Parametry  |A = 18,06cm? an
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Nazwa 73-L 60x60x8
przekroju J,=3,82cm* J, = 58,3cm* J,=143,26cm*
Ulyoye= 90° Jye= 143,26cm? Ie= 58 3cm®
Wy max= 32,96cm? Wy min= 13,78cm?
W, max= 22,38cm? W, min= 22,38cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa Z3-L 70x70x8
A =21,34cm?
J,=4,51cm* J, = 94,52cm* J,=218,03cm* N
f:::gﬁ;y Oly-ye= 90° Jye= 218,03cm* J,e= 94,52cm* *ﬂ%
Wy max= 47,13cm? Wy min= 18,93cm? 1
W, max= 29,46cm3 W, min= 29,46cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa Z3-L 110x110x12
A =50,28cm?
J, =23,96cm* J, = 558,2cm* J,=1190,83cm* .
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° Je=1190.83cm*  J,= 558.2cm* _%H%
Wy max= 177,39cm? Wy min= 71,08cm?
W max= 104,46cm’ W min= 104,46cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa 73-L 90x90x11
A =37.44cm?
J,=15cm* J, =275,27cm* J, =616,74cm* N
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Uy ye= 90° Jye= 616,74cm*  |J=275.27cm _}H%
Wy max= 105,08cm? Wy min= 43,14cm?
W, max= 65,61cm? W, min= 65,61cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPE 160
A =20,09cm?
J, =3,6cm* J, = 867,2cm* J,=70,51cm*
gf;;?:f);;y Oyye= 3° Jye= 869 4cm? J,e= 68,32cm*
Wy max= 105,71cm? Wy min= 105,71cm?
W, max= 15,62cm? W, min= 15,62cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 80x80x10
A =30,22cm?
Jo=10cm* J, = 175cm* J,=401,18cm* N
f:::gﬁ;y Oyye= 90° Jy= 401,18cm*  |T= 175cm* #}H%
Wy m= 74,91cm? Wy min= 30,9cm’ |
W, max= 47,76cm3 W, min= 47,76cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPN 160
Parametry  |A =22,49cm’ T
przekroju T, =5,63cm* I, =915,95cm* 1, = 54,94cm* — -
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Nazwa IPN 160 —
Uyoye= -3° =918 32cm* Le= 52,57cm*
Wy max= 111,94cm? Wy min= 111,94cm?
W max= 13,36cm? W min= 13,36cm?
Material Stal EN S235 ‘E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 80x80x10
A =30,22cm?
Jx = 10cm* Jy = 175cm* J,=401,18cm* N
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° J,e=401,18cm*  J,= 175cm® HH%
Wy max= 74,91cm? Wy min= 30,9cm? ‘
W, max= 47,76cm> W, min= 47,76cm’>
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 75x75x10
A =28,17cm?
I =9,33cm* J, = 142,85cm* J, = 335,66cm*
f:::gﬁ;y Oly-ye= 90° Jye= 335,66cm* J,e= 142,85cm* *)H%
Wy max= 64,45cm? Wy min= 27,04cm? 1
W, max= 42,49cm3 W, min= 42,49cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
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Wyniki

Rys. 8. Stopien wytezenia elementow konstrukcyjnych z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw po wykonaniu przedmiotowych wzmocnien
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Ptatew stalowa IPN 160 (wzmocniona)

X=0,0m
Y=0.0m X=0,0m X=0,0m
Z=0.0m Y=8m Y=16m
Z=0,0m 7=0,0m
s=157MPa s=80,12MPa
z
LV

Rys. 9 Naprezenia w ptatwiach po wzmocnieniu mieszczg sie w dopuszczalnych granicach

Uwaga! Po wykonaniu wzmocnien catej konstrukcji obcigzenie dopuszczalne obcigzenie sniegiem w

instrukcjach odéniezania dachdw mozna zwiekszy¢ do poziomu 0,56 kN/m?na catej potaci dachu

nawy 11 hali A2.

9. Prowadzenie robdt remontowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, m.in. ogrodzenie terenu tasma biato-czerwong oraz zabezpieczenie maszyn
technologicznych. Roboty remontowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczeristwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegad przy prowadzeniu rozbiérki:

e  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet — zaktada sie gtéwnie wykonanie robét przy uzyciu

sprzetu lekkiego oraz mechanicznego
e  Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdw,
e Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

¢ Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu, a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

38|Strona



PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA TERENIE FIRMY
DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

10. Prace przygotowawcze

Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone przez kierownika robdt — osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace,
ktére poprzedzajg przystgpienie Wykonawcy do robdt remontowych. Teren, na ktérym
prowadzone sg prace powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w celu
ograniczenia dostepu 0séb postronnych na teren robdt. Ogrodzenie nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty remontowe", oraz "Wstep wzbroniony”.
Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych ochrony sSrodowiska.
Prowadzone prace nie mogg negatywnie oddziatywaé na sSrodowisko. Zgodnie z powyzszym
nalezy zwrédci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje placow sktadowych z materiatami

porozbidrkowymi wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

11. Metoda wykonywania robot

Przed rozpoczeciem robodt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem,. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robdt. Powinien przedsiewzigé wszelkie
srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw,
placow i urzadzen. Gruz nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub na

samochody samowyfadowcze.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych i ziemnych nastepujacy sprzet:
e reczne mtoty pneumatyczne i elektryczne,

e  pity diamentowe tarczowe,

¢ palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e  narzedziareczne,

e urzadzenie dzwigowe,

¢ samochody samowytadowcze lub skrzyniowe.

Wszystkie uzywane w trakcie prac maszyny, urzadzenia i wyposazenie techniczne powinny
posiadac aktualne certyfikaty i karty przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny

powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.
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12. Zakonczenie robot — segregacja odpaddw i transport

W  czasie prowadzenia prac  materialy nalezy segregowa¢ i  oddziela¢
te elementy, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, tj. metale i gruz.
Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane Ilub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow, wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu roboét rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢c samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
uporzadkowac oraz usungé¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Ztom metalowy nalezy zutylizowac na legalnym sktadowisku odpaddéw. Gruz betonowy i
ceglany nalezy zagospodarowaé w jeden z nastepujgcych sposobow:
e przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pdzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawal odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),
e wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddow,
* podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.
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13.

a)

b)

c)

d)

e)

14.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych
robét.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzagdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu itp.).

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych i ziemnych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete

zostaty

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzisze

rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla

szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Pracownicy wykonawcy uczestniczagcy w realizacji robdét przed przystgpieniem do prac

powinni zosta¢ zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz

planem BIOZ.

15.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym o

odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

Uwaga. projekt nie ingeruje w zmiane lokalizacji rozpatrywanego obiektu. W poblizu znajdujg

sie urzadzenia zwigzane z produkcja, a najblizszy obiekt kubaturowy jest potgczony oraz

oddzielony $ciang p.poz., od strony zachodniej .
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19.1 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wchodzocych
w zakres projektu

Obiekt [wydzielona pozarowo odrebna strefa pozarowa] bedzie spetniat wymagania co
najmniej dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budowlane budynku beda nierozprzestrzeniajagce ognia i w zakresie klasy
odpornosci ogniowej beda spetniac¢ co najmniej wymagania :

— gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

19.2 Warunki ewakuacji ludzi

Nie przewiduje sie zmian istniejgcych drég ewakuacyjnych.

19.3 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja wentylacji

Brak — nie projektuje sie.

Instalacje ogrzewcze

Brak — nie projektuje sie.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja odgromowa

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja gazowa

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja teletechniczna

Brak — nie projektuje sie.

1. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane wykonac pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP i zgodnie ze

sztukg budowlana.
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