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Styropian 16 cm
Warstwa wyrdwwnawcz cementowa S cm =
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o o Pozostafosci po starym stropie — do demontazu
Platew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia *zweryfikowac istnienie pfyty nad sklepienienr ceglanym
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Przekréj przez warstwy dachu UWAGI:
SKALA 1:25 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA OPRACOWANIA
3. PRACE WYMAGAJA ZACHOWANIA OSTROZNOSCI ORAZ DUZEJ STARANNOSCI |
| DOKrADNOSCI WYKONANIA.

. 4. DEMONTAZ STROPOW CEGLANYCH NALEZY WYKONYWAC PO WYKONANIU
Styropian 10 cm lub piyty 2 welny mineralne] PODESTOW PODPIERAJACYCH WYCINANE POLE, PODCINAJAC STROP W REJONIE
Blacha trapezowa T50P OPARCIA NA PtLATWI. STROPY NALEZY DEMONTOWAC ODCINKAMI O DrUGOSCI
Ptatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia Ptatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia MAKSYMALNEJ 1,5 M DO POZIOMU PEYTY ZELBETOWEJS LUB W PRZYPADKU
1900 STWIERDZENIA BRAKU PLYTY WRAZ Z DOCIEPLENIEM | POKRYCIEM Z PAPY
g Rzut p 7 5. W PRZYPADKU NIE WYSTEPOWANIA PLYTY ZELBETOWEJ OTWORY ZASLEPIC
zut z gory BLACHA TRAPEZOWA T50P GR MIN 0,8mm . BLACHE MONTOWAC WKRETAM
SKALAT:25 SAMOWIERCACYMI Z PODKLADKA EPDM W DOLNEJ FALDZIE BEZPOSREDNIO DO
GORNEGO PASA PrATWI IPN160.
1900 6. STOSOWAC UKLADY WIELOPRZESYOWE W MIEJSCACH POMIEDZY PLATWIAMI.
7. PAPA PODKLADOWA MOCOWAC DO PLYT ZA POMOCA
— F ACZNIKOW MECHANICZNYCH LUB PRZYKLEJANA (PAPA
P R o~ SAMOPRZYLEPNA)ZAKLAD Z ISTNIEJACA PAPA MIN 20cm.
mm mm = 8. BLACHE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE DO KLASY KOROZYJINOSCI c4
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R POWIERZCHNIA DEMONTOWANYCH STROPOW WYNOSI 261,0m?2
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia
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Blacha trapezowa T50P
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Wkręt samowiercący typu ON z podkładka EPDM przewiercalność 12 mm
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IPN 160
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IPN 160
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Styropian 10 cm lub płyty z wełny mineralnej
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Blacha trapezowa T50P
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2x papa
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia
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Pozostałosci po starym stropie - do demontażu
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Styropian 16 cm
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Warstwa wyrówwnawcz cementowa 3 cm
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Płyty betonowe prefabrykowane*
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Strop ceglany z wypełnieniem czesciowo z cegły czesciowo z pustaków 
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Płatew IPN 160 przewidziana do wzmocnienia
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2x papa
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*zweryfikowac istnienie płyty nad sklepieniem ceglanym
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