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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastgpi na czynnej hali A2 zlokalizowanej na terenie Spétki Dozamel we

Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamowienia

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Zaméwienie obejmuje przebudowe i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2
na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji zadania oraz catkowity zakres prac konieczny
do wykonania, znajdujg sie w niniejszej SIWZ, a w szczegélnosci w umowie w sprawie
zamoOwienia wraz z kartg gwarancyjng (Zatgcznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentacji
technicznej opracowanej przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0. (Zatagcznik nr 10 do SIWZ), ktora
stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz
8 miesiecy od daty podpisania umowy w sprawie zamowienia

Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy i wzmochienia
konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy
ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H.
Sp. z o0.0., a takze wszelkich robét towarzyszacych jest zobowigzany na swoj koszt zapewnic
dostep do obiektéw i pomieszczen sgsiednich.

Prace zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia wykonywane beda w czynnej hali
produkcyjnej, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania
z Zamawiajacym i Najemca hali prowadzenia prac ucigzliwych dla pracownikéw i podmiotow
dziatajgcych na terenie firmy Dozamel Sp. z o.0.

Niektére prace bedg mogty by¢ wykonywane wylgcznie w dni wolne od pracy, w soboty
i niedziele lub w godzinach nocnych w czasie najmniejszego obcigzenia linii produkcyjnej.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie przewiduje sie
przerwania procesu produkcyjnego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
opracowania harmonogramu prac w porozumieniu z Najemca hali, na podstawie ktérego
z uzytkowania wylgczane beda poszczeg6lne obszary procesu produkcyjnego i ruchu
osobowego. W miejscach, w ktérych wytgczenie nie bedzie mozliwe, nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia (zadaszenie pochylone w kierunku $cian, siatki, plandeki itp.).
W pilnych uzasadnionych przypadkach Najemca bedzie miat prawo do zatrzymania prac
Wykonawcy lub dokonywania zmian w harmonogramie, z zachowaniem odpowiedniego

wyprzedzenia i podaniem alternatywnego terminu wykonania robét.
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2.8 W przypadku wykorzystania przez Wykonawce materiatdbw réwnowaznych do wskazanych
w dokumentacji technicznej, nalezy do oferty zatgczyé specyfikacje techniczng oferowanych
urzadzen.

2.9 W dokumentacji technicznej opracowanej przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 10
do SIWZ), nie ma wskazanego zakresu odtworzenia ptyt i warstw dachowych w przypadku ich
braku po rozebraniu wypetnienia z ceglty, pomimo wykonania odkrywki nad wypetnieniem
ceglanym moze sie zdarzy¢, ze w pozostatych miejscach jest inaczej i nie ma ptyt dachowych,
co wigza¢ sie bedzie ze zwiekszonym zakresem zamodwienia, gdzie zwiekszony zakres
zamoéwienia stanowigcy podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony
w formie czynnosci odbiorowych przez obie Strony w ramach protokotu odbioru. Zryczattowang
ceng, za wykonanie 1 m2 prac opisanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany wpisaé
w pkt 6.2 zatgcznika nr 2 do SIWZ — formularz oferty.

2.10 W ramach uzupeinienia i uszczegoétowienia informujemy ze, zgodnie z pkt 7 Projektu
Technicznego, zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tylko elementéw wzmocnien konstrukciji,
nie elementéw wzmacnianych czyli zabezpieczona antykorozyjne powinna by¢ konstrukcja
wzmachiajgca ptatwie czyli ceowniki 140. Jezeli natomiast chodzi o zabezpieczenie ogniowe to
przywotany podpunkt dotyczy gtéwnej konstrukcji nosnej w ktdrag nie ingerujemy, dla konstrukcji
dachu przy budynkach sredniowysokich PM klasy C wymagana nosnos¢ ogniowa to R15, a co
za tym idzie konstrukcja ktéra przychodzi z warsztatu powinna byé oczyszczona
i zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo zabezpieczona ogniochronnie, a istniejgca
konstrukcja z ptatwi | 160 oczyszczona w postaci odluszczenia oraz zmycia pytu oraz

zabezpieczona ogniochronnie do nosnosci ogniowej min R15.

3. Informacje dodatkowe

Integralng czescig niniejszego opisu przedmiotu zamoOwienia jest Zatgcznik Nr 10 do SIWZ.
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