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Wroctaw, 21 lutego 2023r.

INFORMACJA NR 5 DLA
WYKONAWCOW

Dotyczy: Zaprojektowania i budowy instalacji fotowcltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na
dzialtce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajaceqo: BRI.37631.3.2023.MG.1

Szanowni Panstwo.

W zwigzku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcoéw biorgcych udziat w postgpowaniu
nr BRI.37631.3.2023.MG.1 prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy instalacji
fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na dzialce 2/99 na terenie EuroPark w gminie
Kobierzyce, ponizej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

Wg. Warunkow od Gestora sieci Granica bedzie w ZKSN WRR4042 oddalonej o okoto 2kM od
farmy ,a wg. koncepcji (zat. 4 - koncepcja wykonania farmy fotowoltaicznej) zasilania staciji
transformatorowej pokazane jest zejScie ze stupa SN.

Prosimy o wskazanie skad nalezy przyjaé zasilanie dla nowo projektowane] stacii

transformatorowej?

QOdpowiedZ:
Zamawiajacy informuje, ze zasilanie dla nowo projektowanej stacji transformatorowej nalezy

DOZAMEL 5p. 2 0.0., ul fabryczna 10, 53-609 Wroctaw | Sekretadiat Zarzgdu tel +38 71 356 57 01, fax +48 71 355 12 18, e-mail” sekietariatEdozamel p
Biuto Marketingu i Zarzadzania Relacjami 2 Kliamam: tel. +48 71 356 55 56, ¢ mail. wpp@wpp wroc.pl
KRS GC00085139 Sqd Rejanawy dla Wroctawia-Fabryczne) VI Wydzial Guspodarezy KRS

W_\—\HM ’-\ \’\ NIP. PL 950001014 | REGON, 931085872 | Kapital zakladowy: 49 000 000 zletych Orp Grupa ARP 5.A



‘ . WROCLAWSKI Doz AMEL<l°

* PARK PRZEMYSLOWY

DOZAMEL 5p.z 0.0, ~ Zarzadca WPP DOZAMEL Sp. 2 0.0. wchodzi w sklad Grupy ARP S.A

www.wpp wroc.pl www.dozamael pl\

wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja.

W zwigzku z zaistniatg rozbieznoscig w dokumentacji. Prosimy o przediuzenie terminu skladania
ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia termin skiadania i otwarcia ofert. Nowy termin skiadania ofert zostal

wyznaczony na Srode 1 marca 2022r. g.12.00, natomiast otwarcie ofert nastapi tego samego dnia
og. 12.15.

PYTANIE 3

Czy ogrodzeniem nalezy objg¢ catg dziatke czy tylko planowang farme PV?

Odpowied?:
Zamawiajgacy informuje, 2e ogrodzeniem nalezy objac calg dziatke 2/99 na ferenie EuroPark w

gminie Kobierzyce.

Ponadto, Zamawiajacy ponizej przedstawia wymagania w zakresie instalacji CCTV:

L Wymagania techniczno-funkcjonaine dotyczace systemu CCTV

W ramach Prac Wykonawca zaprojektuje i wykona w Elekirowni Fotowoltaicznej System CCTV
sktadajgcy sie z kamer PoE (w technologii IP lub réwnowaznef) rozmieszczonych na obwodzie w
takich odstepach by obraz z kamer nakladat sie na siebie, z lokalnym systemem zapisu
cyfrowego dostepnym poprzez serwer internetowy wspierajacy system IDS i zgodny z nim. Przy
rozmieszczeniu kamer nalezy uwzglednié mozliwosé kradziezy, wiec nalezy rozwazyé odstep od
ogrodzenia ok.20-30m jesli nie spowoduje to istotnych probleméw z montazem i pracg paneli
fotowoltaicznych. W poszczegdinych przypadkach odstepstwa od tych zaloZzeri muszg byc
zgloszone Zamawiajgcemu w fazie projektowania i uzgodnione indywidualnie.

W szczegdlnosci kamera zainstalowana w poblizu stacji transformatorowej powinna obejmowac
obszar przed kontenerowsa sltacjg transformatorowg i bramg wjazdows.

N
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W kazdym przypadku Wykonawca uzgodni rozmieszczenie kamer w obiekcie z Zamawiajgcym

na etapie przygotowania Dokumentacji projektoweyj.

Maszty muszg byé wystarczajgco sztywne ze wzgledu na ich no$nosé i odpornosé na wiatr, aby
Zzapewnic prawidfowe dzialanie kamer. Kamery powinny zostac zainstalowane na masztach na
wysokosci minimum 3 metrow nad ziemig. Kamery na masztach nalezy zabezpieczy¢ przed
kradzieza. Polgczenie kamer z rejestratorami CCTV powinno byc realizowane poprzez przewoéd
LAN (najlepiej FTP), aby warunki almosferyczne nie zaklocaly transmisji pomiedzy kamerg z
refestratorem. Polgczenia inne niz kablowe nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym. Switche
zarzgdzalne (CL1) zastosowane do budowy systemu powinny by¢ wyposazone w zasilanie typu
PoE+ aby ograniczyc ilosé urzadzen zasilajacych do minimum.

Kazdy maszt powinien by¢ podigczony do istniejgcej bednarki uziemiajgcej ufozonej wzdluz
ogrodzenia obiektu.

System CCTV powinien umozliwia¢ w szczegélnosci:

* Podglad na zywo z kamery, nagrywanie wideo i dostep do zarchiwizowanych nagrarn poprzez
oprogramowanie administracyjne rejestratora cyfrowego.

System CCTV powinien mie¢ mozliwosc¢ lokalnego zapisu cyfrowego pozwalajgcy co najmniej na
nagrywanie, odiwarzanie, sporzadzanie kopii bezpieczerstwa, eksport nagran do popularnych
formatéw plikow np. MPEG-4, eksport ramek do cyfrowych formatow plikw np. bmp, jpg,
archiwizacje wideo przez co najmniej 30 dni oraz dostep on-line poprzez serwer internetowy z
niezaleznym kanatem transmisyjnym, o ile warunki techniczne w miejscu lokalizacji Elektrowni
Fotowoltaicznej pozwalaja na takg transmisje. System CCTV powinien umoiliwia¢ zdalng
obstuge i konfiguracje systemu z poziomu przeglgdarki internetowej przy uzyciu rejestratora
cyfrowego dedykowanego oprogramowania producenta systemu CCTV, o ile warunki techniczne
w lokalizacji Elektrowni Folowoltaicznej pozwalaja na taka lransmisje. Zastosowany
rejestrator/serwer macierzy CCTV musi posiadaé odpowiednig liczbe wejsé alarmowych do
obslugi wszystkich zdefiniowanych stref aktywnego kabla.

Nalezy zapewni¢ aktywng wspdiprace z systemem IDS zainstalowanym w obiekcie.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV:

= min. 4 Mpx (Full HD);

= kamery tubowe obwodowe i obrotowe wspierajgce;

b= F
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» kamery wyposazone w nadajnik IR,

« nagrywanie wideo w kolorze z moiliwoscig przefgczania miedzy trybem dziennym i nocnym,
rozszerzony zakres dynamiki - funkcja WDR (Wide Dynamic Range),

Kamery muszg posiadac funkcje wirtualnej linii po ktérej przekroczeniu wzbudzony zostaje alarm

oraz naslepuje Sledziennie obiektu przez kamery znajdujgce sie najblizej niego w tym PTZ.
Kamery powinny posiadac alarm utraly obrazu komunikowany poprzez rejestrator/serwer CCTV.
Powinny posiadaé¢ Analize IVS : przekroczenie linii, wlargniecie, inteligentna detekcja ruchu (z
rozroznieniem ludzi oraz pojazdow)

Caly system powinien posiadacé menu w jezyku polskim

s muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne (wilgo¢ i pyl), mieé¢ hermelycznie zamknietg
obudowe, a temperatura pracy musi byc dostosowana do lokalnych warunkow,

* kazda kamera osobno musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe POE.

Wymagania - podglad ze stanowiska pracy:

* rozdzielczosé Full HD 1920x1080,

* czestolliwosé odswiezania 10 ramek/s dla kazdej kamery,

« format kodowania H.265+/H.265/ H.264+/ H.264 / MJPEG

* Srednia kompresja,

Wymagane parametry zapisu wideo w trybie alarmowym (nie dotyczy transmisji on-line):

« rozdzielczo$¢ Full HD 1920x1080;

* czestotliwosc odswiezania 10 ramek/s;

* format kodowania H.265+/H.265/H.264+/H.264 / MJPEG

* Srednia kompresja;

* okres przechowywania nagran w lokalnym rejestratorze: co najmniej 30 dni.
Minimaine wymagania dlia rejestratora cyfrowego:
 Rejestratory sygnaléw (wideo, audio i strumieni danych) w systemach CCTV muszg byc

serwerami (rejestratorami) pracujgcymi w sieci;

* Rejestratory powinny zapewnia¢ zapis obrazu w rozdzielczosci co najmniej takiej samej jak
rozdzielczosc zainstalowanych kamer CCTV ze wszystkich kamer w formacie H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264 / MJPEG, umozliwiajac podglad wideo co najmniej w rozdzielczosci Full HD
(1920x1080) przez okres co najmniej 30 dni,

=i
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= Serwery (rejestratory) muszgq umozliwiac zapis, podglad i odiwarzanie sygnafdw (strumieni
wizyjnych i danych) ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie przy maksymalnych
parametrach tych kamer lj. w maksymalnej rozdzielczosci wideo, maksymalnych zestawach
parametrow obrazu (pps), maksymalnej jakosci obrazu w formacie MJPEG (bezstratnym) albo w
formacie H.264 przy minimalnej kompresji, utracie jakosci.

Rejestratory/serwery CCTV powinny umoziliwiac wykorzystanie zaawansowanych funkcji kamer
IP (np. Al).

+ Macierze dyskowe Rejestratory muszg posiada¢ rezerwe co najmniej 20% wynikajacg z
niepewnosci dolyczgcej wielkosci ruchu w scenie i wynikajgcej z lego niedokfadnosci w
okresleniu wielkosci strumienia H.264 oraz rezerwe 30% umoziliwiajgcg dalszg rozbudowe
systemu;

* Sterowanie kamerg PTZ powinno by¢ wyzwalane przez wejscia alarmowe.

il Wymagania techniczne dotyczgce wykonania systemu monitoringu.

 Wykonawca przygotuje szczegofowa koncepcje systemu, klorg nastepnie uzgodni z
Zamawiajacym;,

Wykonawca okresli i wykona, jesli tak ustali Zamawiajgcy pomieszczenie do bezpiecznego
zamontowania rejestratorow/ serwerow CCTV aby nie byly narazone na kradzie? oraz aby
zgodnie z wylycznymi producenta mogly pracowac w trybie cigglym.

« Wykonawca przygotuje kompletny projekt wykonawczy | dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne czynnodci, kiére zostang udokumentowane
certyfikatami, w szczegolnosci wszystkie pomiary instalacfi zasilania 230 V wykonane przez
uprawniony personel;

+ Wykonawca przedifozy deklaracje zgodnosci i karty produkiéw dla wszystkich zainstalowanych
urzadzen, ktére majg byc¢ uwzglednione w dokumentacji.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z zakonczeniem prac zwigzanych z rozbudowsg przytacza
Swiatltowodowego planowanym na koniec lutego 2023r., Zamawiajacy nie przewiduje
koniecznosci skoordynowania realizacji prac dla obydwu przedsiewzieé jednoczesnie.

Zamawiajacy do ninigjszej informacji zatacza element projektu wykonawczego przekazany od
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Wykonawcy rozbudowy sieci swiattowodowej.

W zwiazku z powyzszymi informacjami, stanowiacymi zmiany do SIWZ nr
BRI.37631.3.2023.MG.1, Zamawiajgcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert. Nowy termin
sktadania ofert zostat wyznaczony na srode 1 marca 2022r. g.12.00, natomiast otwarcie ofert
nastgpi tego samego dnia 0 g. 12.15.

Z powazaniem:

PROKURENT
DYREXTOR B/LiRAREALIZAC INWESTYC ﬁEZESZ‘IRZ«:lDU
/3 m [1 L\_/

afat Tecza : Kdpata

Zataczniki:
1. Fragment projektu wykonawczego rozbudowy sieci §wiatlowodowej.
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