HAWLE - SYNOFLEX hawle

Wielozakresowy tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem
do réznych rodzajow rur

Cechy konstrukcyjne

e Wielozakresowy facznik HAWLE - SYNOFLEX z funkcja Prosty i szybki montaz
zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony jest do a
réznych rodzajéw rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC*);
wysokiej jakosci opatentowany fgcznik HAWLE-SYNOFLEX 9
posiada wszystkie czesci wykonane z materiatéw odpornych
na korozje 10

e Wykonanie zgodne z EN 14525 pézgeng‘sﬁgggjm

Mocno potaczony
zacisk z pierscieniem
tworzywowym

e FElastyczne uszczelnienie
e Elastyczny pierscien HAWLE-SYNOFLEX

e FElementy zabezpieczajgce przed przesunieciem sie rury
ze stali zabezpieczonej przed korozjg

¢ Sruby z mozliwoscia przetozenia o 180°
e Kat odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich)

e Dla rur cienkosciennych z PE (PE = SDR 17) wymagane sg o'gq;:ﬁﬁ:‘yggizo
tuleje wzmacniajgce nr kat. 6035

Mozliwosé
przetozenia
$rub 0 180°

e Element zaciskowy i element zabezpieczajgcy przed
przesunieciem sie rury sg stabilnie potaczone

Szczegot: potaczenie pierscienia Synoflex z zaciskiem

Dane techniczne

-

Korpus z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany

2. Pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowany

Uszczelka z elastomeru

Pierscien Synoflex z POM

5. Srubyi nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed
zapiekaniem

Zabezpieczenie przed obrotem Sruby ze stali nierdzewnej A4
z elastomerowa nasadkg ochronng

Tuleja dystansowa z tworzywa

Tuleja wzmacniajaca ze stali nierdzewnej 1.4301 (nr kat. 6035)
. Zacisk ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie

0. Element zaciskowy z POM
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* Uwagal! Przy tgczeniu rur AC nie jest zagwarantowane zabezpieczenie
przed wysunieciem. Stalowe elementy zaciskowe musza by¢ usuwane.

Stal | zeliwo | PE/PVC | AC*
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HAWLE - SYNOFLEX

instrukcja montazu
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~Nrkat. 8790/8791

Produkty HAWLE-SYNOFLEX moga by¢ ponownie wykorzystane. Przed ponownym uzyciem zalecamy wymiane srub i nakretek. Po przebudowie nalezy sprawdzi¢ pierscien SYNOFLEX pod katem

uszkodzen. Jesli wystapia uszkodzenia na pierscieniu, zaciskach lub na uszczelce nalezy wymieni¢ kompletny piersciert SYNOFLEX.
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