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MODERNIZACJI


PR_GOZAMET _ETAP_1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|AWARYJNA INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU 2 18
3|ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 19 19
4|PUNKTY STALE 20 20
5|ROBOTY INNE 21 22

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Unieczynnienie i zaslepienie istniejgcej instalacji odwodnienia kpl
d.1|kalk. wlasna dachu
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 AWARYJNA INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU
2 Wykonanie nowych wpustéw dachowych w istniejacym korycie (|szt
d.2|kalk. wkasna rura stalowa fi 160 wraz z dospawang tulejg 10 cm
54,00 szt 54,00
RAZEM 54,00
3 Montaz koszy osadczych w pustach szt
d.2|kalk. wtasna
54,00 szt 54,00
RAZEM 54,00
4 Przewody awaryjnej instalacji odwodniea dachu PVC-U fi 200 m
d.2|kalk. wkasna wraz z kztattkami ( tréjniki kolana redukcje itp.) oraz wykona-
niem potaczen i systemem zwieszen
555,00 m 555,00
RAZEM 555,00
5 Przewody awaryjnej instalacji odwodniea dachu PVC-U fi 160 |m
d.2|kalk. wkasna wraz z kztattkami ( tréjniki kolana redukcje itp.) oraz wykona-
niem potaczen i systemem zwieszen
745,00 m 745,00
RAZEM 745,00
6 Ztacze PVC-U/ Stal fi 160 szt
d.2|kalk. wlasna
54,00 szt 54,00
RAZEM 54,00
7 Wopiecie do istniejgcej instalaciji - tréjnik 200/250 (rozciecie ist-  |szt.
d.2|kalk. wlasna niejacej instalacji i montaz téjnika)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 Wohpiecie do istniejgcej instalacji - tréjnik 200/200 (rozciecie ist-  |szt.
d.2|kalk. wkasna niejacej instalacji i montaz téjnika)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9 Wopiecie do istniejgcej instalaciji - tréjnik 200/300 (rozciecie ist-  |szt.
d.2|kalk. wlasna niejacej instalacji i montaz téjnika)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Krociec kotnierzowy dn250/200 (kolnierz nalezy dopasowac do |szt
d.2|kalk. wkasna istn instalaciji)
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 4 0222- |Rewizja PVC-U fi 160 mm szt.
d.2|06
54,00 szt. 54,00
RAZEM 54,00
12 Proba szczelnosci instalacii m
d.2|kalk. wlasna
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
545,00+745,00 m 1.290,00
RAZEM 1.290,00
13 Wykonanie izolacji termicznej rurociggéw fi 160 mm:; otuliny kau-|m
d.2|kalk. wkasna czukowe gr. 13 mm
745,00 m 745,00
RAZEM 745,00
14 Wykonanie izolacji termicznej rurociggéw fi 200 mm; otuliny m
d.2|kalk. wlasna kauczukowe gr. 13 mm
555,00 m 555,00
RAZEM 555,00
15 Wykonanie izolacji termicznej rurociggéw fi 200 mm; otuliny m
d.2|kalk. wkasna kauczukowe gr. 13 mm - przewody instniejgce
385,00 m 385,00
RAZEM 385,00
16 Wykonanie izolacji termicznej rurociggéw fi 160 mm:; otuliny kau-|m
d.2|kalk. wlasna czukowe gr. 13 mm - istn. przewody przelewowe
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
17 Wykonanie izolacji termicznej rurociggéw fi 200 mm; otuliny m
d.2|kalk. wkasna kauczukowe gr. 13 mm - istn. przewody przelewowe
170,00 m 170,00
RAZEM 170,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 Wykonanie konserwaciji koryt ( technologia zgodnie z dok. pro- |m2
d.2|kalk. wkasna jektowg) wraz z wstedbnym oczyszczeniem i szczotkowaniem
powierzchni
500,00 m?2 500,00
RAZEM 500,00
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
19 Elementy konstrukcyjne- podkonstrukcje pod punkty state kg
d.3|kalk. wtasna
<PS-1>36*90,00 kg 3 240,00
<PS-3>4*60,00 kg 240,00
RAZEM 3 480,00
4 PUNKTY STALE
20 Punkty state na instalacji - RUROCIAGI POZIOME kpl
d.4|kalk. wlasna
<instalacja awaryjna>6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00
5 ROBOTY INNE
21 Koszt prac alpinistycznych kpl
d.5|kalk. wlasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22 Koszt zabezpieczen - plandeki, siatki, ekrany. rusztowania, kpl
d.5|kalk. wlasna zwyZzKi
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790 Uzytkownik: Renata Rybarczyk






