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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Uzupełnienie 

 

I. Malowanie rurociągu gazowego o średnicy 100 mm prowadzonego na estakadzie na 

terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, na odcinku od 

hali D1 do hali A3 , o orientacyjnej dług. 1060 mb. 

1. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu pod estakadą 

2) Przygotowanie rurociągu do malowania (czyszczenie, odtłuszczanie, szczotkowanie ręczne, 

uzupełnienie ubytków) 

3) 1-2-krotne malowanie ręczne farbą podkładową 

4) Dwukrotne malowanie ręczne farbą nawierzchniową w kolorze żółtym 

5) Prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów.  

6) Przebieg rurociągu gazowego przewidzianego do malowania przedstawiono na mapce: 

 

2. Informacje ogólne 

- Kategoria korozyjności C3  

- Okres trwałości powłoki M (średni) 

- Stopień przygotowania podłoża stalowego St 2 (czyszczenie ręczne) 

St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca 

zgorzelina, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia, powierzchnia lekko metaliczna. 
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- Stopień korozji na istniejącej powierzchni od Ri1 do Ri5. Stopień Ri4-Ri5 występuje miejscowo 

w górnej części rur gazowych. 

3. Przygotowanie powierzchni do malowania 

     Przed czyszczeniem powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia i odtłuścić powierzchnię. 

Zanieczyszczenia usuwane przez mycie powierzchni wodą. Mycie i odtłuszczanie powierzchni 

przed czyszczeniem można przeprowadzić ręcznie używając benzyny ekstrakcyjnej lub innych 

środków o podobnej skuteczności. Po umyciu i odtłuszczeniu należy dokładnie umyć 

powierzchnię czystą wodą wodociągową.  

Po usunięciu zanieczyszczeń organicznych i odtłuszczeniu powierzchni wszystkie miejsca z 

widocznymi śladami korozji należy oczyścić metodą ręczną przy użyciu szczotki stalowej do 

stopnia St 2.  

4. Malowanie 

     Jeżeli stan uszkodzeń istniejącej powłoki malarskiej osiągnęły stopień korozji Ri1-Ri3 należy 

naprawić powłokę przez wykonanie lokalnych zaprawek oraz nałożenie dodatkowej 

kosmetycznej warstwy powłoki nawierzchniowej. Jeżeli stopień korozji osiągnął wielkość Ri4-

Ri5 to należy w tych miejscach całkowicie usunąć istniejącą powłokę malarską, oczyszczone z 

korozji miejsca uzupełnić zaprawkami do metalu, po wyschnięciu przeszlifować i nałożyć 

ręcznie pędzlem nowy system malarski tj. 1-2 krotne gruntowanie + 2 krotne malowanie 

nawierzchniowe poprzez zastosowanie farb np. epoksydowych, poliuretanowych, 

uretanowych (rodzaj farby, zarówno podkładowej jak i nawierzchniowej należy dobrać 

odpowiednio do rodzaju istniejącej powłoki malarskiej).  

Uwaga: Wszystkie miejsca w których wystąpił stopień korozji Ri4-Ri5 należy, po wykonaniu 

zaprawek szpachlą do metalu i przeszlifowaniu, udokumentować w postaci zdjęć, które będą 

załączone do protokołu odbioru. 

     Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oczyszczonych miejsc całość powierzchni 

należy pomalować 2-krotnie farbą nawierzchniową w kolorze żółtym (dokładny odcień do 

uzgodnienia wg palety kolorów RAL). 

Przygotowanie powierzchni i malowanie powinno odbywać się  w warunkach podanych w 

kartach technicznych wyrobów. Należy zadbać o zapewnienie zaleconych warunków 

klimatycznych np. temperatura, wilgotność itp. Jeśli nie jest to możliwe prace należy przerwać. 

Nie wolno prowadzić prac malarskich w czasie deszczu, mgły, silnym wietrze, dużym 

nasłonecznieniu i w czasie występowania rosy – temperatura powinna być wyższa o co 

najmniej 3°C od temp. rosy. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie 

była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne czy 

deklaracje zgodności.   

II. Remont estakady i konstrukcji wsporczych pod zewnętrzną sieć cieplną na terenie 

firmy Dozamel Sp. z o.o., zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 

firmę PPT Projekt S.C. w październiku 2017r – ETAP IV 
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W ramach uzupełnienia dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ zamawiający informuje, że 

podstawy słupów w wzdłuż hali D2 (ok 10szt)  są posadowione poniżej poziomu terenu, są 

obramowane obrzeżem i zakryte kruszywem, oraz dwa słupy przykryte bezpośrednio gruntem, w 

związku z czym Zamawiający nie jest w stanie ocenić ich stanu technicznego.  Natomiast przylegający 

teren wokół stóp jest powyżej ich posadowienia co stwarza pewne problemy z nadmierną 

korozyjnością podstawy.  

W związku z powyższym w ramach remontu podstawy słupów o których mowa powyżej należy: 

- usunąć kruszywo / grunt, 

- oczyścić i wypiaskować podstawy słupa wraz blachą podstawy i ok 20 cm powyżej terenu 

przyległego, 

- w razie konieczności naprawić skorodowane elementy, poprzez dospawanie, wymianę fragmentów 

itp. oraz potencjalnie dokonać reprofilacji fundamentów 

- pomalować farbami właściwymi do środowiska tj. zanurzone w gruncie IM3 lub zanurzone w 

wodzie IM1 ok 20cm powyżej przylegającego terenu i okresie trwałości M, 

- ponownie zasypać kruszywem / gruntem. 

W przypadku konieczności dokonania naprawy skorodowanych elementów, poprzez dospawanie, 

wymianę fragmentów itp. lub reprofilacji fundamentów, po wykonaniu piaskowania elementu 

Wykonawca dokona wyceny tych czynności oraz zgłosi taką konieczność Zamawiającemu, po czym 

w razie jego akceptacji przystąpi do ich wykonywania w ramach osobnego zlecenia. Wartość tych 

prac nie może przekroczyć 3.500,00 zł + VAT dla całości zamówienia. 

 

 


