Zatgcznik Nr 10 do SIWZ

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

BRI.37641.16.2023.KS.1

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH DO
WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

w zwigzku z: zaprojektowaniem oraz wykonaniem modernizacji instalacji klimatyzacji
i ogrzewania w budynku A11 na terenie firmy Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1. Realizacja inwestycji nastgpi w budynku A1l zlokalizowanym na terenie Spotki Dozamel we Wroctawiu przy
ul. Fabrycznej 10.
2. Podczas realizacji zadania Wykonawca nie zostanie obcigzony kosztami za zuzycie energii
elektrycznej, w zwigzku z powyzszym, nie nalezy ich uwzgledniaé¢ podczas wyceny oferty.

Budynek A11 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

4. Realizacja prac przebiega¢ bedzie w czynnym obiekcie biurowym z czescig restauracyjng, przedszkolng
oraz konferencyjna, znajdujgcym sie w ciggtym uzytkowaniu. Poszczegdlne pomieszczenia bedg
udostepniane w sposob uzgodniony z najemcami. Niektore prace bedg mogly by¢ wykonywane wytgcznie
w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

5. Dokumentacja budynku A11 oraz istniejgcej instalacji klimatyzacji znajdujgcej sie¢ w budynku stanowi
Zatgcznik nr 1.

w

Wykaz pomieszczenh objetych przedmiotem zaméwienia

Pietro Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
(zgodnie z [m?]
dofgczong
dokumentacjg

Parter 0/22 Ochrona centrala SAP 29,49

Parter 0/16 Bufet 19,69

Parter 0/11 Sala konsumpcyjna 121,61

Parter 0/05 Sala dziecieca 45,25

Parter Sala dziecieca 45,05

Parter Sala dziecieca 46,71

| Pietro 114 Pom. Biurowe 13,5

| Pietro 115 Pom. Biurowe 13,2

| Pietro 116 Pom. Biurowe 13,1

| Pietro 117 Pom. Biurowe 12,4

| Pietro 118 Pom. Biurowe 21,4

| Pietro 119 Pom. Biurowe 14,1

| Pietro 120 Pom. Biurowe 14,4

| Pietro 121 Pom. Biurowe 18,9

| Pietro 122 Pom. Biurowe 21,2




| Pietro 123 Pom. Biurowe 20,8

| Pietro 129 Pom. Biurowe 18,57
| Pietro 128 Pom. Biurowe 25,96
| Pietro 127 Pom. Biurowe 42,72
| Pietro 126 Pom. Biurowe 80,78
| Pietro 107 Pom. Biurowe 15,87
| Pietro 105 Pom. Biurowe 38,56
| Pietro 104 Pom. Biurowe 27,44
| Pietro 103 Pom. Biurowe 16,39
Il Pietro modut 207 Pom. Biurowe 11,3
Il Pietro modut 207 Sala biurowa 48,9
Il Pietro modut 207 Sekretariat 17,9
Il Pietro modut 207 Pom. Biurowe 21,6
Il Pietro modut 207 Pom. Biurowe 17,9
Il Pietro 203 Pom. Biurowe 20,63
Il Pietro 204 Pom. Biurowe 15,87
Il Pietro 205 Pom. Biurowe 11,70
Il Pietro 204a Pom. Biurowe 11,09
Il Pietro 206a, 206b Pom. Biurowe 17,79
Il Pietro 206 Pom. Biurowe 29,81
Il Pietro 202 Pom. Biurowe 24,40
Il Pietro modut 201/02 Pom. Biurowe 20,87
Il Pietro modut 201/03 Pom. Biurowe 23,54
Il Pietro modut 201/04 Pom. Biurowe 27,72
Il Pietro modut 201/05 Pom. Biurowe 26,90
Il Pietro modut 201/06 Pom. Biurowe 26,90
Il Pietro 211 Pom. Biurowe 27,64
Il Pietro 209 Pom. Biurowe 44,77
Il Pietro 208 Pom. Biurowe 20,34
Il Pietro | 3/11 Sala konferencyjna 213,87
Il Pietro | 3/09 Zaplecze audio 17,11
Il Pietro | 3/08 Sala konferencyjna 63,87
Il Pietro | 3/03 Sala narad 52,50
Il Pietro | 3/02 Sala narad 45,55

Instalacja powinna réwniez obejmowac korytarz na parterze oraz na lllp.
ZAKRES PRAC | ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
I Etap I: PROJEKTOWANIE

1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ szczegotowg inwentaryzacje obiektu, instalacji i urzgdzen, ktére beda
zwigzane z robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej, w szczegolnosci:
1) Projektu budowlanego lub projektu wymaganego do zgtoszenia rob6t — jesli wymagane. Wykonawca
opracuje projekt budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz
zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
2) Projektu wykonawczego - Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich wymaganych
branz i rodzajow robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia



3)

4)

2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robdt dla kazdej z branz objetych przedmiotem
zamoéwienia.

Informacje BIOZ - jesli wymagana. Wykonawca opracuje informacje BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

Dokumentacja techniczna musi zostaé wykonana dla wszystkich wymaganych branz, w szczegdélnosci
w branzy sanitarnej, elektrycznej i budowlanej.

3. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje i pozyska niezbedne materiaty
wyjéciowe (rowniez mape do celéow projektowych, jesli bedzie wymagana) oraz uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia
niezbedne do ukonczenia robot tj. zaprojektowania, zamontowania oraz uruchomienia instalaciji
klimatyzacji, badz dokona odpowiednich zgtoszen (w szczegdlnosci, jesli bedzie wymagane: decyzje
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenie o braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu wobec zgtoszenia
rob6t oraz zaswiadczenie o braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i przystgpienia do uzytkowania.

Zatozenia projektowe:

1.

2.

© N O

9.

10.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w uktadzie trzyrurowym z funkcjg niezaleznego chtodzenia i grzania
w strefach.
Zamawiajgcy zaklada wykonanie instalacji z podziatem na strefy:
a. PARTER: 7 stref + jeden zapas (2 urzgdzenia typu HR Box, po 4 wyjscia )

UWAGA: odrebna klimatyzacja istniejgca w kuchni nie podlega modernizacji i nie jest objeta

przedmiotem zamowienia.
b) 1 PIETRO: 16 stref (2 urzadzenia typu HR Box, po 8 wyjs¢)
c) Il PIETRO: 16 stref (2 urzgdzenia typu HR Box, po 8 wyjs¢)
d) Il PIETRO: 6 stref + 2 zapas ((2 urzgdzenia typu HR Box, po 4 wyjscia).
Demontaz istniejgcej instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem prac budowlanych i doprowadzeniem
pomieszczen do stanu sprzed wykonania prac.
Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji klimatyzacji niepodtgczonych do gtéwnej instalacji
klimatyzacji (niezalezne uktady) w budynku wraz z wykonaniem prac budowlanych i doprowadzeniem
pomieszczen do stanu sprzed wykonania prac, w tym przede wszystkim:
a) urzgdzenia w Salach konferencyjnych na llip.- jednostki zewnetrzne na dachu budynku.
b) pomieszczenie biurowe llp. — jednostka zewnetrzna na dachu budynku,
c) serwerownia Ip. — jednostka zewnetrzna na dachu budynku,
d) pomieszczenie biurowe Ip. (nr 103) — jednostka zewnetrzna przy $cianie budynku,
e) restauracja i palarnia na Ip. — jednostka zewnetrzna przy $cianie budynku.
Zdjecia przedstawiajgce lokalizacje jednostek zewnetrznych stanowig Zatgcznik nr 2. Demontazowi
nie podlegajg jednostki bedgce wtasnoscig najemcow.
System ma gwarantowaé wysokg wydajnosé przy niskim poborze energii.
Projektowane urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ od jednego producenta.
Jednostki wewnetrzne kasetonowe, wyposazone w pilota bezprzewodowego.
Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ w miare mozliwosci na istniejacych podkonstrukcjach
w miejscu  demontowanych jednostek zewnetrznych istniejgcej instalacji klimatyzaciji,
zlokalizowanych przy zachodniej $cianie, pomiedzy budynkami A11 i A1. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci montazu jednostek zewnetrznych na dachu budynku.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Przejscia przez przegrody o odpornosci pozarowej poprzez przejscia systemowe ppoz.



Etap Il - WYKONANIE PRAC INSTALACYJNYCH | BUDOWLANYCH

Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych, budowlanych i elektrycznych na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

o

Wykonanie zabezpieczen pomieszczen przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp.

Wykonanie demontazu istniejgcej instalacji klimatyzacji.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w uktadzie trzyrurowym z funkcjg niezaleznego chtodzenia i grzania
w strefach obejmujgcych wszystkie pomieszczenia budynku A1l objetych przedmiotem zamowienia.
Wykonanie kompletnej instalacji odprowadzania skroplin z odprowadzeniem do kanalizacji.

Montaz konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnetrznych.

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostek zewnetrznych i wewnetrznych z gtéwnej rozdzielni
budynku zlokalizowanej w piwnicy. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie podtaczen elektrycznych
istniejgcej instalacji klimatyzacji.

Wykonanie niezbednych prac budowlanych po zakonczeniu prac montazowych oraz demontazowych
i doprowadzeniu budynku do stanu pierwotnego oraz zabudowanie nowoprojektowanej instalacji (obudowy
pionéw z ptyt gk, uzupetnienie tynkéw i wyktadzin $cian oraz sufitéw podwieszanych itp.),

Wywoéz i utylizacja odpadoéw powstatych podczas prowadzonych prac z wyjatkiem przewodéw miedzianych
z demontowanej instalacji (bez otulin), ktére Wykonawca bedzie sktadowat w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Jedli stan demontowanych urzgdzen w ocenie Wykonawcy i Zamawiajgcego bedzie pozwalat na ich dalszg
eksploatacje, Wykonawca ztozy zdemontowane urzgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
ktory bedzie je mogt zagospodarowac.

10.Wykonanie prob cisnieniowych, szczelnosci uktadu i pomiaréw instalacji elektrycznej.
11.0pracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

SERWIS W OKRESIE GWARANCYJNYM — Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i wynagrodzenia umownego
zobowigzuje sie na wiasny koszt do wykonywania badan szczelnosci uktadu freonowego zgodnie z wymaganiami

Ustawy

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych

gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065)

Wykonawca wykona konserwacje i serwis urzgadzen klimatyzacyjnych przez caty okres udzielonej gwarancji
w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen wraz z wymiang
niezbednych materiatow.

UWAGA:

1. Wymagani producenci urzadzen: Daikin, LG.

2. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane sa przy zachodniej S$cianie budynku, nie w piwnicy jak
przedstawiono w dokumentac;ji.

3. Pomieszczenia kuchni na parterze i serwerowni w piwnicy wyposazone sg w niezalezne instalacje i nie
s objete przedmiotem zaméwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci montazu jednostek zewnetrznych na dachu budynku.

Zatgczniki:
1. Dokumentacja budynku A11 oraz istniejgcej instalacji klimatyzacji znajdujgcej sie w budynku
2. Zdjecia jednostek zewnetrznych niezaleznych systemoéw przewidzianych do demontazu.



