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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH REALIZACJI

Zakres rob6t obejmuje prace:

Zabezpieczenie terenu robét

Transport i wytadunek materiatéw budowlanych

Roboty demontazowe i rozbiérkowe fragmentéw istniejgcych czesci obiektéw
Montaz konstrukcji stalowych

Roboty wykohczeniowe

Uporzgdkowanie terenu robot

Prace odbiorowe torowiska

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Budynek przemystowy

3. NIEBEZPIECZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU

Siec¢ elektryczna
Maszyny przemystowe
tatwopalne elementy konstrukcji budynku

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), naktadajgcym
na projektanta obowigzek sporzgdzenia informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie
ze w trakcie realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego, wyst gpia prace budowlane stwarzaj ace
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi _okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca

2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku nr 120 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami), a w szczegolnosci:

5.

narazenie na hatas w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

nadmierny wysitek fizyczny pracownikéw podczas pracy

mozliwos¢ poparzenia oraz uszkodzenie wzroku w czasie spawania

mozliwos¢ przygniecenia przez ciezkie elementy konstrukcji stalowej

upadek z wysokosci w czasie wykonywania prac na wysokosci powyzej 15,0m.

upadek z wysokosci 15 m przedmiotu z mozliwoscig ,rykoszetow”.

wypadek cziowiek-maszyna wynikajgcy z mozliwosci przypadkowego uruchomienia elektrycznej
zdalnie pilotazowej suwnicy przemystowe;j

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH PRAC

Aby prace remontowe na terenie robét przebiegaty bezpiecznie nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage aby:

wykonac i wdrozy¢ BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy

upewnic¢ sig, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow
na budowie

opracowac projekt organizacji rob6t, zaplanowacé prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze,
miaty czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy, sytuacje w ktérych prace
jednego z wykonawcoOw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg byé eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac

upewni¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego jej wykonania oraz, ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na budowie

teren wokot prowadzonych rob6t odgrodzi¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych, nadzorowac czy
tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsca, gdzie prowadzone sg prace

prowadzi¢ liste 0s6b, ktdre uczestniczylty w szkoleniu bhp i p.poz. wraz z jego datg

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji w ktérych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz
zadbac o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania



operatorzy sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

liny do przemieszczania ciezar6w oraz haki posiadaty odpowiednie atesty

ciezkie elementy montowa¢ przy uzyciu sprzetu, ktéry bezwzglednie zapewni bezpieczenstwo
zaangazowanych pracownikéw

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego zostaty zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowotanych

wykonac niezbedne zabezpieczenia przeciw iskrom, pytom, upadkom elementéw z wysokosci

pod stanowiskiem pracy zamontowaé system zabezpieczen w postaci siatek asekuracyjnych

w trakcie robo6t alpinistycznych na poziomie posadzki hali, bezposrednio pod prowadzonymi pracami,
nie znajdowaly sie osoby, ktére nie wykonujg prac z ramienia Wykonawcy

prace przy istniejacych kablach, i szynoprzewodach pod napieciem wykonywaé¢ po wytgczeniu
napiecia na polecenie pisemne zgodnie z DZ.U.99.80.912.

przeprowadzac kontrole na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie,
aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

wykonaweca przestrzegat przepiséw ochrony p.poz.

wszyscy pracownicy wykonawcy przeszli wymagane szkolenie przez stuzby Dozamel Sp. z o.o.
w zakresie ochrony p.poz.

w razie koniecznosci wykonywac prace pod statym nadzorem stuzb p.poz.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:

posiadac aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
by¢ wyposazeni w kaski ochronne

by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej (rekawice, ochronniki
stuchu, okulary ochronne, maski ochronne) oraz mie¢ zagwarantowane przerwy w pracy

posiadac sprawny sprzet zabezpieczajgcy przed wypadkiem

w trakcie pracy na wysokosci stosowaé sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, taki jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przytwierdzong do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym oraz hetmy przeznaczone do prac na wysokosci

na terenie robdt powinna znajdowac sie przenosna apteczka
nalezy sporzgdzi¢ wykaz os6b przeszkolonych do udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

W celu ochrony srodowiska w czasie wykonywania rob6t

wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego w czasie trwania robét i wykanczania
materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

6. WSKAZANIA DOTYCZ ACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ stosownie do potrzeb prowadzonych prac z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw BHP. Instruktazu pracownikow ktéry nakazuje sie wykonac przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinien szczegdlnie zawiera¢ takie elementy jak:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ludzi i Srodowiska,

uwzglednienie koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

stosowaniem bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Przekazane informacje do stosowania w niniejszym projekcie pracownicy poswiadczajg pisemnie.

zebrat i opracowat: mgr inz. Marek Kozbiat



