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Fot.1. Hala B1 nawa 10. Widok ogólny. Widoczna suwnica UD 281 (od strony północnej ściany 
szczytowej) oraz UD 212. 

 
 

Fot.2. Jak na fot. 1. Ujęcie na stronę południowej ściany szczytowej. Widoczna suwnica UD 212. 
 
 



Fot.3. Suwnica UD 213.Widok z poziomu pomostu roboczego. 
 
 

Fot.4. Belka podsuwnicowa toru zachodniego. 
 
 
 
 



 
Fot.5. Pomost techniczny przy torze wschodnim w hali B1 nawa 10. Widoczny fragment suwnicy 
UD 212. 

 

 
Fot.6. Jak na fot 5, widok na stronę południową hali. 



 

 
Fot.7. Pomost techniczny przy torze zachodnim w hali B1 nawa 10. 

 

 
Fot.8. Inwentaryzacja wysokości istniejącej szyny w hali B1 nawa 10. 



 

 
Fot.9. Inwentaryzacja szerokości istniejącej szyny w hali B1 nawa 10. Szyna SP 120. 

 
 

Fot.10. Istniejące obecnie sztywne połączenie szyny z podtorzem. Widoczne oznaki rdzy. 
 
 



Fot.11. Jak na fot 10. Inne miejsce. Kontrolna inwentaryzacja odległości istniejących klem. 
 
 

Fot.12. Istniejące łubkowe połączenie szyn na torze.  
 
 



Fot.13. Jak na fot. 12, inne miejsce. Widoczna zaspawana szpara między szynowa.  
 
 

 
Fot.14. Uszkodzenia pasa górnego belki podsuwnicowej oraz blachy nakładkowej na torze 
zachodnim. 

 



 
Fot.15. Jak na fot 14. Zbliżenie. 

 
 

Fot.16. Uszkodzenie szyny. 
 
 



Fot.17. Miejsce wykonania odkrywki pomostu obsługowego. 
 
 

Fot.18. Istniejąca szyna SP 120. Widoczny sposób mocowania oraz ślady po rektyfikacji (obcięte 
klemy) z roku 2009.  

 
 



Fot.19. Istniejąca szyna SP 120. Widoczne stalowe opiłki spotykane wzdłuż całego toru. 
 
 

Fot.20. Uszkodzenie pasa górnego belki podsuwnicowej na torze zachodnim. Wycięty fragment 
pasa i blachy nakładkowej. 

 



 
Fot.21. Jak na fot.20. Zbliżenie. Widoczne ślady cięcia palnikiem. 

 
 

Fot.22. Jak na fot.21. widoczna od dołu lokalizacja uszkodzenia. 
 
 
 



Fot.23. Początek szyny na torze wschodnim. Widoczny sposób mocowania szyny do blachy 
nakładkowej spawanej do pasa górnego belki podsuwnicowej. 

 
 

 
Fot.24. Belka podsuwnicowe na hali B1 nawa 10. Widoczna konstrukcja belki. 

 



 
Fot.25. Widok belki podsuwnicowej pod pomostem. Widoczne nity stalowe – pozostałość po 
powrotnym mocowaniu szyny do pasa górnego za pomocą nitów. 

 
 

Fot.26. Widok tężnika hamownego belki podsuwnicowej od dołu. Widoczny sposób połączenie 
kratownicy tężnika z pasem górnym belki poprzez spawanie. 

 
 



 
Fot.27. Jak na fot … inne ujęcie. W pasie górnym belki podsuwnicowej widoczne otwory po nitach. 

 
 

 
Fot.28. Tężnik hamowny belki podsuwnicowej – inne miejsce 



 
 

 
Fot.29. Połączenie górnej części belki podsuwnicowej ze słupem. Widoczne połączenie skręcane. 

 
 

Fot.30. Jedno z połączeń tężnika hamownego ze słupem. Widoczny częściowy brak łączników 
śrubowych. 

 
 



 

Fot.31. Inwentaryzacja grubości średnika belki podsuwnicowej. Przewiert kontrolny. 
 
 

 
Fot.32. Połączenie doczołowe belki podsuwnicowej nad podporą. Widoczne efekty robót 
wzmacniających połączenie w związku z dopuszczeniem do pracy na torze trzeciej suwnicy o 
udźwigu Q= 100t/5t w pełnym zbliżeniu. Widoczne 6 nowych śrub oraz żebra wzmacniające. 

 
 



 
Fot.33. Zbliżenie na nowe śruby w połączeniu doczołowym. Śruby typu HV klasy 10.9. 

 
 

 
Fot.34. Styk czołownic belek podsuwnicowych. Widoczna blach przekładkowa. 

 



 
Fot.35. Oparcie belki podsuwnicowej na podporze.  

 



     
 

 
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
SCHEMATY GRAFICZNY ZUŻYCIA SZYN NA TORACH W NAWIE 10 

HALI B1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





     
 

 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
FORMULARZ ODPOWIEDZI INWESTORA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 





     
 

 
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
OŚWIADCZENIA O WARUNKACH PRACY SUWNIC W NAWIE 10 

HALI B1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 









     
 

 
 

 
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

WYNIKI STATYCZNE BELKI PODSUWNICOWEJ WG [5]  
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