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MIEJSCA ZRZUTU ŚNIEGU
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Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne 

Hala D2

Zakład Ekspertyz Gospodarczych
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1. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻYĆ GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻYĆ GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU     OZNACZONE NR 1 NASTĘPNIE POLA WG KOLEJNOŚCI W KIERUNKU MIEJSC ZRZUTU. 2. DO ODŚNIEŻANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI. DO ODŚNIEŻANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI. 3. ZABRANIA SIĘ ZRZUTU ŚNIEGU NA ZADASZENIA NAD BRAMAMI. ZABRANIA SIĘ ZRZUTU ŚNIEGU NA ZADASZENIA NAD BRAMAMI. 4. NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ ŚNIEG PO ZRZUCIE Z MIEJSCA Z3 ZNAJDUJĄCEGO  NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ ŚNIEG PO ZRZUCIE Z MIEJSCA Z3 ZNAJDUJĄCEGO      SIĘ W OBRĘBIE TOROWISKA. 5. ŚNIEG Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH USUWAĆ NA STRONĘ POŁUDNIOWĄ, ŚNIEG Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH USUWAĆ NA STRONĘ POŁUDNIOWĄ, NASTĘPNIE W KIERUNKU MIEJSC ZRZUTU. 6. W PRZYPADKU ZRZUTU W MIEJSCE Z13 WYSTĘPUJE KONIECZNOŚĆ W PRZYPADKU ZRZUTU W MIEJSCE Z13 WYSTĘPUJE KONIECZNOŚĆ     ZAMKNIĘCIA BRAMY HALI. 7. MAX. CIĘŻAR TRANSPORTOWANEGO ŚNIEGU 30kg. MAX. CIĘŻAR TRANSPORTOWANEGO ŚNIEGU 30kg. 8. POWIERZCHNIA DACHU HALI P=10863m POWIERZCHNIA DACHU HALI P=10863m 2
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