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Tab.1. Ciezar objetosciowy sniegu

q=0,56 kN/m2

OBCIAZENIA SNIEGIEM - OZNACZENIA NA RZUCIE

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.0.
ul. Ko$ciuszki 31, 41-500 Chorzow,
tel. (032) 24124 51do 7

Zaktad Ekspertyz Gospodarczych

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor :

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne
Dozamel sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10 53-609 Wroctaw

Temat opracowania :

PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C3

Obiekt :

Hala C3

Temat rysunku :

Strefy obcigzenia $niegiem - obcigzenia normowe

ciezar
Lk | Redeinise Oqutjéciowy Tab.2. Grubosc¢ pokrywy snieznej dia normowych obc. sniegiem

s 3 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego sniegu

$niegu [kN/m’]
1 |swiezy 10 Grubo$¢ pokrywy énieznej w zaleznosci od ciezaru
2 |osiadty 2,0 ) ) Dopuszczalne objetosciowego $niegu
3 |stary 2,5+3,5 i e .| obcigzenie | $nieg | snieg | $nieg | S$nieg énieg
4 |mokry 4,0 | 2w SR éniegiem | Swiezy | osiadty | stary mokry |zlodowaciaty
5 |zlodowaciaty 6,0+7,0 1kN/m® | 2kN/m® | 3kN/m® | 4kN/m> | 7kN/m’
6 |léd 9,0 [kN/mZ] [m]

C3 ([HALA 0,56 0,56 0,28 0,19 0,14 0,08
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