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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng hali B2 wraz z czescig biurowa

zlokalizowana na terenie zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu pod katem obcigzenia sniegiem.
Zakres opracowania obejmuje m.in.: analize nosnosci dachu istniejacego, okreslenie
dopuszczalnego obcigzenia sniegiem potaci dachowej oraz okreslenie stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych hali oraz jej elementow wykonczenia. Lokalizacje obiektu
pokazano ponizej na rys. 1.

HALA B2

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Umowa nr 18/RI/2021 z dnia 14.09.2021r.,

Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

Dokumentacja fotograficzna,

Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie sniegiem
PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkoéw

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Weryfikacyjne pomiary z natury
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3. OGOLNY OPIS HALI

Budynek hali produkcyjnej B2 zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowej z zewnetrznymi
$cianami murowanymi z cegty petnej. Budynek zostat podzielony na cztery segmenty.

SEGMENT 1

Gtéwng konstrukcje dachu segmentu A stanowig dwie kratownice nitowane, podtuzne w
osiach gtéwnych, oparte na scianach zewnetrznych oraz stupach srodkowych. Rozpietosci
przeset kratownic to kolejno: 2x18m + 9,70m.

Wypetnienie konstrukcji dachu miedzy ptatwiami w pasmach miedzyswietlikowych stanowig
zelbetowe ptyty prefabrykowane o grubosci ok. 6¢cm.

Na dachu znajdujg sie swietliki ze szkfa zbrojonego opartego na konstrukcji stalowej. Pokrycie

dachu stanowi podwadjna warstwa papy na termozgrzewalnej.

SEGMENT 2

Gtéwng konstrukcje dachu segmentu 2 stanowi 10 kratownic spawanych, dwuprzestowych o
rozpietosci 2x18,00m w osiach opartych na scianach zewnetrznych oraz stupach srodkowych.
Dach wykonano jako symetryczny o kacie nachylenia potaci ok. 2,5st. 0 spadku w kierunku
wschod — zachod.

Na pasach gérnych kratownic, w weztach, w rozstawie co ok. 2,50m oparte zostaty ptatwie
dachowe wykonane z dwuteownikéw gorgcowalcowanych IN180.

Wypetnienie miedzy ptatwiami, stanowi lekka ptyta Kleina.

Na dachu znajdujg sie swietliki ze szkfa zbrojonego opartego na konstrukcji stalowej. Pokrycie

dachu stanowi podwdjna warstwa papy termozgrzewalnej.

SEGMENT 3

Gtéwng konstrukcje dachu segmentu C stanowig 4 kratownice spawane, o rozpietosci 18,0m
oparte przegubowo na $cianach w osiach BC oraz CD.

Dach wykonano jako jednospadowy o kgcie nachylenia potaci ok. 7st. i spadku w kierunku
wschodnim.

Na pasie gérnym kratownicy, w weztach, w rozstawie co ok. 2,25m oparte zostaty ptatwie
dachowe wykonane z dwuteownikédw gorgcowalcowanych IN200 (w polach srodkowych) oraz
IN260.

Wypetnienie miedzy ptatwiami stanowig ptyty prefabrykowane gr. ok. 6 cm

Na dachu segmentu 3 wykonano termomodernizacje i wykonano docieplenie dachu dwoma
warstwami styropianu o tgcznej grubosci 16cm oraz hydroizolacje z 2 warstw papy. Podczas
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termomodernizacji zostaty wymienione rowniez ciezkie swietliki dachowe na $wietlik dachowe

z poliweglanu komérkowego na konstrukcji aluminiowe;.

SEGMENT 4

Gtéwng konstrukcje dachu segmentu 4 stanowi pie¢ piecioprzestowych, ciggtych rygli
wykonanych z dwuteownikéw gorgcowalcowanych IN500 opartych na zewnetrznych scianach
nosnych oraz przegubowo na stalowych stupach wewnetrznych. Dach wykonano jako
symetryczny, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 3st. i spadku w kierunki wschéd —
zachéd.

Na ryglach gtéwnych, w rozstawie co ok. 2,50m oparte zostaly szescioprzestowe, ciggte
ptatwie dachowe o przekroju IN260. Dodatkowo w miejscach wystepowania swietlikow ptatwie
wzmocniono profilami C220 w celu podniesienia i osadzenia konstrukcji Swietlika. Wypetnienie
miedzy ptatwiami stanowi lekka ptyta Kleina.

Na dachu znajduja sie Swietliki ze szkta zbrojonego opartego na konstrukcji stalowej. Pokrycie

dachu stanowi podwadjna warstwa papy na termozgrzewalnej.

| SEGMENT 4
SR i
LR
N

&
Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego obiektu z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych

naw
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4. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Ponizej w tablicy 1 oszacowano stan techniczny elementéw budynku. Przyjeto
nastepujace kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw:

O stan techniczny — dobry. Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom
normowym. Procent zuzycia od 0 do 15%.

O stan techniczny — zadowalajacy. Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,
konserwacji i impregnacji. Procent zuzycia od 16 do 30%

O stan techniczny - sSredni. W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny. Procent zuzycia od 31 do 50%.

OO0 stan techniczny - niezadowalajagcy. W elementach wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong
klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana. Procent
zuzycia od 51 do 70%.

O stan techniczny — zty. Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny
lub rozbiérka. Procent zuzycia od 71 do 100%.

W zaleznosci od stanu technicznego obiektu lub elementu ustala sie cztery stopnie

pilnosci wykonania robét budowlanych (od | do IV):

O |- remont w przypadku uszkodzen, ktére zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania lub
moga stac sie przyczynag zniszczenia lub awarii obiektu. Wytypowane elementy obiektu
budowlanego Ilub wytypowane roboty budowlane wymagajg natychmiastowego
zabezpieczenia, naprawy gtdwnej, wymiany lub rozbibrki.

O Il —remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 1 roku lub do okresu zimowego bez
szkody dla uzytkownikédw obiektu. Okres przesuniecia remontu winien by¢
wykorzystany do opracowania dokumentacji projekiowej oraz przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robét budowlanych.

O 1l — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 2 lat bez specjalnej szkody dla
uzytkownikéw obiektu.

O IV — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 3 lat bez specjalnej szkody dla
uzytkownikéw obiektu.

Stan techniczny poszczegélnych elementéw przedmiotowego budynku zamieszczono w
tablicy 1. W tablicy 2 podano za$ przyjete stopnie pilnosci napraw elementéw konstrukgji
i wykonczenia tego obiektu.
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Tablica 1. Stan techniczny elementow budynku

Element konstrukgji lub

wykonczenia budynku Stan techniczny

Zelbetowe. Nie zaobserwowano oznak
Fundamenty mogacych $wiadczy¢ o osiadaniu budynku -
stan zadowalajgcy.

Murowane, zelbetowe prefabrykowane - lokalne

Sciany uszkodzenia — stan zadowalajgcy

Stupy Zelbetowe, stalowe - stan zadowalajgcy

Stalowa, dzwigary kratownicowe — w stanie
zadowalajgcym, lokalne degradacja powtok
Konstrukcja dachu malarskich na dzwigarach kratowych, ruszt
stalowy z profili gorgcowalcowanych w stanie
zadowalajgcym

Papa - pokrycie dachu w stanie zadowalajgcym

lokalnie srednim, na segmencie nr 3 (odlewnia)

Pokrycie dachu w stanie dobrym lokalne uszkodzenia otuliny

ptyt betonowych, lokalne spekania stropéw typu
Klein

Obrébki blacharskie i uktad rynien i rur

spustowych oraz koryt odwadniajgcych Stan zadowalajacy

Swietliki w stanie niezadowalajgcym na
segmentach 1, 2 i 4. Zacieki rdzawe, spekania

Kominy ponad dachem, swietliki szyb zbrojonych, korozja konstrukcji stalowe;.
Swietliki w segmencie 3 w stanie
zadowalajgcym
Tablica 2. Stopien pilnosci napraw budynku
Stopien pilnosci
napraw Element budynku

| Brak zalecen

Il Brak zalecen
Zaleca sie wymiane pokrycia wraz z dociepleniem segmentéw

I 1,2 i 4 wraz z wymiang swietlikéw. Naprawa lokalnie
uszkodzonych ptyt betonowych.

v Prowadzi¢ biezgcg konserwacje i usuwac powstate usterki.

5. OBLICZENIA STATYCZNE

5.1. PODSTAWA WYKONANIA OBLICZEN

A) Normy obliczeniowe
[1]1 PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach
[2] PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem
[3] PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogéine i reguty dla
budynkow
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[4] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
B) Programy obliczeniowe

Pakiet SPECBUD v.11

Rama 3D
C) Dokumentacja archiwalna
D) Wizja lokalna

5.2. OPIS WYKONANYCH OBLICZEN

Obliczenia wykonano dla elementéw dachu poszczegdlnych naw wchodzacego w sktad hali
B2.

Sprawdzona zostata nosnos¢ ptyt korytkowych, ptyt betonowych i dzwigaréw w uktadzie
ptaskim bez uwzgledniania przestrzennej pracy konstrukcji. Obcigzenia od warstw dachowych
oraz przekroje elementdéw dachu przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji
lokalnej i informacji uzyskanych od Inwestora. Do wykonania analizy przyjeto podstawowe
obcigzenie charakterystyczne dachu $niegiem na poziomie 0,56kN/m2 w przypadku nie
spetnienia warunkéw nosnosci lub wykazania zapaséw nosnosci przeprowadzono analize
symulacyjna zwiekszajgca lub zmniejszajgca obcigzenie.

Podstawowe oznaczenia w wykonanych obliczeniach:

Ja - Obcigzenie state od pokrycia dachowego

0s / Ox - obcigzenie $niegiem podstawowe / obcigzenie od workéw $nieznych

Cw - Ciezar wiasny

vE =1,35 - wspoétczynnik obliczeniowy dla obcigzen statych

vE =1,5 - wspodtczynnik obliczeniowy dla obcigzen zmiennych

SGN - stan graniczny no$nosci dla obcigzen obliczeniowych

SGU - stan graniczny uzytkowania dla obcigzen charakterystycznych

Normowe obcigzenie Sniegiem oraz wiatrem

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy wielopotaciowe (p.5.3.4)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m2]

- Dach wielopotfaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=150 m n.p.m. -
sk =0,007-A - 1,4 =-0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? - sk =0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
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zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci=1,0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 3,0°

i =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = -Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Skrajna pota¢ dachu obcigzonego nierdwnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 3,0°

M1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = §-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Zagtebienie dachu obcigzonego nier6wnomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci do srodka zagtebienia a = 3,0°

pz = 0,8+0,8-a/30° = 0,8+0,8-3,0°/30° = 0,880
Obcigzenie charakterystyczne:

S = H2-Ce-Ct-sk = 0,880-1,0-1,0-0,700 = 0,616 kN/m?

5.4. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA SEGMENT 1

mnoznik obc. wspofcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [m charakt. obc | oblicz.
[kN/m?] " | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
2 | Warstwa cementowa 2 cm 21,0 kN/m3 0,02 0,42 1,35 0,567
3 | elbetowa piyta 150 | kN/m2 1 15 135 | 2,02
prefabrykowana
Razem obc. state qa 2,03 1,35 2,74

5.4.1. PLYTA DACHOWA KORYTKOWA - BUDYNEK BIUROWY

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zewnetrzne 1,80kN/m2 DKZ 300

Obcigzenie charakterystyczne:
=0,85+0,56 =1,46 kKN/m? < qaop = 1,8 kN/m?

Maksymalne obcigzenie dachu nalezy przyjaé na poziomie 0,56 kN/m? — ze wzgledu na zapas
nosnosci tgcznik moze byé wykorzystany jako droga transportowa dla ods$niezania.
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Geometria

Nr Wezly Przekréj preta Dlugosc
w1 w2 [m]
1: K1-Krzyzulce 1 1(P) 2 (P) Z3-L 90x90x10 1,860
2: K1-Krzyzulce 1 3(S) 4 (S) 7Z3-L 90x90x10 1,860
3: K1-Pas dolny 1(P) 5(S) Z3-L 100x100x10 2,556
4: K1-Pas dolny 6(S) 3(S) Z3-L 100x100x10 2,556
5: K1-Pas Gérny 1 2 (P) 7(S) Z3-L 100x100x10 1,278
6: K1-Pas gorny 8(S) 4(S) Z3-L 150x100x12 1,278
7: K1-Krzyzulce 1 1P 7 (P) 7Z3-L 90x90x10 2,257
8: K1-Pas Gérny 1 7(S) 9(S) Z3-L 100x100x10 2,556
9: K1-Pas gérny 10 (S) 8 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
10: K1-Krzyzulce 5(P) 7 (P) L 80x40x8 2,257
11: K1-Pas dolny 5(S) 11 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
12: K1-Pas dolny 12 (S) 6 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
13: K1-Krzyzulce 1 5(P) 9 (P) 7Z3-L 90x90x10 2,257
14: K1-Pas gérny 9(S) 13 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
15: K1-Pas gérny 14 (S) 10 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
16: K1-Krzyzulce 11 (P) 9 (P) L 80x40x8 2,257
17: K1-Krzyzulce 12 (P) 10 (P) L 80x40x8 2,257
18: K1-Pas dolny 11(S) 15 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
19: K1-Pas dolny 16 (S) 12 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
20: K1-Krzyzulce 11 (P) 13 (P) L 80x40x8 2,257
21: K1-Krzyzulce 12 (P) 14 (P) L 80x40x8 2,257
22: K1-Pas gérny 13 (S) 17 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
23: K1-Pas Gorny 1 18 (S) 14 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
24: K1-Krzyzulce 15 (P) 13 (P) L 80x40x8 2,257
25: K1-Krzyzulce 1 16 (P) 14 (P) Z3-L 90x90x10 2,257
26: K1-Pas dolny 15 (S) 19 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
27: K1-Pas dolny 20 (S) 16 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
28: K1-Krzyzulce 15 (P) 17 (P) L 80x40x8 2,257
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
29: K1-Krzyzulce 16 (P) 18 (P) L 80x40x8 2,257
30: K1-Pas gérny 17 (S) 21 (S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
31: K1-Krzyzulce 19 (P) 17 (P) L 80x40x8 2,257
32: K1-Krzyzulce 1 20 (P) 18 (P) 73-1.90x90x10 2,257
33: K1-Pas dolny 19 (S) 23 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
34: K1-Pas dolny 24.(S) 20 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
35: K1-Krzyzulce 19 (P) 21 (P) L 80x40x8 2,257
36: K1-Krzyzulce 1 20 (P) 22 (P) Z.3-L 90x90x10 2,257
37: K1-Pas gérny 21 (S) 25(S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
38: K1-Pas Gorny 1 26 (S) 22 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
39: K1-Krzyzulce 23 (P) 21 (P) L 80x40x8 2,257
40: K1-Krzyzulce 24 (P) 22 (P) L 80x40x8 2,257
41: K1-Pas dolny 23 (S) 27 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
42: K1-Pas dolny 28 (S) 24 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
43: K1-Krzyzulce 23 (P) 25 (P) L 80x40x8 2,257
44: K1-Krzyzulce 1 24 (P) 26 (P) Z.3-L 90x90x10 2,257
45: K1-Pas Gérny 1 25 (S) 29 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
46: K1-Pas goérny 30 (S) 26 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
47: K1-Krzyzulce 1 27 (P) 25 (P) 7.3-L 90x90x10 2,257
48: K1-Krzyzulce 28 (P) 26 (P) L 80x40x8 2,257
49: K1-Pas dolny 27 (S) 31(S) Z3-L 100x100x10 2,556
50: K1-Pas dolny 32(S) 28 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
51: K1-Krzyzulce 27 (P) 29 (P) L 80x40x8 2,257
52: K1-Krzyzulce 28 (P) 30 (P) L 80x40x8 2,257
53: K1-Pas gérny 34.(S) 30 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
54: K1-Krzyzulce 1 31 (P) 29 (P) 73-1.90x90x10 2,257
55: K1-Krzyzulce 32 (P) 30 (P) L 80x40x8 2,257
56: K1-Pas dolny 31(S) 35(S) Z3-L 100x100x10 2,556
57: K1-Pas dolny 36 (S) 32(S) Z3-L 100x100x10 2,556
58: K1-Krzyzulce 1 31 (P) 33 (P) 7Z3-L 90x90x10 2,257
59: K1-Krzyzulce 32 (P) 34 (P) L 80x40x8 2,257
60: K1-Pas Gorny 1 33 (S) 37 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
61: K1-Pas gérny 38 (S) 34(S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
62: K1-Krzyzulce 35 (P) 33 (P) L 80x40x8 2,257
63: K1-Krzyzulce 36 (P) 34 (P) L 80x40x8 2,257
64: K1-Pas dolny 35(S) 39 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
65: K1-Pas dolny 39 (S) 36 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
66: K1-Krzyzulce 1 35 (P) 37 (P) 7Z3-L 90x90x10 2,257
67: K1-Krzyzulce 36 (P) 38 (P) L 80x40x8 2,257
68: K1-Pas gérny 37 (S) 38 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
69: K1-Krzyzulce 39 (P) 37 (P) L 80x40x8 2,257
70: K1-Krzyzulce 39 (P) 38 (P) L 80x40x8 2,257
71: K1-Krzyzulce 1 10 (P) 6 (P) 7.3-L 90x90x10 2,257
72: K1-Krzyzulce 6 (P) 8 (P) L 80x40x8 2,257
73: K1-Krzyzulce 1 8 (P) 3(P) 7Z3-L 90x90x10 2,257
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
74: K1-Pas Gérny 1 22(S) | 40(S) Z3-L 100x100x10 1,278
75: K1-Pas Gérny 1 40 (S) 18 (S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
76: K1-Pas Gérny 1 29(S) | 41(S) Z3-L 100x100x10 1,278
77: K1-Pas Gérny 1 41 (S) 33(S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
78: K1-Krzyzulce 1 42 (P) 43 (P) 73-L 90x90x10 1,860
79: K1-Krzyzulce 1 44 (S) 45 (S) 7Z3-L 90x90x10 1,860
80: K1-Pas dolny 42 (P) | 46(S) Z3-L 100x100x10 2,556
81: K1-Pas dolny 47(S) | 44(S) Z3-L 100x100x10 2,556
82: K1-Pas Gérny 1 43 (P) | 48(S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
83: K1-Pas gorny 49(S) | 45(S) Z3-L 150x100x12 1,278
84: K1-Krzyzulce 1 42 (P) | 48(S) 7.3-1.90x90x10 2,257
85: K1-Pas Gérny 1 48 (S) 50 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
86: K1-Pas gérny 51(S) | 49(S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
87: K1-Krzyzulce 46 (P) | 48(S) L 80x40x8 2,257
88: K1-Pas dolny 46 (S) 52(S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
89: K1-Pas dolny 53(S) | 47(S) Z3-L 100x100x10 2,556
90: K1-Krzyzulce 1 46 (P) 50 (S) 73-1.90x90x10 2,257
91: K1-Pas gérny 50 (S) 54 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
92: K1-Pas gérny 55 (S) 51(S) Z3-L 150x100x12 2,556
93: K1-Krzyzulce 52 (P) 50 (S) L 80x40x8 2,257
94: K1-Krzyzulce 53 (P) 51(S) L 80x40x8 2,257
95: K1-Pas dolny 52(S) 56 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
96: K1-Pas dolny 57 (S) 53 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
97: K1-Krzyzulce 52 (P) 54 (S) L 80x40x8 2,257
98: K1-Krzyzulce 53 (P) 55 (S) L 80x40x8 2,257
99: K1-Pas gérny 54(S) 58 (S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
100: K1-Pas Gérny 1 59 (S) 55 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
101: K1-Krzyzulce 56 (P) 54 (S) L 80x40x8 2,257
102: K1-Krzyzulce 1 57 (P) 55 (S) 7.3-L 90x90x10 2,257
103: K1-Pas dolny 56 (S) 60 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
104: K1-Pas dolny 61 (S) 57 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
105: K1-Krzyzulce 56 (P) 58 (S) L 80x40x8 2,257
106: K1-Krzyzulce 57 (P) 59 (S) L 80x40x8 2,257
107: K1-Pas gérny 58 (S) 62 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
108: K1-Krzyzulce 60 (P) 58 (S) L 80x40x8 2,257
109: K1-Krzyzulce 1 61 (P) 59 (S) Z.3-L 90x90x10 2,257
110: K1-Pas dolny 60 (S) 63 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
111: K1-Pas dolny 64 (S) 61 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
112: K1-Krzyzulce 60 (P) 62 (S) L 80x40x8 2,257
113: K1-Krzyzulce 1 61 (P) 65 (S) 7.3-L 90x90x10 2,257
114: K1-Pas gérny 62 (S) 66 (S) Z3-L 150x100x12 2,556
115: K1-Pas Gérny 1 67 (S) 65 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
116: K1-Krzyzulce 63 (P) 62 (S) L 80x40x8 2,257
117: K1-Krzyzulce 64 (P) 65 (S) L 80x40x8 2,257
118: K1-Pas dolny 63 (S) 68 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]

119: K1-Pas dolny 69 (S) | 64(S) Z3-L 100x100x10 2,556
120: K1-Krzyzulce 63 (P) 66 (S) L 80x40x8 2,257
121: K1-Krzyzulce 1 64 (P) | 67(S) 73-L 90x90x 10 2,257
122: K1-Pas Goérny 1 66 (S) 70 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
123: K1-Pas gérny 71(S) | 67(S) 73-L 150x100x12 2,556
124: K1-Krzyzulce 1 68 (P) 66 (S) 7Z3-L 90x90x10 2,257
125: K1-Krzyzulce 69 (P) | 67(S) L 80x40x8 2,257
126: K1-Pas dolny 68(S) | 72(S) Z3-L 100x100x10 2,556
127: K1-Pas dolny 73 (S) 69 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
128: K1-Krzyzulce 68 (P) | 70(S) L 80x40x8 2,257
129: K1-Krzyzulce 69 (P) 71 (S) L 80x40x8 2,257
130: K1-Pas gérny 74(S) | 71(S) 73-L 150x100x12 2,556
131: K1-Krzyzulce 1 72 (P) 70 (S) 7Z3-L 90x90x10 2,257
132: K1-Krzyzulce 73(P) | 71(S) L 80x40x8 2,257
133: K1-Pas dolny 72 (S) 75 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
134: K1-Pas dolny 76 (S) | 73(S) Z3-L 100x100x10 2,556
135: K1-Krzyzulce 1 72 (P) 77 (S) Z3-L 90x90x10 2,257
136: K1-Krzyzulce 73(P) | 74(S) L 80x40x8 2,257
137: K1-Pas Gérny 1 77(S) | 78(S) 73-L 100x100x10 2,556
138: K1-Pas gérny 79 (S) 74 (S) 7Z3-L 150x100x12 2,556
139: K1-Krzyzulce 75®P) | 77(S) L 80x40x8 2,257
140: K1-Krzyzulce 76 (P) 74 (S) L 80x40x8 2,257
141: K1-Pas dolny 75(S) | 80(S) Z3-L 100x100x10 2,556
142: K1-Pas dolny 80 (S) 76 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
143: K1-Krzyzulce 1 75(®P) | 78(S) 73-L 90x90x 10 2,257
144: K1-Krzyzulce 76 (P) | 79 (S) L 80x40x8 2,257
145: K1-Pas gérny 78(S) | 79 (S) 73-L 150x100x12 2,556
146: K1-Krzyzulce 80 (P) | 78(S) L 80x40x8 2,257
147: K1-Krzyzulce 80 (P) | 79(S) L 80x40x8 2,257
148: K1-Krzyzulce 1 51(S) | 47 () 73-L 90x90x 10 2,257
149: K1-Krzyzulce 47 (P) 49 (S) L 80x40x8 2,257
150: K1-Krzyzulce 1 49(S) | 44 (P) 73-L 90x90x 10 2,257
151: K1-Pas Gérny 1 65 (S) 81 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
152: K1-Pas Gérny 1 81(S) | 59(S) Z3-L 100x100x10 1,278
153: K1-Pas Goérny 1 70 (S) 82 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
154: K1-Pas Gérny 1 82(S) | 77(S) 73-L 100x100x10 1,278
155: Patew 1 48 (S) 83 (S) IPN 240 6,750
156: Patew 1 48(S) | 7(P) PN 240 6,750
157: Platew 2 7®P) 84 (S) IPN 360 10,600
158: Platew 2 9®P) | 85(S) IPN 360 10,600
159: Platew 1 50(S) | 9(P) IPN 240 6,750
160: Ptatew 1 50 (S) 86 (S) IPN 240 6,750
161: Patew 2 13(P) | 87(S) IPN 360 10,600
162: Platew 1 54 (S) 13 (P) IPN 240 6,750
163: Platew 1 54(S) | 88(S) IPN 240 6,750
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
164: Platew 2 17(P) | 89(S) IPN 360 10,600
165: Pratew 1 58 (S) 17 (P) IPN 240 6,750
166: Platew 1 58(S) | 90(S) IPN 240 6,750
167: Platew 2 21 (P) 91 (S) IPN 360 10,600
168: Platew 1 62(S) | 21(P) IPN 240 6,750
169: Ptatew 1 62 (S) 92 (S) IPN 240 6,750
170: Platew 2 25(P) | 93(S) IPN 360 10,600
171: Patew 1 66(S) | 25(P) PN 240 6,750
172: Platew 1 66 (S) 94 (S) IPN 240 6,750
173: Platew 2 29(P) | 95(S) IPN 360 10,600
174: Ptatew 1 70 (S) 29 (P) IPN 240 6,750
175: Platew 1 70(S) | 96(S) IPN 240 6,750
176: Platew 2 33 (P) 97 (S) IPN 360 10,600
177: Platew 1 77(S) | 33(P) PN 240 6,750
178: Platew 1 77 (S) 98 (S) IPN 240 6,750
179: Platew 2 37(P) | 99(S) IPN 360 10,600
180: Ptatew 1 78 (S) 37 (P) IPN 240 6,750
181: Patew 1 78 (S) | 100 (S) PN 240 6,750
182: Platew 2 38 (P) | 101 (S) IPN 360 10,600
183: Ptatew 1 79 (S) 38 (P) IPN 240 6,750
184: Platew 1 79(S) | 102 (S) IPN 240 6,750
185: Platew 2 34 (P) 103 (S) IPN 360 10,600
186: Platew 1 74(S) | 34 (P) IPN 240 6,750
187: Platew 1 74 (S) 104 (S) IPN 240 6,750
188: Platew 2 30 (P) | 105 (S) IPN 360 10,600
189: Ptatew 1 71 (S) 30 (P) IPN 240 6,750
190: Platew 1 71(S) | 106 (S) PN 240 6,750
191: Ptatew 2 26 (P) 107 (S) IPN 360 10,600
192: Platew 1 67(S) | 26 (P) IPN 240 6,750
193: Platew 1 67(S) | 108 (S) IPN 240 6,750
194: Ptatew 2 22 (P) 109 (S) IPN 360 10,600
195: Platew 1 65(S) | 22(P) IPN 240 6,750
196: Ptatew 1 65 (S) 110 (S) IPN 240 6,750
197: Platew 2 18(P) | 111(S) PN 360 10,600
198: Ptatew 1 59 (S) 18 (P) IPN 240 6,750
199: Platew 1 59(S) | 112(S) IPN 240 6,750
200: Ptatew 2 14 (P) 113 (S) IPN 360 10,600
201: Platew 1 55(S) | 14 (P) IPN 240 6,750
202: Pratew 1 55 (S) 114 (S) IPN 240 6,750
203: Platew 2 10(P) | 115(S) IPN 360 10,600
204: Platew 1 51(S) | 10(P) IPN 240 6,750
205: Pratew 1 51 (S) 116 (S) IPN 240 6,750
206: Platew 2 8(P) | 117(S) IPN 360 10,600
207: Platew 1 49 (S) 8 (P) IPN 240 6,750
208: Platew 1 49(S) | 118(S) IPN 240 6,750
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupy obciazen:
. . L, Grupa . .
Nazwa grupy | Nr |Rodzaj obcigzen | Charakter Oddzialywanie
aktywna

State 1 State staty + state

Cigzar wlasny 2 State staty + state

Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Oddzialywania grup obciazen:

Oddzialy wanie Y£,inf(min) Y£,sup(max) Y, lub % Wiodqcyl

state 1.0 1.35 0.85
Eizli/rt(l;())v\:)e (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 - 160kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| ao[°]| BI[°] | Lok.
Stale 155 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 156 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 157 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 158 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 159 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 160 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 161 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 162 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 163 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 164 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 165 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 166 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 167 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 168 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 169 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 170 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 171 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 172 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 173 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 174 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 175 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Stale 176 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 177 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 178 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 179 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 180 Obcigzenie ciagle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 181 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 182 Obcigzenie ciagle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 183 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 184 Obcigzenie ciagle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 185 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 186 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 187 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 188 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 189 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 190 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 191 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 192 Obcigzenie ciagle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 193 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 194 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 195 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 196 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 197 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 198 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 199 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 200 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 201 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 202 Obcigzenie ciggle 3,65kN/m 3,65kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 203 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 204 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 205 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 206 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Stale 207 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Stale 208 Obcigzenie ciggle 5,30kN/m 5,30kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 155 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 156 Obciazenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 157 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 158 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 159 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 160 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 161 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 162 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 163 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 164 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 165 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 166 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 167 Obciazenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Snieg 168 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 169 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 170 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 171 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 172 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 173 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 174 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 175 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 176 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 177 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 178 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 179 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 180 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 181 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 182 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 183 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 184 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 185 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 186 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 187 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 188 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 189 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 190 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 191 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 192 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 193 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 194 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 195 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 196 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 197 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 198 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 199 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 200 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 201 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 202 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 203 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 204 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 205 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 206 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 10,60 0,0 0,0
Snieg 207 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
Snieg 208 Obcigzenie ciggle 1,60kN/m 1,60kN/m 0,00 6,75 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa 73-L 150x100x12
A =57,43cm?
J,=27,42cm* Jy=1 301,06cm* J, =922 46cm*
g:::gz;fly yyg= 0° Te=1301,06cm*  |J,e= 922.46cm F
Wy mu= 265,8cm’ Wy min= 128,75cm?
W, ma= 88,7cm? W, min= 88,7cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa Z3-L 100x65x7
A =22,34cm?
J,=3,61cm* J, = 224,99cm* J,=156,83cm*
f:::gﬁ;y = 0° Jy= 224.99cm*  |J,= 156,83cm® B
Wy max= 69,69cm? Wy min= 33,23cm?
W, ma= 22,73cm? W, min= 22,73cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’?
Nazwa L 80x40x8
A =1771cm?
J,=3,82cm* J, =112,79cm* J,=3491cm*
Il:i‘zr;?r‘f);fly yye=0° Jye= 112,79cm* J,e= 34,91cm* i
Wy max= 38,17cm? Wy min= 22,36cm?
W, max= 8,73cm? W, min= 8,73cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’?
Nazwa Z3-L 90x90x10
A =3426cm?
J,=11,33cm* J, =253,82cm* J, =557,98cm* .
Pi‘zr;l‘r‘f)t.fly Oyye= 90° Jye= 557.98cm*  |Te=253,82cm* . i
p ) 3 3 ) | e,
Wy max=98,39cm Wy min=39,53cm
W, max= 59,36cm> W, min= 59,36cm’>
Material [Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 100x100x10
A =38.31cm?
J,=12,67cm* J, = 353,33cm* J,=751,12cm* \
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Uy.ye= 90° Je=75112cm*  |J,= 353,33cm H
Wy max= 125,19cm? Wy min= 49,23cm?
W, max= 72,22cm? W, min= 72,22cm’>
Material [Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 240
A =45,48cm?
J,=21,38cm* Jy=4 170,05cm* J,=212,06cm*
g:::gz;zy yoye= 0° Jye= 4 170,05cm*  |T=212,06cm*
Wy ma= 347,5cm? Wy min= 347,5cm?
W, max= 40,01cm? W, min=40,01cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nazwa IPN 360
A =95,65cm?
J,=98,27cm* J, =19 228,43cm*  |J,=784,57cm*
Parametry [, _ oo Jye= 19 228.43cm*  |J,,= 784,57cm
przekroju
Wy max= 1 068,25cm’ Wy min= 1 068.25¢m’
W, max= 109,73cm’ W, min= 109,73cm’
Material |Stal EN $235 E =210GPa G=81GPa Ciez. = 78,5kN/m’

Stopief wkorystania prekroju

Rys. 3 Strapien wykorzystania przekroju - konstrukcja stalowa segment 1
Podsumowanie:

Dopuszczalny ciezar $niegu w przedmiotowym segmencie 1 Hali B2 wynosi 0,60 kN/m?2.



EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

5.5. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA SEGMENT 2

. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mn[(r)nz]mk charakt. wsopt;);cz. oblicz.
[KN/m?] ) [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
p | Warstwa wyrownawcza 21,00 | kN/m3 0,03 0,63 135 | 085
cementowa 3 cm
2 | Strop Kleina typu lekkiego 1,14 kN/m?2 1 1,14 1,35 1,539
Razem obc. state qa 1,88 1,35 2,54

Dodatkowg ptatew docigzano istniejgcy blachg gr. 10 mm oraz ciezarem swietlika ze szktem
zbrojonym.

Ciezar blachy = 0,25kN/mb
Ciezar $wietlika 150kg/mb/2=0,75kN/mb
Analiza przy obcigzeniu $niegiem 0,60 kN/m?

Geometria

Nr Wezly Przekroj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
1: K1-Krzyzulce 1P 2(S) 7Z3-L 90x90x9 1,860
2: K1-Pas dolny 1(P) 3(S) Z3-L 100x100x10 2,556
3: K1-Pas gérny 2(S) 4(S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
4: K1-Krzyzulce 2 1P 4 (S) 7Z3-L 80x80x8 2,257
5: K1-Pas gorny 4(S) 5(S) Z3-L 100x100x10 2,556
6: K1-Krzyzulce 3(P) 4(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
7: K1-Pas dolny 3(S) 6 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
8: K1-Krzyzulce 3(P) 5(S) 7.3-L 90x90x9 2,257
9: K1-Pas gérny 5(S) 7(S) Z3-L 100x100x10 2,556
10: K1-Krzyzulce 6 (P) 5(S) Z.3-L 90x90x9 2,257
11: K1-Pas dolny 6 (S) 8 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
12: K1-Krzyzulce 6 (P) 7(S) 7.3-L 90x90x9 2,257
13: K1-Pas gérny 7(S) 9(S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
14: K1-Krzyzulce 8 (P) 7(S) 7.3-L 90x90x9 2,257
15: K1-Pas dolny 8(S) 10 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
16: K1-Krzyzulce 8 (P) 9(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
17: K1-Pas gérny 9(S) 12 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
18: K1-Krzyzulce 10 (P) 9(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
19: K1-Pas dolny 10 (S) 14 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
20: K1-Pas dolny 15 (S) 11 (P) 7Z3-L 100x100x10 2,556
21: K1-Krzyzulce 10 (P) 12 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
22: K1-Krzyzulce 2 11 (P) 13 (S) 73-L 80x80x8 2,257
23: K1-Pas gérny 12 (S) 16 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
24: K1-Pas gérny 17 (S) 13 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
25: K1-Krzyzulce 14 (P) 12 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
26: K1-Krzyzulce 15 (P) 13 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
27: K1-Pas dolny 14 (S) 18 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
28: K1-Pas dolny 19 (S) 15 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
29: K1-Krzyzulce 14 (P) 16 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
30: K1-Krzyzulce 15 (P) 17 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
31: K1-Pas gérny 16 (S) 20 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
32: K1-Pas gérny 21 (S) 17 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
33: K1-Krzyzulce 2 18 (P) 16 (S) 73-1. 80x80x8 2,257
34: K1-Krzyzulce 19 (P) 17 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
35: K1-Pas dolny 18 (S) 22 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
36: K1-Pas dolny 23 (S) 19 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
37: K1-Krzyzulce 1 18 (P) 20 (S) 7Z3-L 60x60x8 2,257
38: K1-Krzyzulce 19 (P) 21 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
39: K1-Pas gérny 25 (S) 21 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
40: K1-Krzyzulce 2 22 (P) 20 (S) 73-L 80x80x8 2,257
41: K1-Krzyzulce 23 (P) 21 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
42: K1-Pas dolny 22 (S) 26 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
43: K1-Pas dolny 27 (S) 23 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
44: K1-Krzyzulce 2 22 (P) 24 (S) 73-L 80x80x8 2,257
45: K1-Krzyzulce 23 (P) 25 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
46: K1-Pas gérny 24.(S) 28 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
47: K1-Pas gorny 29 (S) 25 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
48: K1-Krzyzulce 1 26 (P) 24 (S) Z3-L 60x60x8 2,257
49: K1-Krzyzulce 27 (P) 25 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
50: K1-Pas dolny 26 (S) 30 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
51: K1-Pas dolny 30 (S) 27 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
52: K1-Krzyzulce 2 26 (P) 28 (S) Z.3-L 80x80x8 2,257
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
53: K1-Krzyzulce 27(P) | 29(S) 73-L 90x90x9 2,257
54: K1-Pas gérny 28(S) | 29(S) Z3-L 100x100x10 2,556
55: K1-Krzyzulce 30(P) | 28(S) 73-L 90x90x9 2,257
56: K1-Krzyzulce 30 (P) 29 (S) Z3-L 90x90x9 2,257
57: K1-Krzyzulce 1P | 31(S) 73-L 90x90x9 1,860
58: K1-Pas gérny 13 (S) 31 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
59: K1-Pas gérny 20(S) | 32(S) Z3-L 100x100x10 1,278
60: K1-Pas gérny 32(S) | 24(S) Z3-L 100x100x10 1,278
61: K1-Krzyzulce 33(P) | 34(S) Z3-L 90x90x9 1,860
62: K1-Pas dolny 33(P) | 35(S) Z3-L 100x100x10 2,556
63: K1-Pas gérny 34 (S) 36 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
64: K1-Krzyzulce 2 33(P) | 36(S) 73-L 80x80x8 2,257
65: K1-Pas gérny 36(S) | 37(S) Z3-L 100x100x10 2,556
66: K1-Krzyzulce 35(P) | 36(S) 73-L 90x90x9 2,257
67: K1-Pas dolny 35(S) 38 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
68: K1-Krzyzulce 35(P) | 37(S) 73-L 90x90x9 2,257
69: K1-Pas gérny 37(S) | 39(S) Z3-L 100x100x10 2,556
70: K1-Krzyzulce 38 (P) | 37(S) 73-L 90x90x9 2,257
71: K1-Pas dolny 38(S) | 40(S) Z3-L 100x100x10 2,556
72: K1-Krzyzulce 38 (P) 39 (S) 7Z3-L 90x90x9 2,257
73: K1-Pas gérny 39(S) | 41(S) Z3-L 100x100x10 2,556
74: K1-Krzyzulce 40 (P) | 39(S) Z3-L 90x90x9 2,257
75: K1-Pas dolny 40(S) | 42(S) Z3-L 100x100x10 2,556
76: K1-Krzyzulce 40 (P) | 41(S) Z3-L 90x90x9 2,257
77: K1-Pas gérny 41(S) | 43(S) Z3-L 100x100x10 2,556
78: K1-Krzyzulce 42 (P) | 41(S) Z3-L 90x90x9 2,257
79: K1-Pas dolny 42(S) | 44(S) Z3-L 100x100x10 2,556
80: K1-Pas dolny 45(S) | 46 (P) Z3-L 100x100x10 2,556
81: K1-Krzyzulce 42/P) | 43(S) 73-L 90x90x9 2,257
82: K1-Krzyzulce 2 46 (P) | 47(S) 73-L 80x80x8 2,257
83: K1-Pas gérny 43(S) | 48(S) Z3-L 100x100x10 2,556
84: K1-Pas gérny 49(S) | 47(S) 73-L 100x100x10 2,556
85: K1-Krzyzulce 44 (P) | 43(S) Z3-L 90x90x9 2,257
86: K1-Krzyzulce 45(P) | 47(S) 73-L 90x90x9 2,257
87: K1-Pas dolny 44(S) | 50(S) Z3-L 100x100x10 2,556
88: K1-Pas dolny 51(S) | 45(S) Z3-L 100x100x10 2,556
89: K1-Krzyzulce 44 (P) | 48(S) Z3-L 90x90x9 2,257
90: K1-Krzyzulce 45 (P) | 49(S) 73-L 90x90x9 2,257
91: K1-Pas gérny 48 (S) | 52(S) Z3-L 100x100x10 2,556
92: K1-Pas gérny 53(S) | 49(S) Z3-L 100x100x10 2,556
93: K1-Krzyzulce 2 50 (P) | 48(S) 73-L 80x80x8 2,257
94: K1-Krzyzulce 51(P) | 49(S) Z3-L 90x90x9 2,257
95: K1-Pas dolny 50(S) | 54(S) 73-L 100x100x10 2,556
96: K1-Pas dolny 55 (S) 51 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
97: K1-Krzyzulce 1 50(P) | 52(S) 73-L 60x60x8 2,257
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
98: K1-Krzyzulce 51 (P) 53 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
99: K1-Pas gérny 56 (S) 53(S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
100: K1-Krzyzulce 2 54 (P) 52 (S) Z.3-L 80x80x8 2,257
101: K1-Krzyzulce 55 (P) 53 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
102: K1-Pas dolny 54 (S) 57 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
103: K1-Pas dolny 58 (S) 55(S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
104: K1-Krzyzulce 2 54 (P) 59 (S) Z.3-L 80x80x8 2,257
105: K1-Krzyzulce 55 (P) 56 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
106: K1-Pas gérny 59 (S) 60 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
107: K1-Pas gérny 61 (S) 56 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
108: K1-Krzyzulce 1 57 (P) 59 (S) 7.3-L 60x60x8 2,257
109: K1-Krzyzulce 58 (P) 56 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
110: K1-Pas dolny 57 (S) 62 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
111: K1-Pas dolny 62 (S) 58 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
112: K1-Krzyzulce 2 57 (P) 60 (S) 73-L 80x80x8 2,257
113: K1-Krzyzulce 58 (P) 61 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
114: K1-Pas gérny 60 (S) 61(S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
115: K1-Krzyzulce 62 (P) 60 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
116: K1-Krzyzulce 62 (P) 61 (S) 7.3-L 90x90x9 2,257
117: K1-Krzyzulce 46 (P) 63 (S) 7.3-1. 90x90x9 1,860
118: K1-Pas gérny 47 (S) 63 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
119: K1-Pas gérny 52(S) 64 (S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
120: K1-Pas gérny 64 (S) 59 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
121: K1-Krzyzulce 65 (P) 66 (S) 7.3-1. 90x90x9 1,860
122: K1-Pas dolny 65 (P) 67 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
123: K1-Pas gérny 66 (S) 68 (S) 7Z3-L 100x100x10 1,278
124: K1-Krzyzulce 2 65 (P) 68 (S) Z.3-L 80x80x8 2,257
125: K1-Pas gérny 68 (S) 69 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
126: K1-Krzyzulce 67 (P) 68 (S) Z.3-L 90x90x9 2,257
127: K1-Pas dolny 67(S) | 70(S) Z3-L 100x100x10 2,556
128: K1-Krzyzulce 67 (P) 69 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
129: K1-Pas gorny 69(S) | 71(S) Z3-L 100x100x10 2,556
130: K1-Krzyzulce 70 (P) 69 (S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
131: K1-Pas dolny 70(S) | 72(S) Z3-L 100x100x10 2,556
132: K1-Krzyzulce 70(P) | 71(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
133: K1-Pas gorny 71(S) | 73(S) Z3-L 100x100x10 2,556
134: K1-Krzyzulce 72(P) | 71(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
135: K1-Pas dolny 72(S) | 74(S) Z3-L 100x100x10 2,556
136: K1-Krzyzulce 72(P) | 73(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
137: K1-Pas gorny 73(S) | 75(S) Z3-L 100x100x10 2,556
138: K1-Krzyzulce 74 P) | 73(S) 7.3-L 90x90x9 2,257
139: K1-Pas dolny 74 (S) | 76 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
140: K1-Pas dolny 77(S) | 78 (P) Z3-L 100x100x10 2,556
141: K1-Krzyzulce 74 (P) | 75(S) 7.3-1. 90x90x9 2,257
142: K1-Krzyzulce 2 78 (P) | 79(S) Z.3-L 80x80x8 2,257
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Nr

Wezly

Wi W2

Przekréj preta

Dhugosé
[m]

143: K1-Pas gérny

75(S) | 80(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

144: K1-Pas gérny

81(S) | 79(S)

7Z3-L 100x100x10

2,556

145: K1-Krzyzulce

76 (P) | 75(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

146: K1-Krzyzulce

77(P) | 79(S)

73-L 90x90x9

2,257

147: K1-Pas dolny

76 (S) | 82(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

148: K1-Pas dolny

83(S) | 77(S)

73-L 100x100x10

2,556

149: K1-Krzyzulce

76 (P) | 80(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

150: K1-Krzyzulce

77(P) | 81(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

151: K1-Pas gbérny

80 (S) 84 (S)

7Z3-L 100x100x10

2,556

152: K1-Pas gérny

85(S) | 81(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

153: K1-Krzyzulce 2

82 (P) 80 (S)

Z3-L 80x80x8

2,257

154: K1-Krzyzulce

83(P) | 81(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

155: K1-Pas dolny

82 (S) 86 (S)

73-L 100x100x10

2,556

156: K1-Pas dolny

87(S) | 83(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

157: K1-Krzyzulce 1

82 (P) 84 (S)

Z3-L 60x60x8

2,257

158: K1-Krzyzulce

83(P) | 85(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

159: K1-Pas gbérny

88 (S) 85 (S)

7Z3-L 100x100x10

2,556

160: K1-Krzyzulce 2

86 (P) | 84(S)

Z3-L 80x80x8

2,257

161: K1-Krzyzulce

87(P) | 85(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

162: K1-Pas dolny

86 (S) 89 (S)

7Z3-L 100x100x10

2,556

163: K1-Pas dolny

90 (S) | 87(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

164: K1-Krzyzulce 2

86 (P) | 91(S)

Z3-L 80x80x8

2,257

165: K1-Krzyzulce

87(P) | 88(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

166: K1-Pas gérny

91(S) | 92(S)

73-L 100x100x10

2,556

167: K1-Pas gérny

93(S) | 88(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

168: K1-Krzyzulce 1

89 (P) | 91(S)

Z3-L 60x60x8

2,257

169: K1-Krzyzulce

90 (P) | 88(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

170: K1-Pas dolny

89(S) | 94(S)

73-L 100x100x10

2,556

171: K1-Pas dolny

94(S) | 90(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

172: K1-Krzyzulce 2

89 (P) | 92(S)

Z3-L 80x80x8

2,257

173: K1-Krzyzulce

90 (P) | 93(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

174: K1-Pas gérny

92(S) | 93(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

175: K1-Krzyzulce

94 (P) 92 (S)

Z3-L 90x90x9

2,257

176: K1-Krzyzulce

94 (P) | 93(S)

Z3-L 90x90x9

2,257

177: K1-Krzyzulce

78 (P) | 95(S)

73-L 90x90x9

1,860

178: K1-Pas gérny

79(S) | 95(S)

Z3-L 100x100x10

1,278

179: K1-Pas gbérny

84(S) | 96(S)

7Z3-L 100x100x10

1,278

180: K1-Pas gérny

96 (S) | 91(S)

Z3-L 100x100x10

1,278

181: K1-Krzyzulce

97 (P) | 98(S)

73-L 90x90x9

1,860

182: K1-Pas dolny

97 (P) | 99(S)

Z3-L 100x100x10

2,556

183: K1-Pas gérny

98 (S) | 100 (S)

Z3-L 100x100x10

1,278

184: K1-Krzyzulce 2

97 (P) | 100 (S)

Z3-L 80x80x8

2,257

185: K1-Pas gérny

100 (S) | 101 (S)

Z3-L 100x100x10

2,556

186: K1-Krzyzulce

99 (P) | 100 (S)

Z3-L 90x90x9

2,257

187: K1-Pas dolny

99 (S) | 102 (S)

Z3-L 100x100x10

2,556
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
188: K1-Krzyzulce 99 (P) | 101 (S) 73-L 90x90x9 2,257
189: K1-Pas gérny 101 (S) | 103 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
190: K1-Krzyzulce 102 (P) | 101 (S) 73-L 90x90x9 2,257
191: K1-Pas dolny 102 (S) | 104 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
192: K1-Krzyzulce 102 (P) | 103 (S) 73-L 90x90x9 2,257
193: K1-Pas gérny 103 (S) | 105 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
194: K1-Krzyzulce 104 (P) | 103 (S) 73-L 90x90x9 2,257
195: K1-Pas dolny 104 (S) | 106 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
196: K1-Krzyzulce 104 (P) | 105 (S) 7Z3-L 90x90x9 2,257
197: K1-Pas gérny 105 (S) | 107 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
198: K1-Krzyzulce 106 (P) | 105 (S) Z3-L 90x90x9 2,257
199: K1-Pas dolny 106 (S) | 108 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
200: K1-Pas dolny 109 (S) | 110 (P) Z3-L 100x100x10 2,556
201: K1-Krzyzulce 106 (P) | 107 (S) 73-L 90x90x9 2,257
202: K1-Krzyzulce 2 110 (P) | 111 (S) 7Z3-L 80x80x8 2,257
203: K1-Pas gérny 107 (S) | 112(S) Z3-L 100x100x10 2,556
204: K1-Pas gérny 113(S) | 111 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
205: K1-Krzyzulce 108 (P) | 107 (S) 73-L 90x90x9 2,257
206: K1-Krzyzulce 109 (P) | 111 (S) 73-L 90x90x9 2,257
207: K1-Pas dolny 108 (S) | 114 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
208: K1-Pas dolny 115(S) | 109 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
209: K1-Krzyzulce 108 (P) | 112 (S) 7Z3-L 90x90x9 2,257
210: K1-Krzyzulce 109 (P) | 113 (S) 73-L 90x90x9 2,257
211: K1-Pas gérny 112(S) | 116 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
212: K1-Pas gérny 117(S) | 113(S) 73-L 100x100x10 2,556
213: K1-Krzyzulce 2 114 (P) | 112 (S) 7Z3-L 80x80x8 2,257
214: K1-Krzyzulce 115 (P) | 113 (S) 73-L 90x90x9 2,257
215: K1-Pas dolny 114 (S) | 118 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
216: K1-Pas dolny 119(S) | 115(S) Z3-L 100x100x10 2,556
217: K1-Krzyzulce 1 114 (P) | 116(S) 73-L 60x60x8 2,257
218: K1-Krzyzulce 115(P) | 117 (S) 7Z3-L 90x90x9 2,257
219: K1-Pas gérny 120 (S) | 117 (S) 73-L 100x100x10 2,556
220: K1-Krzyzulce 2 118 (P) | 116 (S) 7Z3-L 80x80x8 2,257
221: K1-Krzyzulce 119 (P) | 117(S) 73-L 90x90x9 2,257
222: K1-Pas dolny 118 (S) | 121 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
223: K1-Pas dolny 122(S) | 119 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
224: K1-Krzyzulce 2 118 (P) | 123 (S) 7Z3-L 80x80x8 2,257
225: K1-Krzyzulce 119 (P) | 120 (S) 73-L 90x90x9 2,257
226: K1-Pas gérny 123 (S) | 124 (S) 7Z3-L 100x100x10 2,556
227: K1-Pas gérny 125(S) | 120 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
228: K1-Krzyzulce 1 121 (P) | 123 (S) 73-L 60x60x8 2,257
229: K1-Krzyzulce 122 (P) | 120 (S) 7Z3-L 90x90x9 2,257
230: K1-Pas dolny 121 (S) | 126 (S) 73-L 100x100x10 2,556
231: K1-Pas dolny 126 (S) | 122 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
232: K1-Krzyzulce 2 121 (P) | 124 (S) 73-L 80x80x8 2,257
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
233: K1-Krzyzulce 122 (P) | 125 (S) 73-L 90x90x9 2,257
234: K1-Pas gérny 124 (S) | 125 (S) Z3-L 100x100x10 2,556
235: K1-Krzyzulce 126 (P) | 124 (S) 73-L 90x90x9 2,257
236: K1-Krzyzulce 126 (P) | 125 (S) Z3-L 90x90x9 2,257
237: K1-Krzyzulce 110 (P) | 127 (S) 73-L 90x90x9 1,860
238: K1-Pas gérny 111 (S) | 127 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
239: K1-Pas gérny 116 (S) | 128 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
240: K1-Pas gérny 128 (S) | 123 (S) Z3-L 100x100x10 1,278
241: Platwie 100 (S) | 68 (S) IPN 180 6,000
242: Platwie 68(S) | 36(S) IPN 180 6,000
243: Platwie 36 (S) 4 (S) IPN 180 6,000
244: Platwie 5() | 37(S) IPN 180 6,000
245: Platwie 37 (S) 69 (S) IPN 180 6,000
246 Platwie 69 (S) | 101 (S) IPN 180 6,000
247: Platwie 103(S) | 71(S) IPN 180 6,000
248: Platwie 71(S) | 39(S) IPN 180 6,000
249: Platwie 39 (S) 7(S) IPN 180 6,000
250: Platwie 105 (S) | 73 (S) IPN 180 6,000
251: Platwie 73(S) | 41(S) IPN 180 6,000
252: Platwie 41 (S) 9(S) IPN 180 6,000
253: Platwie 107 (S) | 75(S) IPN 180 6,000
254: Platwie 75 (S) 43 (S) IPN 180 6,000
255: Platwie 43(S) | 12(S) IPN 180 6,000
256: Platwie 112 (S) | 80(S) IPN 180 6,000
257: Platwie 80(S) | 48(S) IPN 180 6,000
258: Platwie 48 (S) 16 (S) IPN 180 6,000
259: Platwie 116 (S) | 84(S) IPN 180 6,000
260: Pratwie 84 (S) 52 (S) IPN 180 6,000
261: Platwie 52(S) | 20(S) IPN 180 6,000
262: Platwie 123(S) | 91(S) IPN 180 6,000
263: Platwie 91 (S) 59 (S) IPN 180 6,000
264: Platwie 59(S) | 24(S) IPN 180 6,000
265: Platwie 124 (S) | 92 (S) IPN 180 6,000
266: Platwie 92(S) | 60(S) IPN 180 6,000
267: Platwie 60 (S) 28 (S) IPN 180 6,000
268: Platwie 125(S) | 93(S) IPN 180 6,000
269: Platwie 93 (S) 61 (S) IPN 180 6,000
270: Platwie 61(S) | 29(S) IPN 180 6,000
271: Platwie 120 (S) | 88 (S) IPN 180 6,000
272: Platwie 88(S) | 56(S) IPN 180 6,000
273: Platwie 56(S) | 25(S) IPN 180 6,000
274: Platwie 117 (S) | 85(S) IPN 180 6,000
275: Platwie 85(S) | 53(S) IPN 180 6,000
276: Platwie 53 (S) 21 (S) IPN 180 6,000
277: Platwie 113(S) | 81(S) PN 180 6,000
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
278: Platwie 81 (S) | 49(S) IPN 180 6,000
279: Platwie 49 (S) 17 (S) IPN 180 6,000
280: Ptatwie 111 (S) | 79(S) IPN 180 6,000
281: Ptatwie 79(S) | 47(S) IPN 180 6,000
282: Ptatwie 47 (S) 13 (S) IPN 180 6,000
Grupy obciazen:
. . ., Grupa . .
Nazwa grupy | Nr | Rodzaj obciazen | Charakter Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + stale
Ciezar wlasny 2 State staty + stale
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Oddzialywania grup obciazen:
Oddziatywanie "Yt,inf(min) Yt.sup(max) Yo lub & Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
Eizli]rt(l)(\?vge (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
| 630’kN) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:

Obciazenia pretowe

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| BI°] | Lok.
Snieg 241 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 242 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 243 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 244 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 245 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 246 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 247 Obciazenie ciaglte 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 248 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 249 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 250 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 251 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
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Grupa| Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Snieg 252 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 253 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 254 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 255 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 256 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 257 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 258 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 259 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 260 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 261 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 262 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 263 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 264 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 265 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 266 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 267 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 268 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 269 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 270 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 271 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 272 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 273 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 274 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 275 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 276 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 277 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 278 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 279 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 280 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg | 281 Obcigzenie ciagle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 282 Obcigzenie ciggle 0,80kN/m 0,80kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 241 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 242 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 243 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 244 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 245 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 246 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 247 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 248 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 249 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 250 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 251 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 252 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 253 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 254 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 255 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
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Stale 256 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 257 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 258 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 259 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 260 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 261 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 262 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 263 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 264 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 265 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 266 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 267 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 268 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 269 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 270 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 271 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 272 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 273 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 274 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 275 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 276 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 277 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 278 Obcigzenie ciggle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 279 Obcigzenie ciagle 3,40kN/m 3,40kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 280 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 281 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 282 Obcigzenie ciggle 1,70kN/m 1,70kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0

28




EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa 7Z3-L 80x80x8
A =24,54cm?
J.=5,19cm* J, = 144,48cm* J,=317,43cm* -
g::gﬁ;zy Oly-ye= 90° Jye= 317,43cm? Je= 144,48cm* JL
Wy max= 64,07cm? Wy min= 25,15¢cm? 1
W, max= 37,79cm? W, min= 37,79cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa 7Z3-L 60x60x8
A = 18,06cm?
I, =3,82cm* J, = 58,3cm* J,=143,25cm* -
g:::gz;fly Oy ye= 90° Jy= 14325em*  |T= 58,3cm* Hﬂ%
Wy max= 32,96cm’ Wy min= 13,78cm? 1
W, max= 22,38cm? W, min= 22,38cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa 7Z3-L 100x100x10
A =38.31cm?
J,=12,67cm* J, =353,33cm* J,=751,12cm* "
g:zr:li‘;z;;y Oy.ye= 90° Je=75112cm*  |J,=353,33cm’ #)H%
Wy max= 125,19cm? Wy min= 49,23cm?
W, max= 72,22cm? W, min= 72,22cm’>
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa 73-L 90x90x9
A =31,04cm?
J,=831cm* J, =231,65cm* J, =499, 71cm* '
g:zr:li‘;z;;y Oy.ye= 90° J,e=49971cm*  |J,=231,65cm* JL
Wy max= 91,25¢cm? Wy min= 35,85¢m? 1
W max= 53,16cm? W min= 53,16cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 180
A =27.49cm?
J,=82lcm* J,=1419,76cm* J,=78,19cm*
g;‘::gﬁ;;y yye=0° Jye=141976cm*  |T,e=78,19cm*
Wy max= 157,75cm? Wy min= 157,75cm?
W, max= 19,07cm? W, min= 19,07cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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5.6. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA SEGMENT 3

. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mn[(r)nz]mk charakt. wsgg(i}cz oblicz.
[KN/m?] ) ) [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
2 | Styropian 20 cm 0,45 kN/m?3 0,2 0,09 1,35 0,12
3 | Warstwa cementowa 1 cm 21,00 kN/m?3 0,01 0,21 1,35 0,284
4 | “elbstowa piyta 150 | kN/m? 1 1,5 1,35 2,02
prefabrykowana
Razem obc. state ga 1,91 1,35 2,58

Do analizy przyjeto obcigzenie $niegiem 0,50 kN/m?

Pfatwie — wymiarowanie — dwukierunkowe zginanie, kat potaci dachu 7%

Ptatwie obcigzono konstrukcja swietlikdw — 80 kg/mb

Geometria

Nr Wezly Przekroj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
i NiepOgBrI‘}ffi‘gf‘I‘}‘;Eumsml 8(S) | 6(S) Z3-L 100x100x12 5,128
x NiepOgBr{’Jf;E‘g‘j‘[‘}‘;Eumsml 6(5) | 45 Z3-L 100x100x12 1,282
3 NiepogBrgliivTVf‘l‘}‘;E“mStal 46S) | 16(S) 73-L 100x100x12 0.641
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
4 NiepogBrgliivTVf‘l‘}‘;E“mStal 16(S) | 2(S) 73-L 100x100x12 0,641
> NiepOgBr{‘ﬁEVTVf‘[‘}‘;E“mStal 1(S) | 11(S) Z3-L 100x100x12 2,270
6: NiepogB"fﬁEVTVf‘[‘}‘;E“mStal 1) | 13(9) 73-L 100x100x12 2275
T NiepogBrgliivTVf‘l‘}‘;E“mStal 1368) | 9(S) 73-L 100x100x12 2275
8 NiepOgB"{‘ﬁ%f‘[‘}‘;E“mStal 9(S) | 14(S) Z3-L 100x100x12 2,275
& NiepogBrgliivTVf‘l‘}‘;E“mStal 14() | 7G5 73-L 100x100x12 2275
10 Niepogrpowane-EuroStal | 75y | 5¢5) 73-L 100x100x12 2275
H: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 5(8) | 3(S) Z3-L 100x100x12 2,275
12: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 3) | 15(S) 73-L 100x100x12 1,138
13: Niepog{}llpff_ ?}‘S'Eumsml 15(5) | 17(S) 73-L 100x100x12 0,569
14: Niepog{}llpff_ ?}‘S'Eumsml 17(8) | 2(S) 73-L 100x100x12 0,569
15: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 8(S) | 10(S) 73-L 100x100x12 4,500
16: Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 10(S) | 12(S) Z3-L 100x100x12 4,500
I7: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 56 | 8(S) Z3-L 90x90x10 3,760
18: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 8(S) | 14(S) Z3-L 60x60x10 3,244
19: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 8(S) | 7(S) Z3-L 60x60x10 2,675
20: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 56) | 6(S) 73-L 50x50x6 2317
2L Niepoﬁ{}lﬁi’%’v_ ?}‘S'E“r"sm 6(S) | 3(S) Z3-L 50x50x6 0,892
22 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 16(S) | 17(S) Z3-L 50x50x6 0,223
23: Niepogrupowane-Stal EN 14 (S) 10 (S) L 60x60x10 3,244
24 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 10(S) | 13(S) Z3-L 100x100x12 2,798
25: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 138) | 12(5) Z3-L 60x60x10 2,798
26: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 12(8) | 11(5) Z3-L 60x60x10 1,325
27: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 10(S) | 9(S) Z3-L 60x60x10 2,000
28: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 3(S) | 16(S) 73-L 50x50x6 1,688
29: Niepogrupowane-EuroStal | 19 (S) 20 (S) 7Z3-L 100x100x12 5,128
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
BUILT-UP
30: Niepog{}lff%”_ %‘S'Eumsml 20(S) | 21(S) Z3-L 100x100x12 1,282
3 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 21(8) | 22(S) 73-L 100x100x12 0,641
32 Niepogrupowane-EuroStal | 95 s) | 23(5) 73-L 100x100x12 0,641
33 Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 24(S) | 25(S) Z3-L 100x100x12 2,270
3 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 25(S) | 26(S) 73-L 100x100x12 2275
35 Niepog{}lff%”_ %‘S'Eumsml 26(S) | 27(S) Z3-L 100x100x12 2,275
36: Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 27(S) | 28(S) Z3-L 100x100x12 2,275
37: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 28(S) | 29(S) 73-L 100x100x12 2275
38: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 29(S) | 30(S) Z3-L 100x100x12 2,275
39: Niepog%‘ff{f_ %‘S'E“rosml 30(S) | 31(S) 73-L 100x100x12 2275
40: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 31(S) | 32(S) 73-L 100x100x12 1,138
4l: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 32(S) | 33(S) Z3-L 100x100x12 0,569
42: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 33(S) | 23(S) 73-L 100x100x12 0,569
A3+ Niepogrupowane-BuroStal |19 (s) | 34.s) 73-L 100x100x12 4,500
44 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 34(S) | 18(S) Z3-L 100x100x12 4,500
45: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 30(S) | 19(S) Z3-L 90x90x10 3,760
46: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 19(S) | 28(S) Z3-L 60x60x10 3,044
47 Niepog%‘ff{f_ %‘S'E“rosml 19(5) | 29(S) 73-L 60x60x10 2,675
48: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 30(S) | 20(S) 73-L 50x50x6 2317
49: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 20(S) | 31(S) Z3-L 50x50x6 0,892
S0 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 22(S) | 33(S) 73-L 50x50x6 0,223
51: Niepogrupowane-Stal EN | 28 (S) 34 (S) L 60x60x10 3,244
32 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 34(S) | 26(S) Z3-L 100x100x12 2,798
>3 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 26(S) | 18(S) Z3-L 60x60x10 2,798
> Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 18(S) | 25(S) Z3-L 60x60x10 1,325

33



EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
Sk Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 34(S) | 27(S) 73-L 60x60x10 2,000
>6: Niepog{}llpff_ ?}‘S'Eumsml 31(S) | 22(8) Z3-L 50x50x6 1,688
ST Niepog%‘ff{f_ %‘S'E“rosml 36(S) | 37(S) 73-L 100x100x12 5.128
>8: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 37(S) | 38(S) 73-L 100x100x12 1282
3 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 38(S) | 39(S) Z3-L 100x100x12 0,641
60: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 39(S) | 40 (S) 73-L 100x100x12 0.641
61: Niepog{}lﬁi’;v_ ?}‘S'Eumsml 41(S) | 42(8) 73-L 100x100x12 2,270
62: Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 42(S) | 43(S) 73-L 100x100x12 2,275
63: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 43(S) | 44 (S) 73-L 100x100x12 2,275
64: Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 44(S) | 45(S) 73-L 100x100x12 2,275
65: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 45(S) | 46(S) Z3-L 100x100x12 2,275
66: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 46(S) | 47(S) 73-L 100x100x12 2,275
67: Niepog{}llpf%”_ ?}‘;‘Eumsml 47(S) | 48(S) 73-L 100x100x12 2,275
68: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 43(S) | 49 (S) 73-L 100x100x12 1,138
69: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 49(S) | 50(S) 73-L 100x100x12 0.569
70: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 50(S) | 40(S) Z3-L 100x100x12 0,569
7 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 36(S) | 51(S) 73-L 100x100x12 4,500
72 Niepoﬁ{}lﬁi’%’v_ ?}‘S'E“r"sm 51(S) | 35(S) Z3-L 100x100x12 4,500
73 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 47(S) | 36(S) Z3-L 90x90x 10 3,760
74 Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 36(S) | 45 (S) 73-L 60x60x10 3,044
75 Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 36.(S) | 46(S) Z3-L 60x60x10 2,675
76: Niepog%‘ff{f_ %‘S'E“rosml 47(8) | 37(S) 73-L 50x50x6 2317
7T Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 37(S) | 48(S) 73-L 50x50x6 0.892
78: Niepog{}lf&‘fv_ ?}‘S'E“r"sm 39(S) | 50(S) Z3-L 50x50x6 0,223
79: Niepogrupowane-Stal EN | 45 (S) 51 (S) L 60x60x10 3,244
80: Niepogrupowane-EuroStal | 51 (S) 43 (S) 7Z3-L 100x100x12 2,798
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
BUILT-UP
81: Niepog{}lf&‘f’_ ?}‘S'Eumsml 53@S) | 35 73-L 60x60x10 2,798
82: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 35(S) | 42(S) 73-L 60x60x10 1325
83: Niepol;b’{}lﬁi’;v_ ?}‘S'Eumsml 51(S) | 44(S) 73-L 60x60x10 2,000
84 Niepog{}llf’&vf_ ?}‘S'Eumsml 48(S) | 39(5) Z3-L 50x50x6 1,688
85: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 53(S) | 54(S) 73-L 100x100x12 5.128
86: Niepog{}lf&‘f’_ ?}‘S'Eumsml 54(S) | 55(S) 73-L 100x100x12 1,282
87: Niepog{}lf&‘f’_ ?}‘S'Eumsml 55(S) | 56(S) Z3-L 100x100x12 0,641
88: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 56(S) | 57(S) 73-L 100x100x12 0.641
89: Niepog{}lf&‘f’_ ?}‘S'Eumsml 58(S) | 59(S) Z3-L 100x100x12 2,270
90: Niepog%‘ff;v_ %‘S'E“rosml 50(S) | 60(S) 73-L 100x100x12 2,275
oL Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 60(S) | 61(S) 73-L 100x100x12 2,275
02 Niepog{}llf’&vf_ ?}‘S'Eumsml 61(S) | 62(S) 73-L 100x100x12 2275
93: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 62(S) | 63(S) 73-L 100x100x12 2,275
94 Niepol;b’{}lﬁi’;v_ ?}‘S'Eumsml 63(S) | 64(S) 73-L 100x100x12 2,275
o3 Niepog{}lf&‘f’_ ?}‘S'Eumsml 64(S) | 65(S) 73-L 100x100x12 2275
96: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 65(S) | 66(S) 73-L 100x100x12 1,138
T Niepog{}llf’&vf_ ?}‘S'Eumsml 66 (S) | 67 (S) 73-L 100x100x12 0,569
%8: Niepog{}‘f’li’%v_ %‘S'E“rosml 67(S) | 57(S) 73-L 100x100x12 0,569
99: Niepog{}‘ff;v_ ?}‘S'E“rosml 53(S) | 68(S) 73-L 100x100x12 4,500
100: Niepogrupowane-FuroStal | 68 (s) | 52(s) Z3-L 100x100x12 4,500
101: Niep%gé‘ii‘}v_vége'l“:“msml 64(S) | 53(S) 73-L 90x90x10 3,760
102: Niep%gé‘ii‘}v_vége'l“:“msml 53(S) | 62(S) 73-L 60x60x10 3,044
103: Niep%gé‘;i‘}v_%}‘,e'lzumsml 53(S) | 63(S) Z3-L 60x60x10 2,675
104: Niep%gé‘ii‘}v_vége'l“:“msml 64(S) | 54(S) 73-L 50x50x6 2317
105: Niepogrupowane-EuroStal | 54 (S) 65 (S) Z3-L 50x50x6 0,892
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Wez . Dlugos¢
Nr ety Przekroj preta g
w1 w2 [m]
BUILT-UP
106: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 56 (S) 67 (S) Z3-L 50x50x6 0,223
107: Niepogrupowane-Stal EN | 62 (S) 68 (S) L 60x60x10 3,244
108: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 68 (S) 60 (S) Z3-L 100x100x12 2,798
109: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 60 (S) 52 (S) Z3-L 60x60x10 2,798
110: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 52(S) 59 (S) Z3-L 60x60x10 1,325
111: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 68 (S) 61 (S) Z3-L 60x60x10 2,000
112: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 65 (S) 56 (S) Z3-L 50x50x6 1,688
113: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 18 (S) 24 (S) Z3-L 100x100x12 2,453
114: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 35(S) | 41(S) Z3-L 100x100x12 2,453
115: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 52(S) 58 (S) Z3-L 100x100x12 2,453
116: Niepogrupowane-EuroStal
BUILT-UP 12 (S) 1(S) Z3-L 100x100x12 2,453
117: Niepogrupowane-Stal EN | 69 (S) 71 (S) IPN 200 b 2,275
118: Niepogrupowane-Stal EN | 71 (S) 72 (S) IPN 200 b 2,275
119: Niepogrupowane-Stal EN | 72 (S) 73 (S) IPN 200 b 2,275
120: Niepogrupowane-Stal EN | 73 (S) 74 (S) IPN 200 b 2,275
121: Niepogrupowane-Stal EN | 74 (S) 75 (S) IPN 200 b 2,275
122: Niepogrupowane-Stal EN | 75 (S) 70 (S) IPN 200 b 2,275
123: Platew 260 24(S) | 76 (S) IPN 260 10,000
124: Ptatew 200 1(S) 41 (S) IPN 200 9,000
125: Platew 260 58(S) | 77(S) IPN 260 10,000
126: Platew 260 24(S) | 78 (P) IPN 260 3,000
127: Platew 200 78 (P) 1(S) IPN 200 6,000
128: Ptatew 200 41(S) | 79(P) IPN 200 6,000
129: Patew 260 79 (P) 58 (S) IPN 260 3,000
130: Ptatew 260 23 (S) | 108 (S) IPN 260 10,000
131: Platew 260 23(S) | 109 (P) IPN 260 3,000
132: Ptatew 200 109P) | 2(S) IPN 200 6,000
133: Platew 200 2(S) 40 (S) IPN 200 9,000
134: Ptatew 200 40(S) | 110(P) IPN 200 6,000
135: Platew 260 110 (P) | 57(S) IPN 260 3,000
136: Platew 260 57(S) | 111(S) IPN 260 10,000
137: Swietlik 94 (P) | 140(S) IPN 260 2,320
138: Platew 260 140 (S) | 62(S) IPN 260 0,680
139: Ptatew 200 14(S) | 141(S) IPN 200 2,950
140: Swietlik 141 (S) | 142 (S) IPN 200 2,860
141: Ptatew 260 63 (S) | 143(S) IPN 260 3,220

36



EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]

142: Swietlik 143 (S) | 144 (S) IPN 260 2,860

143: Ptatew 260 144 (S) | 99 (S) IPN 260 3,920

144: Niepogrupowane-Stal EN | 134 (S) | 145 (S) IPN 260 2,275
145: Niepogrupowane-Stal EN | 145 (S) | 146 (S) IPN 260 2,275
146: Niepogrupowane-Stal EN | 146 (S) | 140 (S) IPN 260 2,275
147: Niepogrupowane-Stal EN | 140 (S) | 147 (S) IPN 260 2,275
148: Niepogrupowane-Stal EN | 147 (S) | 148 (S) IPN 260 2,275
149: Niepogrupowane-Stal EN | 148 (S) | 135 (S) IPN 260 2,275
150: Niepogrupowane-Stal EN | 138 (S) | 149 (S) IPN 260 2,275
151: Niepogrupowane-Stal EN | 149 (S) | 150 (S) IPN 260 2,275
152: Niepogrupowane-Stal EN | 150 (S) | 151 (S) IPN 260 2,275
153: Niepogrupowane-Stal EN | 151 (S) | 144 (S) IPN 260 2,275
154: Niepogrupowane-Stal EN | 144 (S) | 152 (S) IPN 260 2,275
155: Niepogrupowane-Stal EN | 152 (S) | 139 (S) IPN 260 2,275
156: Ptatew 200 47 (S) | 153(S) IPN 200 0,230

157: Swietlik 153 (S) | 154 (S) IPN 200 2,800

158: Ptatew 200 154 (S) | 155 (S) IPN 200 2,430

159: Swietlik 155 (S) | 102 (P) IPN 200 0,540

160: Ptatew 260 61 (S) | 156 (S) IPN 260 3,220

161: Swietlik 156 (S) | 150 (S) IPN 260 2,860

162: Ptatew 260 150(S) | 91 (S) IPN 260 3,920

163: Ptatew 200 7(S) 157 (S) IPN 200 2,950

164: Swietlik 157 (S) | 158 (S) IPN 200 2,860

165: Ptatew 200 43 (S) | 159 (S) IPN 200 0,230

166: Swietlik 159 (S) | 160 (S) IPN 200 2,800

167: Ptatew 200 160 (S) | 161 (S) IPN 200 2,430

168: Swietlik 161 (S) | 86 (P) IPN 200 0,540

169: Niepogrupowane-Stal EN | 120 (S) | 162 (S) IPN 260 2,275
170: Niepogrupowane-Stal EN | 162 (S) | 163 (S) IPN 260 2,275
171: Niepogrupowane-Stal EN | 163 (S) | 164 (S) IPN 260 2,275
172: Niepogrupowane-Stal EN | 164 (S) | 165 (S) IPN 260 2,275
173: Niepogrupowane-Stal EN | 165 (S) | 166 (S) IPN 260 2,275
174: Niepogrupowane-Stal EN | 166 (S) | 121 (S) IPN 260 2,275
175: Ptatew 200 45(S) | 167 (S) IPN 200 0,230

176: Swietlik 167 (S) | 168 (S) IPN 200 2,800

177: Ptatew 200 168 (S) | 169 (S) IPN 200 2,430

178: Swietlik 169 (S) | 94 (P) IPN 200 0,540

179: Niepogrupowane-Stal EN | 136 (S) | 170 (S) IPN 260 2,275
180: Niepogrupowane-Stal EN | 170 (S) | 156 (S) IPN 260 2,275
181: Niepogrupowane-Stal EN | 156 (S) | 171 (S) IPN 260 2,275
182: Niepogrupowane-Stal EN | 171 (S) | 143 (S) IPN 260 2,275
183: Niepogrupowane-Stal EN | 143 (S) | 172 (S) IPN 260 2,275
184: Niepogrupowane-Stal EN | 172 (S) | 137 (S) IPN 260 2,275
185: Ptatew 260 26 (S) | 173 (S) IPN 260 2,120

186: Swietlik 173 (S) | 174 (S) IPN 260 2,860
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187: Ptatew 260 174 (S) | 84 (S) IPN 260 5,020

188: Ptatew 260 27(S) | 175(S) IPN 260 0,680

189: Swietlik 175(S) | 89 (P) IPN 260 2,320

190: Ptatew 260 26 (S) | 176 (S) IPN 260 0,680

191: Swietlik 176 (S) | 85 (P) IPN 260 2,320

192: Swietlik 86 (P) | 145(S) IPN 260 2,320

193: Ptatew 260 145 (S) | 60 (S) IPN 260 0,680

194: Niepogrupowane-Stal EN | 116 (S) | 176 (S) IPN 260 2,275
195: Niepogrupowane-Stal EN | 176 (S) | 175 (S) IPN 260 2,275
196: Niepogrupowane-Stal EN | 175 (S) | 177 (S) IPN 260 2,275
197: Niepogrupowane-Stal EN | 177 (S) | 178 (S) IPN 260 2,275
198: Niepogrupowane-Stal EN | 178 (S) | 179 (S) IPN 260 2,275
199: Niepogrupowane-Stal EN | 179 (S) | 117 (S) IPN 260 2,275
200: Ptatew 260 64 (S) | 172 (S) IPN 260 3,220

201: Swietlik 172 (S) | 152 (S) IPN 260 2,860

202: Ptatew 260 152 (S) | 103 (S) IPN 260 3,920

203: Ptatew 200 44 (S) | 180(S) IPN 200 0,230

204: Swietlik 180 (S) | 181 (S) IPN 200 2,800

205: Ptatew 200 181 (S) | 182 (S) IPN 200 2,430

206: Swietlik 182 (S) | 90 (P) IPN 200 0,540

207: Niepogrupowane-Stal EN | 130 (S) | 160 (S) IPN 260 2,275
208: Niepogrupowane-Stal EN | 160 (S) | 181 (S) IPN 260 2,275
209: Niepogrupowane-Stal EN | 181 (S) | 168 (S) IPN 260 2,275
210: Niepogrupowane-Stal EN | 168 (S) | 183 (S) IPN 260 2,275
211: Niepogrupowane-Stal EN | 183 (S) | 154 (S) IPN 260 2,275
212: Niepogrupowane-Stal EN | 154 (S) | 131 (S) IPN 260 2,275
213: Ptatew 260 29 (S) | 184 (S) IPN 260 2,120

214: Swietlik 184 (S) | 185(S) IPN 260 2,860

215: Ptatew 260 185(S) | 96 (S) IPN 260 5,020

216: Niepogrupowane-Stal EN | 126 (S) | 186 (S) IPN 260 2,275
217: Niepogrupowane-Stal EN | 186 (S) | 187 (S) IPN 260 2,275
218: Niepogrupowane-Stal EN | 187 (S) | 142 (S) IPN 260 2,275
219: Niepogrupowane-Stal EN | 142 (S) | 158 (S) IPN 260 2,275
220: Niepogrupowane-Stal EN | 158 (S) | 188 (S) IPN 260 2,275
221: Niepogrupowane-Stal EN | 188 (S) | 127 (S) IPN 260 2,275
222: Ptatew 260 30(8) | 179 (S) IPN 260 0,680

223: Swietlik 179 (S) | 101 (P) IPN 260 2,320

224: Niepogrupowane-Stal EN | 124 (S) | 189 (S) IPN 260 2,275
225: Niepogrupowane-Stal EN | 189 (S) | 190 (S) IPN 260 2,275
226: Niepogrupowane-Stal EN | 190 (S) | 141 (S) IPN 260 2,275
227: Niepogrupowane-Stal EN | 141 (S) | 157 (S) IPN 260 2,275
228: Niepogrupowane-Stal EN | 157 (S) | 191 (S) IPN 260 2,275
229: Niepogrupowane-Stal EN | 191 (S) | 125 (S) IPN 260 2,275
230: Ptatew 260 28 (S) | 192 (S) IPN 260 2,120

231: Swietlik 192 (S) | 193 (S) IPN 260 2,860
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232: Ptatew 260 193 (S) | 92 (S) IPN 260 5,020

233: Ptatew 200 5(S) 191 (S) IPN 200 2,950

234: Swietlik 191 (S) | 188 (S) IPN 200 2,860

235: Niepogrupowane-Stal EN | 118 (S) | 194 (S) IPN 260 2,275
236: Niepogrupowane-Stal EN | 194 (S) | 195 (S) IPN 260 2,275
237: Niepogrupowane-Stal EN | 195 (S) | 196 (S) IPN 260 2,275
238: Niepogrupowane-Stal EN | 196 (S) | 197 (S) IPN 260 2,275
239: Niepogrupowane-Stal EN | 197 (S) | 198 (S) IPN 260 2,275
240: Niepogrupowane-Stal EN | 198 (S) | 119 (S) IPN 260 2,275
241: Ptatew 260 27(S) | 199 (S) IPN 260 2,120

242: Swietlik 199 (S) | 200 (S) IPN 260 2,860

243: Ptatew 260 200 (S) | 88(S) IPN 260 5,020

244: Swietlik 98 (P) | 147 (S) IPN 260 2,320

245: Ptatew 260 147 (S) | 63(S) IPN 260 0,680

246: Ptatew 200 85 (P) | 194 (S) IPN 200 0,480

247: Ptatew 200 194 (S) | 162 (S) IPN 200 2,250

248: Swietlik 162 (S) | 201 (S) IPN 200 2,860

249: Ptatew 200 201 (S) | 13(S) IPN 200 0,410

250: Niepogrupowane-Stal EN | 132 (S) | 161 (S) IPN 260 2,275
251: Niepogrupowane-Stal EN | 161 (S) | 182 (S) IPN 260 2,275
252: Niepogrupowane-Stal EN | 182 (S) | 169 (S) IPN 260 2,275
253: Niepogrupowane-Stal EN | 169 (S) | 202 (S) IPN 260 2,275
254: Niepogrupowane-Stal EN | 202 (S) | 155 (S) IPN 260 2,275
255: Niepogrupowane-Stal EN | 155 (S) | 133 (S) IPN 260 2,275
256: Ptatew 200 9(S) 190 (S) IPN 200 2,950

257: Swietlik 190 (S) | 187 (S) IPN 200 2,860

258: Ptatew 200 101 (P) | 198 (S) IPN 200 0,480

259: Ptatew 200 198 (S) | 166 (S) IPN 200 2,250

260: Swietlik 166 (S) | 203 (S) IPN 200 2,860

261: Ptatew 200 203 (S) 5(S) IPN 200 0,410

262: Ptatew 260 60 (S) | 170 (S) IPN 260 3,220

263: Swietlik 170 (S) | 149 (S) IPN 260 2,860

264: Ptatew 260 149 (S) | 87 (S) IPN 260 3,920

265: Niepogrupowane-Stal EN | 114 (S) | 173 (S) IPN 260 2,275
266: Niepogrupowane-Stal EN | 173 (S) | 199 (S) IPN 260 2,275
267: Niepogrupowane-Stal EN | 199 (S) | 192 (S) IPN 260 2,275
268: Niepogrupowane-Stal EN | 192 (S) | 184 (S) IPN 260 2,275
269: Niepogrupowane-Stal EN | 184 (S) | 204 (S) IPN 260 2,275
270: Niepogrupowane-Stal EN | 204 (S) | 115 (S) IPN 260 2,275
271: Ptatew 260 29 (S) | 178 (S) IPN 260 0,680

272: Swietlik 178 (S) | 97 (P) IPN 260 2,320

273: Niepogrupowane-Stal EN | 122 (S) | 201 (S) IPN 260 2,275
274: Niepogrupowane-Stal EN | 201 (S) | 205 (S) IPN 260 2,275
275: Niepogrupowane-Stal EN | 205 (S) | 206 (S) IPN 260 2,275
276: Niepogrupowane-Stal EN | 206 (S) | 207 (S) IPN 260 2,275
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277: Niepogrupowane-Stal EN | 207 (S) | 203 (S) IPN 260 2,275
278: Niepogrupowane-Stal EN | 203 (S) | 123 (S) IPN 260 2,275
279: Ptatew 200 46 (S) | 208 (S) IPN 200 0,230

280: Swietlik 208 (S) | 183 (S) IPN 200 2,800

281: Ptatew 200 183 (S) | 202 (S) IPN 200 2,430

282: Swietlik 202 (S) | 98 (P) IPN 200 0,540

283: Niepogrupowane-Stal EN | 112 (S) | 174 (S) IPN 260 2,275
284: Niepogrupowane-Stal EN | 174 (S) | 200 (S) IPN 260 2,275
285: Niepogrupowane-Stal EN | 200 (S) | 193 (S) IPN 260 2,275
286: Niepogrupowane-Stal EN | 193 (S) | 185 (S) IPN 260 2,275
287: Niepogrupowane-Stal EN | 185 (S) | 209 (S) IPN 260 2,275
288: Niepogrupowane-Stal EN | 209 (S) | 113 (S) IPN 260 2,275
289: Niepogrupowane-Stal EN | 128 (S) | 159 (S) IPN 260 2,275
290: Niepogrupowane-Stal EN | 159 (S) | 180 (S) IPN 260 2,275
291: Niepogrupowane-Stal EN | 180 (S) | 167 (S) IPN 260 2,275
292: Niepogrupowane-Stal EN | 167 (S) | 208 (S) IPN 260 2,275
293: Niepogrupowane-Stal EN | 208 (S) | 153 (S) IPN 260 2,275
294: Niepogrupowane-Stal EN | 153 (S) | 129 (S) IPN 260 2,275
295: Ptatew 260 62 (S) | 171 (S) IPN 260 3,220

296: Swietlik 171 (S) | 151 (S) IPN 260 2,860

297: Ptatew 260 151(S) | 95(S) IPN 260 3,920

298: Ptatew 200 97 (P) | 197 (S) IPN 200 0,480

299: Ptatew 200 197 (S) | 165 (S) IPN 200 2,250

300: Swietlik 165 (S) | 207 (S) IPN 200 2,860

301: Ptatew 200 207 (S) 7(S) IPN 200 0,410

302: Ptatew 200 89 (P) | 195(S) IPN 200 0,480

303: Ptatew 200 195 (S) | 163 (S) IPN 200 2,250

304: Swietlik 163 (S) | 205 (S) IPN 200 2,860

305: Ptatew 200 205 (S) 9(S) IPN 200 0,410

306: Ptatew 260 30(S) | 204 (S) IPN 260 2,120

307: Swietlik 204 (S) | 209 (S) IPN 260 2,860

308: Ptatew 260 209 (S) | 100 (S) IPN 260 5,020

309: Ptatew 200 13(S) | 189 (S) IPN 200 2,950

310: Swietlik 189 (S) | 186 (S) IPN 200 2,860

311: Swietlik 102 (P) | 148 (S) IPN 260 2,320

312: Ptatew 260 148 (S) | 64 (S) IPN 260 0,680

313: Ptatew 260 28 (S) | 177 (S) IPN 260 0,680

314: Swietlik 177.(S) | 93 (P) IPN 260 2,320

315: Swietlik 90 (P) | 146 (S) IPN 260 2,320

316: Ptatew 260 146 (S) | 61 (S) IPN 260 0,680

317: Ptatew 200 93 (P) | 196 (S) IPN 200 0,480

318: Ptatew 200 196 (S) | 164 (S) IPN 200 2,250

319: Swietlik 164 (S) | 206 (S) IPN 200 2,860

320: Ptatew 200 206 (S) | 14 (S) IPN 200 0,410

321: Ptatew 260 31 (S) | 115(S) IPN 260 2,120
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322: Swietlik 0,5 115(S) | 113 (S) IPN 260 2,860
323: Ptatew 260 113 (S) | 104 (S) IPN 260 5,020
324: Pratew 200 3(S) 125 (S) IPN 200 2,950
325: Swietlik 0,5 125 (S) | 127 (S) IPN 200 2,860
326: Ptatew 200 127.(S) | 70 (S) IPN 200 2,990
327: Niepogrupowane-Stal EN | 70 (S) 48 (S) IPN 200 0,200
328: Swietlik 0,5 106 (P) | 135(S) IPN 260 2,320
329: Pratew 260 135(S) | 65(S) IPN 260 0,680
330: Ptatew 260 25(S) | 114 (S) IPN 260 2,120
331: Swietlik 0,5 114 (S) | 112 (S) IPN 260 2,860
332: Ptatew 260 112 (S) | 80(S) IPN 260 5,020
333: Ptatew 200 81 (P) | 118 (S) IPN 200 0,480
334: Ptatew 200 118 (S) | 120 (S) IPN 200 2,250
335: Swietlik 0,5 120 (S) | 122 (S) IPN 200 2,860
336: Ptatew 200 122.(S) | 11 (S) IPN 200 0,410
337: Swietlik 0,5 82 (P) | 134 (S) IPN 260 2,320
338: Ptatew 260 134 (S) | 59(S) IPN 260 0,680
339: Ptatew 200 158 (S) | 74 (S) IPN 200 2,990
340: Niepogrupowane-Stal EN | 74 (S) 46 (S) IPN 200 0,200
341: Ptatew 200 142.(S) | 73 (S) IPN 200 2,990
342: Niepogrupowane-Stal EN | 73 (S) 45 (S) IPN 200 0,200
343: Niepogrupowane-Stal EN | 80 (S) 84 (S) IPN 260 2,275
344: Niepogrupowane-Stal EN | 84 (S) 88 (S) IPN 260 2,275
345: Niepogrupowane-Stal EN | 88 (S) 92 (S) IPN 260 2,275
346: Niepogrupowane-Stal EN | 92 (S) 96 (S) IPN 260 2,275
347: Niepogrupowane-Stal EN | 96 (S) 100 (S) IPN 260 2,275
348: Niepogrupowane-Stal EN | 100 (S) | 104 (S) IPN 260 2,275
349: Ptatew 200 11(S) | 124 (S) IPN 200 2,950
350: Swietlik 0,5 124 (S) | 126 (S) IPN 200 2,860
351: Ptatew 200 126 (S) | 69 (S) IPN 200 2,990
352: Niepogrupowane-Stal EN | 69 (S) 42 (S) IPN 200 0,200
353: Ptatew 260 31 (S) | 117 (S) IPN 260 0,680
354: Swietlik 0,5 117 (S) | 105 (P) IPN 260 2,320
355: Ptatew 260 65(S) | 137(S) IPN 260 3,220
356: Swietlik 0,5 137.(S) | 139(S) IPN 260 2,860
357: Ptatew 260 139 (S) | 107 (S) IPN 260 3,920
358: Ptatew 200 48 (S) | 129 (S) IPN 200 0,230
359: Swietlik 0,5 129 (S) | 131 (S) IPN 200 2,800
360: Ptatew 200 131(S) | 133 (S) IPN 200 2,430
361: Swietlik 0,5 133 (S) | 106 (P) IPN 200 0,540
362: Ptatew 200 186 (S) | 71(S) IPN 200 2,990
363: Niepogrupowane-Stal EN | 71 (S) 43 (S) IPN 200 0,200
364: Ptatew 200 105 (P) | 119 (S) IPN 200 0,480
365: Ptatew 200 119 (S) | 121 (S) IPN 200 2,250
366: Swietlik 0,5 121 (S) | 123 (S) IPN 200 2,860
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367: Ptatew 200 123(S) | 3(S) IPN 200 0,410
368: Platew 200 42 (S) | 128(S) IPN 200 0,230
369: Swietlik 0,5 128 (S) | 130 (S) IPN 200 2,800
370: Platew 200 130 (S) | 132(S) IPN 200 2,430
371: Swietlik 0,5 132(S) | 82(P) IPN 200 0,540
372: Ptatew 200 187.(S) | 72(S) IPN 200 2,990
373: Niepogrupowane-Stal EN | 72 (S) 44 (S) IPN 200 0,200
374: Ptatew 260 25(S) | 116 (S) IPN 260 0,680
375: Swietlik 0,5 116 (S) | 81(P) IPN 260 2,320
376: Ptatew 260 59(S) | 136 (S) IPN 260 3,220
377: Swietlik 0,5 136 (S) | 138(S) IPN 260 2,860
378: Ptatew 260 138 (S) | 83(S) IPN 260 3,920
379: Patew 200 188(S) | 75(S) IPN 200 2,990
380: Niepogrupowane-Stal EN | 75 (S) 47 (S) IPN 200 0,200
Grupy obciazen:
. . . Grupa . .
Nazwa grupy | Nr Rodzaj obciazen| Charakter Oddziatywanie
aktywna
State 1 State staty + state
Ciezar wlasny 2 State staty + stale
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Oddzialywania grup obciazen:
Oddziatywanie Yt,inf(min) Yf.sup(max) Yo lub & Wiodacy!
state 1.0 1.3 0.85
Llizlifrt(l)igv\;v)e (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
| 630’kN) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xim] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Stale 123 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Stale 124 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 9,00 0,0 0,0
Stale 125 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Stale 126 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
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Stale 127 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 128 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 129 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Stale 130 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Stale 131 Obcigzenie ciagle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Stale 132 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 133 Obcigzenie ciagle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 9,00 0,0 0,0
Stale 134 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Stale 135 Obcigzenie ciagle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Stale 136 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Stale 138 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 139 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 141 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 143 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 156 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 158 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 160 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 162 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 163 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 165 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 167 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 175 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 177 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 185 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 187 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 188 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 190 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 193 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 200 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 202 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 203 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 205 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 213 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 215 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 222 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 230 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 232 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 233 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 241 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 243 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 245 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 246 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 247 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 249 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 256 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 258 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Stale 259 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 261 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 262 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 264 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 271 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 279 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 281 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 295 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 297 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 298 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 299 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 301 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 302 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 303 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 305 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 306 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 308 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 309 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 312 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 313 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 316 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 317 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 318 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 320 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 321 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 322 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 323 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 324 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 325 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 326 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Stale 328 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Stale 329 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 330 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Stale 331 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 332 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Stale 333 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 334 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 335 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 336 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 337 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Stale 338 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 339 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Stale 341 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Stale 349 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Stale 350 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 351 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Stale 353 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 354 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Stale 355 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 356 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 357 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 358 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 359 Obcigzenie ciagle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,80 0,0 0,0
Stale 360 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 361 Obcigzenie ciagle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 0,54 0,0 0,0
Stale 362 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Stale 364 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Stale 365 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Stale 366 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 367 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Stale 368 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Stale 369 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,80 0,0 0,0
Stale 370 Obcigzenie ciagle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Stale 371 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 0,54 0,0 0,0
Stale 372 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Stale 374 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Stale 375 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Stale 376 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Stale 377 Obcigzenie ciggle 2,15kN/m 2,15kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Stale 378 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Stale 379 Obcigzenie ciggle 4,30kN/m 4,30kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 123 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Snieg 124 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 9,00 0,0 0,0
Snieg 125 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Snieg 126 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Snieg 127 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 128 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 129 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Snieg 130 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Snieg 131 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Snieg 132 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 133 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 9,00 0,0 0,0
Snieg 134 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 6,00 0,0 0,0
Snieg 135 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Snieg 136 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 1,13kN/m 0,00 10,00 0,0 0,0
Snieg 138 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 139 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 141 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 143 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 156 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 158 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 160 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Snieg 162 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 163 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 165 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 167 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 175 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 177 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 185 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 187 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 188 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 190 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 193 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 200 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 202 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 203 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 205 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 213 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 215 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 222 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 230 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 232 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 233 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 241 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 243 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 245 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 246 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 247 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 249 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 256 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 258 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 259 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 261 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 262 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 264 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 271 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 279 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 281 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 295 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 297 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 298 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 299 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 301 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 302 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 303 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 305 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 306 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 308 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | x2[m]| a[°]| B[°] | Lok.
Snieg 309 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 312 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 313 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 316 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 317 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 318 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 320 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 321 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 322 Obcigzenie ciagle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 323 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 324 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 325 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 326 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 328 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Snieg 329 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 330 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,12 0,0 0,0
Snieg 331 Obcigzenie ciagle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 332 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 5,02 0,0 0,0
Snieg 333 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 334 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 335 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 336 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 337 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Snieg 338 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 339 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 341 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 349 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,95 0,0 0,0
Snieg 350 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 351 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 353 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 354 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Snieg 355 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 356 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 357 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 358 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 359 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,80 0,0 0,0
Snieg 360 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
Snieg 361 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 0,54 0,0 0,0
Snieg 362 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 364 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,48 0,0 0,0
Snieg 365 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,25 0,0 0,0
Snieg 366 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 367 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,41 0,0 0,0
Snieg 368 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,23 0,0 0,0
Snieg 369 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,80 0,0 0,0
Snieg 370 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,43 0,0 0,0
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Snieg 371 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 0,54 0,0 0,0
Snieg 372 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0
Snieg 374 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
Snieg 375 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,32 0,0 0,0
Snieg 376 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,22 0,0 0,0
Snieg 377 Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,57kN/m 0,00 2,86 0,0 0,0
Snieg 378 Obcigzenie ciagle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 3,92 0,0 0,0
Snieg 379 Obcigzenie ciggle 1,13kN/m 1,13kN/m 0,00 2,99 0,0 0,0

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa Z3-L 100x100x12
A =4543cm?
J, =21,66cm* J, =908,99cm* J, =413,35cm* -
ﬁf::gﬁ;;y yye=0° Jye= 908,99cm* Ie=413,35cm’ |
Wy max= 87,4cm? Wy min= 87,4cm?
W, max= 142,38cm? W, min= 58,24cm’>
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 60x60x10
A =22,14cm?
J,=7.33cm* J, = 69,86cm* J, =181,44cm* L‘
ﬁ::gﬁ;;y Uy ye= 90° Jye= 1814dcm*  |J,= 69,86cm* i
Wy max= 37,85¢cm? Wy min= 16,82cm? 1
W, max= 28,35cm? W, min= 28,35cm’?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 90x90x10
A =34,26cm?
J,=11,33cm* J, =253,82cm* J, = 558,06cm* S
E:::ggfly Oy ye= 90° Jy= 558.06cm*  |T=253,82cm* H
Wy max= 98,39cm? Wy min= 39,53cm?
W, max= 59,37cm? W, min= 59,37cm’>
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 50x50x6
A =11,39cm?
J,=1,35cm* J, = 25,68cm* J, = 64,44cm* -
g:::gz;zy Oly-ye= 90° Jye= 64,44cm* J,e= 25,68cm’ H
Wy max= 17,77cm? Wy min= 7,22cm? i
W, ma= 11,93cm? W, min= 11,93cm?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
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Nazwa L 60x60x10
A =11,07cm?
J,=3,67cm* J, =34,93cm* J,=3493cm*
Parametry |, _ 450 J,e= 55.06cm* Te= 14.8cm?
przekroju
Wy max= 18,93cm? Wy min= 8,41cm?
W, max= 18,93cm’ W min= 8,41cm’?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 260
A =52,62cm?
J, =28,63cm* J, =5 559,69cm* J, =356,44cm*
Parametry/, = _ 7o Jye= 5 63933cm*  |,= 276,79cm*
przekroju
Wy max= 409,05cm? Wy min= 409,05¢cm?
W, max= 49,56cm’> W, min= 49,56cm’>
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 200
A =32,99cm?
J.=11,6cm* J,=2072,93cm* J,=141,75cm*
Parametry/, = _ 7o J,e= 2 10249em*  |T= 112,19cm* .
przekroju
Wy max= 197,91cm? Wy min= 197,91cm?
W, max= 24,93cm’? W, min= 24,93cm’?
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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Rys. 5 — Stopien wykorzystania przekroju konstrukcji stalowej — SEGMENT 3

Podsumowan ie:

Dopuszczalny ciezar $niegu w przedmiotowym segmencie 3 hali B2 wynosi 0,50 kN/m?
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B2 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

5.7. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA SEGMENT 4

Segment 4
.. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mn[(r)nz]mk charakt. wsopt;);cz. oblicz.
[KN/m?] © | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
p | Warstwa wyrownawcza 21,00 | kN/m?3 0,03 0,63 135 | 085
cementowa 3 cm
3 | Strop Kleina typu lekkiego 1,14 kN/m?2 1 1,14 1,35 1,539
4 ftgzsvi’;'e'”a typu ciezkiegow |5 16 | n/me 1 2,16 135 | 2,92
Razem obc. state qa 1,88 1,35 2,54
Nawa 4 2,90 1,35 3,92
Geometria

Nr Wezly Przekroj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
1: Ptatew 1260 58 (S) 61 (S) IPN 260 8,459
2: Platew 1260 61(S) | 62(S) IPN 260 8,459
3: Ptatew 1260 62 (S) 60 (S) IPN 260 8,459
4: Phatew 1260 58(S) | 63(S) IPN 260 8,459
5: Platew 1260 63 (S) 64 (S) IPN 260 8,459
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]

6: Platew 1260 64(S) | 59(S) IPN 260 8,459
7: Platew 1260 65 (S) 1(S) IPN 260 8,459

8: Platew 1260 2(S) | 66(S) IPN 260 8,459
9: Platew 1260 66 (S) 65 (S) IPN 260 8,459
10: Platew 1260 2(S8) | 67(S) IPN 260 8,459
11: Ptatew 1260 67 (S) 68 (S) IPN 260 8,459
12: Platew 1260 68(S) | 3(S) IPN 260 8,459
13: Podciag 1500 70(S) | 89(S) IPN 500 0,750
14: Podciag 1500 89 (S) 90 (S) IPN 500_2 2,500
15: Podciag 1500 90 (S) | 91(S) IPN 500_2 2,500
16: Podciag 1500 91 (S) 92 (S) IPN 500_2 2,500
17: Podciag 1500 92(S) | 71(S) IPN 500 0,750
18: Podciag 1500 71 (S) 93 (S) IPN 500_2 1,750
19: Podciag 1500 93(S) | 94(S) IPN 500_2 2,500
20: Podciag 1500 94 (S) 95 (S) IPN 500_2 2,500
21: Podciag 1500 95(S) | 72(S) IPN 500_2 2,250
22: Pratew 1260 43 (S) 96 (S) IPN 260 8,459
23: Platew 1260 96 (S) | 97(S) IPN 260 8,459
24: Patew 1260 97(S) | 44(S) IPN 260 8,459
25: Pratew 1260 19 (S) 98 (S) IPN 260 8,459
26: Platew 1260 98 (S) | 99(S) IPN 260 8,459
27: Ptatew 1260 99 (S) 20 (S) IPN 260 8,459
28: Podciag 1500 62 (S) | 100 (S) IPN 500 1,250
29: Podciag 1500 100 (S) | 101 (S) IPN 500 2,500
30: Podciag 1500 101 (S) | 102 (S) IPN 500 2,500
31: Podciag 1500 102 (S) | 103 (S) IPN 500 2,500
32: Podciag 1500 103 (S) | 85(S) IPN 500 0,250
33: Podciag 1500 87 (S) 104 (S) IPN 500 1,750
34: Podciag 1500 104 (S) | 99 (S) IPN 500 2,500
35: Podciag 1500 99 (S) | 105 (S) IPN 500 2,500
36: Podciag 1500 105(S) | 88 (S) IPN 500 2,250
37: Platew 1260 16(S) | 106 (S) IPN 260 8,459
38: Pratew 1260 106 (S) | 95(S) IPN 260 8,459
39: Patew 1260 95(S) | 18(S) IPN 260 8,459
40: Ptatew 1260 55 (S) 107 (S) IPN 260 8,459
41: Platew 1260 107 (S) | 108 (S) IPN 260 8,459
42: Ptatew 1260 108 (S) | 57 (S) IPN 260 8,459
43: Podciag 1500 83(S) | 109 (S) IPN 500 1,750
44: Podciagg 1500 109 (S) | 98 (S) IPN 500 2,500
45: Podciag 1500 98 (S) | 110(S) IPN 500 2,500
46: Podciag 1500 110 (S) | 84(S) IPN 500 2,250
47: Podciagg 1500 86 (S) 111 (S) IPN 500 0,750
48: Podciag 1500 111(S) | 112(S) IPN 500 2,500
49: Podciag 1500 112 (S) | 113 (S) IPN 500 2,500
50: Podciag 1500 113(S) | 114(S) IPN 500 2,500
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
51: Podciag 1500 114 (S) | 87(S) IPN 500 0,750
52: Ptatew 1260 13 (S) 115 (S) IPN 260 8,459
53: Platew 1260 115(S) | 116 (S) IPN 260 8,459
54: Platew 1260 116 (S) | 14(S) IPN 260 8,459
55: Platew 1260 10(S) | 117(S) IPN 260 8,459
56: Ptatew 1260 117 (S) | 118 (S) IPN 260 8,459
57: Platew 1260 118 (S) | 11(S) IPN 260 8,459
58: Platew 1260 22(S) | 109 (S) IPN 260 8,459
59: Platew 1260 109 (S) | 104 (S) IPN 260 8,459
60: Ptatew 1260 104 (S) | 23(S) IPN 260 8,459
61: Ptatew 1260 55 (S) 119 (S) IPN 260 8,459
62: Platew 1260 119 (S) | 100 (S) IPN 260 8,459
63: Ptatew 1260 100 (S) | 56 (S) IPN 260 8,459
64: Platew 1260 52(S) | 120(S) IPN 260 8,459
65: Ptatew 1260 120 (S) | 101 (S) IPN 260 8,459
66: Ptatew 1260 101 (S) | 53(S) IPN 260 8,459
67: Ptatew 1260 52 (S) 121 (S) IPN 260 8,459
68: Platew 1260 121 (S) | 122(S) IPN 260 8,459
69: Patew 1260 122(S) | 54(S) IPN 260 8,459
70: Ptatew 1260 40 (S) 123 (S) IPN 260 8,459
71: Platew 1260 123 (S) | 124 (S) IPN 260 8,459
72: Ptatew 1260 124 (S) | 42 (S) IPN 260 8,459
73: Podciag 1500 84(S) | 115(S) IPN 500 0,250
74: Podciagg 1500 115(S) | 117 (S) IPN 500 2,500
75: Podciag 1500 64 (S) | 108 (S) IPN 500 2 1,250
76: Podciagg 1500 108 (S) | 122 (S) IPN 500_2 2,500
77: Podciag 1500 122(S) | 125(S) IPN 500_2 2,500
78: Podciagg 1500 125(S) | 126 (S) IPN 500_2 2,500
79: Podciag 1500 126 (S) | 69 (S) IPN 500 0,250
80: Podciag 1500 73(S) | 127(S) IPN 500 2 2,250
81: Podciag 1500 127 (S) | 123 (S) IPN 500_2 2,500
82: Podciag 1500 123 (S) | 128 (S) IPN 500_2 2,500
83: Podciag 1500 128 (S) | 74 (S) IPN 500_2 1,750
84: Podciag 1500 81(S) | 96(S) IPN 500 2,250
85: Podciag 1500 96 (S) | 129 (S) IPN 500 2,500
86: Podciag 1500 129 (S) | 130 (S) IPN 500 2,500
87: Podciag 1500 130 (S) | 82 (S) IPN 500 1,750
88: Platew 1260 46 (S) | 131(S) IPN 260 8,459
89: Platew 1260 131 (S) | 126 (S) IPN 260 8,459
90: Patew 1260 126 (S) | 48(S) IPN 260 8,459
91: Platew 1260 49(S) | 132(S) IPN 260 8,459
92: Ptatew 1260 132(S) | 102 (S) IPN 260 8,459
93: Platew 1260 102 (S) | 50(S) IPN 260 8,459
94: Ptatew 1260 28 (S) 133 (S) IPN 260 8,459
95: Platew 1260 133(S) | 91(S) IPN 260 8,459
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]

96: Patew 1260 91(S) | 30(S) IPN 260 8,459
97: Podciag 1500 85 (S) 97 (S) IPN 500 2,250
98: Podciag 1500 97(S) | 134(S) IPN 500 2,500
99: Podciag 1500 134 (S) | 135(S) IPN 500 2,500
100: Podciag 1500 135(S) | 86(S) IPN 500 1,750
101: Ptatew 1260 31 (S) 136 (S) IPN 260 8,459
102: Platew 1260 136 (S) | 90 (S) IPN 260 8,459
103: Platew 1260 90 (S) | 33(S) IPN 260 8,459
104: Ptatew 1260 13 (S) 137 (S) IPN 260 8,459
105: Platew 1260 137(S) | 138 (S) IPN 260 8,459
106: Ptatew 1260 138(S) | 15(S) IPN 260 8,459
107: Platew 1260 25(S) | 139(S) IPN 260 8,459
108: Ptatew 1260 139 (S) | 114 (S) IPN 260 8,459
109: Platew 1260 114 (S) | 26(S) IPN 260 8,459
110: Ptatew 1260 4 (S) 140 (S) IPN 260 8,459
111: Platew 1260 140 (S) | 141 (S) IPN 260 8,459
112: Ptatew 1260 141 (S) 6 (S) IPN 260 8,459
113: Platew 1260 43(S) | 127(S) IPN 260 8,459
114: Platew 1260 127 (S) | 142 (S) IPN 260 8,459
115: Pratew 1260 142 (S) | 45(S) IPN 260 8,459
116: Platew 1260 37(S) | 130 (S) IPN 260 8,459
117: Ptatew 1260 130 (S) | 135(S) IPN 260 8,459
118: Platew 1260 135(S) | 38(S) IPN 260 8,459
119: Ptatew 1260 34 (S) 143 (S) IPN 260 8,459
120: Platew 1260 143 (S) | 89(S) IPN 260 8,459
121: Ptatew 1260 89 (S) 36 (S) IPN 260 8,459
122: Podciag 1500 76 (S) | 137(S) IPN 500 0,250
123: Podciag 1500 137(S) | 144 (S) IPN 500_2 2,500
124: Platew 1260 28(S) | 145 (S) IPN 260 8,459
125: Platew 1260 145(S) | 113 (S) IPN 260 8,459
126: Ptatew 1260 113(S) | 29(S) IPN 260 8,459
127: Platew 1260 31(S) | 146 (S) IPN 260 8,459
128: Ptatew 1260 146 (S) | 112 (S) IPN 260 8,459
129: Platew 1260 112(S) | 32(S) IPN 260 8,459
130: Podciag 1500 61 (S) 119 (S) IPN 500 1,250
131: Podciag 1500 119 (S) | 120 (S) IPN 500 2,500
132: Podciag 1500 120 (S) | 132 (S) IPN 500 2,500
133: Podciag 1500 132(S) | 147 (S) IPN 500 2,500
134: Podciag 1500 147 (S) | 81(S) IPN 500 0,250
135: Podciag 1500 72(S) | 138(S) IPN 500 0,250
136: Podciag 1500 138 (S) | 148 (S) IPN 500 2 2,500
137: Ptatew 1260 10 (S) 144 (S) IPN 260 8,459
138: Platew 1260 144 (S) | 148 (S) IPN 260 8,459
139: Ptatew 1260 148 (S) | 12 (S) IPN 260 8,459
140: Platew 1260 49(S) | 149 (S) IPN 260 8,459
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
141: Platew 1260 149 (S) | 125 (S) IPN 260 8,459
142: Ptatew 1260 125(S) | 51(S) IPN 260 8,459
143: Platew 1260 7(S) | 150 (S) IPN 260 8,459
144: Ptatew 1260 150 (S) | 151 (S) IPN 260 8,459
145: Platew 1260 151 () | 9¢(S) IPN 260 8,459
146: Ptatew 1260 34 (S) 152 (S) IPN 260 8,459
147: Platew 1260 152(S) | 111 (S) IPN 260 8,459
148: Platew 1260 111(S) | 35(S) IPN 260 8,459
149: Ptatew 1260 25 (S) 153 (S) IPN 260 8,459
150: Platew 1260 153(S) | 92(S) IPN 260 8,459
151: Ptatew 1260 92 (S) 27 (S) IPN 260 8,459
152: Podciag 1500 88(S) | 116 (S) IPN 500 0,250
153: Podciag 1500 116 (S) | 118 (S) IPN 500 2,500
154: Podciag 1500 118 (S) | 154 (S) IPN 500 2,500
155: Podciag 1500 154 (S) | 155 (S) IPN 500 2,500
156: Podciag 1500 155(S) | 65(S) IPN 500 1,250
157: Ptatew 1260 46 (S) 147 (S) IPN 260 8,459
158: Platew 1260 147 (S) | 103 (S) IPN 260 8,459
159: Platew 1260 103 (S) | 47(S) IPN 260 8,459
160: Ptatew 1260 22 (S) 156 (S) IPN 260 8,459
161: Platew 1260 156 (S) | 93(S) IPN 260 8,459
162: Ptatew 1260 93 (S) 24 (S) IPN 260 8,459
163: Podciag 1500 69 (S) | 142 (S) IPN 500 2 2,250
164: Podciag 1500 142 (S) | 124 (S) IPN 500_2 2,500
165: Podciag 1500 124 (S) | 157 (S) IPN 500 2 2,500
166: Podciag 1500 157 (S) | 70(S) IPN 500_2 1,750
167: Platew 1260 4(S) | 158(S) IPN 260 8,459
168: Ptatew 1260 158 (S) | 155 (S) IPN 260 8,459
169: Platew 1260 155(S) | 5(S) IPN 260 8,459
170: Podciag 1500 63 (S) | 107 (S) IPN 500 2 1,250
171: Podciag 1500 107 (S) | 121 (S) IPN 500_2 2,500
172: Podciag 1500 121 (S) | 149 (S) IPN 500_2 2,500
173: Podciag 1500 149 (S) | 131 (S) IPN 500_2 2,500
174: Podciag 1500 131(S) | 73(S) IPN 500 0,250
175: Podciag 1500 74 (S) 143 (S) IPN 500 0,750
176: Podciag 1500 143 (S) | 136 (S) IPN 500 2 2,500
177: Podciag 1500 136 (S) | 133 (S) IPN 500_2 2,500
178: Podciag 1500 133(S) | 153 (S) IPN 500_2 2,500
179: Podciag 1500 153 (S) | 75(S) IPN 500 0,750
180: Platew 1260 37(S) | 128 (S) IPN 260 8,459
181: Platew 1260 128 (S) | 157 (S) IPN 260 8,459
182: Ptatew 1260 157 (S) | 39(S) IPN 260 8,459
183: Platew 1260 40(S) | 129(S) IPN 260 8,459
184: Ptatew 1260 129 (S) | 134 (S) IPN 260 8,459
185: Platew 1260 134 (S) | 41(S) IPN 260 8,459
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]

186: Podciag 1500 82(S) | 152(S) IPN 500 0,750
187: Podciag 1500 152 (S) | 146 (S) IPN 500 2,500
188: Podciag 1500 146 (S) | 145 (S) IPN 500 2,500
189: Podciag 1500 145 (S) | 139 (S) IPN 500 2,500
190: Podciag 1500 139(S) | 83(S) IPN 500 0,750
191: Ptatew 1260 7(S) 159 (S) IPN 260 8,459
192: Platew 1260 159 (S) | 154 (S) IPN 260 8,459
193: Platew 1260 154(S) | 8(S) IPN 260 8,459
194: Ptatew 1260 16 (S) 110 (S) IPN 260 8,459
195: Platew 1260 110 (S) | 105 (S) IPN 260 8,459
196: Ptatew 1260 105(S) | 17(S) IPN 260 8,459
197: Platew 1260 19(S) | 160 (S) IPN 260 8,459
198: Ptatew 1260 160 (S) | 94 (S) IPN 260 8,459
199: Platew 1260 94 (S) | 21(S) IPN 260 8,459
200: Podciag 1500 75(S) | 156 (S) IPN 500_2 1,750
201: Podciag 1500 156 (S) | 160 (S) IPN 500_2 2,500
202: Podciag 1500 160 (S) | 106 (S) IPN 500_2 2,500
203: Podciag 1500 106 (S) | 76 (S) IPN 500_2 2,250
204: Podciag 1500 79(S) | 22(S) IPN 500 K 1,750
205: Podciag 1500 22 (S) 19 (S) IPN 500 K 2,500
206: Podciag 1500 19(S) | 16(S) IPN 500 K 2,500
207: Podciag 1500 16 (S) 80 (S) IPN 500 K 2,250
208: Podciag 1500 148 (S) | 151 (S) IPN 500 2 2,500
209: Podciag 1500 151 (S) | 141 (S) IPN 500_2 2,500
210: Podciag 1500 141 (S) | 68(S) IPN 500 2 1,250
211: Podciag 1500 58 (S) 55 (S) IPN 500 K 1,250
212: Podciag 1500 55(S) | 52(S) IPN 500 K 2,500
213: Podciag 1500 52 (S) 49 (S) IPN 500 K 2,500
214: Podciag 1500 49(S) | 46(S) IPN 500 K 2,500
215: Podciag 1500 46(S) | 77(S) IPN 500 0,250
216: Podciag 1500 144 (S) | 150 (S) IPN 500_2 2,500
217: Podciag 1500 150 (S) | 140 (S) IPN 500_2 2,500
218: Podciag 1500 140 (S) | 67 (S) IPN 500_2 1,250
219: Podciag 1500 78(S) | 34(S) IPN 500 0,750
220: Podciag 1500 34 (S) 31 (S) IPN 500 K 2,500
221: Podciag 1500 31(S) | 28(S) IPN 500 K 2,500
222: Podciag 1500 28 (S) 25 (S) IPN 500 K 2,500
223: Podciag 1500 25(S) | 79(S) IPN 500 K 0,750
224: Podciag 1500 77 (S) 43 (S) IPN 500 K 2,250
225: Podciag 1500 43(S) | 40(S) IPN 500 K 2,500
226: Podciag 1500 40(S) | 37(S) IPN 500 K 2,500
227: Podciag 1500 37 (S) 78 (S) IPN 500 K 1,750
228: Podciag 1500 117(S) | 159 (S) IPN 500 2,500
229: Podciag 1500 159 (S) | 158 (S) IPN 500 2,500
230: Podciag 1500 158 (S) | 66(S) IPN 500 1,250
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Nr Wezly Przekréj preta Dlugos¢
w1 w2 [m]
231: Podciag 1500 80 (S) 13 (S) IPN 500 0,250
232: Podciag 1500 13 (S) 10 (S) IPN 500 K 2,500
233: Podciag 1500 10 (S) 7(S) IPN 500 K 2,500
234: Podciag 1500 7(S) 4(S) IPN 500 K 2,500
235: Podciag 1500 4 (S) 2(S) IPN 500 K 1,250
Grupy obciazen:
. . L, Grupa . .
Nazwa grupy | Nr | Rodzaj obcigzen Charakter Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staty + stale
Ciezar wlasny 2 State staty + state
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Oddzialywania grup obciazen:
Oddzialywanie Yt,inf(min) Yt.sup(max) Yo lub & Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
Eizlilsgsv\év)e (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
| 6{)kN) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°]| B[°] | Lok.
Stale 22 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 23 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 24 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 25 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 26 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 27 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 37 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 38 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 39 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 40 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 41 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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Grupa | Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°]| B[°] | Lok.
Stale 42 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 52 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 53 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 54 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 55 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 56 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 57 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 58 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 59 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 60 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 61 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 62 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 63 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 64 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 65 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 66 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 67 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 68 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 69 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 70 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 71 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 72 Obcigzenie ciaggle 6,00kN/m 6,00kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 88 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 89 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 90 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 91 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 92 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 93 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 94 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 95 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 96 Obcigzenie ciaggle 6,00kN/m 6,00kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 101 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 102 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 103 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 104 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 105 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 106 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 107 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 108 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 109 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 110 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 111 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 112 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 113 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 114 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 115 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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State 116 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 117 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 118 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 119 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 120 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 121 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 124 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 125 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 126 Obcigzenie ciaggle 6,00kN/m 6,00kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 127 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 128 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 129 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 137 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 138 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 139 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 140 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 141 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 142 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 143 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 144 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 145 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 146 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 147 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 148 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 149 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 150 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 151 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 157 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 158 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 159 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 160 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 161 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 162 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 167 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 168 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 169 Obcigzenie ciaggle 3,53kN/m 3,53kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 180 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 181 Obcigzenie ciaggle 4,73kN/m 4,73kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 182 Obcigzenie ciaggle 7,25kN/m 7,25kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 183 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 184 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 185 Obcigzenie ciaggle 6,00kN/m 6,00kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 191 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 192 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 193 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 194 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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Stale 195 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
State 196 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 197 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 198 Obcigzenie ciaggle 3,45kN/m 3,45kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Stale 199 Obcigzenie ciaggle 4,70kN/m 4,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 1 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 2 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 3 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 4 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 5 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 6 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 7 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 8 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 9 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 10 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 11 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 12 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 22 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 23 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 24 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 25 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 26 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 27 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 37 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 38 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 39 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 40 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 41 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 42 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 52 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 53 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 54 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 55 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 56 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 57 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 58 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 59 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 60 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 61 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 62 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 63 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 64 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 65 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 66 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 67 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 68 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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Snieg 69 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 70 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 71 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 72 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 88 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 89 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 90 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 91 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 92 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 93 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 94 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 95 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 96 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 101 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 102 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 103 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 104 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 105 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 106 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 107 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 108 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 109 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 110 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 111 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 112 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 113 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 114 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 115 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 116 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 117 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 118 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 119 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 120 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 121 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 124 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 125 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 126 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 127 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 128 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 129 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 137 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 138 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 139 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 140 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 141 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 142 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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Snieg 143 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 144 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 145 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 146 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 147 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 148 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 149 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 150 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 151 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 157 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 158 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 159 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 160 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 161 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 162 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 167 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 168 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 169 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 180 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 181 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 182 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 183 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 184 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 185 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 191 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 192 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 193 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 194 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 195 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 196 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 197 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 198 Obcigzenie ciaggle 0,70kN/m 0,70kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
Snieg 199 Obcigzenie ciaggle 1,50kN/m 1,50kN/m 0,00 8,46 0,0 0,0
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPN 260
A =52,62cm?
Jx = 28,63cm* J,=5639,33cm* J,=276,79cm*
Parametry [, = _ oo T,= 5639.33cm®  |J,e= 276,79
przekroju
Wy max= 433,79cm? Wy min= 433,79cm’3
W, max= 48,99cm? W, min= 48,99cm?
Material [Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPN 500
A =176,8cm?
I = 344, 44cm* J, =67 186,88cm* J,=2548,63cm*
Parametry [, =~ _ 3 J,e= 67 36491cm* =2 370,61cm*
przekroju
Wy max= 2 639,97cm? Wy min= 2 639,97cm?
W, max= 241,67cm? W, min= 241,67cm’?
Material [Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPN 500 2
A =176,8cm?
I, = 344,44cm* J, = 67 186,88cm* J,=2548,63cm*
Parametry|, 5 Jye= 67 364.91cm*  |J,=2 370,61cm
przekroju
Wy max= 2 639,97cm? Wy min= 2 639,97cm?
W, max= 241,67cm? W, min= 241,67cm?
Material [Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPN 500 K
A =176,8cm?
I, = 344,44cm* J, =67 364,91cm* J,=2370,61cm*
Parametry|, . Jye= 67 364.91cm*  |J,=2 370,61cm
przekroju
Wy max= 2 694,6cm? Wy min= 2 694,6cm?
W, max= 256,28cm’ W min= 256,28cm’
Material |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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6. TABELA ZBIORCZA

Grubosc¢ pokrywy $nieznej w zaleznosci od ciezaru
. Obiekt Dopuszczalne objetosciowego $niegu
Obiekt obcigzenie
nr L $nieg $nieg Snieg $nieg $nieg
N 7 . .
azwa / czgs¢ shiegiem Swiezy | osiadty | stary | mokry |zlodowaciaty
1kN/m?3 | 2kN/m?3 | 3kN/m3 | 4kN/m3 7kN/m?3
[kN/m?] [m]
SEGMENT 1 Z BUD.
BIUROWYM 0,60 0,60 0,30 0,20 0,15 0,08
B2 SEGMENT 2 0,60 0,60 0,30 0,20 0,15 0,08
SEGMENT 3 0,50 0,50 0,25 0,16 0,12 0,07
SEGMENT 4 0,60 0,60 0,30 0,20 0,15 0,08
7. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, analiz i obliczen stwierdza sie, ze:

W projekcie odsniezania dachu hali B2 po wykonanej analizie dopuszczalne
obcigzenie sniegiem przedstawiono w pkt. 6 ekspertyzy.

Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na powstawanie workdw snieznych oraz zasp przy
$cianach budynku oraz miedzy poszczegdlnymi nawami.

Elementy konstrukcji i wykonczenia hali nie wykazujg uszkodzeh wymagajgcych
natychmiastowych i zdecydowanych dziatan. Nalezy jednak systematycznie
przegladac obiekt i reagowac na jakiekolwiek uszkodzenia.

w punkcie 4 opracowania oszacowano stan techniczny elementow konstrukcji i

wykonczenia obiektu oraz przyjeto stopnie pilnosci napraw.
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