®* BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o0.

WYCENY ¢ KONSULTING * FUZJEIPRZEJECIA * FAKTORING ® EKSPERTYZY * INWENTARYZACJE * OBStUGA NIERUCHOMOSCI
OBSLUGA PROJEKTOWO-TECHNICZNA * REMONTY * SERWIS * MONTAZE * UTRZYMANIE RUCHU ZAKEADOW

MODERNIZACJE MASZYN | URZADZEN * PRZEGLADY BUDOWLANE * GENERALNE WYKONASTWO * NADZORY BUDOWLANE

PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI B1

NA TERENIE DOZAMEL
UL. FABRYCZNA 10, 53-609 WROCtAW

ZAMAWIAJACY:
DOZAMEL SP Z 0.0.

UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

LOKALIZACJA OBIEKTU:
UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCLAW

PRZYGOTOWANY PRZEZ:
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.0.

Zaktady Ekspertyz i Ustug Gospodarczych

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. Marcin Zarzycki

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SLK/7559/PBKb/18 i SLK/6509/WBKb/16

Cztonek S$laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. SLK/BO/9619/18 posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2022

mgr inz. Piotr Strojek

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SLK/2615/OWOK/09 i SLK/7558/PBKb/18

Cztonek S$laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. SLK/BO/6683/10 posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej do 30.06.2022

Chorzéw, pazdziernik 2021r.

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschdd w Katowicach Santander Bank Polska nr 08 1090 2024 0000 0005 3401 8781

Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 41-500 Chorzéw, ul. Kosciuszki 31, tel. 32 241 24 51 do 57, fax 32 241 14 53

pod numerem KRS 0000038381 NIP 627 10 00 400, Regon 272163263, BDO 000122732

Kapitat zaktadowy 1 300 000 zt budoserwis@budoserwis.com.pl, www.budoserwis.com.pl
B

PN-EN ISO 9001
>PN~EN 1SO 14001
PN-EN 1SO 18001

LLLL I

2019

ISOCERT CERTYFIKAT



PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI B1 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCEAWIU

Spis tresci

O o 2= To [ g o ) A I ol=] oY o =Tl 1YLV 1 - 3
2. POASTAWY OPraCOWANIA teureureurenrenrenrensensensensensesensensensensenssnsensensenssnssnssnsensensensnnsen 3
TR @ o4 1A o £ o - 1 LY 4
4. Obcigzenia state potaci daChOWE] .uviviiiiiiiiiiiiiii e 6
ST O o Yol F= 2= a1 T=TR] 1 T=T =4 =Y oo PN 8
6. Analiza nosnosci dachu na podstawie 0bliCZEN...iviviiiiiiiiiiiiii 9
7. Stwierdzenie koniecznosci odsniezania dachU.....cccvveviiiiniiiiniiini 10
8. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej dookota budynku......cccvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneens 11
ISV =T 4 I 1Y =Y (0 L= Yo PN 11
10. Technologia ods$niezania dachu ......ccieiieiiiiiiiii e e 11
11.  Ogdlne wymagania dla oséb pracujgcych przy odsniezaniu dachu .....ccoviveiiniinnnnnn, 12
12.  Dokumentacja fotografiCzna ...ivvveiiiieiiiiiiirii e 14
ZALACZNIK 1: Ekspertyza konstrukcji hali B1 pod katem obcigzenia sniegiem dachéw ....... 16
ZALACZNIK 2: UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW ..covvvvrnniiiiiereserrsssssnnnnseeeeens 17

2|Strona



PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI B1 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCEAWIU

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt odsniezania dachu hali B1 zlokalizowanej na terenie
zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu. Zakres opracowania obejmuje m.in.: analize nosnosci dachu
istniejgcego, okreslenie normowych stref obcigzen $niegiem, okreslenie maksymalne;j ilosci
zalegania $niegu na pofaci dachu, wyznaczenie kolejnosci odsniezania, wyznaczenie miejsc

zrzutu $niegu. Lokalizacje obiektu pokazano na Rys. 1.

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. Podstawy opracowania

2.1.  Umowa nr 18/R1/2021 z dnia 14.09.2021r.,

2.2.  Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

2.3. Dokumentacja fotograficzna

2.4. Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu

2.5.  PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach

2.6.  PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

2.7. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie wiatrem

2.8.  Weryfikacyjne pomiary z natury

2.9. PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdéw

2.10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI B1 NA TERENIE ZAKLADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

3. 0Ogdlny opis hali

Przedmiotowy obiekt zostat zbudowany w pierwszej potowie XIX wieku jako hale
produkcyjne Zaktadu Budowy Maszyn, przeksztatconego w 1839 roku w Zakfad Produkcji
Wagondw.
Sciany zostaty wymurowane z cegly petnej i zwieiczone dwuspadowymi dachami, w ktérych
na catych dtugosciach hal zamontowano dwuspadowe S$wietliki w konstrukcji aluminiowej
wypetnione poliweglanem.
W trakcie prawie 180 letniej historii pierwotne bryty hal byty wielokrotnie przebudowywane i
rozbudowywane. Ich jednoprzestrzenne wnetrza podzielono na mniejsze pomieszczenia,
dobudowano do nich kolejne elementy réznigce sie charakterem zabudowy od budynkow
pierwotnych (stacje transformatorowe, magazyny, wentylatornie, liczne rurociagi i przewody
wentylacyjne), a jedyng ich wspdlng cechg byly ceglane elewacje (z czasem niektére
otynkowano). W latach 50-tych XX w. do wschodniej elewacji zespotu hal B1 dobudowano
budynek o konstrukcji zelbetowej i dachu konstrukcji stalowe;j.

Budynek sktada sie z dziesieciu naw o zrdznicowanej konstrukcji stalowej dachu.

Poszczegdlne opisy naw umieszczono w dziatach analizy konstrukcji.

b ]

o PR b /

a1 l{ !‘l

Nawa 8 Nawy 5,6,7

Rys. 2 Widok potaci dachu hali B1
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Nawy 1,2 — Konstrukcja stalowa z dzwigarow kratowych o rozpietosci ok. 20,0 m oraz
wysokosci 1,8 m. Pasy gdorne oraz skratowanie wykonane z profili ze ztozonych kgtownikéw.
Obcigzenia przekazywane za posrednictwem ptatwi dwuteowych, na ktérych utozono strop
Kleina typu lekkiego. Na potaci wystepuja konstrukcje aluminiowe sSwietlikéw wypetnione
poliweglanem. Rozstaw dzwigaréw 6,0 m.

Nawy 3-4 — Konstrukcja stalowa z diwigaréw kratowych o rozpietosci ok. 10,0 m oraz
wysokosci 1,8 m. Pasy gérne oraz skratowanie wykonane z profili ztozonych z katownikéw.
Obcigzenia przekazywane za posrednictwem ptatwi dwuteowych, na ktérych utozono strop z
ptyt betonowych petnych 60x150 w KBI. Do weztdw dolnego pasa podwieszona jest
konstrukcja toréw suwnicowych. Na potaci wystepujg konstrukcje aluminiowe S$wietlikéw
wypetnione poliweglanem. Rozstaw dzwigaréw 6,0 m.

Nawy 5,6,7 — Konstrukcja stalowa z tukowych dzwigaréw ztozonych z 2 profili ceowych o
rozpietosci ok. 18,0 m kazdy. W srodku rozpietosci kazdej z naw wystepuje konstrukcja
stalowa Swietlikdw. DZzwigar tukowy dodatkowo zabezpieczony na szerokosci Sciggami z preta
petnego. Obcigzenia przekazywane na tuk za posrednictwem ptatwi dwuteowych.
Bezposrednio na ptatwiach utozono ptyty zuzlobetonowe typu ,bytomskiego”. Rozstaw
dzwigaréw 6,0 m.

Nawy 8,9 — Konstrukcja stalowa z dzwigardw kratowych o rozpietosci ok. 20,0 m oraz
wysokosci 1,8 m. Pasy gorne oraz skratowanie wykonane z profili ze ztozonych katownikéw.
Obcigzenia przekazywane za posrednictwem ptatwi dwuteowych na ktérych utozono strop
Kleina typu lekkiego. Na potaci wystepujg konstrukcje aluminiowe swietlikdw wypetnione
poliweglanem. Rozstaw dzwigaréw 9,0 m.

Maszynownia - Konstrukcja stalowa z dzwigarow kratowych o rozpietosci ok. 20,0 m oraz
wysokosci 1,8 m. Pasy gdrne oraz skratowanie wykonane z profili ze ztozonych kgtownikéw.
Obcigzenia przekazywane za posrednictwem ptatwi dwuteowych, na ktérych utozono ptyty
zebrowe korytkowe. Do dolnych paséw zamontowano konstrukcje stalowg wraz z oszkleniem
na catej powierzchni. Rozstaw dzwigaréw 9,0 m.

Nawa 10 z tacznikiem — Konstrukcja stalowa z dzwigaréw kratowych o rozpietosci ok. 34,0 m
oraz wysokosci 4,0 m. Pasy gérne oraz skratowanie wykonane z profili teowych. Bezposrednio
na konstrukcji pasa gornego utozono ptyty panwiowe szerokosci 2m x 6m. tacznik o

konstrukcji zelbetonowej - ptyty korytkowe DKZ 300 utozone na zelbetowych ptatwiach.
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4. Obcigzenia state potaci dachowe;j

Ponizej przedstawiono zestawienie obcigzen statych potfaci dachowych:

Nawy 1,2
. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mnoznik charakt. wspolcz. oblicz.
[m] km | %% | ki
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa 11,00 kN/m?3 0,02 0,22 1,35 0,297
2 |Piyty PIR 13 cm 0,35 kN/m3 0,13 0,04 1,35 0,061
3 | Warstwa wyréwnawcza 3 cm 21,0 kN/m?3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Strop Kleina typu lekkiego 1,14 kN/m? 1 1,14 1,35 1,97
Razem obc. state ga 2,02 1,35 2,75
Nawy 3,4
. obc. . obc.
NI Rodzaj obcigzenia wartosé | jednostka | MMOZMK | cparakt, | WSPOCZ: | Gpicz.
[m] km? | %% | ki
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa 11,00 kN/m3 0,02 0,22 1,35 0,3
2 | Plyty PIR 13 cm 0,35 kN/m3 0,13 0,04 1,35 | 0,061
3 | Warstwa wyréwnawcza 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Plyty zelbetowa ptaska wg KBI | 1,04 kN/m?2 1 1,04 1,35 1.4
Razem obc. state ga 1,92 1,35 2,61
Nawy 5,6,7
. obc. . obc.
NI Rodzaj obciazenia wartosé | jednostka | MMOZMK | charake. | WSPYCZ-| opiicy.
[m] kvm? | %% | ki)
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa 11,00 kN/m?3 0,02 0,22 1,35 0,297
2 |Plyty PIR 13 cm 0,35 kN/m?3 0,13 0,04 1,35 0,061
3 | Warstwa wyréwnawcza 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,85
Piyty  Zuzlobetonowe typu
4 ) 0,91 kN/m?2 1 0,91 1,35 1,22
bytomskiego 8 cm
Razem obc. state qa 1,79 1,35 2,43
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Nawy 8,9
mnoznik obc. wspétcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [ charakt. cf)bc | oblicz.
[KN/m?] " | [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa 11,00 kN/m3 0,02 0,22 1,35 0,3
2 | Piyty PIR 13 cm 0,35 kN/m3 0,13 0,04 1,35 0,061
3 | Warstwa wyréwnawcza 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Strop Kleina typu lekkiego 1,14 kN/m?2 1 1,14 1,35 1,539
Razem obc. state qa 2,02 1,35 2,73
Nawa 10 — Obcigzenie dzwigara kratownicowego
mnoznik obe. wspétcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia warto$¢ | jednostka [ charakt. (fbc | oblicz.
[KN/m?] " | [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,15
2 | Warstwa wyréwnawcza 2 cm 21,0 kN/m?3 0,02 0,42 1,35 0,567
3 | Suprema 5 cm 4,5 kN/m?3 0,05 0,23 1,35 0,31
4 | Plyta zebrowa 1,46 kN/m? 1 1,46 1,35 1,97
Razem obc. state qa 2,22 1,35 2,99
Czes¢ nizsza przy nawie 10 tacznik — obcigzenie na ptyte korytkowa
mnoznik obc. wspotcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartosc¢ | jednostka [m charakt. opbc "| oblicz.
[KN/m?] ) [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,02 0,22 1,35 0,3
2 |Plyty PIR13 cm 0,35 kN/m3 0,13 0,04 1,35 0,061
Warstwa wyréwnawcza 2
3 21,0 kN/m3 0,02 0,42 1,35 0,567
cm
4 | Suprema 5cm 4,5 kN/m3 0,05 0,23 1,35 0,31
Razem obc. state qa 0,9 1,35 1,229
Maszynownia
mnoznik obe. wspotcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [ charakt. c?bc | oblicz.
[KN/m?] " | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |4 x papa 11,00 kN/m?3 0,02 0,22 1,35 0,297
2 | Piyty PIR 13 cm 0,35 kN/m3 0,13 0,04 1,35 0,061
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3 | Warstwa wyréwnawcza 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Piyty zebrowe 1,46 kN/m? 1 1,46 1,35 1,97
Razem obc. state ga 2,34 1,35 3,16

5. Obcigzenie $niegiem

Szczegdtowe wyliczenia obcigzenia $niegiem zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do

niniejszego opracowania.

Na podstawie normy [2.6], budynek znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia $niegiem.

Podstawowe obcigzenie $niegiem dla dachdow ptaskich wynosi:

gk = 0,56 kN/m? .

Na podstawie powyzszych wartosci normowych oraz ciezaru objetosciowego sniegu wyliczono

normowe grubosci pokrywy $nieznej na powierzchni oraz na ich podstawie wykonano analize

statyczno-wytrzymatosciowa konstrukcji dachu oraz ptyt dachowych korytkowych w celu

wyznaczenia max. rzeczywistej wartosci obcigzenia $niegiem. Wartosci te zestawiono w

tablicy nr 1.

Orientacyjny ciezar objetosciowy $niegu w zaleznosci od jego rodzaju wynosi:

e Snieg $wiezy: 1,0 kN/m?3

e Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach): 2,0 kN/m?3

e Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach): 2,5 - 3,5 kN/m3

e Snieg mokry: 4,0 kN/m3

e Snieg zlodowaciaty: 6,0 — 7,0 kN/m?3

e LAd (z zamarznietej wody): 9,0 kN/m?3

Grubosc¢ pokrywy $nieznej w zaleznosci od ciezaru
objetosciowego sniegu
Obiekt Obiekt DOE”.SZ.cza.'”e
nr Nazwa / cze$¢ O, qqz'eme $nieg $nieg $nieg $nieg Snieg
shiegiem Swiezy | osiadly | stary | mokry |zlodowaciaty
1kN/m?3 | 2kN/m?3 | 3kN/m3 | 4kN/m?3 7kN/m3
[kN/m?] [m]
Eqcznik i czese 0,56 056 | 028 | 018 | 0,14 0,08
biurowa
B1 Nawa 1,2 0,50 0,50 0,25 0,16 0,12 0,07
Nawa 3-4 0,50 0,50 0,25 0,16 0,12 0,07
Nawy 5,6,7 0,56 0,56 0,28 0,18 0,14 0,08
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Nawy 8,9 0,50 0,50 0,25 0,16 0,12 0,07
Nawa 10 0,35 0,35 0,17 0,12 0,07 0,04
Maszynownia 0,50 0,50 0,25 0,16 0,12 0,07

Tab. 1 Grubosci pokrywy snieznej dla obcigzenia normowego w zaleznosci od ciezaru objetosciowego
Sniegu

6. Analiza nosnosci dachu na podstawie obliczen

Hala B1

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe podstawowych elementéw dachu, majgce
wptyw na nosnos¢ konstrukcji podczas od$niezania pokazano w zat. nr 1.
Na tej podstawie opracowano nastepujgce wnioski dla poszczegdlnych elementéw obiektu:
Ptyta dachowa korytkowa — budynek biurowy - maksymalne obcigzenie dachu nalezy przyjgé
na poziomie 0,56 kN/m? — ze wzgledu na zapas no$nosci fgcznik moze by¢ wykorzystany jako
droga transportowa dla od$niezania.
Nawy 1,2 - Przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,56 kN/m? dla dZwigara
kratowego naw 1, 2 wytezenie najbardziej sciskanego krzyzulca wynosi ok 90%.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie Sniegiem z zachowaniem bezpiecznej rezerwy no$nosci
dla naw 1,2 nalezy przyjaé¢ na poziomie 0,50 kN/m?2.
Nawy 3,4 - przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,56 kN/m? dla dZwigara
kratowego nawy 3-4 wytezenie najbardziej sciskanego krzyzulca wynosi ok 96% natomiast
nos$nos¢ srodkowej ptatwi jest nieznacznie przekroczona.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem z zachowaniem bezpiecznej rezerwy nosnosci
nawy 3-4 nalezy przyja¢ na poziomie 0,50 kN/m?2.
Nawy 5,6,7 - przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,56 kN/m? no$nosci
konstrukcji naw 5,6,7 sg zachowane.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem z zachowaniem bezpiecznej rezerwy nosnosci
nalezy przyjaé na poziomie 0,56 kN/m?2.
Nawy 8,9 - przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,56 kN/m? dla dZwigara
kratowego nawy 8,9 wytezenie najbardziej Sciskanego krzyzulca wynosi ok. 94%.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie sniegiem z zachowaniem bezpiecznej rezerwy nosnosci
naw 8,9 nalezy przyjaé na poziomie 0,50 kN/m?.
Nawa 10 - przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,40 kN/m? no$no$é dzwigara

jest wykorzystana w 100%.
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Maksymalne dopuszczalne obcigzenie sniegiem nawy 10 nalezy przyja¢ na poziomie 0,35
kN/m?, natomiast fgcznika oraz budynku biurowego na poziomie 0,56 kN/m?2.

Maszynownia - przy maksymalnym obcigzeniu $niegiem na poziomie 0,56 kN/m? dla dZzwigara
kratowego maszynowni wytezenie najbardziej $ciskanego krzyzulca jest nieznacznie
przekroczone.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie $niegiem z zachowaniem bezpiecznej rezerwy no$nosci

nalezy przyja¢ na poziomie 0,50 kN/m?2.
Ods$niezanie dachu

Snieg z potfaci dachowej hali B1 nalezy zsuwaé w kierunku nizszej czeéci dachu, nastepnie
przesuwaé w kierunku okapu hali. Poniewaz wzdtuz budynku nie ma attyk, trasy transportu
nalezy odsung¢ od krawedzi okapu min. 3,0m. Miejsca zrzutu $niegu oraz kierunki zrzutu

pokazano na rys. K-02.
7. Stwierdzenie koniecznosci odsniezania dachu

Odséniezanie dachu nalezy podjg¢ przed przekroczeniem dopuszczalnej wartosci
charakterystycznych obcigzenia $niegiem podanych w tablicy 1. Najprostszym sposobem
pomiaru jest pomiar obcigzenia gruntu w najblizszym sgsiedztwie obiektu. Wartos¢ obcigzenia
nalezy ustali¢ na podstawie pomiardow wtasnych lub informacji meteorologicznych. Pomiary
wiasne mozina wykonaé za pomocg S$niegomierzy, monitoringu przy wykorzystaniu
specjalnego systemu komputerowego lub za pomocg wyskalowanych pretéw z odczytem
grubosci pokrywy $nieznej. Na podstawie grubosci pokrywy $nieznej oraz ciezaru
objetosciowego Sniegu wyznacza sie warto$é obcigzenia od sniegu, ktorg nalezy poréwnaé z
obcigzeniem dopuszczalnym. Jednak nalezy pamietac, ze pomiar obcigzenia $niegiem gruntu
jest szacunkowy.

Doktadniejszym sposobem okre$lenia ciezaru $niegu jest jego zebranie z 1m? dachu i zwazenie.
Ciezar nalezy okresli¢ w co najmniej 3-ch miejscach oddalonych od siebie i usytuowanych z
dala od krawedzi dachu. Wyniki pomiaru ciezaru $niegu zalegajgcego na dachu poréwnujemy
z dopuszczalnymi obcigzeniami charakterystycznymi zestawionymi w tabeli nr 2.

Przedmiotowy obiekt hali B1 zostat wyposazony w system monitoringu poprzez pomiar

strzatki ugiecia konstrukcji stalowej Sense S-One.
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8. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej dookota budynku

Przy odé$niezaniu dachu wystepuje zagrozenie spadania z wysoko$ci zwatdw snieznych.
W zwigzku z tym nalezy odpowiednio wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng (tasmy
ochronne i tablice ostrzegawcze). Teren wygrodzony powinien obejmowac pas o szerokosci
1/10 wysokosci budynku, nie mniej jednak niz 6 metréw. W przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia wymaganego obszaru, nalezy zastosowa¢ inne S$rodki zapewniajgce
bezpieczenstwo osobom znajdujgcym sie w sgsiedztwie odsniezanego obiektu np. przez
czasowe wyznaczenie specjalnych tras dojscia do budynku i czasowe zablokowanie niektorych
wejsé, wjazdow itp.
W strefie zrzutéw nie mogg znajdowaé sie osoby postronne. Zgromadzony $nieg nalezy
systematycznie usuwac koparka i wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem i firmg
wykonawczga.
Osoby pracujace przy zbieraniu $niegu muszg miec staty kontakt z osobami zrzucajgcymi $nieg

z dachu za posrednictwem np. krotkofalowek.
9. System asekuracji

Odsniezanie dachu hali B1 wymaga systemu asekuracji rozstawionego wzdtuz tras
transportu $niegu, w szczegdlnosci na trasach prowadzgcych do miejsc zrzutu $niegu przy
okapach. W miejscach tych zabronione jest zblizanie sie do krawedzi dachu na odlegtos¢
mniejszg niz 3m bez systemu asekuracji. System asekuracji nalezy zastosowaé staty lub

tymczasowy. Montaz i dobdr systemu nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
10.Technologia odsniezania dachu

Snieg nalezy usuwa¢ w taki sposéb, aby zostawi¢ warstwe 5cm w celu unikniecia
uszkodzen pokrycia dachowego.
Zabrania sie pryzmowania $niegu oraz tworzenia workow $nieznych. Trasy transportu $niegu
narazone na duzy ruch oséb pracujacych na dachu zaleca sie zabezpieczy¢ ptytami OSB
uktadanymi na kocach z wtdkniny.
W razie przymarzniecia s$niegu lub oblodzenia nie usuwaé $niegu gdyz istnieje
prawdopodobienistwo uszkodzenia pokrycia dachowego.
Snieg nalezy usuwaé recznie szczotkami, szuflami plastikowymi lub drewnianymi o

zaokraglonych krawedziach bez okué stalowych oraz taczkami wyposazonymi w gumowe kota.
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Nie jest wskazane prowadzenie prac w przypadku wystgpienia oblodzenia potaci. Zabrania sie
stosowac do roztapiania zlodowacen preparatow chemicznych i wspomagajgcych topnienie
np. soli odladzajace;j.

Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowac wszystkie elementy wystajgce z potaci dachowej,
ktdre mogg znalez¢ sie pod pokrywg sniegu takie jak instalacje odgromowe, kominki
wentylacyjne, swietliki.

Przy odsniezaniu nalezy unikaé¢ nadmiernego gromadzenia sie osdb pracujgcych na dachu
na matych obszarach. Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace m.in.
prowadzenia prac, zabezpieczenia pracownikdw i oznaczenia miejsc prowadzenia robét.
Obcigzenie skupione na dachu (pracownik wyposazony w komplet narzedzi) nie moze

przekracza¢ 150 kg.
11.0gdlne wymagania dla osob pracujacych przy odsniezaniu dachu

Pracownicy powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP, ktére swoim programem
obejmuje zasady BHP dotyczgce odsniezania dachdow. Odsniezanie nalezy traktowac jako
roboty szczegélnie niebezpieczne. Pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie
stwierdzajgce zdolno$¢ do pracy na wysokosci oraz powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy,
uwzgledniajgcy charakter prowadzonych prac.

Zabrania sie zatrudniania do prac przy odsniezaniu dachéw oséb mtodocianych (pomiedzy 16
a 18 rokiem zycia) i kobiet w cigzy.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w nastepujacy sprzet:

o szelki bezpieczeAstwa spetniajgce norme PN-EN361 wraz z zatrzasnikiem lub
tacznikiem spetniajgcym norme PN-EN362, linke bezpieczeristwa wg PN-EN354 wraz z
amortyzatorem wg PN-EN355 lub urzadzeniem samohamownym zgodnym z norma
PN-EN360,

e hetm spetniajgcy normy PN-EN397,

e obuwie zabezpieczajgce przed poslizgiem wg EN345,

e rekawice ochronne zgodne z PN-EN 511,

e odziez chronigcy przed zimnem,

e gogle przeciwodpryskowe zgodne z EN166,

e kamizelke odblaskowgq zgodng z PN-EN471.

Odsniezanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, a w

szczegoblnosci:
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r. nr 169
p0z.1650 ze zm. Dz. U. 2007r. nr 49 poz.330),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. 2008r. nr 108 poz.690),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003r. nr 47 poz. 401).

mgr inz. Marcin Zarzycki

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/7559/PBKb/18 i SLK/6509/WBKb/16

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/B0O/9619/18 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2022

mgr inZ. Piotr Strojek

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/2615/0WOK/09 i SLK/7558/PBKb/18

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/BO/6683/10 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 30.06.2022
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12.Dokumentacja fotograficzna

Rys. 3 Widok elewacji pétnocnej hali B1

e

Rys. 4 Widok elewacji wschodniej hali B1
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Rys. 6 Widok elewacji od strony potudniowo-zachodniej
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ZAtACZNIK 1: ekspertyza konstrukcji hali B1 pod katem
obcigzenia sniegiem dachéw
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ZAtACZNIK 2: UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW

Bl & L A $ K A
L CKREGOWA
| z 5] A

INZYNIEROW

5 BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7132/2615/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 2 i ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r, Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwiazku z arl 104 Kodeksu
postgpowania administracyjneqgo (Dz.U. z 2000 1, Nr 88, poz. 1071 2 po2n, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Strojek

Mar Inz, budownictwa
ur. dnia 24 kwietnia 1978 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2615/0WOK/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
shwierdzita, 2e Pan(i) Piotr Strojek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowa
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosc: konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielych funkcii
technicznych w budownictwie stanowd wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzore Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiadciwe| izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymujq:
1 Pan(i) Piotr Strojek
Cicha 12/9
41-902 Bytom
2 Okrggowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor

1. :
Mgr in2. Zbi n;etz icz
2,

Nadzoru Budowlanego Mgrins. Bolasaw Ju i

4 ala. - CE G 0\

Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt. 2

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(l) Piotr Strojek jest uprawniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz architektury cbiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWOONIL2AC
OKREGOWE] XONISJI KWALIFIKACYINES
Eiry i
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S L A S KX

"y l
/) i‘ OKREGOWA

| z B A

[ INZYNIEROW

"Syon, aké SEKIOKK7431/7558/17 DECYZJA Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r,, poz. 1332 z pézn. zm.), § 10§ § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. 'w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Strojek
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 24 kwietnia 1978 w Bytomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7558/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczer

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci
sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kownisji Kwalifikacyine) SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od drva jej dorgczenia.

Zgodnie z ant. 127a kp.a, w kakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wnigsienia odwofania wobec organu administracii publicznej, ktory wydal decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia ¢ zizeczeniu si¢ prawa do wniesienia cdwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna | prawomocna. informuje sig ponadto, ze jezell w wyniky zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnascs — zamyka to réwniez droge do zaskarzenis jef

do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg: Sklad or&skllacv OKK =
1. r Strojek < e )[{
Targowa 2 1. <= £ -

42-606 Tarmowskie Gory mgr in. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby 2 el (_‘
3. Gidwny Inspektor v

Nadzoru Budowlanego mgrinz. Jan Spychata
4, ala. /

3. 26y g eniZlCrire
in. Zbighiew Herisz
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® POLSKA

\‘x | Z B A

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H5L-9BB-UEN *

Pan Piotr Strojek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6683/10

adres zamieszkania ul. Targowa 2, 42-606 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiascdwe] Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa,
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A
// i N A
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= S)jén. akt SEKIOKK7431/7559/17 DECYZJA Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6ézn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z poédzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7559/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
" k//'//i'/(/)

Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Felinskiego 36/19

41-908 Bytom mgr inz. Franciszek Buszka
_— N
A 2 ezl
Nadzoru Budowlanego IgEInE. M Spychela
e B 3. 26/'7 7w Gersi

inz. Zbigniew Herisz
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SLK/OKK/7132/6509/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6509/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Felifiskiego 36/19 L= b B G
41-908 Bytom mgr inz. Pior Szatkowski

2: Okregowa Rada lzby

3, Gtowny Inspektor 2.

Nadzoru Budowlanego

mgr inz. %gr\TwTES\;icz
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI B1 NA TERENIE ZAKLADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLE-TZU-GAC-MWX *

Pan Marcin Zarzycki o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9619/16

adres zamieszkania ul. Felinskiego 36,19, 41-908 Bytom

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 wstawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

slektroniczrej opstrzons bezpisczrym podpizem elektronicenym weryfibowsnym pry pomocy wainegn bealfikowan ago certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorg czrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswinsdozeniu moine sprawdzic za pomocy numery werfikacyjnego Taswiadczenia na
sironie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winiciwe] Okregowe]j lzby InZyrierow
Budwnictwa.
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