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Zaktad Ekspertyz Gospodarczych
/% POLE ODSNIEZANE JAKO PIERWSZE Faza : PROJEKT WYKONAWCZY
D 5 % - . Inwestor : Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne
2 KIERUNEK | KOLEJNOSC ODSNIEZANIA POLA Dozamel sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10 53-609 Wroctaw
z . Temat opracowania :
71-Z4 MIEJSCA ZRZUTU SNIEGU UWAGI:
1. ODSNIEZANIE DACHU PODZIELIC NA POLA SZER. 6,6m. PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11a
+|~853  RZEDNE DACHU W KALENICY | OKAPIE 2. W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ODSNIEZYC GLOWNE TRASY TRANSPORTU
OZNACZONE NR 1 NASTEPNIE POLA W SRODKOWEJ CZESCI HALI e
. ORAZ POZOSTALE POLA WG KOLEJNOSCI W KIERUNKU MIEJSC ZRZUTU. Hala D11a
——  SPADEKDACHU 14,3 3. DO ODSNIEZANIA NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM ASEKURACUI. et i
SYSTEM ASEKURAC.I W TRAKCIE ZRZUTU SNIEGU W MIEJSCE Z4 NALEZY ZAMKNAC DRZWI W REJONIE : Schemat od$niezania dachu hali
ZRZUTU. : —
A | ) | BrRAwY 4. ZABRANIA SIE ZRZUTU SNIEGU NA DACH YACZNIKA Z HALA D11. Projotowat: Fodpis: Data : Nrrys.
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