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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng hali produkcyjnej B4 wraz z czescig
socjalno-magazynowg zlokalizowang na terenie zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu pod katem
obcigzenia Sniegiem. Zakres opracowania obejmuje m.in.: analize nosnosci dachu
istniejgcego, okreslenie dopuszczalnego obcigzenia $niegiem potaci dachowej oraz okreslenie

stanu technicznego elementow konstrukcyjnych hali oraz jej elementéw wykonczenia.

Lokalizacje obiektu pokazano ponizej na rys. 1.

HALA B4

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.  Umowa nr 18/RI/2021 z dnia 14.09.2021r.,

2.2. Projekt budowlany ,Przebudowa bytego Zaktadowego Domu Kultury pod produkcje
blach generatora”. Pracownia Projektowo-Technologiczna ,Projekt” s.c. grudzien
2007 r.

2.3. Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

2.4. Dokumentacja fotograficzna,

2.5. Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

2.6. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach

2.7. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

2.8. Weryfikacyjne pomiary z natury

2.9. PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukgji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

2.10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
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2.11. PN-B-03140:2020 Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

3. OGOLNY OPIS HALI

Budynek B4 jest obiektem, w ktdrym czes¢ srodkowa stanowi hale produkcyjng o jednej
kondygnacji. Po obu stronach hali (strona pdinocna i potudniowa) znajdujg sie
dwukondygnacyjne budynki socjalno-magazynowe. Wymiary obiektu w rzucie wynoszg
20,7m x 64,8m. Od strony potudniowej budynku wykonane jest zadaszenie o konstrukcji
stalowej. Budynek petni funkcje produkcyjno-magazynowo-socjalng. Konstrukcje nosng w
czesci produkcyjnej stanowi wigzar kratowy z profili gorgcowalcowanych. Dach dwuspadowy
o nachyleniu potaci wynoszacym 7,9°. Potagczenia elementéw za posrednictwem ztgczy
spawanych. Platwie wykonano z dwuteownikow IPN 160 w rozstawie 2,4m, na ktorych
oparte sg ptyty dachowe ,bytomskie” o wymiarach 249 x 49,5 x 8cm. Pokrycie dachowe
stanowi papa. Ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna gr. 12cm. W czesciach socjalno-
magazynowych dach wykonano jako konstrukcje drewniang krokwiowo-ptatwiowg z
deskowaniem petnym gr. 2,5cm. Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 12cm, pokrycie z papy

bitumicznej. Dach kopertowy o nachyleniu pofaci 11,8°.

Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego obiektu
4. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Ponizej w tablicy 1 oszacowano stan techniczny elementéw budynku. Przyjeto
nastepujace kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw:

O stan techniczny — dobry. Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
normowym. Procent zuzycia od 0 do 15%.

O stan techniczny — zadowalajacy. Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy, polegajgcy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,

konserwacji i impregnacji. Procent zuzycia od 16 do 30%
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O stan techniczny - sSredni. W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny. Procent zuzycia od 31 do 50%.

O stan techniczny - niezadowalajacy. W elementach wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong
klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana. Procent
zuzycia od 51 do 70%.

O stan techniczny - zty. Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny

lub rozbidrka. Procent zuzycia od 71 do 100%.

W zaleznosci od stanu technicznego obiektu lub elementu ustala sie cztery stopnie
pilnosci wykonania rob6t budowlanych (od | do IV):

O

O

I — remont w przypadku uszkodzen, ktére zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania lub
mogg stac sie przyczyng zniszczenia lub awarii obiektu. Wytypowane elementy obiektu
budowlanego lub wytypowane roboty budowlane wymagajg natychmiastowego
zabezpieczenia, naprawy gtéwnej, wymiany lub rozbiorki.

Il — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 1 roku lub do okresu zimowego bez
szkody dla uzytkownikébw obiektu. Okres przesuniecia remontu winien byc¢
wykorzystany do opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robét budowlanych.

Il — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 2 lat bez specjalnej szkody dla
uzytkownikéw obiektu.

IV — remont, ktdry moze by¢ odtozony na okres do 3 lat bez specjalnej szkody dla

uzytkownikéw obiektu.

Stan techniczny poszczegoélnych elementéw przedmiotowego budynku zamieszczono w
tablicy 1. W tablicy 2 podano zas$ przyjete stopnie pilnosci napraw elementéw konstrukcji
i wykonczenia tego obiektu.

Tablica 1. Stan techniczny elementow budynku

Element konstrukcji lub

wykoriczenia budynku Stan techniczny

Zelbetowe. Nie zaobserwowano oznak

Fundamenty mogacych swiadczy¢ o osiadaniu budynku -
stan dobry.
Sciany Murowane — stan dobry

Kratownice stalowe w czesci produkcyjnej,
ptatwie z dwuteownikéw gorgcowalcowanych,
Konstrukcja dachu ptyty dachowe bytomskie — stan zadowalajgcy.

Wiezba dachowa drewniana w czesciach
socjalno-magazynowych — stan zadowalajgcy
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Pokrycie dachu Papa - pokrycie dachu w stanie dobrym

Rynny oraz rury spustowe stalowe ocynkowane
w stanie dobrym, lokalna korozja obrébek oraz
lokalne deformacje rynien — stan zadowalajgcy

Obraébki blacharskie i uktad rynien i rur
spustowych

Kominy ponad dachem Wywiewki wentylacyjne w stanie dobrym

Tablica 2. Stopien pilnosci napraw budynku

DRI [T Element budynku
napraw
| Brak zalecen
Il Brak zalecen
1] Brak zalecen
Y, Prowadzi¢ biezgcg konserwacje i usuwac powstate usterki.
Oczysci¢ i zabezpieczy¢ skorodowane obrobki blacharskie.

5. OBLICZENIA STATYCZNE
5.1. PODSTAWA WYKONANIA OBLICZEN

A) Normy obliczeniowe
[1]1 PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.

Obcigzenia uzytkowe w budynkach

[2] PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie sniegiem

[3] PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine i reguty dla

budynkow

[4] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

[6] PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
B) Programy obliczeniowe

Pakiet SPECBUD v.11
C) Dokumentacja archiwalna
D) Wizja lokalna

5.2. OPIS WYKONANYCH OBLICZEN

Obliczenia wykonano dla elementéw dachu kazdego obiektu wchodzgcego w skiad hali B4.
Sprawdzona zostata nosnos$c¢ ptatwi, dzwigaréw kratowych oraz konstrukcji drewnianej wiezby
dachowej w uktadzie ptaskim, bez uwzgledniania przestrzennej pracy konstrukgciji.

W obliczeniach pominieto obcigzenie wiatrem na potaé dachowg, ze wzgledu na maty spadek
pofaci (kat nachylenia 7,9° dla kratownicy stalowej i 11,8° dla wiezby drewnianej).

Obcigzenia od warstw dachowych oraz przekroje elementéw dachu przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalne;.

Podstawowe oznaczenia w wykonanych obliczeniach:

ga - obcigzenie state od pokrycia dachowego

gs / gx - obcigzenie $niegiem podstawowe / obcigzenie od workdéw $nieznych

Cw - Ciezar wiasny

v =1,35 - wspdtczynnik obliczeniowy dla obcigzeh statych

vf =1,5 - wspotczynnik obliczeniowy dla obcigzeh zmiennych
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SGN - stan graniczny no$nosci dla obcigzen obliczeniowych
SGU - stan graniczny uzytkowania dla obcigzen charakterystycznych

5.3. ZESTAWIENIE OBCIA2EN
5.3.1. Obciazenia state

Czes¢ produkcyjna - konstrukcja stalowa

.. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mn[(:nz]mk charakt. wsg)t?;cz. oblicz.
[KN/m?] " | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
2 | Wetna mineralna 12 cm 2,0 kN/m3 0,12 0,25 1,35 0,338
3 | Pty dachowe betonowe typu | -, o kN/m? 1 0,91 135 | 1,23
bytomskiego
Razem obc. state qa 1,27 1,35 1,72

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie 0,25 kN/mb ze wzgledu na podwieszenie instalaciji

wentylacji.
Czesci socjalno-magazynowe — wiezba drewniana
mnoznik obe. wspotcz obe.
Nr Rodzaj obcigzenia warto$¢ | jednostka [m] charakt. cE)bc "| oblicz.
[KN/m?] ' [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
p |Weina 12 cm + 20 | KkN/m? 0,12 0,24 135 | 0,324
paroizolacja
3 Deskowanie petne deski 0.25 KN/m2 1 0.25 135 0,34
2,5cm
Razem obc. state qa 0,60 1,35 0,81
5.3.2. Obciazenia zmienne
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (i) Bs [kN/m2]

TR NN el T s

11.8° 11.8° 11.8° 11.,8° 11,8°




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=120 mn.p.m. —»
sk = 0,007-A - 1,4 = -0,560 kN/m? < 0,7 kN/m? — sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 7,9° — kratownica stalowa (czes$¢ produkcyjna)
nachylenie potaci o = 11,8° — wiezba drewniana (czes$¢ socjalno-magazynowa)
u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCeCt'sk = 0,8:1,0:1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

5.3.3. Worki $niezne

W przedmiotowej hali wystepujg uskoki pofaci dachowej — uwzgledniono w obliczeniach
mozliwosci wystgpienia workow $nieznych w przypadku czesci produkcyjnej (dach nizszy).

5.4. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA
5.4.1. CZE,SC PRODUKCYJNA
Ptatew | 160

Rozstaw ptatwi ok 2,4 m

Belka 1

AN PaN AN PaN
A B c D

L 450 450 450

N

*
*

Parametry belki (I 160)
- moment bezwtadnosci przekroju Jy = 935,0 cm*; modut sprezystosci podiuznej E = 205 GPa;
- masa belki m =17,9 kg/m

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek G1: Statetinstalacje (state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

3,30

DA_ 3,30

AN PaN AN
A _\—gk:0,18 kN/mb B c D

| 4,50 Y 450 Y 4,50 L
1 4 + +

Przypadek Q1: Snieg (zmienne, Wo = 0,70, ¥1 = 0,50, ¥2 = 0,20)
Schemat statyczny:
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8 8
PaN PN PN PaN
A B c D
| 450 ¥ 450 ¥ 450 |

EFEKTY ODDZIALYWAN dla poszczegélnych przypadkéw (wartosci charakterystyczne)

Przypadek G1: State+instalacje

Momenty zginajgce [KNm]:

563

§

Przypadek Q1: Snieg

Momenty zginajgce [KNm]:

2,19

6,68 [m[> >~ 17,20 [m[> >5‘
s R

EFEKTY ODDZIALYWAN dla kombinacji

Kombinacja K1: 1,35-State+instalacje (SGN podstawowa STR)

Momenty zginajgce [KNm]:
,50
[o3

PN I PN ‘ f
B 2,38 uﬁ}D
ﬁ 7,60 ;

7,60

g

23,23
="
23,23

Kombinacja K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg (SGN podstawowa STR)

Momenty zginajgce [KNm]:
-13,60 -13,60

3,40
10,88

12,0

207
'3—3‘2—;2
.%%P

g

Kombinacja K3: 1,0-Stale+instalacje (SGN podstawowa STR)

Momenty zginajgce [KNm]:



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

PN I PN
B 1,76 C

§

563

17,20 5
sz
=

17,20
==

Kombinacja K4: 1,0-Stale+instalacje+1,5-Snieg (SGN podstawowa STR)

Momenty zginajgce [KNm]:
11,14 11,14

N \
A\ ‘ 2,78 ‘ fD
i
s s

%

8,91

o
<
27,23
="
(o]
27,23
E==>D)

Kombinacja K5: State+instalacje (SGU charakterystyczna)

Kombinacja K6: State+instalacje+Snieg (SGU charakterystyczna)

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Momenty zginajgce [KNm]:

13,60 413,60

N e N
A B 3,40 [ D
Oﬂ Q 10,88 10,88 ollg
8 gl All] R

|~ ol |~

ol [spliR

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna

Dwuteownik qormalny 1160 (wg PN-91/H-93407)
y

N

Wymiary przekroju

h=160 mm, br=74 mm
tw=6,3mm, t=95mm
r=6,3 mm, ri=3,8 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =22,80cm?, Ay = 10,08 cm? Avwx = 14,06 cm?
Jx = 935,0 cm4, Jy = 54,70 cm*
Wy =117,0 cms, Wy = 14,80 cm?

Woix = 135,8 cm?, Wiy = 27,41 cm3
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ix =6,400 cm, iy=1,550cm
Jo =3100 cm®, Jr=7,110 cm*

W, =111,0 cm?, Sx=67,90 cm?
AL =0,573 m2/mb, Ac = 3,203 m?/t
U/A =251,5m", m = 17,90 kg/m

Stal: St3, fo =215 MPa, Aip = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Nrt = 490,2 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nrec =490,2 kN (klasa: 1, v = 1,000)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 4,50 M, Ax= 70,3, Nerx=934,2kN, 7x = 1,15-pierw(Nro/Nerx) = 0,837 wg "a" — ¢x = 0,819

(Px‘NRc =401,5kN
* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
|ey =4,50 m, Ncr,y = 54,65 kN
Ay =290,3 > 250 (1
* wyboczenie skretne
lo = 6,00 m, Noro=1352 kN
%o = 1,15-pierw(Nre/Nero) = 0,692 wg "b" — @0 = 0,845
®o'Nrc = 414,4 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mrx = 27,18 KNm (klasa: 1, apx = 1,080)
Mgy = 3,978 kNm (klasa: 1, apy = 1,250)
+ ustalenie wspofczynnika zwichrzenia
Iz« = 0,00 m — ¢L = 1,000

oL MRrx = 27,18 kNm

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 125,7 kN (klasa: 1, @pwy = 1,000)
Vrx = 175,3 kN (klasa: 1, @pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
Vy=18,14 kN < Voy=0,6-VrRy=7542kN — Mrxv = Mrx
Vx=0,000 kN < Vox=0,3-VrRx=52,60 kN —» Mryv = Mry

Obciazenie elementu

Mx =-13,6 kNm, Vy=18,14 kN

Warunki nosnosci elementu
62 Mx/ (pL"Mrx) = 0,500 < 1
50 Mx/Mrxyv =0,500 < 1
63 Vy/Vry=0,144 < 1

Dopuszczalne obciazenie potaci dachowej na czesci hali stalowej nalezy ustali¢ na

poziomie normowym 0,56kN/m? tj. 56kg/m?

10



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA KRATOWNICY STALOWEJ

SCHEMAT RAMY

=TT

Wezly:

nr wezita x [m] y [m] typ podpory kat

1 0,00 0,90 przegubowa 0

2 2,40 1,24

3 4,79 1,58

4 7,19 1,93

5 9,58 2,27

6 11,97 1,93

7 14,37 1,58

8 16,77 1,24

9 19,16 0,90 przegubowa 0

10 0,00 0,00 przegubowa 0

11 2,40 0,00

12 4,79 0,00

13 7,19 0,00

14 9,58 0,00

15 11,97 0,00

16 14,37 0,00

17 16,77 0,00

18 19,16 0,00 przegubowa 0

Prety:

nr preta wezet wezet typ przekroju potacznie potgczenie koniec
poczatkowy | koncowy poczatek

1 1 2 2 L 100x100x12 | sztywne sztywne

2 2 3 2L 100x100x12 | sztywne sztywne

3 3 4 2L 100x100x12 | sztywne sztywne

4 4 5 2 L 100x100x12 | sztywne sztywne

5 5 6 2L 100x100x12 | sztywne sztywne

6 6 7 2 L 100x100x12 | sztywne sztywne

7 7 8 2L 100x100x12 | sztywne sztywne

8 8 9 2 L 100x100x12 | sztywne sztywne

9 10 11 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

10 11 12 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

11 12 13 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

12 13 14 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

13 14 15 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

14 15 16 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

15 16 17 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

16 17 18 2 L 80x80x8 (2) | sztywne sztywne

17 2 12 2 L 80x80x10 przegub przegub

18 4 14 2 L 80x80x10 przegub przegub

19 14 6 2 L 80x80x10 przegub przegub

20 16 8 2 L 80x80x10 przegub przegub

21 1 10 2 L 60x60x6 przegub przegub

22 2 11 2 L 80x80x8 przegub przegub

23 3 12 2 L 60x60x6 przegub przegub

24 4 13 2 L 80x80x8 przegub przegub

25 5 14 2 L 60x60x6 przegub przegub

26 6 15 2 L 80x80x8 przegub przegub

27 7 16 2 L 60x60x6 przegub przegub

28 8 17 2 L 80x80x8 przegub przegub

29 9 18 2 L 60x60x6 przegub przegub

30 13 3 2 L 80x80x10 przegub przegub

31 11 1 2 L 80x80x10 przegub przegub

32 15 7 2 L 80x80x10 przegub przegub

33 17 9 2 L 80x80x10 przegub przegub

Typy przekrojow pretowych:



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

nazwa materiat A [cm?] Jy [em?] hlcm] |e/h E [MPa] po [kg/m?¥]
2 L 100x100x12 Stal St3 45,40 414,00 10,0 0,290 205000 7850
2 L 80x80x8 (2) Stal St3 24,60 144,60 8,0 0,282 205000 7850
2 L 80x80x10 Stal St3 30,20 175,00 8,0 0,292 205000 7850
2 L 60x60x6 Stal St3 13,82 85,07 12,0 0,500 205000 7850
2 L 80x80x8 Stal St3 24,60 144,60 8,0 0,282 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci charakterystyczne)
Przypadek G1: State+instalacje (state)

N ]
]| =
o ~

L.p. element opis

1 konstrukcja ciezar wiasny

2 wezly 1,9 sita skupiona F = 8,60 kN; kat nachylenia 0,0st.
3 wezly 2-8 sita skupiona F = 17,20 kN; kat nachylenia 0,0st.
4 wezly 11-17 sita skupiona F = 0,65 kN; kat nachylenia 0,0st.

Przypadek Q1: Snieg (zmienne, o = 0,70, ¥1 = 0,50, ¥2 = 0,20)

L.p. element opis
1 wezly 2-8 sita skupiona F = 6,68 kN; kat nachylenia 0,0st.
2 wezly 1,9 sita skupiona F = 3,34 kN; kat nachylenia 0,0st.

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

Nazwa kombinagji Typ kombinagji Wzér

K1: 1,35-State+instalacje SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K3: 1,0-State+instalacje SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K4: 1,0-State+instalacje+1,5-Snieg SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K5: State+instalacje SGU charakterystyczna wzor (6.14b)

K6: Stale+instalacje+Snieg SGU charakterystyczna wzor (6.14b)

WYNIKI:

EFEKTY ODDZIALYWAN dla poszczegélnych przypadkéw (wartosci charakterystyczne)
Przypadek G1: State+instalacje

Wykres momentow zginajacych:

A

109! 'V o}

av- Ul 2y "%‘!‘
7 .‘QIE&.‘&"\)“&.%‘A
Lol T ‘-V

TR
Lﬂ!‘,a

155,33

A
Viia's S

) Lo A,
0,0 0,12 0,12 0,10 ) O
0

R
~
It}
N
o

Wykres sit osiowych:
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ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Wykres przemieszczen:

8\
x| o 2 40
o 86 50 6990 56 o
Sity wewnetrzne:
pret wezel/x [m] M [KNm] N [kN] T [KN]
1 1 0,00 -68,41 0,42
x=1,21m 0,25 -68,35 0,00
2 -0,01 -68,29 -0,42
2 2 -0,01 -130,36 0,44
x=1,26m 0,28 -130,29 0,01
3 0,05 -130,24 -0,39
3 3 0,05 -144,75 0,44
x=1,26m 0,33 -144,69 0,00
4 0,10 -144,63 -0,40
4 4 0,10 -133,85 0,27
x=0,77m 0,20 -133,81 0,00
5 -0,26 -133,73 -0,56
5 5 -0,26 -133,73 0,56
x=1,64m 0,20 -133,81 0,00
6 0,10 -133,85 -0,27
6 6 0,10 -144,58 0,40
x=1,16m 0,33 -144,63 0,00
7 0,05 -144,70 -0,44
7 7 0,05 -130,09 0,39
x=1,12m 0,28 -130,15 0,01
8 -0,01 -130,21 -0,45
8 8 -0,01 -67,63 0,42
x=121m 0,25 -67,69 0,00
9 0,00 -67,75 -0,41
9 10 0,00 -155,33 0,21
x=1,10m 0,11 -155,33 0,00
11 -0,05 -155,33 -0,25
10 11 -0,05 6,36 0,24
x=1,24m 0,10 6,36 0,00
12 -0,02 6,36 -0,21
11 12 -0,02 67,68 0,23
x=1,20m 0,12 67,68 0,00
13 -0,01 67,68 -0,22
12 13 -0,01 81,86 0,20
x=1,05m 0,09 81,86 0,00
14 -0,08 81,86 -0,26
13 14 -0,08 81,81 0,26
x=1,34m 0,09 81,81 0,00
15 -0,01 81,81 -0,20
14 15 -0,01 67,55 0,22
x=1,20m 0,12 67,55 0,00
16 -0,02 67,55 -0,23
15 16 -0,02 5,71 0,21
x=1,10m 0,10 5,71 0,00
17 -0,05 5,71 -0,24
16 17 -0,05 -155,58 0,25
x=1,29m 0,11 -155,58 0,00
18 0,00 -155,58 -0,20
17 2 0,00 69,23 0,28
x=1,35m 0,19 69,08 0,00
12 0,00 68,94 -0,28
18 4 0,00 -13,53 0,28
x=1,54m 0,21 -13,75 0,00
14 0,00 -13,98 -0,28
19 14 0,00 -13,91 0,28
x=1,54m 0,21 -13,68 0,00




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

6 0,00 -13,46 -0,28

20 16 0,00 69,47 0,28
x=1,35m 0,19 69,61 0,00

8 0,00 69,76 -0,28

21 1 0,00 0,05 0,00
10 0,00 -0,05 0,00

22 2 0,00 -58,96 0,00
11 0,00 -59,20 0,00

23 3 0,00 -30,24 0,00
12 0,00 -30,41 0,00

24 4 0,00 -7,56 0,00
13 0,00 -7,93 0,00

25 5 0,00 19,35 0,00
14 0,00 19,11 0,00

26 6 0,00 -7,62 0,00
15 0,00 -7,98 0,00

27 7 0,00 -30,38 0,00
16 0,00 -30,54 0,00

28 8 0,00 -59,06 0,00
17 0,00 -59,30 0,00

29 9 0,00 0,05 0,00
18 0,00 -0,05 0,00

30 13 0,00 16,79 0,28
x=1,44m -0,20 16,98 0,00

3 0,00 17,16 -0,28

31 1" 0,00 172,58 0,28
x=1,28m -0,18 172,68 0,00

1 0,00 172,79 -0,28

32 15 0,00 16,89 0,28
x=144m 0,20 17,07 0,00

7 0,00 17,25 -0,28

33 17 0,00 172,24 0,28
x=128m 0,18 172,34 0,00

9 0,00 172,45 -0,28

Przypadek Q1: Snieg

Wykres momentow zginajacych:

16%0;
—_— e

" [

¢
4N
51,57

Wykres przemieszczen:

K e
1.4 1.3
2,3 79 360 55 23
Sity wewnetrzne:

pret wezel/x [m] M [KNm] N [kN] T [KN]
1 1 0,00 -22,84 0,03
2 0,07 -22,84 0,03

2 2 0,07 -43,42 0,00
3 0,07 -43,42 0,00

3 3 0,07 -48,14 0,01
4 0,09 -48,14 0,01

4 4 0,09 -44,51 -0,05
5 -0,03 -44,51 -0,05

5 5 -0,03 -44,51 0,05




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

6 0,09 -44,51 0,05

6 6 0,09 -48,12 -0,01
7 0,07 -48,12 -0,01

7 7 0,07 -43,37 0,00
8 0,07 -43,37 0,00

8 8 0,07 -22,62 -0,03
9 0,00 -22,62 -0,03

9 10 0,00 -51,57 0,01
11 0,02 -561,57 0,01

10 1" 0,02 2,12 0,00
12 0,02 2,12 0,00

11 12 0,02 22,50 0,00
13 0,03 22,50 0,00

12 13 0,03 27,14 -0,01
14 0,00 27,14 -0,01

13 14 0,00 27,13 0,01
15 0,03 27,13 0,01

14 15 0,03 22,46 0,00
16 0,02 22,46 0,00

15 16 0,02 1,90 0,00
17 0,02 1,90 0,00

16 17 0,02 -561,65 -0,01
18 0,00 -51,65 -0,01

17 2 0,00 22,97 0,00
12 0,00 22,97 0,00

18 4 0,00 -4,58 0,00
14 0,00 -4,58 0,00

19 14 0,00 -4,56 0,00
6 0,00 -4,56 0,00

20 16 0,00 23,14 0,00
8 0,00 23,14 0,00

21 1 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00

22 2 0,00 -20,14 0,00
11 0,00 -20,14 0,00

23 3 0,00 -10,57 0,00
12 0,00 -10,57 0,00

24 4 0,00 -3,07 0,00
13 0,00 -3,07 0,00

25 5 0,00 5,76 0,00
14 0,00 5,76 0,00

26 6 0,00 -3,09 0,00
15 0,00 -3,09 0,00

27 7 0,00 -10,62 0,00
16 0,00 -10,62 0,00

28 8 0,00 -20,17 0,00
17 0,00 -20,17 0,00

29 9 0,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 0,00

30 13 0,00 5,56 0,00
3 0,00 5,56 0,00

31 1" 0,00 57,34 0,00
x=0,05m 0,00 57,34 0,00

1 0,00 57,34 0,00

32 15 0,00 5,59 0,00
7 0,00 5,59 0,00

33 17 0,00 57,22 0,00
9 0,00 57,22 0,00

EFEKTY ODDZIALYWAN dla kombinacji

Kombinacja K1: 1,35-State+instalacje (SGN podstawowa STR)
Wykres momentdéw zginajgcych:



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

5,

0,3
v
0,13

A\
RS | U
"0/%\!‘&4,‘%’\& klﬁ/“i\:t"“: T “

00 A
oy
NS ‘Eﬁ~.'-“
Bl ««ug'?é?"" R 210,04
N = < T > 210,
209,69 ' 0.14 0,16 013 0.17 014 o “AS
<

I
@ @
S 5}

Wykres sit osiowych:

Wykres przemieszczen:

55 : ” 55
84 11,6 121 12,121 11,6 54

Sity wewnetrzne:

pret_ | wezetx [m][ M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -92,35 0,56
x=121m 0,34 -92,27 0,00

2 -0,01 -92,19 0,57

2 2 -0,01 175,98 0,60
x=1,26m 0,37 -175,90 0,01

3 0,07 -175,82 0,53

3 3 0,07 195,41 0,59
x=1,26m 0,44 195,33 0,00

4 0,13 195,25 -0,54

4 4 0,13 -180,69 0,37
x=0,77m 0,27 -180,64 0,01

5 -0,35 -180,53 0,76

5 5 -0,35 180,53 0,76
x=1,64m 0,27 -180,64 0,01

6 0,13 -180,69 0,37

6 6 0,13 195,18 0,54
x=1,16m 0,44 195,26 0,00

7 0,07 -195,34 -0,59

7 7 0,07 175,63 0,53
x=1,12m 0,37 -175,70 0,01

8 -0,01 -175,79 -0,60

8 8 -0,01 91,31 0,57
x=121m 0,33 -91,39 0,01

9 0,00 -91,47 -0,56

9 10 0,00 209,69 0,28
x=1,10m 0,15 -209,69 0,00

11 -0,07 -209,69 0,34

10 1 -0,07 8,59 0,32
x=1,24m 0,14 8,59 0,01

12 -0,03 8,59 -0,29

11 12 -0,03 91,37 0,31
x=1,20m 0,16 91,37 0,01

13 -0,01 91,37 -0,30

12 13 -0,01 110,51 0,27
x=1,05m 0,13 110,51 0,00

14 -0,11 110,51 0,34

13 14 -0,11 110,44 0,34
x=1,34m 0,13 110,44 0,00

15 -0,01 110,44 0,27

14 15 -0,01 91,19 0,30
x=1,20m 0,17 91,19 0,01

16 -0,03 91,19 -0,31

15 16 -0,03 7,70 0,29
x=1,10m 0,14 7,70 0,01

17 -0,07 7,70 -0,33

16 17 0,07 210,04 0,34
x=1,29m 0,15 -210,04 0,01

16



ZALACZNIK NR 2

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

18 0,00 -210,04 -0,28

17 2 0,00 93,45 0,38
x=1,35m 0,25 93,26 0,00

12 0,00 93,07 -0,38

18 4 0,00 -18,26 0,38
x=1,54m 0,29 -18,56 0,00

14 0,00 -18,87 -0,38

19 14 0,00 -18,77 0,38
x=1,54m 0,29 -18,47 0,00

6 0,00 -18,17 -0,38

20 16 0,00 93,78 0,38
x=135m 0,25 93,97 0,00

8 0,00 94,17 -0,38

21 1 0,00 0,06 0,00
10 0,00 -0,06 0,00

22 2 0,00 -79,60 0,00
11 0,00 -79,92 0,00

23 3 0,00 -40,82 0,00
12 0,00 -41,05 0,00

24 4 0,00 -10,21 0,00
13 0,00 -10,71 0,00

25 5 0,00 26,13 0,00
14 0,00 25,80 0,00

26 6 0,00 -10,28 0,00
15 0,00 -10,77 0,00

27 7 0,00 -41,01 0,00
16 0,00 -41,23 0,00

28 8 0,00 -79,74 0,00
17 0,00 -80,05 0,00

29 9 0,00 0,06 0,00
18 0,00 -0,06 0,00

30 13 0,00 22,67 0,38
x=144m -0,27 22,92 0,00

3 0,00 23,17 -0,38

31 11 0,00 232,98 0,38
x=128m -0,24 233,12 0,00

1 0,00 233,26 -0,38

32 15 0,00 22,80 0,38
x=144m 0,27 23,04 0,00

7 0,00 23,29 -0,38

33 17 0,00 232,52 0,38
x=1,28m 0,24 232,67 0,00

9 0,00 232,81 -0,38

Kombinacja K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg (SGN podstawowa STR)
Wykres momentdéw zginajgcych:

;:; = ‘é} i I-""g.‘-ll—
A0, = 0% ol
P iy 0,17 5,20 0.1
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Wykres sit osiowych:

7 9 R i 1951 7
75 16, 9 75
129 15,9 16,5 16,86,5 15,9 129
Sity wewnetrzne:
[ pret | wezetix[m]| M [kNm]] N [kN] | T [kN] |
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

ZALACZNIK NR 2

1 1 0,00 -126,60 0,61
x=131m 0,39 -126,52 -0,01

2 0,10 -126,44 -0,53

2 2 0,10 -241,11 0,60
x=126m 0,48 -241,03 0,01

3 0,17 -240,95 -0,53

3 3 0,17 -267,62 0,60
x=131m 0,56 -267,53 -0,01

4 0,26 -267,46 -0,53

4 4 0,26 -247,45 0,30
x=0,63m 0,35 -247,41 0,00

5 -0,39 -247,29 -0,83

5 5 -0,39 -247,29 0,83
Xx=1,79m 0,35 -247,41 0,00

6 0,26 -247,45 -0,30

6 6 0,26 -267,36 0,53
x=1,12m 0,56 -267,43 0,01

7 0,18 -267,52 -0,60

7 7 0,18 -240,69 0,53
x=1,12m 0,47 -240,76 0,01

8 0,09 -240,85 -0,60

8 8 0,09 -125,23 0,53
x=111m 0,38 -125,30 0,01

9 0,00 -125,39 -0,60

9 10 0,00 -287,05 0,29
x=115m 0,17 -287,05 0,00

11 -0,04 -287,05 -0,32

10 1" -0,04 11,76 0,32
x=124m 0,17 11,76 0,01

12 0,01 11,76 -0,29

11 12 0,01 125,12 0,32
x=125m 0,20 125,12 0,00

13 0,03 125,12 -0,30

12 13 0,03 151,23 0,25
x=1,00m 0,15 151,23 -0,01

14 -0,10 151,23 -0,36

13 14 -0,10 151,13 0,36
x=1,39m 0,15 151,13 0,01

15 0,03 151,13 -0,25

14 15 0,03 124,88 0,30
x=1,15m 0,20 124,88 0,00

16 0,01 124,88 -0,32

15 16 0,01 10,55 0,29
x=1,10m 0,17 10,55 0,00

17 -0,04 10,55 -0,33

16 17 -0,04 -287,52 0,32
x=1,24m 0,16 -287,52 0,00

18 0,00 -287,52 -0,29

17 2 0,00 127,90 0,38
x=135m 0,25 127,71 0,00

12 0,00 127,51 -0,38

18 4 0,00 -25,13 0,38
x=154m 0,29 -25,44 0,00

14 0,00 -25,74 -0,38

19 14 0,00 -25,61 0,38
x=154m 0,29 -25,31 0,00

6 0,00 -25,01 -0,38

20 16 0,00 128,49 0,38
x=135m 0,25 128,68 0,00

8 0,00 128,88 -0,38

21 1 0,00 0,06 0,00
10 0,00 -0,06 0,00

22 2 0,00 -109,81 0,00
11 0,00 -110,13 0,00

23 3 0,00 -56,68 0,00
12 0,00 -56,91 0,00

24 4 0,00 -14,81 0,00
13 0,00 -15,31 0,00

25 5 0,00 34,77 0,00
14 0,00 34,44 0,00

26 6 0,00 -14,91 0,00
15 0,00 -15,40 0,00

27 7 0,00 -56,94 0,00

18



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

16 0,00 -57,16 0,00

28 8 0,00 -110,00 0,00
17 0,00 -110,32 0,00

29 9 0,00 0,06 0,00
18 0,00 -0,06 0,00

30 13 0,00 31,01 0,38
x=144m -0,27 31,25 0,00

3 0,00 31,50 -0,38

31 11 0,00 318,99 0,38
x=128m -0,24 319,13 0,00

1 0,00 319,27 -0,38

32 15 0,00 31,18 0,38
x=144m 0,27 31,43 0,00

7 0,00 31,68 -0,38

33 17 0,00 318,36 0,38
x=1,28m 0,24 318,50 0,00

9 0,00 318,64 -0,38

Kombinacja K3: 1,0-Stale+instalacje (SGN podstawowa STR)
Wykres momentdw zginajgcych:

N
$ A BZREANp:
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Wykres sit osiowych:

Wykres przemieszczen:

41 ’ ' 40
7o 86 90 8990 86 7o

Sity wewnetrzne:

pret_ | wezetx [m][ M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -68,41 0,42
x=121m 0,25 -68,35 0,00

2 -0,01 -68,29 -0,42

2 2 -0,01 130,36 0,44
x=1,26m 0,28 -130,29 0,01

3 0,05 -130,24 -0,39

3 3 0,05 144,75 0,44
x=1,26m 0,33 144,69 0,00

4 0,10 -144,63 -0,40

4 4 0,10 133,85 0,27
x=0,77m 0,20 133,81 0,00

5 -0,26 133,73 -0,56

5 5 0,26 133,73 0,56
x=1,64m 0,20 133,81 0,00

6 0,10 -133,85 0,27

6 6 0,10 144,58 0,40
x=1,16m 0,33 144,63 0,00

7 0,05 144,70 0,44

7 7 0,05 130,09 0,39
x=1,12m 0,28 -130,15 0,01

8 -0,01 -130,21 0,45

8 8 -0,01 -67,63 0,42
x=121m 0,25 -67,69 0,00

9 0,00 -67,75 -0,41

9 10 0,00 155,33 0,21
x=1,10m 0,11 -155,33 0,00




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

11 -0,05 -155,33 -0,25

10 11 -0,05 6,36 0,24
x=1,24m 0,10 6,36 0,00

12 -0,02 6,36 -0,21

11 12 -0,02 67,68 0,23
x=1,20m 0,12 67,68 0,00

13 -0,01 67,68 -0,22

12 13 -0,01 81,86 0,20
x=1,06m 0,09 81,86 0,00

14 -0,08 81,86 -0,26

13 14 -0,08 81,81 0,26
x=134m 0,09 81,81 0,00

15 -0,01 81,81 -0,20

14 15 -0,01 67,55 0,22
x=120m 0,12 67,55 0,00

16 -0,02 67,55 -0,23

15 16 -0,02 571 0,21
x=110m 0,10 5,71 0,00

17 -0,05 571 -0,24

16 17 -0,05 -155,58 0,25
x=129m 0,11 -155,58 0,00

18 0,00 -155,58 -0,20

17 2 0,00 69,23 0,28
x=1,35m 0,19 69,08 0,00

12 0,00 68,94 -0,28

18 4 0,00 -13,53 0,28
x=1,54m 0,21 -13,75 0,00

14 0,00 -13,98 -0,28

19 14 0,00 -13,91 0,28
x=1,54m 0,21 -13,68 0,00

6 0,00 -13,46 -0,28

20 16 0,00 69,47 0,28
x=1,35m 0,19 69,61 0,00

8 0,00 69,76 -0,28

21 1 0,00 0,05 0,00
10 0,00 -0,05 0,00

22 2 0,00 -58,96 0,00
11 0,00 -59,20 0,00

23 3 0,00 -30,24 0,00
12 0,00 -30,41 0,00

24 4 0,00 -7,56 0,00
13 0,00 -7,93 0,00

25 5 0,00 19,35 0,00
14 0,00 19,11 0,00

26 6 0,00 -7,62 0,00
15 0,00 -7,98 0,00

27 7 0,00 -30,38 0,00
16 0,00 -30,54 0,00

28 8 0,00 -59,06 0,00
17 0,00 -59,30 0,00

29 9 0,00 0,05 0,00
18 0,00 -0,05 0,00

30 13 0,00 16,79 0,28
x=144m -0,20 16,98 0,00

3 0,00 17,16 -0,28

31 1" 0,00 172,58 0,28
x=128m -0,18 172,68 0,00

1 0,00 172,79 -0,28

32 15 0,00 16,89 0,28
x=144m 0,20 17,07 0,00

7 0,00 17,25 -0,28

33 17 0,00 172,24 0,28
x=128m 0,18 172,34 0,00

9 0,00 172,45 -0,28

Kombinacja K4: 1,0-Stale+instalacje+1,5-Snieg (SGN podstawowa STR)
Wykres momentdw zginajgcych:



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

-0,30,

B
| ‘k’v‘“\‘ ,\.v".
ST A LR, reb%
fﬁ-‘/@ w‘;. SR S
A0 fp =N Lol e e B g
5208 013 013 '

N

Wykres sit osiowych:

VIK@F’L
ST

NG

_/—rﬁ 7
7 0 ! 07
6.1 18 6 6.1
105 29 T34 13784 79 105
Sity wewnetrzne:
pret wezel/x [m] M [KNm] N [kN] T [KN]
1 1 0,00 -102,66 0,46
x=1,31m 0,31 -102,60 0,01
2 0,10 -102,54 -0,38
2 2 0,10 -195,49 0,44
x=1,26m 0,38 -195,43 0,01
3 0,16 -195,37 -0,39
3 3 0,16 -216,96 0,45
x=1,31m 0,45 -216,89 0,00
4 0,23 -216,84 -0,39
4 4 0,23 -200,61 0,20
x=0,58m 0,28 -200,58 0,00
5 -0,30 -200,49 -0,64
5 5 -0,30 -200,49 0,63
x=1,83m 0,28 -200,58 0,00
6 0,23 -200,61 -0,20
6 6 0,23 -216,75 0,39
x=1,12m 0,45 -216,81 0,01
7 0,16 -216,88 -0,45
7 7 0,16 -195,15 0,39
x=1,12m 0,38 -195,21 0,01
8 0,09 -195,27 -0,45
8 8 0,09 -101,56 0,38
x=1,11m 0,30 -101,61 0,00
9 0,00 -101,68 -0,45
9 10 0,00 -232,68 0,22
x=1,15m 0,13 -232,68 0,00
11 -0,02 -232,68 -0,24
10 11 -0,02 9,54 0,24
x=1,24m 0,13 9,54 0,00
12 0,01 9,54 -0,21
11 12 0,01 101,43 0,23
x=1,25m 0,16 101,43 0,00
13 0,03 101,43 -0,22
12 13 0,03 122,58 0,18
x=0,96 m 0,12 122,58 0,00
14 -0,07 122,58 -0,27
13 14 -0,07 122,50 0,27
x=1,43m 0,12 122,50 0,00
15 0,03 122,50 -0,18
14 15 0,03 101,23 0,22
x=1,15m 0,16 101,23 0,00
16 0,01 101,23 -0,23
15 16 0,01 8,55 0,21
x=1,10m 0,13 8,55 0,00
17 -0,02 8,55 -0,24
16 17 -0,02 -233,06 0,24
x=1,24m 0,12 -233,06 0,00

21



ZALACZNIK NR 2

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

18 0,00 -233,06 -0,22

17 2 0,00 103,67 0,28
x=1,35m 0,19 103,53 0,00

12 0,00 103,39 -0,28

18 4 0,00 -20,40 0,28
x=1,54m 0,21 -20,62 0,00

14 0,00 -20,85 -0,28

19 14 0,00 -20,74 0,28
x=1,54m 0,21 -20,52 0,00

6 0,00 -20,30 -0,28

20 16 0,00 104,18 0,28
x=135m 0,19 104,32 0,00

8 0,00 104,46 -0,28

21 1 0,00 0,05 0,00
10 0,00 -0,05 0,00

22 2 0,00 -89,17 0,00
11 0,00 -89,41 0,00

23 3 0,00 -46,10 0,00
12 0,00 -46,27 0,00

24 4 0,00 -12,17 0,00
13 0,00 -12,53 0,00

25 5 0,00 28,00 0,00
14 0,00 27,75 0,00

26 6 0,00 -12,25 0,00
15 0,00 -12,61 0,00

27 7 0,00 -46,31 0,00
16 0,00 -46,47 0,00

28 8 0,00 -89,33 0,00
17 0,00 -89,56 0,00

29 9 0,00 0,05 0,00
18 0,00 -0,05 0,00

30 13 0,00 2513 0,28
x=144m -0,20 25,31 0,00

3 0,00 25,50 -0,28

31 11 0,00 258,59 0,28
x=128m -0,18 258,69 0,00

1 0,00 258,79 -0,28

32 15 0,00 25,27 0,28
x=144m 0,20 25,46 0,00

7 0,00 25,64 -0,28

33 17 0,00 258,08 0,28
x=1,28m 0,18 258,18 0,00

9 0,00 258,28 -0,28

Kombinacja K5: State+instalacje (SGU charakterystyczna)
Wykres momentdéw zginajgcych:

‘o‘A "
N !;&“W
8 ‘-./f!é":ﬁ"éﬁ,

T AL \ |9 ‘. LB TTTH

LR
W‘ia‘ “!""@ﬁ‘ o’ oG
-, Lol = T3 <

T gy Q A
0,12 0,10 0,T" 4}

0,12

Wykres przemieszczen:

41 o 2 4,0
70 8,6 90 8990 8,6 70

Sity wewnetrzne:

pret | wezetxm]| M [kNm]]| N [kN] | T [kN] |

22



EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

ZALACZNIK NR 2

1 1 0,00 -68,41 0,42
x=121m 0,25 -68,35 0,00

2 -0,01 -68,29 -0,42

2 2 -0,01 -130,36 0,44
x=126m 0,28 -130,29 0,01

3 0,05 -130,24 -0,39

3 3 0,05 -144,75 0,44
x=126m 0,33 -144,69 0,00

4 0,10 -144,63 -0,40

4 4 0,10 -133,85 0,27
x=0,77m 0,20 -133,81 0,00

5 -0,26 -133,73 -0,56

5 5 -0,26 -133,73 0,56
x=1,64m 0,20 -133,81 0,00

6 0,10 -133,85 -0,27

6 6 0,10 -144,58 0,40
x=1,16m 0,33 -144,63 0,00

7 0,05 -144,70 -0,44

7 7 0,05 -130,09 0,39
x=1,12m 0,28 -130,15 0,01

8 -0,01 -130,21 -0,45

8 8 -0,01 -67,63 0,42
x=121m 0,25 -67,69 0,00

9 0,00 -67,75 -0,41

9 10 0,00 -155,33 0,21
x=110m 0,11 -155,33 0,00

11 -0,05 -155,33 -0,25

10 1" -0,05 6,36 0,24
x=124m 0,10 6,36 0,00

12 -0,02 6,36 -0,21

11 12 -0,02 67,68 0,23
x=120m 0,12 67,68 0,00

13 -0,01 67,68 -0,22

12 13 -0,01 81,86 0,20
x=1,06m 0,09 81,86 0,00

14 -0,08 81,86 -0,26

13 14 -0,08 81,81 0,26
x=1,34m 0,09 81,81 0,00

15 -0,01 81,81 -0,20

14 15 -0,01 67,55 0,22
x=1,20m 0,12 67,55 0,00

16 -0,02 67,55 -0,23

15 16 -0,02 5,71 0,21
x=1,10m 0,10 571 0,00

17 -0,05 5,71 -0,24

16 17 -0,05 -155,58 0,25
x=1,29m 0,11 -155,58 0,00

18 0,00 -155,58 -0,20

17 2 0,00 69,23 0,28
x=135m 0,19 69,08 0,00

12 0,00 68,94 -0,28

18 4 0,00 -13,53 0,28
x=154m 0,21 -13,75 0,00

14 0,00 -13,98 -0,28

19 14 0,00 -13,91 0,28
x=154m 0,21 -13,68 0,00

6 0,00 -13,46 -0,28

20 16 0,00 69,47 0,28
x=135m 0,19 69,61 0,00

8 0,00 69,76 -0,28

21 1 0,00 0,05 0,00
10 0,00 -0,05 0,00

22 2 0,00 -58,96 0,00
11 0,00 -59,20 0,00

23 3 0,00 -30,24 0,00
12 0,00 -30,41 0,00

24 4 0,00 -7,56 0,00
13 0,00 -7,93 0,00

25 5 0,00 19,35 0,00
14 0,00 19,11 0,00

26 6 0,00 -7,62 0,00
15 0,00 -7,98 0,00

27 7 0,00 -30,38 0,00

23



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

16 0,00 -30,54 0,00

28 8 0,00 -59,06 0,00
17 0,00 -59,30 0,00

29 9 0,00 0,05 0,00
18 0,00 -0,05 0,00

30 13 0,00 16,79 0,28
x=144m -0,20 16,98 0,00

3 0,00 17,16 -0,28

31 11 0,00 172,58 0,28
x=128m -0,18 172,68 0,00

1 0,00 172,79 -0,28

32 15 0,00 16,89 0,28
x=144m 0,20 17,07 0,00

7 0,00 17,25 -0,28

33 17 0,00 172,24 0,28
x=1,28m 0,18 172,34 0,00

9 0,00 172,45 -0,28

Kombinacja K6: State+instalacje+Snieg (SGU charakterystyczna)
Wykres momentdw zginajgcych:

028
',A
. B 1 ‘
-y ""!‘“‘Q@‘ 5 NP
f'\%v‘ﬁ%!%&gﬁ&‘ o %\E‘gﬁ
— AT T ] Lok T ¢ S NP L= 24
206,90 4}% 0,12 0,12 0,75 0,71 0,12

Wykres sit osiowych:

25,1

S i ~ E g g R
°le ; ¢ ); 5 S e BT
8,4@z90 90,18 109,00 108,93 - 90,01 gl?ﬂm 2% A
7ok
Wykres przemieszczen:
e
54 12 2 54
83 115 11,9 11,919 15 83
Sity wewnetrzne:
pret | wezet/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -91,24 0,45
x=131m 0,29 -91,18 -0,01
2 0,06 -91,13 -0,39
2 2 0,06 -173,78 0,44
x=126m 0,34 -173,72 0,01
3 0,12 -173,66 -0,39
3 3 0,12 -192,89 0,45
x=1,31m 0,41 -192,82 -0,01
4 0,18 -192,77 -0,39
4 4 0,18 -178,35 0,22
x=0,63m 0,26 -178,32 0,01
5 -0,28 -178,23 -0,61
5 5 -0,28 -178,23 0,61
x=1,79m 0,25 -178,32 -0,01
6 0,18 -178,35 -0,22
6 6 0,18 -192,69 0,39
x=1,16m 0,41 -192,75 -0,01
7 0,12 -192,82 -0,44
7 7 0,12 -173,47 0,39
x=112m 0,34 -173,52 0,01
8 0,06 -173,59 -0,45
8 8 0,06 -90,25 0,39
x=1,16m 0,28 -90,31 -0,01
9 0,00 -90,37 -0,44
9 10 0,00 -206,90 0,22
x=115m 0,12 -206,90 0,00




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

11 -0,03 -206,90 -0,24

10 11 -0,03 8,48 0,24
x=1,24m 0,12 8,48 0,00

12 0,00 8,48 -0,21

11 12 0,00 90,18 0,23
x=1,25m 0,15 90,18 0,00

13 0,02 90,18 -0,22

12 13 0,02 109,00 0,19
x=1,00m 0,11 109,00 0,00

14 -0,08 109,00 -0,27

13 14 -0,08 108,93 0,27
x=139m 0,11 108,93 0,00

15 0,02 108,93 -0,19

14 15 0,02 90,01 0,22
x=115m 0,15 90,01 0,00

16 0,00 90,01 -0,23

15 16 0,00 7,61 0,21
x=110m 0,12 7,61 0,00

17 -0,03 7,61 -0,24

16 17 -0,03 -207,24 0,24
x=124m 0,12 -207,24 0,00

18 0,00 -207,24 -0,21

17 2 0,00 92,19 0,28
x=1,35m 0,19 92,05 0,00

12 0,00 91,90 -0,28

18 4 0,00 -18,11 0,28
x=1,54m 0,21 -18,33 0,00

14 0,00 -18,56 -0,28

19 14 0,00 -18,47 0,28
x=1,54m 0,21 -18,24 0,00

6 0,00 -18,02 -0,28

20 16 0,00 92,61 0,28
x=1,35m 0,19 92,75 0,00

8 0,00 92,89 -0,28

21 1 0,00 0,05 0,00
10 0,00 -0,05 0,00

22 2 0,00 -79,10 0,00
11 0,00 -79,34 0,00

23 3 0,00 -40,81 0,00
12 0,00 -40,98 0,00

24 4 0,00 -10,63 0,00
13 0,00 -11,00 0,00

25 5 0,00 2512 0,00
14 0,00 24,87 0,00

26 6 0,00 -10,70 0,00
15 0,00 -11,07 0,00

27 7 0,00 -41,00 0,00
16 0,00 -41,16 0,00

28 8 0,00 -79,24 0,00
17 0,00 -79,47 0,00

29 9 0,00 0,05 0,00
18 0,00 -0,05 0,00

30 13 0,00 22,35 0,28
x=144m -0,20 22,53 0,00

3 0,00 22,72 -0,28

31 1" 0,00 229,92 0,28
x=128m -0,18 230,02 0,00

1 0,00 230,13 -0,28

32 15 0,00 22,48 0,28
x=144m 0,20 22,66 0,00

7 0,00 22,84 -0,28

33 17 0,00 229,46 0,28
x=128m 0,18 229,57 0,00

9 0,00 229,67 -0,28

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Obwiednia momentdw zginajgcych:



ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

BRE 287,52

006 SAD
6 5
E@; 155,58
@ a4
s o

Zal
)

———
/ﬂ\
S o
Y f vA
12,9 15,9 16,5 1686,5 15,9 129
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret X [m] M [KNm] N [kN] T [KN] | przypadek/kombinacja
1 1,31 0,39 -126,52 -0,01 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,42 -0,01 -92,19 -0,57 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 -126,60 0,61 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2 1,26 0,48 -241,03 0,01 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,01 -175,98 0,60 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,10 -241,11 0,60 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,41 0,07 -175,82 -0,53 | K1: 1,35-State+instalacje
3 1,31 0,56 -267,53 -0,01 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 0,17 -267,62 0,60 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,43 0,13 -195,25 -0,54 | K1: 1,35-State+instalacje
4 0,63 0,35 -247,41 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,41 -0,39 -247,29 -0,83 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
0,00 0,26 -247,45 0,30 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 0,13 -180,69 0,37 | K1: 1,35-Statetinstalacje
5 1,79 0,35 -247,41 0,00 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,39 -247,29 0,83 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
2,41 0,26 -247,45 -0,30 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,41 0,13 -180,69 -0,37 | K1: 1,35-State+instalacje
6 1,12 0,56 -267,43 0,01 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,43 0,18 -267,52 -0,60 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
0,00 0,13 -195,18 0,54 | K1: 1,35-State+instalacje
7 1,12 0,47 -240,76 0,01 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,42 -0,01 -175,79 -0,60 | K1: 1,35-State+instalacje
2,42 0,09 -240,85 -0,60 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
0,00 0,07 -175,63 0,53 | K1: 1,35-Statetinstalacje
8 1,11 0,38 -125,30 0,01 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,01 -91,31 0,57 | K1: 1,35-State+instalacje
2,41 0,00 -125,39 -0,60 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
9 1,15 0,17 -287,05 0,00 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,40 -0,07 -209,69 -0,34 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 -287,05 0,29 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
10 1,24 0,17 11,76 0,01 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,07 8,59 0,32 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 -0,04 11,76 0,32 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
2,39 -0,03 8,59 -0,29 | K1: 1,35-State+instalacje
11 1,25 0,20 125,12 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,03 91,37 0,31 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,01 125,12 0,32 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
2,40 -0,01 91,37 -0,30 | K1: 1,35-Stale+tinstalacje
12 1,00 0,15 151,23 -0,01 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,39 -0,11 110,51 -0,34 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,03 151,23 0,25 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,39 -0,10 151,23 -0,36 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,01 110,51 0,27 | K1: 1,35-Statetinstalacje
13 1,39 0,15 151,13 0,01 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,11 110,44 0,34 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 -0,10 151,13 0,36 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI B4 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

2,39 -0,01 110,44 -0,27 | K1: 1,35-State+instalacje
14 1,15 0,20 124,88 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,40 -0,03 91,19 -0,31 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,03 124,88 0,30 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,40 0,01 124,88 -0,32 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,01 91,19 0,30 | K1: 1,35-State+instalacje
15 1,10 0,17 10,55 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,40 -0,07 7,70 -0,33 | K1: 1,35-State+tinstalacje
0,00 0,01 10,55 0,29 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,40 -0,04 10,55 -0,33 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,03 7,70 0,29 | K1: 1,35-Statetinstalacje
16 1,24 0,16 -287,52 0,00 [ K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
0,00 -0,07 -210,04 0,34 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 -0,04 -287,52 0,32 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,39 0,00 -287,52 -0,29 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
17 1,35 0,25 93,26 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 127,90 0,38 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,69 0,00 93,07 -0,38 | K1: 1,35-State+tinstalacje
0,00 0,00 93,45 0,38 | K1: 1,35-Statetinstalacje
18 1,54 0,29 -18,56 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
3,07 0,00 -25,74 -0,38 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
3,07 0,00 -18,87 -0,38 | K1: 1,35-State+tinstalacje
0,00 0,00 -18,26 0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
19 1,54 0,29 -18,47 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 -25,61 0,38 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
3,07 0,00 -18,17 -0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 -18,77 0,38 | K1: 1,35-Statetinstalacje
20 1,35 0,25 93,97 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
2,70 0,00 128,88 -0,38 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,70 0,00 94,17 -0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 93,78 0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
21 0,90 0,00 -0,06 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 0,06 0,00 | K1: 1,35-Statetinstalacje
22 1,24 0,00 -110,13 0,00 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
23 1,58 0,00 -56,91 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
24 1,93 0,00 -15,31 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
25 0,00 0,00 34,77 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
26 1,93 0,00 -15,40 0,00 | K2: 1,35-Stale+instalacje+1,5-Snieg
27 1,58 0,00 -57,16 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
28 1,24 0,00 -110,32 0,00 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
29 0,90 0,00 -0,06 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 0,06 0,00 | K1: 1,35-Statetinstalacje
30 1,44 -0,27 22,92 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
2,87 0,00 31,50 -0,38 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,87 0,00 23,17 -0,38 | K1: 1,35-State+tinstalacje
0,00 0,00 22,67 0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
31 1,28 -0,24 233,12 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
2,56 0,00 319,27 -0,38 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,56 0,00 233,26 -0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 232,98 0,38 | K1: 1,35-Statetinstalacje
32 1,44 0,27 23,04 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
2,87 0,00 31,68 -0,38 | K2: 1,35-Sta’fe+instalacje+1,5-Snieg
2,87 0,00 23,29 -0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 22,80 0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
33 1,28 0,24 232,67 0,00 | K1: 1,35-State+instalacje
2,55 0,00 318,64 -0,38 | K2: 1,35-State+instalacje+1,5-Snieg
2,55 0,00 232,81 -0,38 | K1: 1,35-State+instalacje
0,00 0,00 232,52 0,38 | K1: 1,35-Statetinstalacje

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna
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Obwiednia przemieszczen:

—
7 1z
12,\ /é/Z
11,5 119 11919 11,5
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret X [m] M [KNm] N [kN] T [KN] | przypadek/kombinacja
1 1,31 0,29 -91,18 -0,01 | K6: State+instalacje+Snieg
2,42 -0,01 -68,29 -0,42 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 -91,24 0,45 | K6: State+instalacje+Snieg
2 1,26 0,34 -173,72 0,01 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 -0,01 -130,36 0,44 | K5: Statetinstalacje
0,00 0,06 -173,78 0,44 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,41 0,05 -130,24 -0,39 | K5: Statetinstalacje
3 1,31 0,41 -192,82 -0,01 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 0,12 -192,89 0,45 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,43 0,10 -144,63 -0,40 | K5: Statetinstalacje
4 0,63 0,26 -178,32 0,01 [ K6: State+instalacje+Snieg
2,41 -0,28 -178,23 -0,61 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 0,18 -178,35 0,22 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 0,10 -133,85 0,27 | K5: State+instalacje
5 1,79 0,25 -178,32 -0,01 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 -0,28 -178,23 0,61 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,41 0,18 -178,35 -0,22 | K6: State+instalacje+Snieg
2,41 0,10 -133,85 -0,27 | K5: Staletinstalacje
6 1,16 0,41 -192,75 -0,01 | K6: State+instalacje+Snieg
2,43 0,12 -192,82 -0,44 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 0,10 -144,58 0,40 | K5: Statetinstalacje
7 1,12 0,34 -173,52 0,01 | K6: State+instalacje+Snieg
2,42 -0,01 -130,21 -0,45 | K5: State+tinstalacje
2,42 0,06 -173,59 -0,45 | K6: Stale+instalacje+Snieg
0,00 0,05 -130,09 0,39 | K5: State+instalacje
8 1,16 0,28 -90,31 -0,01 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 -0,01 -67,63 0,42 | K5: Statetinstalacje
2,41 0,00 -90,37 -0,44 | K6: State+instalacje+Snieg
9 1,15 0,12 -206,90 0,00 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,40 -0,05 -155,33 -0,25 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 -206,90 0,22 | K6: Stale+instalacje+Snieg
10 1,24 0,12 8,48 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 -0,05 6,36 0,24 | K5: Statetinstalacje
0,00 -0,03 8,48 0,24 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,39 -0,02 6,36 -0,21 | K5: State+instalacje
11 1,25 0,15 90,18 0,00 | K6: Statetinstalacje+Snieg
0,00 -0,02 67,68 0,23 | K5: State+instalacje
0,00 0,00 90,18 0,23 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,40 -0,01 67,68 -0,22 | K5: State+instalacje
12 1,00 0,11 109,00 0,00 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,39 -0,08 81,86 -0,26 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,02 109,00 0,19 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,39 -0,08 109,00 -0,27 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 -0,01 81,86 0,20 | K5: State+instalacje
13 1,39 0,11 108,93 0,00 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
0,00 -0,08 81,81 0,26 | K5: Statetinstalacje
0,00 -0,08 108,93 0,27 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,39 -0,01 81,81 -0,20 | K5: State+instalacje
14 1,15 0,15 90,01 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
2,40 -0,02 67,55 -0,23 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,02 90,01 0,22 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,40 0,00 90,01 -0,23 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 -0,01 67,55 0,22 | K5: State+instalacje
15 1,10 0,12 7,61 0,00 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
2,40 -0,05 5,71 -0,24 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 7,61 0,21 | K6: Stale+insta|acje+Snieg
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2,40 -0,03 7,61 -0,24 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 -0,02 5,71 0,21 | K5: State+instalacje
16 1,24 0,12 -207,24 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
0,00 -0,05 -155,58 0,25 | K5: Statetinstalacje
0,00 -0,03 -207,24 0,24 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,39 0,00 -207,24 -0,21 | K6: State+instalacje+Snieg
17 1,35 0,19 69,08 0,00 | K5: Statetinstalacje
0,00 0,00 92,19 0,28 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,69 0,00 68,94 -0,28 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 69,23 0,28 | K5: State+instalacje
18 1,54 0,21 -18,33 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
3,07 0,00 -18,56 -0,28 | K6: State+instalacje+Snieg
3,07 0,00 -13,98 -0,28 | K5: State+instalacje
0,00 0,00 -13,53 0,28 | K5: State+instalacje
19 1,54 0,21 -13,68 0,00 | K5: Statetinstalacje
0,00 0,00 -18,47 0,28 | K6: Stale+instalacje+Snieg
3,07 0,00 -13,46 -0,28 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 -13,91 0,28 | K5: State+instalacje
20 1,35 0,19 69,61 0,00 | K5: Statetinstalacje
2,70 0,00 92,89 -0,28 | K6: State+instalacje+Snieg
2,70 0,00 69,76 -0,28 | K5: State+instalacje
0,00 0,00 69,47 0,28 | K5: State+instalacje
21 0,90 0,00 -0,05 0,00 | K5: Statetinstalacje
0,00 0,00 0,05 0,00 | K5: State+instalacje
22 1,24 0,00 -79,34 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
23 1,58 0,00 -40,98 0,00 | K6: Stale+instalacje+Snieg
24 1,93 0,00 -11,00 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
25 0,00 0,00 25,12 0,00 | K6: Stale+instalacje+Snieg
26 1,93 0,00 -11,07 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
27 1,58 0,00 -41,16 0,00 | K6: State+instalacje+Snieg
28 1,24 0,00 -79,47 0,00 | K6: Stale+instalacje+Snieg
29 0,90 0,00 -0,05 0,00 | K5: Statetinstalacje
0,00 0,00 0,05 0,00 | K5: State+instalacje
30 1,44 -0,20 16,98 0,00 | K5: Statetinstalacje
2,87 0,00 22,72 -0,28 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,87 0,00 17,16 -0,28 | K5: State+instalacje
0,00 0,00 16,79 0,28 | K5: State+instalacje
31 1,28 -0,18 172,68 0,00 | K5: Statetinstalacje
2,56 0,00 230,13 -0,28 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,56 0,00 172,79 -0,28 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 172,58 0,28 | K5: Statetinstalacje
32 1,44 0,20 17,07 0,00 | K5: Statetinstalacje
2,87 0,00 22,84 -0,28 | K6: State+instalacje+Snieg
2,87 0,00 17,25 -0,28 | K5: State+instalacje
0,00 0,00 16,89 0,28 | K5: State+instalacje
33 1,28 0,18 172,34 0,00 | K5: Statetinstalacje
2,55 0,00 229,67 -0,28 | K6: Stale+instalacje+Snieg
2,55 0,00 172,45 -0,28 | K5: State+tinstalacje
0,00 0,00 172,24 0,28 | K5: Statetinstalacje
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PAS GORNY

2 katowniki rownoramienne L 100x100x12, potgczone przewigzkami (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 100x100x12
a=100mm, t=12,0mm
r=12,0mm, r1=6,0mm

e=290cm

Cechy geometryczne przekroju

A =45,40 cm?

Jx=414,0 cm4, Jy = 795,8 cm*

Wyg = 58,31 cm?, Wi = 142,8 cm?

Wy = 79,58 cm?

ix =3,020 cm, iy=4,187cm, i1=1,950cm
AL = 0,579 m2/m, Ac = 16,28 m?/t
UA=127,6 m", m = 35,60 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Nrt = 976,1 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 976,1 kN (klasa: 1, yx = 1,000)
lex = 2,50 M, Ax=82,8, Ax=AdAp=0,985 wg"c" — ¢x = 0,569
(Px'NRc,x = 555,8 kN
» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l1=0,40m, A =l/it=51, A =i/ko=0,061 wg"c"— ¢1=0,999
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 975,1 kKN (klasa: 4, yy = min(¢1;¢p) = min(0,999;1,000) = 0,999)
|ey = 2,50 m, }\.y = 59,7, )&m,y = 59,9
Amy = (Amy/Ap)-pierw(yy) = 0,713 wg "b" — ¢y = 0,833
(py'NRc,y =812,5kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 12,54 KNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju — apx = 1,000)

Mry = 17,11 KNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apy = 1,000)
« ustalenie wspdétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vry = 266,9 kN (klasa: 1, @pwy = 1,000)
Vrx = 266,9 kKN (klasa: 1, gpvwx = 1,000)

Obciazenie elementu
N =268,0 kN, Mx= 0,560 kNm
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Warunki nosnosci elementu

67y Ax=0,008; zatozono x=1,0

68) N/ (@x'NRrex) + Bx'Mx / Mrx + Ax = 0,482 + 0,045 + 0,008 = 0,535 < 1
@9) N/ (@y'Nrey) =0,330 < 1

PAS DOLNY

2 katowniki r6ownoramienne L 80x80x8, potgczone przewigzkami co 100 mm (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 80x80x8

a =80 mm, t=8,0 mm

r=10,0 mm, ri1=5,0mm

e=226cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 24,60 cm?

Jx = 144,6 cm4, Jy = 270,2 cm*

Wxg =25,19 Cm3, Wi = 63,98 cms3
Wy = 33,78 cm?

ix =2,420 cm, iy=3,314cm, i1=1,550cm
AL = 0,463 m2/m, Ac = 23,96 m?/t
U/A=188,1m", m = 19,32 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Nrt = 528,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 528,9 kKN (klasa: 2, yx = 1,000)
lex = 2,50 m, Ax=103,3, Ax=2Ax/Ap=1,230 wg"c" — ¢x = 0,445
(Px'NRc,x = 235,3 kN
» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l1=0,10m, A =l/it=6,5, A =t/kp=0,077 wg"c"— ¢1=0,998
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 528,0 kKN (klasa: 4, yy = min(¢1;¢p) = min(0,998;1,000) = 0,998)
|ey = 2,50 m, }\.y = 75,4, )&m,y =757
me = (km,y/)\‘p)'pierW(\Vy) =0,900 wg "b" — Qy = 0,714
(py'NRc,y =376,9 kN
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Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 5,416 KNm (klasa: 2, pominieto rezerwe plastyczng przekroju — apx = 1,000)

Mgy = 7,263 KNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apy = 1,000)
« ustalenie wspdétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
VRy = 147,1 kN (klasa: 1 , Qpvy = 1,000)
Vrx = 147,1 kKN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-151 kN, Mx=0,150 kNm

Warunki nosnosci elementu
4) N/ Nrt+ Mx/ (o'Mrx) = 0,285 + 0,028 = 0,313 < 1

KRZYZULEC

2 katowniki rownoramienne L 80x80x10, potgczone przewigzkami (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 80x80x10
a =80 mm, t=10,0 mm
r=10,0mm, r1=50mm

e=2,34cm

Cechy geometryczne przekroju

A =30,20 cm?

Jx=175,0 cm4, Jy = 340,4 cm*

Wyg = 30,92 cm?, Wid = 74,79 cm?

Wy = 42,55 cm?3

ix =2,410 cm, iy=3,357 cm, i1=1,540cm
AL = 0,463 m?/m, Ac = 19,45 m2/t

U/A =153,3 m™, m = 23,80 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciagganiu
Nrt = 649,3 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
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» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 649,3 kN (klasa: 1, yx = 1,000)
lex = 2,50 M, Ax=103,7, Ax=Adhp = 1,235 wg"c" — @x = 0,443
(Px'NRc,x = 287,4 kN
» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l1=0,10m, A =l/it=6,5 A =i/kp=0,077 wg"c"— ¢1=0,998
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 648,1 KN (klasa: 4, yy = min(¢1;¢p) = min(0,998;1,000) = 0,998)
|ey = 2,50 m, }\.y = 74,5, 7\.m,y = 74,8
me = (km,y/)\‘p)'pierW(\Uy) =0,889 wg "b" — Qy = 0,721
@y'Nrey = 467,5 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 6,648 KNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju — apx = 1,000)

Mgy = 9,147 KNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — apy = 1,000)
« ustalenie wspdétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
VRy = 177,1 kN (klasa: 1 , Qpvy = 1,000)
Vrx = 177,1 kKN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

Obciazenie elementu
N =287,0 kN, Mx= 0,240 kNm

Warunki nosnosci elementu

67y Ax=0,013; zatozono x=1,0

8) N/ (@x'Nrex) + BxMx / Mrx + Ax = 0,999 + 0,036 + 0,013 = 1,048 > 1 ()
@9) N/ (@y'Nrcy) =0,614 < 1

5.4.2. CZESC SOCJALNO-MAGAZYNOWA

KROKIEW

— =
¥ 2,67 v 2,17 M 1,71 M 1,77
A A

OBCIAZENIA: (warto$ci charakterystyczne)
Przypadek G1: Przypadek 1 (state)
0,6

2,14 2,58 v
*

x
x

0,6
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Przypadek Q1: Przypadek 2 (zmienne, ¥o = 0,50, ¥+ = 0,20, ¥2 = 0,00)
0,56 o FL o 0,56

0,56 0,56

v 267 v 2,17 v 1,71 v 1,77 v 2,14 2,58
i A A A A

x
°x

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

Nazwa kombinagji Typ kombinagji Wzér

K1: 1,35-Przypadek 1 SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K2: 1,35-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2 SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K3: 1,0-Przypadek 1 SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K4: 1,0-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2 SGN podstawowa STR wg tablica A1.2(B), wzér (6.10)
K5: Przypadek 1 SGU charakterystyczna wzor (6.14b)

K6: Przypadek 1+Przypadek 2 SGU charakterystyczna wzor (6.14b)

WYNIKI:

EFEKTY ODDZIALYWAN dla poszczegélnych przypadkéw (wartosci charakterystyczne)

Przypadek G1: Przypadek 1

Wykres momentdéw zginajgcych:

v 2,67 v 2,17 y 17 v 1,77 v 2,14 v 2,58 v
* # # # # 7

Przypadek Q1: Przypadek 2

Wykres momentow zginajacych:

EFEKTY ODDZIALYWAN dla kombinacji

Kombinacja K1: 1,35-Przypadek 1 (SGN podstawowa STR)
Wykres momentow zginajacych:

v 267 v 2,17 y 17 v 1,77 v 2,14 v 2,58 Y
A A A A

Kombinacja K2: 1,35-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2 (SGN podstawowa STR)

Wykres momentow zginajacych:
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v 2,67 v 2,17 y 17 v 1,77 v 2,14 v 2,58 Y
A A A a

Kombinacja K3: 1,0-Przypadek 1 (SGN podstawowa STR)
Wykres momentow zginajacych:

v 2,67 Y 2,17 Y 1,71 Y 1,77 Y 2,14 Y 2,58 v
# # #

Kombinacja K4: 1,0-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2 (SGN podstawowa STR)
Wykres momentdéw zginajgcych:

v 2,67 Y 2,17 Y 1,71 Y 1,77 Y 2,14 Y 2,58 v
# # *

Kombinacja K5: Przypadek 1 (SGU charakterystyczna)
Wykres momentow zginajacych:

v 2,67 v 2,17 y 17 v 1,77 v 2,14 v 2,58 Y
A A

Kombinacja K6: Przypadek 1+Przypadek 2 (SGU charakterystyczna)
Wykres momentow zginajacych:

v 2,67 Y 2,17 Y 1,71 Y 1,77 Y 2,14 Y 2,58 v

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Obwiednia momentéw zginajgcych:

v 2,67 v 2,17 v 1,71 v 1,77 v 2,14 v 2,58 Y
% %

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna

Obwiednia momentéw zginajgcych:
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WYNIKI

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20

—> fm,k =20 MPa, ft,O,k =12 MPa, fc,O,k =19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, EO,mean = 9,5 GPa, Pk = 330 kg/m3

Krokiew 10/12 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitosé

Ay =649 < 150

Az=77,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: state-max (podatnosc¢)+$nieg (podatnosé)

My =1,19 kNm, N = 8,49 kN
fmyd = 9,23 MPa, fe0d = 8,77 MPa
omy,d = 4,95 MPa, cc0d = 0,71 MPa

key = 0,625, kcz=0,467

6¢,0,d/(Key fe,0d) + Omy,d/fmyd = 0,665 < 1
6¢,0,d/(Kez'fe,0d) + omya/fmyd =0,709 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: state-max+s$nieg

My =-1,12 kNm, N = 6,00 kN
fmy.d = 9,23 MPa, fe0a=8,77 MPa
omyd = 8,27 MPa, 6c0d = 0,67 MPa

(0¢,0,d/fc,0,d)? + om,y,dfmyd = 0,901 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosé)

Ufin = 8,66 mm < Unetfin = | / 200 = 4022/ 200 = 20,11 mm  (43,1%)

POZOSTALE ELEMENTY WIAZARA

DANE
Szkic uktadu poprzecznego - uproszczonego

4808

231,0

12,, 331,0 L 12

T 3430 T
30,5, 12 i 765,0 ! 12, 30,5,
’:/ 1 850’0 1 ’:/

7 7

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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T8 77

231,0

1>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|@

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 15,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 8,50 m

Rozstaw podpér w swietle murtat |s = 7,65 m

Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 3,43 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =3,91 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,77 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,77 m
Wysoko$¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs =2,31 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/12cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/14 cm z drewna C24

- stup 12/12 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/14 cm (zacios 3 cm) o przedwicie gatezi 10 cm z drewna C24
- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,600 kN/m?, Jo = 0,810 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=150 m
n.p.m., nachylenie potfaci 15,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,560 kN/m?2, Sol = 0,840 kN/m?
- na potaci prawej skp = 0,560 kN/m2, Sop = 0,840 kN/m?2
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej px = 0,000 kN/m2, pol = 0,000 kN/m?

- na stronie zawietrznej pkp = 0,000 kN/m?, pop = 0,000 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?2, gok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00
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WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
f Z LKINT
T S 3
3,49
|
N
BN
£ B
%ﬁ? 391 %ﬁ%
noﬂ‘o_'a ‘Oﬂ?_’

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Platew 14/14 cm

Smuktosé

Ay =24,7 < 150

Az =247 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 4,97 kN/m Qy.max = 0,00 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

My = 3,49 kNm, Mz = 0,00 kNm
fm,y,d = 11,08 MPa
omyd = 7,63 MPa, omzd = 0,00 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zd/fmzd = 0,689 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,482 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 6,11 mm < Unetfin=1/200=11,85mm (51,5%)

Stup 12/12 cm
Smukiosé (stup A)
Ay =104,5 < 150
Az =66,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
My = 0,00 kNm, N =19,43 kN
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fe0d = 9,69 MPa

omyd = 0,00 MPa, oc04d = 1,35 MPa
kc,y = 0,286, kc,z = 0,621

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,487 <1

GC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,224 <1

Kleszcze 2x 6/14 cm

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+montazowe

My = 1,12 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Om,y,d = 5,49 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,270 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+montazowe

Ufin = 6,19 mm < Unetfin =1/200 = 3430/200 = 17,15 mm  (36,1%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murtaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 2,52 KN/m Qy,max = 0,00 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

Mz = 0,00 kNm

fm,y,d = 16,62 MPa

Om,zd = 0,00 MPa

omzd/fmzd = 0,000 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 2,52 kN/m, Qy.max = 0,00 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

My = 1,26 kNm, Mz = 0,00 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa

omyd = 4,37 MPa, omzd = 0,00 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzd/fmzd = 0,296 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,207 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

usin = 1,88 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (18,8%)

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, analiz i obliczen stwierdza sie, ze:

e W projekcie od$niezania dachu czesci produkcyjnej czynnikiem warunkujgcym jest
nosnosc elementow kratownicy stalowej. Dopuszczalne obcigzenie $niegiem wynosi
0,56 kN/m?. Wytezenie krzyzulca kratownicy przy obcigzaniu maksymalnym $niegiem
na poziomie normowym dla strefy | wynosi 100%.

o Wytezenie elementéw wiezby dachowej w czesciach socjalno-magazynowych wynosi

maksymalnie 90% w przypadku przekroju krokwi opartej na ptatwi.
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Elementy konstrukcji i wykonczenia hali nie wykazujg uszkodzen wymagajgcych
natychmiastowych i zdecydowanych dziatan. Nalezy jednak systematycznie
przegladac¢ obiekt i reagowac na jakiekolwiek uszkodzenia.

w punkcie 4 opracowania oszacowano stan techniczny elementéw konstrukcji i

wykonczenia obiektu oraz przyjeto stopnie pilnosci napraw.
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