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AutoCAD SHX Text
1. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻYĆ GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻYĆ GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU     OZNACZONE NR 1 NASTĘPNIE POLA W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI HALI     ORAZ POZOSTAŁE POLA WG KOLEJNOŚCI W KIERUNKU MIEJSC ZRZUTU. 2. DO ODŚNIEŻANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI. DO ODŚNIEŻANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI. 3. W TRAKCIE ZRZUTU ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM RUROCIĄGI W TRAKCIE ZRZUTU ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM RUROCIĄGI ZAMOCOWANE DO ŚCIAN BUDYNKU. 4. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYWIEŹĆ ŚNIEG Z MIEJSC ZRZUTU Z21÷Z24. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYWIEŹĆ ŚNIEG Z MIEJSC ZRZUTU Z21÷Z24. 5. MAX. CIĘŻAR TRANSPORTOWANEGO ŚNIEGU 30kg. MAX. CIĘŻAR TRANSPORTOWANEGO ŚNIEGU 30kg. 6. POWIERZCHNIA DACHU HALI P=23850m POWIERZCHNIA DACHU HALI P=23850m 2
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